


Nar du laeser denne instruktionsbog, finder du oplysninger med et
foranstillet symbol [EYZLI@ANEIE - Disse oplysninger er beregnet
til at hjeelpe dig med at undga at forarsage skader pa din bil, pa
andres ejendom eller pa miljget.

Symbolerne A\ (1i) eller AA\[T] vist pa maerkaterne pa bilen er
beregnet til at minde dig om at laese i instruktionsbogen om
korrekt og sikker brug af bilen.

/N eller AAN er farvekodet for at angive fare (red), advarsel

(orange) eller forsigtig (gul).
Sikkerhedsmaerkater S. 110

Lidt om sikkerhed

Din og andres sikkerhed er utrolig vigtig. Og at fere denne bil er et
vigtigt ansvar.

For at du kan traeffe en informeret beslutning angdende sikkerhed,
har vi leveret diverse instruktioner samt andre oplysninger i form af
maerkater og denne instruktionsbog. Disse oplysninger advarer dig
om potentielle risici for personskade.

Men selvfalgelig er det ikke praktisk muligt at advare om alle risici i
forbindelse med betjening eller vedligeholdelse af din bil. Du skal
altid bruge din egen sunde fornuft og demmekraft.

Du finder en raekke vigtige sikkerhedsoplysninger i forskellige
former, herunder:

@ Sikkerhedsmaerkater - pa bilen.

® Sikkerhedsmeddelelser - med et sikkerhedsadvarselssymbol
A efterfulgt af et af disse tre signalord: FARE, ADVARSEL eller
FORSIGTIG.
Disse signalord betyder:

Det VIL resultere i D@DSFALD eller
AFARE ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke
falger disse instruktioner.
Det KAN resultere i DGDSFALD eller
AADVARSEL ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke
falger disse instruktioner.
Det KAN resultere i DGDSFALD eller
A AADVARSEL ALVORLIG TILSKADEKOMST, hvis du ikke
falger disse instruktioner.
Det KAN resultere i TILSKADEKOMST, hvis
AFORSIGTIG du ikke felger disse instruktioner.
@ Sikkerhedsoverskrifter - sésom "Vigtige sikkerhedsforanstaltninger"”.

@ Sikkerhedsafsnit - sasom "Sikker karsel".
@ Instruktioner - sikker og korrekt brug af bilen.

Hele instruktionsbogen er fyldt med vigtige sikkerhedsoplysninger,
som du anbefales at laese grundigt.



Event Data Recorders

Bilen er udstyret med flere anordninger, der gar under faellesbetegnelsen
Event Data Recorders. De registrerer forskellige typer af data for bilen i realtid
som f.eks. udlgsning af SRS-airbag og fejl i SRS-systemkomponenter.

Disse data tilhgrer bilens ejer og ma ikke tilgas af andre, medmindre
loven kraever det, eller der foreligger tilladelse fra bilens ejer.

Disse data ma dog tilgas af Honda, af autoriserede Honda
forhandlere og reparatgrer samt af Honda medarbejdere,
repraesentanter og partnere, men udelukkende med teknisk
diagnosticering, forskning og udvikling af bilen for gje.

Service Diagnostic Recorders

Bilen er udstyret med servicerelaterede anordninger, der registrerer
oplysninger om ydelsestal for motoren og drivlinjen samt
karselsforholdene. Dataene kan bruges til at hjzelpe teknikerne
med at diagnosticere, reparere og vedligeholde bilen. Disse data
ma ikke tilgas af andre, medmindre loven kraever det, eller der
foreligger tilladelse fra bilens ejer.

Disse data ma dog tilgas af Honda, af autoriserede Honda
forhandlere og reparatgrer samt af Honda medarbejdere,
repraesentanter og partnere, men udelukkende med teknisk
diagnosticering, forskning og udvikling af bilen for gje.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Digital nggle”

Du kan finde flere oplysninger om den digitale nggle ved at besgge
URL-adressen nedenfor.
https://hondanews.eu/eu/en/corporate/media/photos/69919/
honda-motor-europe-bracknell-headquarters



Vilkar og betingelser for instruktionsbogsprogrammet*
Generelt

Dette program ger dit lydanlaeg med standarddisplay i stand til at sege
efter opdateringer til instruktionsbogen, der er specifikke for din bil og
for lydanlaegget med standarddisplay, hver gang strgmtilstanden
indstilles til TIL. Programmet sender med jaevne mellemrum et
begraenset antal keretgjs- og enhedsoplysninger til vores servere:
Stelnummer (VIN), serienummer pa hardware til lydanlaeg med
standarddisplay, foretrukket sprog, IP-adresse, transaktionslog (advarsler
om eller oversigter over opdateringer, download og installation af
opdateringer, anvendelse af instruktionsbogsprogrammet) osv. Nar
programmet finder en opdatering fra serveren, bliver du bedt om at
downloade og installere den.

Nar lydanlaegget med standarddisplay s@ger efter opdateringer pa
vores servere, giver vi dig automatisk mulighed for at opdatere
instruktionsbogen. Vi vedligeholder ligeledes en log over de
opdateringer, der er installeret pa vores servere.

Dine personlige data

Hvis de farnaevnte oplysninger, som sendes til Honda, indeholder
personlige oplysninger i dit omrade, behandles disse oplysninger i ngje
overensstemmelse med de regler og forskrifter, der er beskrevet i
denne meddelelse, samt den gaeldende databeskyttelseslov.

Vilkarene for vores fortrolighedspolitik inkorporeres i naervaerende vilkar ved
henvisning, og din brug af systemopdateringer er underlagt
fortrolighedspolitikken. Vores fortrolighedspolitik indeholder oplysninger
om, hvordan vi og eventuelle navngivne tredjeparter behandler personlige
data, som vi indsamler fra dig, eller som du videregiver til os via programmet
(se Hondas hjemmeside (https:/imw.privacynotice.honda.eu) for at fa
yderligere oplysninger).

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Honda indsamler, bruger og gemmer dine personlige data af de
grunde, der er anfgrt nedenfor:

Hvor det er ngdvendigt af hensyn til Hondas legitime interesser,
som anfart nedenfor, og hvor vores interesser ikke tilsidesaettes af
dine databeskyttelsesrettigheder.

for at kunne sende dig opdateringer til instruktionsbogen;

for at vi kan forbedre og optimere instruktionsbogsprogrammet og -
tjenesterne;

for at kunne svare pa brugerspagrgsmal og -klager samt af hensyn
til intern registrering.

Beskyttelse af vores legitime forretningsmaessige interesser og
juridiske rettigheder. Dette omfatter, men er ikke begraenset til,
brug i forbindelse med overensstemmelse, lovgivning, auditering,
retlige krav (herunder videregivelse af sddanne oplysninger i
forbindelse med et retsligt skridt eller en retstvist) samt andre etiske
krav og krav til overensstemmelsesrapportering

Honda konverterer desuden personlige data til anonyme data og
bruger dem (normalt pa et samlet statistisk grundlag) til formal som
markedsundersggelser og -analyser med henblik pa at forbedre
instruktionsbogen, analysere tendenser og vurdere
succeskriterierne for frigivelse af softwareopdateringer. De
indsamlede personlige oplysninger identificerer hverken dig
personligt eller enhver anden bruger af instruktionsbogen.

Honda kan dele disse data med Hondas verdensomspaendende
supportorganisation eller tilknyttede Honda virksomheder eller
andre tredjeparter engageret af Honda med henblik pé at stille
supporttjenester til radighed i forbindelse med systemsupport.



Vilkar og betingelser for systemopdateringer*

Generelt

Din bil har et program, der ggr dit lydanleeg med standarddisplay i
stand til automatisk at sege efter Honda softwareopdateringer,
som er specifikke for dit lydanlaeg med standarddisplay og dets
tilsluttede enheder (i starten én (1) gang om ugen via Wi-Fi eller
hver fjerde (4.) uge via telematikstyreenheden (TCU)*, og
forespargsler kan forekomme mere eller mindre regelmaessigt pa
grund af internetafbrydelser, nye forsgg, direkte brugerindgreb,
WAP-push fra serveren eller en andring i forespgrgselspolitikken
pa Hondas servere). Dette program sender med jeevne mellemrum
et begraenset antal karetgjs- og enhedsoplysninger (stelnummer
(VIN), modeltypeidentifikationsnummer, hardware- og
softwarereservedelsnummer, serienummer, softwareversion,
foretrukket sprog, IP-adresse, transaktionslog (visning af advarsler
eller opdateringer, download og installation af opdateringer,
softwarestatus) osv.) til vores servere. Nar programmet finder en
opdatering pa serveren, anmoder programmet fgrste gang om
tilladelse til download og installation af opdateringen. Hvor det er
muligt, kan du i indstillingsmenuen valge automatisk at
downloade og installere disse opdateringer, eller du kan vaelge at
opdatere systemet manuelt.

Nar dit lydanleeg med standarddisplay sager efter opdateringer
eller advarsler pa vores servere, giver vi dig automatisk mulighed for
at opdatere dine enheder eller overfare opdateringen eller
advarslen direkte til dit lydanleeg med standarddisplay. Vi
vedligeholder ligeledes en log over de opdateringer eller advarsler,
der er installeret pa vores servere.

Dine personlige data

Hvis de farnaevnte oplysninger, som sendes til Honda, indeholder
personlige oplysninger i dit omrade, behandles disse oplysninger i
ngje overensstemmelse med de regler og forskrifter, der er beskrevet
i denne meddelelse, samt den geeldende databeskyttelseslov.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Vilkarene for vores meddelelse om beskyttelse af personlige
oplysninger inkorporeres i naervaerende vilkar ved henvisning, og din
brug af systemopdateringer er underlagt meddelelsen om beskyttelse
af personlige oplysninger. Vores meddelelse om beskyttelse af
personlige oplysninger indeholder oplysninger om, hvordan vi og
eventuelle navngivne tredjeparter behandler personlige data, som vi
indsamler fra dig, eller som du videregiver til os via programmet.

Se Hondas hjemmeside for at fa yderligere oplysninger.

Honda indsamler, bruger og gemmer dine personlige data af de

grunde, der er anfart nedenfor:

o for at kunne levere systemopdateringer og tilknyttede tjenester til dig;

o for at vi kan forbedre og optimere systemopdateringsprodukter og -tienester;

e for at kunne svare pa brugerspargsmal og -klager samt af hensyn
til intern registrering.

e hvor det er ngdvendigt af hensyn til Hondas legitime interesser,
som anfgrt nedenfor, og hvor vores interesser ikke tilsidesaettes
af dine databeskyttelsesrettigheder.

Beskyttelse af vores legitime forretningsmaessige interesser og juridiske
rettigheder omfatter, men er ikke begraenset til, brug i forbindelse med
overensstemmelse, lovgivning, auditering, retlige krav (herunder videregivelse
af sddanne oplysninger i forbindelse med et retsligt skridt eller en retstvist) samt
andre etiske krav og krav til overensstemmelsesrapportering.

Honda konverterer desuden personlige data til anonyme data og bruger dem
(normalt pa et samlet statistisk grundlag) til formal som markedsundersggelser
0g -analyser med henblik pa at forbedre systemopdateringer, analysere
tendenser og vurdere succeskriterierne for frigivelse af softwareopdateringer.
De indsamlede personlige oplysninger identificerer hverken dig personligt eller
enhver anden bruger af systemopdateringerne.

Honda kan dele disse data med Hondas verdensomspaendende
supportorganisation eller tilknyttede Honda virksomheder eller andre
tredjeparter engageret af Honda med henblik pa at stille supporttjenester
til rddighed i forbindelse med systemsupport.



Denne instruktionsbog skal betragtes som en fast del af bilen og skal fglge
med bilen, nar den salges.

Denne instruktionsbog daekker alle modelvarianter. Instruktionsbogen kan
indeholde beskrivelser af udstyr og funktioner, som ikke er monteret pa din
model.

Billederne i denne instruktionsbog (herunder forsiden), som viser funktioner,
udstyr, audio-/informationsskaerm og instrumentskaermbilleder er kun
eksempler og er muligvis ikke repraesentative for din specifikke model.

Oplysningerne og specifikationerne i denne instruktionsbog var gaeldende
pa tidspunktet, hvor den blev trykt. Honda Motor Co. Ltd. forbeholder sig ret
til at ophaeve eller @ndre specifikationer eller konstruktioner til enhver tid
uden ansvar og uden varsel.

Selv om denne instruktionsbog gaelder for bade hgjre- og venstrestyrede

modeller, refererer illustrationerne hovedsageligt til venstrestyrede modeller.

Sikker kersel S. 41
Sikker karsel S. 42

Instrumentbraet S. 113
Indikatorer S. 114

Sikkerhedsseler S. 47 Airbags S. 58

Maélere og farerinformationssystem S. 149

Betjeningsanordninger S. 191

UrS. 192

Lasning og oplasning af dere S. 193

Betjening af kontakter omkring rattet S. 222

Klimaanlaeg S. 276

Funktioner S. 283
Lydanleeg S. 284
Ngdopkald (eCall) S. 392

Kersel S. 399
For der kares S. 400
Multivisningsbakkamera S. 566

Vedligeholdelse S. 573
For vedligeholdelse S. 574
Udskiftning af pzerer S. 606

Lydanleeg med standarddisplay S. 286
Optankning anbefales* S. 397

Kersel med anhaenger S. 404 Under kersel S. 409
Pafyldning af braendstof S. 568

Om servicearbejde S. 578

Vedligeholdelse af fiernbetjeningen S. 628

Handtering af uventede problemer S. 641
Veerktej S. 642 | tilfaelde af punktering S. 644 Handtering af donkraft S. 667

Overophedning S. 675

Indikator taendes/blinker S. 677

Hvis bagklappen ikke kan abnes S. 694

Oplysninger S. 695
Specifikationer S. 696
Open source-licens S. 739

Identifikationsnumre S. 699



Indhold

Kvikvejledning K

Pop-up hood-system S. 80 Barnesikkerhed S. 83 Udstedningsgasfare S. 109 Sikkerhedsmaerkater S. 110
Sikker korsel
Bagklap S. 205 Sikkerhedssystem S. 208 Ruder S. 215 Panoramatag” S. 218 Instrumentbraet
Spejle S. 245 Saeder S. 248 Interigr-komfortfaciliteter S. 259
Betjeningsanordninger
Fejlmeddelelser for lydanlaeg S. 381 Generelle oplysninger om lydanlaegget S. 382
Funktioner
Honda Sensing S. 463 Bremsning S. 545 Parkering af bilen S. 555
Braendstofakonomi og CO,-emissioner S. 571
Korsel
Servicepamindelsessystem™ S. 579 Vedligeholdelsesplan™ S. 586 Vedligeholdelse under frontklappen S. 591
Kontrol og udskiftning af viskerblade S. 614 Kontrol og udskiftning af deek S. 617 12V batteri S. 623
Vedligeholdelse af klimaanlaeg S. 630 Renggring S. 633 Tilbeher og sendringer S. 639 Vedligeholdelse
Elsystemet vil ikke starte S. 668 Hvis 12 V batteriet er dedt S. 672 g "
) ) ) . Handtering af uventede problemer
Sikringer S. 685  Ngdtransport S. 692 Hvis braendstofklappen ikke kan lases op S. 693

Oplysninger

Apparater, der udsender radiobglger™ S. 700 EF-overensstemmelseserklzaering, sammenfatning* S. 734




Burupa|fansiiny

Visuelt indeks

© Systemindikatorer NI
Malere QNI

Farerinformationssystem
@ POWER knap
© Knap til katastrofeblink
O Lydanleg
Navigationssystem”
Se manualen til navigationssystemet

© Knapper til seedevarmer CIWIH

O Elbagrude
Knap til elopvarmede sidespejle

@ Indikator for forreste airbag i passagerside
deaktiveret

O Klimaanlaeg

© Indstilling af rat CPYD

@ |&| Afbryderknap til VSA-system
Knap til parkeringssensorsystem

Kontakt til sikkerhedshjzelp
® Lysstyrkeregulering



Hgojrestyret model

© Systemindikatorer

Malere CNEE]
Fererinformationssystem
@ POWER knap

© |&| Afbryderknap til VSA-system
Knap til parkeringssensorsystem

Kontakt til sikkerhedshjzelp
@ Lysstyrkeregulering
© Indstilling af rat
@ Knapper til seedevarmer

@ Indikator for forreste airbag i passagerside
deaktiveret

O Elbagrude
Knap til elopvarmede sidespejle

© Knap til katastrofeblink
@ Lydanleg

Navigationssystem*
Se manualen til navigationssystemet

® Klimaanlaeg

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Bulupa|faaxiay .
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Visuelt indeks

© Forlygter/afviserblink
Tageforlygter' CXWPL)
Tagebaglygte
@ Decelerationsknap pa rattet (-)
© LIM knap

@ Knapper til aktiv fartpilot med felgefunktion ved
lav hastighed

© Decelerationsknap pa rattet (+)

@ Vinduesviskere/sprinklere

@ Knap til vognbaneassistent

@ Hgijre valgerhjul*

© Knap til indstilling af folgeafstand

@ Horn (tryk pa et omrade omkring E)

® Knap til ratvarme*

@® Knapper til stemmestyring*

(® Venstre vaelgerhjul

@ [t knap (hjem)' CEED

Knapper til stemmestyring” QWA

(® Fjernbetjeningsknapper til lydanlaegget
Knapper til handfrit telefonsystem



Venstrestyret model

@ Sidespejlskontakter
Hovedkontakt til centrallas
Kontakter til elruder

@ Forreste airbag i forersiden

© UsB-porte

O Stromudtag til tilbehor

© Forreste airbag i passagersiden

0@ Handskerum

@ Knzeairbag i passagersiden

@ Tradles oplader* C¥YD

© Kontakt til elektronisk parkeringsbremse

Bulupa|faaxiay .

Knap til automatisk bremseholdefunktion
Keretilstandskontakt
@ Skifteknap

® Knzeairbag i forersiden
@® Sikringsboks i kabine
@® Udlgserhandtag til frontklap

* |kke tilgeengelig pa alle modeller 9
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Visuelt indeks

Hgjrestyret model

© Forreste airbag i forersiden

@ Sidespejlskontakter
Hovedkontakt til centrallas
Kontakter til elruder

© Sikringsboks i kabine

O Udlgserhandtag til frontklap

© Knzeairbag i forersiden

0 skifteknap

@ Koretilstandskontakt
Kontakt til elektronisk parkeringsbremse

Knap til automatisk bremseholdefunktion
© UsB-porte
© Tradles oplader CX¥YD

@ Stromudtag til tilbehor CFIY
® Knzeairbag i passagersiden

@® Handskerum
(® Forreste airbag i passagersiden



© Loftslys
® Handtag
Jakkekrog
© Gardinairbags
O Sikkerhedsseler
© Solskaerme
Makeup-spejle
Solbrilleholder*
@ La=selamper
Kontakt til panoramatag* CIWIED
Afbryderknap til ultralydssensor/vippesensor*
@ Bakspejl
@ Forsade
© Midterste airbag
@ UsB-porte
@® Forreste sideairbags
® Bagszde
® Nederste befastningspunkter til fastspaending af
barnestole
(@ Bageste sideairbags
@® Lys i bagagerum
Stremudtag til tilbehor
@ Sikkerhedssele (montering af en barnestol)

Sikkerhedssele til fastspaending af en barnestol

Bulupa|faaxiay .
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Visuelt indeks

@ Vedligeholdelse under frontklappen
@ Forrudeviskere
© Elsidespejle
Afviserblink pa siden
@ Knap til lasning/oplasning
© D=k
O Forlygter CEPRIEIID

Positionslys/karelys

aP-S. 224,229,606
Forreste afviserblink C_ 2PN

@ Tageforlygter* CXRPENIG

@ Pafyldning af braendstof
@ Bagrudevisker
© Hoijt monteret stoplygte
@ Abning/lukning af bagklap
Udlgserknap til bagklap
Bageste nummerpladelys
© Multivisningsbakkamera
0O Baglygter CXID
Baklygter G 2Xl¢
Tagebaglygte CPENIN
@ Stoplygter/baglygter CIXIV
Bageste afviserblink



e:HEV

Din e:HEV bil anvender bade en elmotor og en benzinmotor til fremdrift. Elmotoren far strom fra et indbygget hejspsendingsbatteri og/eller fra den
indbyggede generator. Hojspeendingsbatteriet oplades fra den generator, der drives af benzinmotoren, eller ved regenerativ bremsning.

Under korsel drives bilen udelukkende af elmotoren, udelukkende af benzinmotoren eller af en kombination af de to. Systemet veelger, hvilken
fremdriftskilde der er bedst egnet, og skifter automatisk til den.

® Energieffektivitet
Ligesom med en benzindrevet bil pavirkes breendstofekonomien og raekkevidden mest af din kerestil. Aggressiv acceleration og kersel med hgj
hastighed kan nemt fa systemet til at skifte til benzinmotoren som fremdriftskilde.
Desuden pavirker omfattende brug af klimaanleegget bilens raekkevidde og effektivitet negativt. Disse brugsmenstre reducerer hurtigere
hgjspeendingsbatteriets opladningsniveau.

@ Batterityper

Der bruges to typer batterier i denne bil: et almindeligt 12 V batteri, der leverer strom til airbags, indvendigt og udvendigt lys og andre almindelige
12 V systemer, og et hgjspaendingsbatteri, der bruges til at stremforsyne elmotoren, der driver bilen fremad, samt til at oplade 12 V batteriet.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Bulupa|fanyiny .
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Hovedkomponenter i e:HEV
Benzinmotor- Driver generatoren og under visse betingelser hjulene
direkte.

Generator- Starter motoren og genererer elektrisk strem, nar den
drives af benzinmotoren, og leverer dermed elektricitet til drift af
elmotoren og/eller opladning af hejspeendingsbatteriet.

Elmotor- Leverer fremdrift til hjulene sammen med benzinmotoren
under bestemte karselsforhold og leverer elektricitet til
hejspeendingsbatteriet vha. regenerativ bremsekraft.

Hgjspaendingsbatteri- Lagrer elektricitet og fungerer som
stremkilde for elmotoren.

Hvis du leerer mere om hgjspaendingsbatteriets karakteristika, kan du
bruge det bedst muligt og maksimere raekkevidden af din elbil.

® Lyde, der er unikke for e:HEV

Nar du begynder at kore i bilen, vil du sandsynligvis here nogle
ukendte lyde, iseer nar du slar elsystemet til, eller mens du kerer eller
accelererer efter at have holdt stille. Nogle af disse lyde er unikke for
denne bils drivlinje, breendstofsystem, klimaanlaeg og kelesystemer
til hgjspeendingsbatteriet. Andre lyde ligner lydene i konventionelle

@ Hojspaendingsbatteri
@ Generator og elmotor
© Benzinmotor

biler, som typisk overdgves af hgjere lyde, der ikke findes i en bil af denne type. Disse lyde giver ikke anledning til bekymring, og du vil snart anse
dem for normale og saledes vaere i stand til at registrere eventuel ny, useedvanlig stgj, der matte opsta.



Modeller med instrument at A-typen

Kerehastighed

e

) 02

Tid

Benzinmotor

Driftstilstand Elbil (EV) Hybridbil (HV) (el = L timver i) Regenerering
Stoppet eller karsel med lav Kersel under forhold med hgj Kersel med hgj hastighed og Speederen slippes, og bilen
hastighed: belastning (f.eks. ved under forhold med lav decelererer.
® Kun elmotoren leverer acceleration, karsel op ad bakke): belastning: ® Elmotoren leverer elektricitet

fremdrift til hjulene. ® Elmotoren leverer fremdrift tl  ® Benzinmotoren leverer til hgjspaendingsbatteriet via
hjulene. fremdrift til hjulene. regenerativ bremsning.
Karestatus ® Benzinmotoren driver ® Hgjspaendingsbatteriet leverer
generatoren, der leverer elektricitet til elmotoren for at
elektricitet til elmotoren for at @ge fremdriften.
@ge fremdriften eller til o EImotoren leverer elektricitet til
hejspaendingsbatteriet for at hgjspaendingsbatteriet via
oplade det. regenerativ bremsning.

Overvagning
af effektflow

Elmotor Standset/kerer Karer Genererer/kgrer Regenererer
Generator Standset Genererer Intet output Standset/intet output
Motor Standset Karer Karer Standset/intet output
Hejspaendingsbatteri Afladning Opladning/afladning Opladning/afladning Opladning

Bulupa|faaxiay .

15



Modeller med instrument af B-typen

Kerehastighed

@ @2

Benzinmotor

Burupa|fansiiny .

Tid

Driftstilstand Elbil (EV) Hybridbil (HV) e Regenerering
Stoppet eller karsel med lav Kersel under forhold med hgj Karsel med hgj hastighed og Speederen slippes, og bilen
hastighed: belastning (f.eks. ved under forhold med lav belastning: decelererer.
® Kun elmotoren leverer acceleration, karsel op ad bakke): ® Benzinmotoren leverer ® Elmotoren leverer elektricitet

fremdrift til hjulene. ® Elmotoren leverer fremdrift til fremdrift til hjulene. til hgjspaendingsbatteriet via
Karestatus hjulene. . ® Hejspaendingsbatteriet leverer regenerativ bremsning.
® Benzinmotoren driver generatoren, elektricitet til elmotoren for at
der leverer elektricitet til elmotoren @ge fremdriften.
for at gge fremdriften eller il ® EImotoren leverer elektricitet til
hejspaendingsbatteriet for at hgjspaendingsbatteriet via
oplade det. regenerativ bremsning.

o ;i
» i i
QOvervagning "
af effektflow " _
||.|.|... ...I-|-I.lr l|||-|-|..":-.r.|.l.lb' llll-l-lillllllll1|||b
Elmotor Standset/karer Karer Genererer/karer
Generator Standset Genererer Intet output
Motor Standset Karer Karer

Hejspaendingsbatteri Afladning Opladning/afladning Opladning/afladning

16
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Regenererer
Standset/intet output
Standset/intet output

Opladning



@ Regenerativ energi og regenerativ bremsning

Nar regenerativ bremsning er aktiveret Ved deceleration, uden at der treedes pa speederen eller bremsepedalen, eller ved kgrsel ned ad bakke

fungerer elmotoren som en generator, der genindvinder en del af den elektriske energi, der blev brugt til at
accelerere bilen. Denne regenerative bremsning bremser koretgjet pa en made, der ligner motorbremsning i
en benzindrevet bil. Du kan styre graden af deceleration vha. decelerationsknappen pa rattet.

Modeller med instrument af A-typen

@ Motor
® Hgjspaendingsbatteri

Modeller med instrument af B-typen

Hlnulllhimuhl‘

@ Motor
® Hgjspaendingsbatteri

Bulupa|faaxiay .
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® Automatisk stop/start af motor

Bilens benzinmotor stopper automatisk, mens bilen er i brug, eller genstarter, mens bilen holder stille, nar det er relevant.

| folgende tilfeelde aktiveres automatisk stop af motor maske ikke.

® Bilen har midlertidigt brug for yderligere strem til kraftig acceleration eller til kersel op ad bakke eller ved hgj hastighed.
® Klimaanleegget er i brug pa en hgj indstilling.

® Hojspaendingsbatteriets temperatur er hgj eller lav.

® Hgjspaendingsbatteriet er ikke tilstreekkeligt opladet.

Intelligent braendstofassistent”
Den intelligente braendstofassistent hjeelper dig med at kere mere skonomisk til din destination under navigationsrutevejledning.
Den forudsiger, hvor meget hgjspaendingsbatteriet kan oplades ved regenerativ bremsning ved kersel ned ad bakke pa vej til destinationen, og

fungerer i EV-tilstand i sa vid udstreekning som muligt.

Hvis der er stop pa vejen til destinationen, fungerer den mere effektivt, hvis de er indstillet som viapunkter.
Hvis du forlader den foresldede navigationsrute, fungerer den intelligente braendstofassistent muligvis ikke pa en made, der passer til din rute.
Du kan sla den intelligente braendstofassistent til og fra i keretgjsindstillingerne vha. audio-/informationsskaermen.



Sikkerhedsforanstaltninger

Luftindtaget ma ikke daekkes
y \ —

N

@ Luftindtag

Hejspaendingsbatteriet kan blive for
varmt, hvis luftindtaget blokeres, nar
bilen er i drift. For at beskytte batteriet
begynder bilen muligvis at begraense
hgjspeendingsbatteriets effekt,
hvorved indikatorerne for elsystemet
og 12 V batteriladesystemet teendes.

Ror ikke ved hgjspaendingsbatteriet

Forsag pa at skille en hgjspeendingskomponent ad eller frakoble en af systemets ledninger kan
medfere alvorligt elektrisk sted. Serg for, at vedligeholdelse og reparation af
hejspeendingssystemet udferes af en Honda forhandler.

| tilfeelde af en kollision

® Veer opmaerksom pa risikoen for elektrisk sted.

»-Huvis bilens hgjspaendingssystem er blevet beskadiget i forbindelse med en alvorlig ulykke, er
der risiko for elektrisk stad pa grund af eksponerede hgjspaendingskomponenter eller
hajspaendingsledninger. Hvis dette sker, ma du ikke ragre ved nogen dele i
hejspaendingssystemet eller nogen af systemets orange ledninger.

® Undga at komme i kontakt med elektrolytveesken i hgjspsendingsbatteriet.
»-Hgjspaendingsbatteriet indeholder en braendbar elektrolytvaeske, der kan laekke som fglge af
en alvorlig kollision. Undga hud- og gjenkontakt med elektrolytvaesken, da den er setsende. Hvis
du ved et uheld kommer i kontakt med elektrolytvaesken, skal du skylle med rigelige maengder
vand i mindst fem minutter og straks s@ge laegehjzelp.

@ Brug en brandslukker til elektriske brande.

»-Det kan veere farligt at forsege at slukke en elektrisk brand med selv en lille maengde vand
(f.eks. fra en haveslange).

@ Hvis bilen er blevet beskadiget ved en ulykke, skal den repareres af en forhandler.

Nadstopsystem til hojspaendingssystemet

Hvis bilen har veeret involveret i en kollision, aktiveres ngdstopsystemet, afhaengigt af hvor
alvorlig kollisionen var. Nar systemet aktiveres, lukkes hgjspaendingssystemet automatisk ned, og
bilen kan ikke leengere kore ved egen kraft. For at fa hejspeendingssystemet til at fungere
normalt igen skal du kontakte en forhandler.

Nar bilen skrottes

@ Hojspeendingsbatteriet er et litium-ion-batteri. Honda indsamler og genbruger brugte
hejspeendingsbatterier — kontakt din forhandler for rad om korrekt bortskaffelse af batterier,
hvis din bil ikke kan repareres.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Sikker korsel
—_Airbags

Tjekliste for korsel
® For korsel kontrolleres det, at forseeder, nakkestotter, rat og
spejle er indstillet korrekt.

@ Bilen er udstyret med airbags som hjaelp til at beskytte dig og
dine passagerer under en let til voldsom kollision.

Bornesikkerhed

® Alle bgrn pa 12 ar og derunder skal anbringes pa bagseedet.
® Mindre born skal veere forsvarligt fastspaendt i en fremadvendt barnestol.
® Spaedborn skal veere forsvarligt fastspeendt i en bagudvendt barnestol monteret pa

bagsaedet.

Udstedningsgasfare

@ Bilen udsender farlige udstedningsgasser, som indeholder kulilte.
Lad ikke motoren kere i lukkede rum, hvor kuliltegas kan samle sig.

Sikkerhedsseler

® Spaend sikkerhedsselen, og seet dig oprejst og
godt tilbage i seedet.

® Kontrollér, at passagererne bruger
sikkerhedsselen korrekt.

Spaend hoftedelen sa lavt
over hoften som muligt.



Instrumentbraet

Indikatorer ./ Malere )/ Forerinformationssystem

Speedometer QS NEE] Miljomaler QG 2XE)

Bulupa|faaxiay .

System til registrering af trafikskilte Q @k
POWER-maler Q2XE
CHARGE/DECEL-maler GNE

Speedometer C oL

Forerinformationssystem QG NEL} Kilometerteeller G a2El

Udetemperatur G 2XEl Indikator for decelerationsknap pa rattet QPN

Braendstofmaler G aXEX Indikator for gearveelgerposition/
indikator for gearkassesystem
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Modeller med instrument af B-typen

® Du kan skifte mellem malerdesign.
Skift malerdesign G 2XEN)

System til registrering af trafikskilte

Speedometer

POWER-maler G2XE
CHARGE/DECEL-maler G 2XE

Miljemaler G aXEl

Miljemaler GCEHl

cBggB*

| lo® 3 3

5(®) 002300k

Braendstofmaler QL)

Hejspaendingsbatteriopladnin Indikator for decelerationsknap

gsmaler G SN pa rattet Q2P

Fgrerinformationssystem

Forerinformationssystem Indikator for gearvaelgerposition/
(venstre omrade) Q2NN indikator for gearkassesystem (hojre omrade)

S.119 .
Kilometerteeller G a¥Bl
Udetemperatur




Betjeningsanordninger

Ur 3D

POWER knap

® Tryk pa knappen for at sendre bilens
stromtilstand.

Afviserblink

Kontaktarm til afviserblink

Hajre

Venstre

Lygter

Lygtekontakter

Fjernlys ~n

Overhalingsblink

Vinduesviskere og
sprinklere

Kontaktarm til vinduesviskere/sprinklere

Justeringsring
[=]: Lav folsomhed
[+]: Hej folsomhed

Treek kontaktarmen
mod dig selv for at
aktivere sprinkleren.
MIST
OFF
AUTO: Viskerhastigheden aendres automatisk
LO: Lavhastighedsviskning
HI: Hejhastighedsviskning

AUTO skal altid indstilles til OFF inden folgende
situationer for at forhindre alvorlig
beskadigelse af vinduesviskersystemet:

® Rengering af forruden

® Ophold i bilvaskehal

® Ingen regn

Buiupa|fenyiay .
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Rat

@ Rattet indstilles ved at skubbe justeringshandtaget
nedad, saette det i den gnskede position og
derefter lase justeringshandtaget.

Z

Oplasning af fordere
indefra

® Traek i handtaget pa fordgrenes inderside
for at lase deren op og abne den samtidig.

Bagklap

> 14 Udlgserknap til
= bagklap

® Tryk pa udleserknappen til bagklappen for
at oplase og abne bagklappen, nar du har
den ngglefri fijernbetjening pa dig.

Elsidespejle

® Med stromtilstanden indstillet til TIL flyttes
vaelgerkontakten til L eller R.

® Tryk pa den relevante side af
justeringskontakten for at indstille spejlet.

® Tryk pa knappen til indklapning af spejle for
at klappe sidespejlene ind og ud.

Knap tl —
indklapning
af spejle

Kontakt til indstilling Veelgerkontakt



Elruder

® Med stromtilstanden indstillet til TIL dbnes
og lukkes elruderne.

@ Hvis laseknappen til elruderne er slaet fra,
kan hver passagerrude abnes og lukkes med
sin egen kontakt.

@ Huvis laseknappen til elruderne er slaet til
(indikatoren lyser), deaktiveres alle
kontakterne til passagerruderne.

Indikator @.
o

Rudekontakt w

Laseknap til elruder

Buiupa|fenyiay .
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Klimaanlzeg

® Tryk pa AUTO knappen for at aktivere klimaanlaegget.
® Tryk pa knappen for at sla systemet til eller fra.
® Tryk pa knappen for at afrime forruden.

Venstrestyret model

- ® - ® ° °
Y 4 Y pd Y od W@,’
Luften strammer ud Luften stremmer ud Luften stremmer Luften stremmer

fra dyserne i gulvet og ud fra dyserne i ud fra gulv- og

fra dyserne pa a
pa instrumentbraettet. gulvet. forrudedyserne.

instrumentbreettet.

SYNC knap

o : ,
' \ ' Temperaturreguleringsknap for
—_ vy A D
/ i ) h

AUTO knap

Temperaturreguleringsknap
for forersiden

passagersiden

A/C knap (aircondition)

Knap til recirkulationstilstand
Drejeknap til bleeserregulering

Knap til skift af tilstand
ON/OFF knap

knap til afdugning af forrude



Hgjrestyret model

- ® - ©® ° °
Vo] e ‘ol Wepd
Luften stremmer Luften stremmer ud Luften strommer  Luften stremmer
ud fra dyserne pa fra dyserne i gulvet og ud fra dyserne i ud fra gulv- og
instrumentbreettet. P8 instrumentbreettet. gulvet. forrudedyserne.

SYNC knap AUTO knap

Temperaturreguler ———————<—==—2¢ . '
o N

Temperaturreguleringsknap
ingsknap til

til forersiden
passagersiden

A/C knap til aircondition

Knap til recirkulationstilstand

Knap til skift af tilstand

knap til afdugning af forrude

ON/OFF knap

Drejeknap til bleeserregulering

Bulupa|faaxiay .
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Funktioner
Lydanlaeg

Vedrerende betjening af navigationssystemet* ) Se manualen til navigationssystemet

Audio-/informationsskeerm

knap (hjem) ——— 500 . 7

knap (tilbage) —————————=So¥-—-8

voL//(b] AuDIO knap
(lydstyrke/teend/sluk) = pmm4

]
|~ El knap seg/spring over

E’ knap seg/spring over



Fjernbetjeningsknapper til
lydanlaegget
/<71 knapper (sog/spring over)

) g VoL ol

> X
(N

Venstre vaelgerhjul

: —
D}] knapper (s@g/spring over)
= " VOL[+|/vOL|—]

Venstre veelgerhjul

® VOL[+]/VOL[—] knap (lydstyrke)
Tryk pa for at justere lydstyrken op/ned.

® Venstre veelgerhjul

Nar du veelger audiofunktion

Tryk pa I'I‘= knappen (hjem), og rul

op eller ned for at veelge (lyd) i
forerinformationssystemet, og tryk derefter
pa venstre veelgerhjul.

Rul op eller ned: For at rulle gennem
audiofunktionerne skal du rulle op eller ned
og derefter trykke pa venstre vaelgerhjul:
FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps

Modeller med instrument af B-typen

Rul op eller ned: For at rulle gennem
audiofunktionerne skal du rulle op eller ned
og derefter trykke pa venstre veelgerhjul:
Tilbage/Telefon/FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/
Apps/Brugertilpasset display

Afhaengigt af en tilsluttet enhed kan de
viste indstillinger sendres.

[ ] B / m knapper (s@g/spring over)

Radio: Tryk pa B / EI for at skifte den

forvalgte radiostation.
iPod, USB-enhed, Bluetooth®-lyd eller
smartphone:

Tryk pa B / for at fortsaette

til begyndelsen af den naeste sang
eller for at ga tilbage til begyndelsen
af den aktuelle sang.

Radio: Tryk pa og hold [/ [>p]]inde for
at skifte til en station med kraftigt
signal.

USB-enhed:

Tryk pa og hold [l¢«]/ [P inde for
at skifte mappe.

iPod: Tryk pa og hold E’/EI inde for

at skifte sang.

Afhaengigt af en tilsluttet enhed kan
funktioner aendres.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Bulupa|faaxiay .
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Korsel
Gearkasse

® Vzlg [P], og treed pa bremsepedalen, nar strammen sl3s til.

® Valg af gear

Klar-indikator

Lyser: Du kan begynde at kare.

Indikatoren for
gearvaelgerposition og

Indikator for gearvaelgerposition

indikatoren for skifteknappen
angiver det aktuelle gearvalg.

,[' Indikator for

skifteknap

Indikator for gearveelgerposition

Parkering Korsel
P Tryk pa [P] knappen. D Tryk pa [D] knappen.
Bruges ved normal kersel.

Bruges ved parkering eller nar ¢
stremmen slas til eller fra. Decelerationsknappen pa rattet kan
bruges midlertidigt.

Gearkassen er last. ! .
Decelerationsknappen pa rattet kan
bruges, nar SPORT-tilstanden er aktiveret.

Bak
Tryk [R] knappen bagud.
Bruges ved bakning.

Frigear
N Tryk pa [N] knappen.
Gearkassen er ikke last.




(i o
Decelerationsknap pa rattet ( SX:k]

Nar du slipper speederen, kan du styre decelerationshastigheden uden at fjerne haenderne fra rattet. Vha. decelerationsknappen

pa rattet kan du sekventielt skifte mellem fire decelerationstrin.
Traek [+] knappen tilbage i et par sekunder, nar du vil annullere decelerationsknappen pa rattet.
® Nar en anden tilstand end SPORT-tilstand er aktiveret

Hvis du treekker knappen pa rattet tilbage, eendres decelerationshastigheden midlertidigt, og trinnet vises pa maleren.

® Nar SPORT-tilstand er aktiveret

Hvis du treekker knappen pa rattet tilbage, eendres decelerationshastigheden, og trinnet vises sammen med M pa maleren.

L

Modeller med instrument af A-typen

I en anden tilstand
end SPORT vises
decelerationstrinnet.

NORMAL

002300
D Y

T

Decelerationstrin

Nar SPORT-tilstand er slaet

Modeller med instrument af B-typen

TIL, vises decelerationstrinnet | en anden tilstand end SPORT vises

og M.

SPORT

002300kn
D"¥

I

Decelerationstrin

decelerationstrinnet.

DY NORMAL

 d— Decelerationstrin

Nar SPORT-tilstand er slaet TIL, vises
decelerationstrinnet og M.

D"Y SPORT

~N

[=] knap pa [+] knap pa T Decelerationstrin
rattet rattet
\). \./
- L4

Bulupa|faaxiay .
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Aktivering og deaktivering
af kollisionsbegraensende
bremsesystem

@ Huvis en frontal kollision ser ud til at veere
uundgaelig, kan det kollisionsbegraensende
bremsesystem reducere bilens hastighed og
derved minimere kollisionens alvor.

® Det kollisionsbegraensende bremsesystem
aktiveres, hver gang du slar elsystemet til.

® Brug kontakten til sikkerhedshjeelp til at sla
det kollisionsbegraensende bremsesystem til
eller fra.

Aktivering og deaktivering
af VSA-system

® VSA-systemet er med til at stabilisere bilen i
skarpe sving og kurver og bevare vejgrebet
under acceleration pa lgse og glatte
vejbeleegninger.

® VSA-systemet aktiveres automatisk, hver
gang du slar elsystemet til.

@ For delvist at deaktivere eller fuldsteendigt
at retablere VSA-systemet skal du holde
knappen (VSA-system deaktiveret) inde,
indtil du herer et bip.

Daktrykadvarselssystem

® Registrerer en sendring i deekkenes tilstand
og samlede dimensioner som folge af et fald
i deektryk.

® Daektrykadvarselssystemet aktiveres
automatisk, hver gang du slar elsystemet til.

@ Der skal udferes en kalibreringsprocedure,
nar visse betingelser er til stede.

Justerbar fartbegraenser

Med dette system kan du indstille en maksimal

hastighed, der ikke kan overstiges, selv om du

treeder pa speederen.

® Den justerbare fartbegraenser aktiveres ved
at trykke pa knappen. Veelg den
justerbare fartbegreenser ved at trykke LIM
knappen og derefter RES/+/SET/- knappen
op eller ned, nar bilen nar den enskede
hastighed.

@ Bilens hastighedsgraense kan indstilles fra ca.
30 km/t til ca. 250 km/t.




Pafyldning af braendstof

Anbefalet braendstof: Benzin/benzin iblandet atanol i henhold til EN 228-standarderne
Blyfri benzin/benzin iblandet setanol op til E10 (90% benzin og 10% zetanol), oktantal 95 eller
hajere

Tankindhold: 401

o Las forerderen op.

9 Tryk pa kanten af tankklappen for at fa den til at dbne sig en smule.

9 Abn braendstofdaekslet ved at dreje det langsomt.

0 Seet breendstofdaekslet i holderen pa braendstofklappen.

9 Efter endt pafyldning skrues breendstofdeekslet pa, indtil det klikker
mindst én gang.

Bulupa|faaxiay .
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Honda Sensing

Hjeelper med funktioner som acceleration,
bremsning og styring for at reducere
belastningen pa fereren og med at undga eller
reducere alvorsgraden af kollisioner.

Honda Sensing omfatter folgende funktioner.

Kollisionsbegraensende
bremsesystem

Systemet kan hjeelpe dig, nar det konstaterer,
at der er risiko for, at bilen kolliderer med et
forankerende koretgj (herunder motorcykler)
bagfra, et modkgrende koretgj forfra, et
keretoj, der neermer sig fra siden, en
fodgeenger eller en cyklist. Det
kollisionsbegraensende bremsesystem er
konstrueret til at advare dig, nar en mulig
kollision registreres, samt medvirke til at seenke
hastigheden, undga kollisioner og minimere
kollisionens alvor.

Udvidet vognbaneassistent

Afgiver advarsler og hjeelper dig, nar systemet
registrerer en risiko for, at bilen krydser de
registrerede vognbaneafmaerkninger eller
naermer sig vejbeleegningens yderste kant
(grees- eller grusrabatten), eller et registreret
modkgrende koretgj.

Aktiv fartpilot med
felgefunktion ved lav
hastighed

Hjeelper med at opretholde en konstant
kerehastighed og en indstillet folgeafstand bag
et registreret forankerende keretej og seenker
hastigheden og standser bilen, hvis det
registrerede forankerende koretgj standser,
uden at du behgver at holde foden pa bremsen
eller speederen.

Intelligent fartbegraenser

Indstiller automatisk den hastighedsgraense,
som registreres af systemet til registrering af
trafikskilte. Desuden kan hastighedsgraensen
ikke overskrides, selv om du treeder pa
speederen. Hvis du treeder speederen i bund,
kan hastighedsgraensen dog godt overskrides.

Vognbaneassistent

Giver styreinput til at hjeelpe med at holde
bilen i midten af en registreret vognbane og
giver maerkbare, herbare og visuelle advarsler,
hvis det registreres, at bilen er ved at bevaege
sig ud af vognbanen.

Traffic Jam Assist

Traffic Jam Assist bruger et frontkamera med
bred visningstilstand, der er monteret gverst pa
forruden, til at registrere og overvage de hvide
(eller gule) vognbanelinjer i venstre og hgjre side.
Baseret pa input fra kameraet kan systemet
anvende styremoment for at holde bilen i
midten af den registrerede vognbane.

System til registrering af
trafikskilte

Henleder din opmaerksomhed pa oplysninger
pa trafikskilte, f.eks. den aktuelle
hastighedsgreense og overhaling forbudt,

og giver dig besked, hvis bilen overskrider
hastighedsgraensen.



Automatisk fjernlys*

Frontkameraet med bred visningstilstand
registrerer lyskilder foran bilen sasom lygterne
fra et forankgrende eller modkerende koretgj
og gadelygter. Nar du kerer efter morkets
frembrud, sgrger systemet automatisk for, at
forlygterne skifter mellem neerlys og fjernlys
afheengigt af situationen.

Intelligent fjernlys*

Nar du kerer om natten, registrerer
frontkameraet med bred visningstilstand
lyskilder som f.eks. gadelygter eller lygterne pa
et modkegrende eller forankgrende koretgj.
Systemet skifter automatisk mellem naerlys og
fjernlys afhaengigt af situationen.

Derudover justerer systemet automatisk
lysfordelingen for fjernlyset for at reducere
bleending for forankerende og modkerende
koretgjer.

Blindvinkelassistent™*

Nar systemet registrerer koretojer, der naermer
sig bagfra i tilstedende vognbaner, taendes den
relevante indikator for at hjaelpe dig, nar du
skifter vognbane.

Bakzoneassistent™*

Overvager de bageste hjerneomrader vha.
radarsensorerne ved bakning og advarer
dig, hvis der registreres et koretgj, som
naermer sig fra et af de bageste hjgrner.
Systemet er praktisk, nar du bakker ud af
en parkeringsplads.

Parkeringssensorsystem

Hjerne- og midtersensorerne registrerer
forhindringer omkring bilen, og bipperen
angiver sammen med
forerinformationssystemet og audio-/
informationsskaermen den omtrentlige
afstand mellem bilen og forhindringen.

Fereropmaerksomhedsassistent

Foreropmaerksomhedsassistenten analyserer
styreinput for at afgere, om bilen keres pa en
made, der er i overensstemmelse med desig eller
uopmaerksom kersel. Hvis det konstateres, at bilen
keres pa en sadan made, vises graden af forerens
opmeerksomhed i forerinformationssystemet.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Vedligeholdelse

Under frontklappen
® Kontrollér motorolie-, kelevaeske- og sprinklervaeskestanden. Pafyld efter

behov.
® Kontrollér bremsevaeskestanden.
® Kontrollér 12 V batteriet én gang om maneden.

0 Treek i udlgserhandtaget til frontklappen under hjernet af instrumentbreettet.

/8 |

e Find lasegrebet til frontklappen, skub det til siden, og left frontklappen op.

Nar du har lgftet frontklappen en smule op, kan du slippe grebet.

9 Luk frontklappen efter endt arbejde, og kontrollér, at den er forsvarligt
lukket.

Viskerblade S

@ Nar forrudeviskerarmene skal lgftes, skal
de flyttes til vedligeholdelsespositionen
forst.

@ Udskift viskerbladene, hvis de efterlader
striber pa forruden, eller hvis de larmer.

Lygter

@ Efterse alle lygter regelmaessigt.

Daek

® Kontrollér deek og hjul regelmaessigt.

® Kontrollér deektryk regelmaessigt.

® Montér vinterdaek ved korsel om vinteren.



Handtering af uventede problemer

Punkteret daek

® Parkér et sikkert sted, og reparér hjulet med
det punkterede daek med
deekreparationsseettet.

® Parkér et sikkert sted, og udskift det
punkterede hjul med det kompakte
reservehjul i bagagerummet.

Indikatorer teendes
@ |dentificér indikatoren, og sla op i
instruktionsbogen.

Elsystemet vil ikke starte

@ Hvis 12 V batteriet er afladet, skal der
bruges et startbatteri.

Sprunget sikring

® Kontrollér, om der er sprunget en sikring,
hvis en elektrisk enhed ikke fungerer.

Overophedning

@ Parkér et sikkert sted. Hvis du ikke ser damp
under frontklappen, skal du dbne den og
lade elsystemet kole af.

Nodtransport

@ Tilkald professionel assistance, hvis du har
brug for hjeelp til at fa transporteret bilen.
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Fejl og afhjeelpning

Hvorfor ryster bremsepedalen let, nar
e bremserne aktiveres?

o

Dette kan forekomme, nar ABS-bremserne aktiveres,
og det er ikke en fejl. Bliv ved med at traede fast og
jeevnt pa bremsepedalen. Undga at pumpe med

bremsepedalen.
Antiblokeringssystem (ABS) C3XEF)

e Bagderen kan ikke abnes indefra. Hvorfor?

o

Kontrollér, om

bernesikringen er i
l&st position. Hvis T\
det er tilfeeldet,
abnes bagderen
udefra med
derhandtaget.

Denne funktion
deaktiveres ved at
skyde handtaget op i oplast position.

e Hvorfor laser dgrene, nar jeg har last dem op?

o

Hvis du ikke abner darene inden for 30 sekunder,
lases dorene igen af hensyn til sikkerheden.




Hvorfor heres der en biplyd, nar jeg abner
fererderen?

Der heres en biplyd, nar:
e Stromtilstanden TILBEH@R er aktiveret.
¢ De udvendige lygter efterlades teendt.

Hvorfor hgres der en biplyd, nar jeg satter i gang?

Der hgres en biplyd, nar fereren og/eller andre
passagerer ikke har speendt sikkerhedsselen.

Den elektroniske parkeringsbremse deaktiveres
ikke, nar der trykkes pa kontakten til
parkeringsbremsen. Hvorfor?

Treed bremsepedalen ned, samtidig med at der
trykkes pa kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse.

Jeg kan se en gul indikator, der forestiller et
daek med et udrabstegn. Hvad er det?

Daektrykadvarselssystemet kraever din

opmaerksomhed. Hvis du for nylig har pumpet eller

skiftet et deek, skal du genkalibrere systemet.
Daektrykadvarselssystem

Parkeringsbremsen deaktiveres ikke automatisk,
nar der traedes pa speederen. Hvorfor?

QO OO O

Q Q0 QO

¢ Speend sikkerhedsselen i fgrersiden.
e Kontrollér, om gearvaelgeren er i [P] eller [N]. Hvis
den er det, skal du veelge en anden position.
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Hvorfor skifter gearvaelgerpositionen
automatisk til [P], nér jeg dbner deren i
forersiden for at kontrollere
parkeringsafmaerkningerne ved bakning?

o

e Speend sikkerhedsselen i fgrersiden.
o Luk fererderen, og skift gearveelgerposition

manuelt.
Nar forerdoren abnes C NP1

Hvorfor hgrer jeg en skurrende lyd, nar jeg
bruger bremsepedalen?

o

Bremseklodserne traenger muligvis til at blive
udskiftet. Fa bilen efterset af en forhandler.

@
@

Er det muligt at kere pa blyfri benzin med et
oktantal pa 91 eller derover?

o

Bilen er konstrueret til at kere pa blyfri benzin med
et oktantal pa 95 eller derover. Hvis dette oktantal
ikke kan fas, kan almindelig blyfri benzin med et
oktantal pa 91 eller derover bruges midlertidigt.
Brug af almindelig blyfri benzin kan forarsage
metalliske bankelyde fra motoren og vil nedseette
motorydelsen. Laengere tids brug af almindelig
lavoktanbenzin kan forarsage motorskader.




Dette afsnit og hele denne instruktionsbog indeholder en Iang raekke sikke

Sikker korsel
Vigtige sikkerhedsforanstaltninge

Bilens sikkerhedsfunktione

Sikkerhedstjekliste
Sikkerhedsseler
Om sikkerhedsseler
Spaending af sikkerhedsselen ..
Eftersyn af sikkerhedsseler
Befaestningspunkter
Airbags
Airbagsystemkomponenter
Typer af airbags
Forreste airbags (SRS).

Wl.

Knaeairbags
Midterste airbag ..
Sideairbags Sikkerhedsmezerkater
Gardinairbags Maerkatplaceringer
Indikatorer for airbagsystem .
Vedligeholdelse af airbags
Pop-up hood-system
Om pop-up hood-systemet
Pleje af pop-up hood-systeme
Bornesikkerhed
Beskyttelse af barn
Barnesikkerhed
Sikkerhed for sterre be
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Sikker karsel

De fglgende sider indeholder forklaringer om bilens sikkerhedsfunktioner og om, hvordan de
skal benyttes. Sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor er dem, som vi anser for de vigtigste.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

M Brug altid sikkerhedssele

Sikkerhedsselen er din bedste beskyttelse ved alle typer kollision. Airbags er konstrueret til at
veere et supplement til sikkerhedsseler, og ikke en erstatning. Selv om bilen er udstyret med
airbags, skal du altid kontrollere, at din og dine passagerers sikkerhedssele er spaendt og sidder
korrekt.

H Alle born skal vaere fastspaendt

Bern pa 12 &r og derunder skal sidde korrekt fastspaendt pa bagsaedet, ikke pa forsaedet. Barn
og babyer skal vaere fastspaendt i en barnestol. Starre barn skal bruge en selepude og en
trepunktssele, indtil de kan bruge selen ordentligt uden brug af selepude.

B Var opmaerksom pa farerne ved airbags

Selv om en airbag kan redde liv, kan den ogsa forarsage alvorlig eller livsfarlig personskade pa
passagerer, der sidder for taet pa, eller som ikke er ordentligt fastspaendt. Barn, babyer og
voksne, som ikke er sa hgje, er i starre risiko. Serg for at fglge alle instruktioner og advarsler i
denne instruktionsbog.

B Lad vaere med at drikke alkohol og kere bil

Alkohol og biler er en darlig kombination. Selv en enkelt genstand kan nedszette din
reaktionsevne, og din reaktionstid forringes for hver genstand, du indtager. Lad vaere med at
indtage alkohol, nar du skal kare bil. Det samme gaelder dine venner.

BVigtige sikkerhedsforanstaltninger

Visse lande forbyder brug af andre mobiltelefoner end
handfri mobiltelefoner under karsel.



b Sikker korsel P> Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

B Vzr opmaerksom pa, at du har et ansvar for at kare sikkert

Samtaler i mobiltelefon eller andet, der ger, at du ikke er saerlig opmaerksom pa vejen, andre
bilister og fodgaengere, kan medfere kollision. Husk altid pa, at forholdene kan andre sig
hurtigt, og at det kun er dig, der kan afgare, hvornar det er sikkert at fjerne din
opmaerksomhed fra vejen.

M Hold styr pa hastigheden

For hgj hastighed er en medvirkende faktor til kollision med personskader og dgdsfald til falge.
Generelt gaelder det, at jo hgjere hastigheden er, desto starre er risikoen, men alvorlig
personskade kan ogsa ske ved lav hastighed. Ker aldrig hurtigere, end forholdene tillader,
uanset den maksimale hastighedsgraense.

M Hold din bil i sikker stand

En punktering eller en mekanisk fejl kan vaere utroligt farlig.

Kontrollér daektryk og -tilstand regelmaessigt for at begraense sandsynligheden for, at sddanne
problemer opstar, og sgrg for at fa foretaget alle planlagte serviceeftersyn.

B Efterlad ikke bgrn uden opsyn i bilen

Barn, kaeledyr og personer, der har brug for assistance, som efterlades uden opsyn i bilen, kan
komme til skade, hvis de aktiverer en eller flere af bilens betjeningsanordninger. De kan ogsa
fa sat bilen i bevaegelse, hvilket kan forarsage en ulykke, hvor de selv og/eller andre personer
kan blive kvaestet eller draebt. Afhaengigt af den omgivende temperatur kan den indvendige

temperatur ogsa nd ekstreme niveauer, og dette kan medfere personskade eller dedsfald. Selv
om klimaanlaegget er taendt, ma de aldrig efterlades i bilen uden opsyn, da klimaanlaegget kan
slukke nar som helst.
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»p>-Sikker karsel »Bilens sikkerhedsfunktioner

Bilens sikkerhedsfunktioner

@ Sikkerhedsramme

@ Deformeringszoner

© Sader og ryglen

@ Nakkestatter

© Sammenklappelig ratstamme
0 Sikkerhedsseler

@ Forreste airbags

© Knaairbags

© Sideairbags

@ Gardinairbags

@ Dorlase

@ Sikkerhedsselestrammere
® VYderste selestrammere
@ Midterste airbag

BIBilens sikkerhedsfunktioner

Bilen er udstyret med mange funktioner, der sammen
beskytter dig og dine passagerer i tilfeelde af kollision.

Nogle af funktionerne kraever ikke indgriben fra din side. Her
taenkes f.eks. pé en steerk stdlramme, som udger en
sikkerhedsramme omkring kabinen, deformeringszoner fortil
og bagtil, en sammenklappelig ratstamme samt
selestrammere, der strammer sikkerhedsselerne pa
forseederne og de yderste bagsaeder i tilfaelde af kollision.

Hverken du eller dine passagerer kan dog udnytte disse
funktioner fuldt ud, medmindre | forbliver i korrekt position
og altid bruger sikkerhedssele. Visse sikkerhedsfunktioner
kan faktisk medfare personskade, hvis de ikke bruges
korrekt.



»-p>-Sikker karsel »Bilens sikkerhedsfunktioner

Den falgende tjekliste hjzelper dig med aktivt at beskytte dig selv og dine passagerer.
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P> Sikker korsel »>Sikkerhedstjekliste

Sikkerhedstjekliste

Af hensyn til din egen og dine passagerers sikkerhed bgr du gere det til en vane altid at
kontrollere disse punkter, inden du kerer.

® Indstil dit seede til en passende karestilling. Kontrollér, at forsaederne er skubbet sa langt
tilbage som muligt, mens det samtidig sikres, at fareren har kontrol over bilen. Det kan
medfgre alvorlig personskade at sidde for taet pa en af de forreste airbags i tilfeelde af
kollision.
Saeder S. 248

® |ndstil nakkestatterne til korrekt stilling. Nakkestatterne yder mest stgtte, nar midten af
nakkestgtten flugter med midten af dit hoved. Hgjere personer skal indstille nakkestatten til
den hgjeste position.
Indstilling af de forreste nakkestotters positioner S. 256

® Brug altid sikkerhedsselen, og serg for at bruge den korrekt. Kontrollér ogsa, at alle dine
passagerer har sikkerhedssele pa.
Spaending af sikkerhedsselen S. 52

® Beskyt barn ved at bruge sikkerhedsseler eller en barnestol alt efter barnets alder, hgjde og

veegt.
Bornesikkerhed S. 83

BSikkerhedstjekliste

Hvis meddelelsen om dgr og/eller bagklap aben vises i
farerinformationssystemet, er en dar og/eller bagklappen
ikke helt lukket. Luk alle dgre og bagklappen helt, indtil
meddelelsen forsvinder.
Advarsels- og informationsmeddelelser i
forerinformationssystemet S. 135




Sikkerhedsseler

Om sikkerhedsseler

Sikkerhedsseler er den mest effektive sikkerhedsanordning, fordi de sgrger for at fastholde dig
i kabinen, s& du kan drage nytte af de mange indbyggede sikkerhedsfunktioner. De beskytter
dig 0gsd mod at blive slynget rundt i kabinen, ramme andre passagerer eller blive slynget ud af
bilen. Nar sikkerhedsselen bruges korrekt, sgrger den ogsa for korrekt siddestilling i tilfaelde af
kollision, sa du ogsa er beskyttet af bilens airbags.

Desuden beskytter sikkerhedsselen dig i tilfaelde af de fleste typer kollision, herunder:
- Frontal kollision

- Sidekollision

- Kollision bagfra

- Veeltning

FORTSATTES

BI0m sikkerhedsseler

AADVARSEL

Hvis sikkerhedsselen ikke bruges korrekt, gges
risikoen for alvorlig personskade eller dgdsfald i
tilfeelde af kollision, selv om bilen er udstyret
med airbags.

Kontrollér, at du og dine passagerer bruger
sikkerhedsselen, og at | bruger den korrekt.

ADVARSEL: Sikkerhedsseler er konstrueret til at ligge an
mod kroppens knogler og skal derfor sidde lavt over hoften
eller over hoften, brystet og skuldrene alt efter seletype.
Hoftedelen af en trepunktssele ma ikke sidde hen over
underlivet.

ADVARSEL: Sikkerhedsseler skal sidde sa stramt som muligt,
men samtidig vaere bekvemme, for at kunne yde den
beskyttelse, de er konstrueret til. En slap sele yder brugeren
darlig beskyttelse.

ADVARSEL: Selen ma ikke vaere snoet under brug.

ADVARSEL: Sikkerhedsselen ma kun bruges af én person ad
gangen. Det er farligt at leegge en sikkerhedssele omkring et
barn, som sidder pa skadet af en passager.
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P> Sikkerhedsseler »>Om sikkerhedsseler

M Trepunktsseler

Alle fem szeder er udstyret med trepunktssele med opstramningsmekanisme, der aktiveres i
ngdstilfelde. Ved normal kersel tillader sikkerhedsselens opstramningsmekanisme, at du
bevaeger dig frit, samtidig med at sikkerhedsselen ligger forsvarligt an mod kroppen. Ved en
kollision eller en pludselig deceleration laser opstramningsmekanismen for at fastholde dig i
saedet.

Selen skal vaere ordentligt fastgjort ved brug af en fremadvendt barnestol.
Montering af en barnestol med en trepunktssele S. 102

B Korrekt brug af sikkerhedsseler

Folg disse retningslinjer for korrekt brug:

o Alle passagerer skal sidde oprejst, godt tilbage i saedet og bevare denne siddestilling under
hele karslen. Hvis du ikke sidder oprejst, eller hvis du laener dig til siden, reduceres selens
effektivitet, hvilket kan gge risikoen for alvorlig personskade i tilfeelde af kollision.

® Anbring aldrig skulderdelen af en trepunktssele under armen eller bag ryggen. Dette kan
medfgre alvorlig personskade i tilfaelde af kollision.

® To passagerer ber aldrig dele sikkerhedssele. Det kan medfare alvorlig personskade ved en
eventuel kollision, hvis to personer bruger den samme sele.

® Der ma ikke monteres tilbeher pa sikkerhedsselerne. Puder eller andet, som har til hensigt
at @ge komforten, og som aendrer sikkerhedsselens position, kan pavirke sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber og gge risikoen for alvorlig personskade i tilfaelde af kollision.

BI0m sikkerhedsseler

Hvis du traekker sikkerhedsselen ud for hurtigt, gér den i
indgreb og laser. Hvis det sker, skal du lade sikkerhedsselen
kare en smule tilbage og derefter traekke den langsomt ud.

Sikkerhedsseler kan ikke yde 100% beskyttelse i tilfzelde af
kollision. Men i de fleste tilfelde kan sikkerhedsselen
mindske risikoen for alvorlig personskade.

| de fleste lande er brug af sikkerhedssele pabudt ved lov.
Serg for at kende reglerne for brug af sikkerhedssele i de
lande, du kerer i.



P> Sikkerhedsseler »Om sikkerhedsseler

B Pamindelse om sikkerhedssele

B Forseeder

Sikkerhedsselesystemet er udstyret med en
indikator i instrumentpanelet, som minder fareren
eller en forsaedepassager eller begge om at tage
sikkerhedssele pa. Hvis du indstiller stremtilstanden
til TIL, og en sikkerhedssele ikke er spaendt, taendes
indikatoren.

Bipperen vil lyde periodisk, og indikatoren vil blinke,
mens bilen bevaeger sig, indtil sikkerhedsselen er
spaendt.

FORTSATTES

BIP&mindelse om sikkerhedssele

Indikatoren taendes ogsa, hvis en forsaedepassager ikke
spaender sikkerhedsselen inden for seks sekunder, efter at
strgmtilstanden er indstillet til TIL.

Nér der ikke sidder nogen pa det forreste passagersaede,
teendes indikatoren ikke, og bipperen lyder ikke.

Hvis indikatoren taender, eller bipperen lyder, mens der ikke

sidder nogen pa det forreste passagersaede.

Kontrollér felgende:

® Om der er anbragt en tung genstand pa det forreste
passagersaede.

® Forerens sikkerhedssele er spaendt.

Hvis indikatoren ikke taender, nar der sidder en person pa det

forreste passagersaede, som ikke har spaendt

sikkerhedsselen, kan noget have en forstyrrende indvirkning

pa passagerregistreringssensoren.

Kontrollér felgende:

® Om der er en hynde pa saedet.

® Om forseedepassageren ikke sidder korrekt.

Hvis intet af dette er tilfaeldet, skal du fa bilen efterset af en
forhandler.
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@ Spaendt
@ Losnet

B Bagsaeder

Bilen registrerer brug af sikkerhedsseler pa

bagsaedet. Farerinformationssystemet underretter

dig, hvis nogen af sikkerhedsselerne pa bagsaedet

ikke er i brug.

Displayet vises, nar:

® En af bagsaedepassagerernes sikkerhedsseler
lgsnes, nar stramtilstanden er indstillet til TIL.

® En bagder dbnes og lukkes derefter.

® En af bagsaedepassagererne spaender eller lgsner
sin sikkerhedssele.

Indikatoren for pamindelse om sikkerhedssele
blinker, og der lyder en biplyd, hvis en af
bagsaedepassagerernes sikkerhedsseler lgsnes
under karsel.



P> Sikkerhedsseler »Om sikkerhedsseler

B Automatiske selestrammere
Forsaederne og de yderste bagsaeder er udstyret med automatiske selestrammere for at gge
sikkerheden.

Selestrammerne strammer automatisk sikkerhedsselerne pa forsaederne og de yderste
bagsaeder under en let til voldsom frontal kollision; nogle gange ogsa selv om kollisionen ikke

er voldsom nok til at udlgse de forreste airbags eller knaeairbaggene i farer- og passagersiden.

Forseeder

M Automatiske selestrammere

Selestrammerne fungerer kun én gang.

Hvis en selestrammer aktiveres, teendes SRS-indikatoren. Fa
en forhandler til at udskifte selestrammeren og kontrollere
sikkerhedsselesystemet grundigt, da det muligvis ikke yder
beskyttelse i en senere kollision.

Under en let til voldsom sidekollision udlgses selestrammerne
0gsa i begge sider.
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PP Sikkerhedsseler »Spaending af sikkerhedsselen

Spaending af sikkerhedsselen

Nér forsaedet er i den rigtige stilling, og nar du sidder oprejst og godt tilbage i saedet:

Szeder S. 248

@ Sclespaende
® Selelas

1. Traek langsomt sikkerhedsselen ud.

2. Szt selespaendet i selelasen, og kontrollér, at
sikkerhedsselen er last.
P Kontrollér, at selen ikke er snoet eller sidder

fast i noget.

BSpaending af sikkerhedsselen

Ingen ber sidde pa et seede med en sikkerhedssele, som ikke
fungerer, eller som ikke fungerer korrekt. En sikkerhedssele,
som ikke fungerer korrekt, yder muligvis ikke passageren
beskyttelse ved en eventuel kollision. Fa en forhandler til at
kontrollere sikkerhedsselen hurtigst muligt.

Seet aldrig noget i klemme i seleldsen eller i oprulningsmekanismen.

Hvis sikkerhedsselen sidder fast i fuldt tilbagetrukket
position, skal du traekke hérdt ud i skulderselen og derefter
fere den tilbage igen.
Du kan nu traekke sikkerhedsselen stille og roligt ud af
seleholderen og spaende den. Hvis du ikke er i stand til at
frigere sikkerhedsselen fra fuldt tilbagetrukket position, ma
du ikke lade nogen sidde i seedet, og du skal kere bilen hen
til en forhandler for at fa sikkerhedsselen repareret.

Om sikkerhedsseler s. 47

Eftersyn af sikkerhedsseler s. 56



»p>Sikkerhedsseler »Speending af sikkerhedsselen

3. Serg for, at hoftedelen af trepunktsselen sidder
sa lavt over hoften som muligt (se illustration), og
traek i skulderdelen, indtil hoftedelen sidder
godt. Dette giver dit hofteben mulighed for at
tage slaget ved en eventuel kollision og mindske
risikoen for skade pa de indre organer.

4. Trek om ngdvendigt selen ud igen, hvis den er
for lgs, og kontrollér, at sikkerhedsselen ligger
forsvarligt an mod midten af brystkassen og over
skulderen. Dette fordeler kraften ved en eventuel
kollision mellem de kraftigste knogler i
overkroppen.

FORTSATTES

BSpaending af sikkerhedsselen

AADVARSEL

Forkert placering af sikkerhedsseler kan
fordrsage alvorlig personskade eller dgdsfald i
tilfeelde af kollision.

Kontrollér, at alle sikkerhedsseler sidder korrekt
for keorslen.

Sikkerhedsselen lgsnes ved at trykke pa den rede PRESS
knap og derefter fare selen tilbage med handen, indtil den er
rullet helt op.

Ved udstigning af bilen skal det sikres, at sikkerhedsselen er
rullet korrekt pa plads, sa den ikke kommer i klemme, nar
daren lukkes.
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M Justering af overste selebefaestningspunkt

Sikkerhedsselerne foran er udstyret med hgjdejusterbare selebefaestningspunkter, sa de kan

tilpasses hgjere og lavere passagerer.

e 1. Flyt selebefaestningspunktet op og ned, samtidig
med at du holder pa udlgserknappen.

2. Placér selebefaestningspunktet, sa selen hviler
hen over midten af brystet og skulderen.

Bustering af overste selebefaestningspunkt

Kontrollér, at det gverste selebefaestningspunkt er last efter
justeringen.

Det gverste selebefaestningspunkt kan justeres i hgjden med
fire trin. Hvis selen kommer i kontakt med halsen, skal hgjden
justeres nedad ét trin ad gangen.
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M Rad om brug af sikkerhedssele for gravide

Overvej et alternativ:

Hvis du er gravid, er den bedste méde at beskytte dig selv og dit ufgdte barn pa, nar du kerer
eller er passager i bilen, altid at benytte sikkerhedssele. Nar du placerer sikkerhedsselen, skal
du fare skulderdelen af trepunktsselen hen over brystet, men undga maven, og holde
hoftedelen af trepunktsselen sa lavt som muligt hen over hofterne (se illustration).

BIRad om brug af sikkerhedssele for gravide

Hver gang du gar til kontrol hos lzegen, skal du spgrge, om
det er forsvarligt, at du kerer bil.

For at mindske risikoen for personskade pa bade dig og dit

ufedte barn som felge af udlgsning af en af de forreste

airbags:

® Sid oprejst, nar du kerer, og indstil seedet sa langt tilbage
som muligt, mens det samtidig sikres, at du har fuld
kontrol over bilen.

® Nar du sidder pa passagersaedet, skal du indstille seedet sa
langt tilbage som muligt.

[3540% J3NIS .

55



95123 IS .

56

PP Sikkerhedsseler P> Eftersyn af sikkerhedsseler

Eftersyn af sikkerhedsseler

Kontrollér regelmaessigt sikkerhedsselerne pa fglgende made:

® Traek selerne helt ud, og se, om de er flossede, hullede, braendte eller slidte.

e Kontrollér, at selespaenderne og selelasene fungerer korrekt, og at selerne ruller uhindret ind.

P> Hvis en sele ikke ruller uhindret ind, kan en rengering af selen muligvis afhjzelpe
problemet. Brug kun mild saebe og varmt vand. Undlad at bruge blege- eller
oplasningsmidler. Sgrg for, at selen er helt tar, for den rulles ind.

Seler, der ikke er i god stand, eller som ikke fungerer korrekt, vil ikke yde god beskyttelse og
ber udskiftes hurtigst muligt.

Seler, der er blevet slidt ved en kollision, yder muligvis ikke samme beskyttelse i tilfeelde af
senere kollision. Fa sikkerhedsselerne efterset af en forhandler efter enhver kollision.

BEftersyn af sikkerhedsseler

AADVARSEL

Manglende eftersyn eller vedligeholdelse af
sikkerhedsselerne kan medfgre alvorlig
personskade eller dedsfald, hvis selerne ikke
fungerer korrekt, nar der er brug for dem.

Kontrollér sikkerhedsselerne regelmeessigt, og
sorg i tilfeelde af fejl for at fa dem repareret
hurtigst muligt.

ADVARSEL: Der ma ikke foretages aendringer af eller tilfejelser
til selerne, der kan forhindre, at selerne automatisk strammes
op, eller at selernes laengde justeres, s& de er stramme.

ADVARSEL: Det er vigtigt at udskifte alle selens dele, hvis
den har vaeret udsat for héard belastning i forbindelse med et
trafikuheld, ogsa selv om der ikke er synlige skader.

ADVARSEL: Pas pa, at der ikke kommer polermiddel, olie,
kemikalier og specielt batterisyre pa sikkerhedsselen. Selerne
kan renggres med en mild saeebe og vand. En sele bgr
udskiftes, hvis den bliver flosset, udsat for kemikalier eller
beskadiget.
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Befaestningspunkter

Hvis selerne udskiftes, skal det sikres, at
befaestningspunkterne, som vises pé illustrationen,

anvendes.
Forsaedet er udstyret med en trepunktssele.

Bagsaedet er udstyret med tre trepunktsseler.
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Airbagsystemkomponenter

De forreste airbags, knaeairbaggen i fgrersiden,
knaeairbaggen i passagersiden, sideairbaggene,
de forreste airbags i midten og gardinairbaggene
udlgses afhaengigt af kollisionens kraft og
retning. Airbagsystemet bestar af:

® To forreste SRS-airbags (Supplemental
Restraint System). Airbaggen i farersiden er
monteret sammenfoldet midt i rattet.
Airbaggen i passagersiden er monteret
sammenfoldet i instrumentbraettet. Begge er
markeret med SRS AIRBAG.

® To knaeairbags. Kneeairbaggen i farersiden er
placeret under ratstammen. Knaeairbaggen i
passagersiden er placeret under handskerummet.
Begge er markeret med SRS AIRBAG.

e Fire sideairbags. En til fgreren, én til
forsaedepassageren og to til passagererne pa
bagsaedets yderpladser. Disse airbags er
monteret sammenfoldet i siden af ryglaenene.
Alle er markeret med SIDE AIRBAG.

To gardinairbags - en i hver side af bilen. Disse
airbags er monteret sammenfoldet i loftet,
over sideruderne. For- og bagstolpe er
markeret med SIDE CURTAIN AIRBAG.

En midterste airbag. Airbaggen er monteret
midt i ryglaenet pa ferersaedet. Den er
markeret med CENTER AIRBAG.

En elektronisk styreenhed, der lzbende overvager
oplysninger om de forskellige kollisionssensorer,
saede- og sikkerhedsselesensorer,
airbagaktiveringsenheder og selestrammere samt
andre karetgjsoplysninger, nar stremtilstanden er
sldet TIL. Ved en kollision registrerer enheden
disse oplysninger.

Automatiske selestrammere ved forseederne
og de yderste bagsaeder.

Kollisionssensorer, der kan registrere en let til
voldsom frontal kollision eller sidekollision.

En indikator pa midterkonsollen advarer dig
om, at den forreste airbag i passagersiden er
deaktiveret.

® Enindikator i instrumentpanelet advarer om
eventuelle fejl pa airbagsystemet eller
selestrammerne.



P p> Airbags P> Airbagsystemkomponenter

B Vigtige oplysninger om airbagsystemet

Airbagsystemet kan udgere en alvorlig fare. For at yde optimal beskyttelse skal airbaggen
udlgses med voldsom kraft. Sa selv om airbags er med til at redde liv, kan de forarsage
forbraendinger, bld maerker og andre mindre skader, og i visse tilfelde endda livsfarlige skader,
hvis passagerer ikke sidder rigtigt og bruger sikkerhedsselerne korrekt.

Hvad skal du gere: Brug altid sikkerhedsselen korrekt, sid oprejst og sa langt tilbage fra rattet
som muligt, mens det samtidig sikres, at du har fuld kontrol over bilen. Forsaedepassageren
skal flytte saedet sa langt tilbage fra instrumentbraettet som muligt.

Husk dog pa, at der ikke findes noget sikkerhedssystem, som helt kan forhindre personskade
eller dgdsfald i tilfaelde af en voldsom kollision, selv om sikkerhedsselerne bruges korrekt, og
airbaggene udlgses.

Undlad at placere harde eller skarpe genstande mellem dig selv og en af de forreste
airbags. Hvis du laegger harde eller skarpe genstande i skadet eller karer med en pibe eller
andre skarpe genstande i munden, kan det medfare kvaestelser, hvis den forreste airbag
udlgses.

Hzeng eller anbring ikke genstande pa dakslerne til de forreste airbags,
knaeairbaggen i forersiden eller knaeairbaggen i passagersiden. Genstande, der placeres
pa daksler markeret med SRS AIRBAG, kan pavirke airbaggenes funktion eller blive slynget
omkring i kabinen og sdre bilens passagerer, hvis airbaggene udlgses.

BVigtige oplysninger om airbagsystemet

Forsag ikke at deaktivere airbagsystemet. Sikkerhedsselerne
0g airbagsystemet yder tilsammen den bedste beskyttelse.

Serg under karslen for at holde haender og arme vaek fra den
forreste airbags udlgsningsomrade midt i rattet ved at holde pa
hver side af rattet. Laeg ikke en arm hen over airbagdaekslet.
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Typer af airbags

Bilen er udstyret med fem typer airbags: BTyper af airbags
* Forreste airbags: Airbags i ferersiden og passagersiden. Airbaggene kan blive udlgst, nar stremtilstanden er aktiveret.
® Knaeairbags: Airbags under ratstammen og under handskerummet.
* Midterste airbags: Airbag midt i ryglaenet p& farersaedet. Hvis en airbag udlgses i forbindelse med en kollision,
e Sideairbags: Airbags i siden af ryglaenene pé farer- og passagersaedet og bagsaedets vil du kunne se en lille smule rag. Ragen stammer fra
deroladser forbraendingen af det materiale, der udlgser airbaggen, og
y p. o ) ) den er ikke skadelig. Personer med andedraetsproblemer kan
. .
] Gardinairbags: /?\Irbags overl5|derudeme. dog opleve midlertidigt ubehag. Hvis dette sker, skal bilen
Disse er beskrevet pa de naeste sider. forlades, s& snart det er forsvarligt.

Forreste airbags (SRS)

De forreste SRS-airbags udlgses i tilfaelde af en let til voldsom frontal kollision for at beskytte
hoved- og brystregionen hos fgrer og/eller forsaedepassager.

SRS (Supplemental Restraint System) angiver, at de pagaeldende airbags er konstrueret som
supplement til sikkerhedsseler - og ikke til at erstatte dem. Sikkerhedsseler er det primaere
sikringssystem for personer, der kerer i bilen.

B Monteringssteder

De forreste airbags er monteret sammenfoldet midt i rattet i ferersiden og i instrumentbraettet
i passagersiden. Begge airbags er markeret med SRS AIRBAG.



> AirbagsP>Forreste airbags (SRS)

M Funktion

De forreste airbags er konstrueret til at blive udlgst i en let til voldsom frontal kollision. Ved en
pludselig deceleration giver sensorerne styreenheden besked, og styreenheden udlgser
derefter en eller begge forreste airbags.

En frontal kollision kan enten ske direkte eller skrat eller ved at bilen stader ind i en stor, fast
genstand, som f.eks. en betonmur.

M Sadan fungerer de forreste airbags

Mens sikkerhedsselen fastholder din overkrop, yder
den forreste airbag supplerende beskyttelse af dit
hoved og din brystkasse.

De forreste airbags klapper straks sammen, sa de
ikke blokerer for fgrerens udsyn eller evne til at styre
eller betjene andre instrumenter m.v.

Den samlede tid for udlgsning og sammenklapning er sa kort, at de fleste passagerer i bilen
ikke er klar over, at airbaggene er blevet udlgst, far de ser dem ligge i skadet.

FORTSATTES
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M Tilfeelde, hvor de forreste airbags ikke ber blive udlgst

Mindre frontale kollisioner: De forreste airbags er konstrueret til at vaere et supplement til

sikkerhedsseler og vaere med til at redde liv, ikke til at forhindre mindre hudafskrabninger eller

endda knoglebrud, der kan opsta i en kollision med en kraft, der er mindre end den ved en let

til voldsom frontal kollision.

Sidekollision: De forreste airbags kan yde beskyttelse, nér en pludselig deceleration far

fareren eller forsaedepassageren til at bevaege sig mod fronten af bilen. Sideairbags og

gardinairbags er specielt konstrueret til at mindske personskader, der kan forekomme ved en

let til voldsom sidekollision, som kan fa fareren eller forseedepassageren til at bevaege sig mod

siden af bilen.

Kollision bagfra: Nakkestatter og sikkerhedsseler er den bedste beskyttelse ved pakersel

bagfra. De forreste airbags kan ikke yde nogen vaesentlig beskyttelse og er ikke konstrueret til

at blive udlgst ved disse typer kollision.

Veeltning: Sikkerhedsseler og gardinairbags giver den bedste beskyttelse, hvis bilen vaelter

eller ruller rundt. Da de forreste airbags kun ville give minimal eller ingen beskyttelse, er de ikke

konstrueret til at blive udlgst, hvis bilen veelter eller ruller rundt.

H Tilflde, hvor de forreste airbags udlgses med fa eller ingen synlige skader

Da airbagsystemet registrerer pludselig deceleration, kan et kraftigt slag mod bilens chassis

eller ophaeng udlgse en eller flere airbags. Eksempler er pakersel af en kantsten, kanten af et

hul eller andre genstande, der forarsager pludselig deceleration. Eftersom slaget sker under

bilen, er de materielle skader muligvis ikke lette at fa gje pa.

H Tilfaelde, hvor de forreste airbags muligvis ikke udlases, selv om de synlige skader
kan vaere alvorlige

Da de deformerbare chassisdele absorberer noget af kraften ved kollision, siger omfanget af

synlige skader ikke ngdvendigvis noget om, hvorvidt airbagsystemet har fungeret optimalt.

Faktisk kan visse kollisioner medfare alvorlige materielle skader, uden at airbaggene blev

udlgst, enten fordi der ikke var brug for airbaggene, eller fordi de ikke ville have ydet

beskyttelse, selv om de var blevet udlgst.
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M Afbrydersystem til den forreste airbag i passagersiden

Hvis det ikke kan undgds at montere en bagudvendt barnestol pa passagersaedet, skal den
forreste airbag i passagersiden deaktiveres med den indbyggede nggle.

B Kontakt til aktivering/deaktivering af den forreste airbag i passagersiden

on®) oy e

@ ON/OFF indikator for forreste
airbag i passagerside

® Systemadvarselsmaerkat

© ON/OFF kontakt

Nar ON/OFF kontakten til den forreste airbag i
passagersiden er i positionen:

OFF: Den forreste airbag i passagersiden er
deaktiveret. Den forreste airbag i passagersiden
udlgses ikke ved en frontal kollision, der udlgser
den forreste airbag i farersiden.

Indikatoren for forreste airbag i passagerside
deaktiveret lyser som en pamindelse til fareren.
ON: Den forreste airbag i passagersiden er aktiveret.
Indikatoren for forreste airbag i passagersiden
aktiveret taendes og bliver ved med at lyse i ca.
60 sekunder.

FORTSATTES

BAfbrydersystem til den forreste airbag i passagersiden

AADVARSEL

Den forreste airbag i passagersiden skal
deaktiveres, hvis det ikke kan undgas at montere
en bagudvendt barnestol pa passagerseedet.

Hvis den forreste airbag i passagersiden udlgses,
kan den ramme ryglaenet pa den bagudvendte

barnestol med en kraft, der er stor nok til at sla
et barn ihjel eller kveeste det alvorligt.

AADVARSEL

Husk at aktivere den forreste airbag i
passagersiden igen, nar der ikke er monteret en
bagudvendt barnestol pa passagersaedet.

Hvis den forreste airbag i passagersiden er
deaktiveret, kan det medfgre alvorlig
personskade eller dedsfald i tilfaelde af kollision.
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B Sadan deaktiveres den forreste airbag i passagersiden

1. Aktivér parkeringsbremsen, og indstil
strgmtilstanden til KGRETQJ FRA.

2. Abn fordgren i passagersiden.

% |
Q‘SEN" y

AIRBA®”

Seet den indbyggede nggle i ON/OFF kontakten

til den forreste airbag i passagersiden.

P> Kontakten findes pa sidepanelet af
instrumentpanelet i passagersiden.

4. Drej den indbyggede nggle til OFF, og tag den

ud af kontakten.

@ ON/OFF kontakt til forreste airbag
i passagersiden

B Indikator for forreste airbag i passagerside deaktiveret
Hvis den forreste airbag i passagersiden er aktiveret, slukkes indikatoren efter fa sekunder, nar

strgmtilstanden indstilles til TIL.

Hvis den forreste airbag i passagersiden er deaktiveret, bliver indikatoren ved med at lyse, eller
den slukkes kortvarigt og taendes igen.

BJS&dan deaktiveres den forreste airbag i passagersiden

BEMARK /NOTE

® Brug bilens indbyggede nggle til at dreje ON/OFF
kontakten til den forreste airbag i passagersiden. Hvis du
bruger en anden nagle, kan kontakten tage skade, eller
den forreste airbag i passagersiden kan muligvis ikke
fungere korrekt.

® Undlad at lukke dgren eller belaste den indbyggede nagle
for hardt, mens neglen sidder i ON/OFF kontakten til den
forreste airbag i passagersiden. Kontakten eller ngglen kan
tage skade.

Vi frardder pa det kraftigste at montere en bagudvendt
barnestol pa passagersaedet.
Beskyttelse af spaedbern s. 86

Det er dit ansvar at saette kontakten til den forreste airbag i
passagersiden i positionen OFF, nar du monterer en
bagudvendt barnestol pa passagersaedet.

Nar der ikke er monteret en bagudvendt barnestol péa
passagersadet, skal systemet aktiveres igen.
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B Maerkat for afbrydersystem til forreste airbag i passagerside
Meerkatet findes pa sidepanelet af instrumentpanelet i passagersiden.

(T N
RS
OFF/®| @ ON

V==

° o
(A 1 ©
A\ 2 | N2 o

@ Et spaedbarn i en bagudvendt
barnestol: Kan sidde pa forsaedet,
hvis det ikke kan undgas

® Ma ikke sidde foran

© Den forreste airbag i passagersiden
er: Aktiveret

@ Deaktiveret
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Knaeairbags

SRS-knaeairbaggene udlgses ved en moderat til voldsom frontal kollision, sa fareren og/eller
forseedepassageren fastholdes i den rigtige position samt for at maksimere effekten af bilens

andre sikkerhedsfunktioner.

SRS (Supplemental Restraint System) angiver, at den pageeldende airbag er konstrueret som
supplement til sikkerhedsseler — og ikke til at erstatte dem. Sikkerhedsseler er det primaere
sikringssystem for personer, der kgrer i bilen.

B Monteringssteder

Knaeairbaggen til fereren og den til
forsaedepassageren er placeret under henholdsvis
ratstammen og handskerummet.

Begge er markeret med SRS AIRBAG.

O
/A \.

@ Placering af knaeairbag i ferersiden

BIKnaeairbags

Fastger ikke tilbeher pa eller i naerheden af en knaeairbag, da
det kan pavirke airbaggens korrekte funktion eller endog
medfgre personskade, hvis airbaggen udlgses.

Fareren og forsaedepassageren ma ikke opbevare genstande
under saedet eller bag deres fgdder. Sddanne genstande kan
betyde, at airbaggen ikke bliver udlgst korrekt i tilfaelde af en let
til voldsom frontal kollision og dermed ikke yder beskyttelse.



P-» Airbags P> Knaeairbags

@ Placering af knaeairbag i
passagersiden

M Funktion

@ Udigst knzeairbag i fgrersiden

Knaeairbaggen i fgrersiden og passagersiden
udlgses samtidig med henholdsvis fgrerens og
forsaedepassagerens airbag.

FORTSATTES
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@ Udlgst knaeairbag i passagersiden



P p> Airbags P> Knaeairbags

H Tilfelde, hvor knzeairbaggene udlgses med fa eller ingen synlige skader

Da airbagsystemet registrerer pludselig deceleration, kan et kraftigt slag mod bilens chassis
eller ophaeng udlgse en eller flere airbags.

Eksempler er pakarsel af en kantsten, kanten af et hul eller andre genstande, der forarsager
pludselig deceleration. Eftersom slaget sker under bilen, er de materielle skader muligvis ikke
lette at fa gje pa.

M Tilfeelde, hvor knzaeairbaggene muligvis ikke udlgses, selv om de synlige skader kan
veere alvorlige

Da de deformerbare chassisdele absorberer noget af kraften ved kollision, siger omfanget af

synlige skader ikke ngdvendigvis noget om, hvorvidt airbagsystemet har fungeret optimalt.

Faktisk kan visse kollisioner medfare alvorlige materielle skader, uden at airbaggene blev

udlgst, enten fordi der ikke var brug for airbaggene, eller fordi de ikke ville have ydet

beskyttelse, selv om de var blevet udlgst.
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Midterste airbag

Den midterste airbag er konstrueret pa en made, sa den hjzaelper med at beskytte farerens og
forseedepassagerens hoved i tilfeelde af en moderat til voldsom sidekollision.

B Monteringssted

@ Placering af midterste airbag

M Funktion

@ Midterste airbag

Den midterste airbag er placeret midt i rygleenet pa
farersaedet.

Den er markeret med CENTER AIRBAG.

Nar sensorerne registrerer en moderat til voldsom
sidekollision, giver styreenheden besked om
udlgsning af den midterste airbag.

BMidterste airbag

Serg for, at du og en eventuel forseedepassager altid sidder
oprejst. Hvis en person lzener sig ind i den midterste airbags
udlgsningsomrade, kan det forhindre korrekt udlgsning af
airbaggen og gge risikoen for alvorlig personskade.

Der ma ikke anbringes genstande pa eller i naerheden af den
midterste airbag. De kan pavirke airbaggens funktion og
fordrsage personskade, nar airbaggen udlgses.

Abn ikke midterkonsollens l&g under kersel.

Undlad at tildaekke eller udskifte betraekket pa rygleenet til
forersaedet uden forst at sperge en forhandler.
Uhensigtsmaessig udskiftning eller tildaekning af betraekket
pa ferersaedets ryglaen kan medfere, at den midterste airbag
ikke udlgses ved en sidekollision.
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H Tilfzelde, hvor den midterste airbag udlases med fa eller ingen synlige skader

Da airbagsystemet registrerer pludselig acceleration, kan et kraftigt slag mod siden af bilens
chassis udlgse den midterste airbag. | sddanne tilfaelde kan der vaere fa eller ingen materielle
skader, men kollisionssensorerne i siden registrerer en kraft, der er stor nok til at udlgse
airbaggen.

H Tilfeelde, hvor den midterste airbag muligvis ikke udlgses, selv om de synlige
skader kan veere alvorlige

Det er muligt, at den midterste airbag ikke udlgses ved en kollision, som medfgrer omfattende,

synlige materielle skader. Dette kan ske, hvis kollisionsstedet er allerforrest eller allerbagest pa

bilen, eller hvis bilens deformerbare chassisdele absorberer det meste af kraften fra kollisionen.

| begge tilfzelde ville der ikke have vaeret brug for den midterste airbag, selv om den var blevet

udlgst.
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Sideairbags

Sideairbaggene hjaelper med at beskytte torso og baekken pa personer, der sidder pa
farersaedet, passagersaedet eller en af bagsaedets yderpladser i tilfaelde af en moderat til

voldsom sidekollision.

B Monteringssteder

Sideairbaggene er monteret sammenfoldet i siden
af rygleenene pa farer- og passagersaedet og
bagsaedets yderpladser.

De er alle markeret med SIDE AIRBAG.

@ sideairbaggens placering

BSideairbags

Der ma ikke anbringes genstande pa eller i naerheden af
sideairbaggen. De kan pavirke airbaggens funktion og
fordrsage personskade, nar airbaggen udlgses.



P> Airbags P> Sideairbags

M Funktion BSideairbags
N& ist let til vold Undlad at tildaekke eller udskifte betraekket pa ryglaenene til
.ar Sen.sqreme' registrerer en let ul vo SOlm farer- og passagersaderne.
sidekollision, giver styreenheden besked til Uhensigtsmaessig udskiftning eller tildaekning af betraekket
sideairbaggen om, at der er sket en sidekollision, pa ryglenene til ferer- og passagersaederne kan medfere, at

og sideairbaggen udlgses straks. sideairbaggene ikke udlgses ved en sidekollision.

Lad ikke forsaedepassageren lzene sig sidelaens med hovedet
i sideairbaggens udlgsningsomrade.
En airbag, der udlgses, kan ramme med stor kraft og kvaeste

passageren alvorligt.
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H Tilfelde, hvor en sideairbag udlgses med fa eller ingen synlige skader

Da airbagsystemet registrerer pludselig acceleration, kan et kraftigt slag mod siden af bilens
chassis udlgse en sideairbag. | sddanne tilfaelde kan der vaere fa eller ingen materielle skader,
men kollisionssensorerne i siden registrerer en kraft, der er stor nok til at udlgse airbaggen.

M Tilfzelde, hvor en sideairbag muligvis ikke udlgses, selv om de synlige skader kan
veere alvorlige

Det er muligt, at en sideairbag ikke udlgses ved en kollision, som medfgrer omfattende, synlige

materielle skader. Dette kan ske, hvis kollisionsstedet er allerforrest eller allerbagest pa bilen,

eller hvis bilens deformerbare chassisdele absorberer det meste af kraften fra kollisionen. |

begge tilfeelde ville der ikke have vaeret brug for sideairbaggen, selv om den var blevet udlgst.



PP Airbags P> Gardinairbags

Gardinairbags

Gardinairbags er med til at beskytte fgreren og de passagerer, der sidder yderst, mod at stade
hovedet ind i bilens side i tilfaelde af en moderat til voldsom sidekollision.

B Monteringssteder

@ Gardinairbaggens placering

Gardinairbags er monteret sammenfoldet i loftet

over sideruderne i begge sider af bilen.

FORTSATTES

P Gardinairbags

Gardinairbags er mest effektive, nar passageren har
sikkerhedssele pé&, sidder oprejst og godt tilbage i seedet.

Undlad at placere genstande pa sideruder eller tagstolper,
da de kan pavirke gardinairbaggenes funktion.

Undlad at haenge bgijler eller harde genstande pa
jakkekrogene. Disse kan forérsage alvorlig personskade,
hvis gardinairbaggene udlgses.
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M Funktion
Gardinairbags er konstrueret til at blive udlest ved

en let til voldsom kollision.

@ Udigst gardinairbag

M Tilfalde, hvor gardinairbaggene udlgses ved en frontal kollision
Den ene eller begge gardinairbags kan ogsa blive udlgst i tilfelde af en let til voldsom skra

frontal kollision.



PP Airbags P> Indikatorer for airbagsystem

Indikatorer for airbagsystem

Hvis der opstar et problem med airbagsystemet, lyser SRS-indikatoren, og der vises en
meddelelse i farerinformationssystemet.

M Indikator for SRS-airbagsystem

B Nar stromtilstanden er aktiveret
Indikatoren taendes nogle sekunder og slukkes igen.
Dette fortaeller dig, at systemet fungerer korrekt.

S ] e — b Fos
Huvis indikatoren taendes pa andre tidspunkter, eller hvis den slet ikke taendes, skal du fa
systemet efterset af en forhandler hurtigst muligt. Hvis du ikke ger det, kan du risikere, at
airbagsystemet og selestrammerne ikke fungerer korrekt, nar der er brug for dem.

FORTSATTES

Mindikator for SRS-airbagsystem

AADVARSEL

Hvis SRS-indikatoren ignoreres, kan det medfore
alvorlig personskade eller dedsfald, hvis
airbagsystemet eller selestrammerne ikke
fungerer korrekt.

Fa bilen efterset af en forhandler hurtigst
muligt, hvis SRS-indikatoren advarer om en
eventuel fejl.
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M Indikator for forreste airbag i passagerside deaktiveret

ON® OFF 3,

PASSENGER
ARBAG

M Tilfaelde, hvor indikatoren for forreste

airbag i passagerside deaktiveret taendes
Indikatoren lyser, mens den forreste airbag i
passagersiden er deaktiveret.

Nar der ikke er monteret en bagudvendt barnestol
pa passagersaedet, skal systemet aktiveres manuelt
igen. Indikatoren skal slukke.

Rindikator for SRS-airbagsystem

AADVARSEL

Afmontér straks barnestolen fra passagersaedet,
hvis SRS-indikatoren lyser. Selv om den forreste
airbag i passagersiden er deaktiveret, ma SRS-
indikatoren ikke ignoreres.

SRS-systemet kan have en fejl, der kunne udlgse
den forreste airbag i passagersiden og medfgre
alvorlig personskade eller dedsfald.




»» Airbags P> Vedligeholdelse af airbags

Vedligeholdelse af airbags

Det er ungdvendigt, og du ma ikke selv udfaere nogen form for vedligeholdelse pa eller
udskiftning af airbagsystemkomponenter. Du skal dog fa bilen efterset af en forhandler i
folgende situationer:

H Nar en airbag har vaeret udlgst
Hvis en airbag har vaeret udlgst, skal styreenheden og tilhgrende dele udskiftes. Hvis en af de
automatiske selestrammere har vaeret aktiveret, skal den ogsa udskiftes.

H Nar bilen har veeret udsat for en let til voldsom kollision

Selv om bilens airbags ikke blev udlgst, skal du have falgende efterset af en forhandler:
Selestrammere ved forsaederne og de yderste bagsaeder og sikkerhedsseler, der er slidt ved en
kollision.

BVedligeholdelse af airbags

Det er forbudt at fierne airbagkomponenter fra bilen.

| tilfeelde af fejlfunktion eller efter airbagudlgsning/
selestramning skal du bede et kvalificeret vaerksted om at
handtere det.

Vi frarader genbrug af airbagsystemkomponenter fra
skrottede biler, herunder airbags, selestrammere, sensorer
og styreenheder.
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Pop-up hood-system

Om pop-up hood-systemet

Pop-up hood-systemet er konstrueret som en hjzelp til at reducere eventuelle hovedskader pa
en fodgaenger, hvis vedkommende udsaettes for en frontal kollision med bilen.

M Systemet aktiveres, nar

Bilen rammer en fodgaenger eller andre genstande ved moderat eller hgjere hastighed.

M Sadan virker systemet

@ Frontklap

@® Hangsel

© Haeves cirka 100 mm

@ Drivenhed

© Fodgaengerkollisionssensorer

Nar fodgaengerkollisionssensorerne registrerer en
vis pavirkning, aktiveres pop-up hood-systemet,
og den bageste del af frontklappen haeves.

Den havede frontklap medvirker til at reducere
fodgaengerens hovedskader.

Drivenhedens komponenter er placeret i bilen foran
pa haengslerne.

BJ0m pop-up hood-systemet

AADVARSEL

Nar pop-up hood-systemet aktiveres, bliver
drivenhedens komponenter meget varme og kan
forarsage forbraendinger. Rer ikke ved motorens
komponenter, for de er afkolet.

BEMARK /NOTE

Forsgg ikke at abne frontklappen, efter at pop-up hood-
systemet er blevet aktiveret. Nar systemet aktiveres, skal du
sgrge for, at den haevede frontklap ikke forstyrrer udsynet,
og derefter kare langsomt og forsigtigt.

Hvis frontklappen ikke er helt lukket, fungerer den muligvis
ikke korrekt. Kontrollér, at frontklappen er helt lukket, inden
du kerer videre.



PP Pop-up hood-system »Om pop-up hood-systemet

Felgende forhold kan ogsa aktivere systemet.
® En voldsom stgdpavirkning pa undersiden af bilen.

® Karsel over vejbump ved hgj hastighed eller over et stort hul i vejen.

® Huvis genstande pavirker fodgaengerkollisionssensorerne.

Systemet aktiveres muligvis ikke, hvis bilen:
e Pavirkes bagfra eller fra siden.

® Valter eller ruller rundt.

® En fodgaenger rammes skrat.

Andre faktorer, f.eks. hvor, i hvilken vinkel eller ved hvilken kerehastighed kollisionen har

fundet sted, kan forhindre, at pop-up hood-systemet aktiveres.

FORTSATTES

B0m pop-up hood-systemet

For at pop-up hood-systemet kan fungere korrekt:

® Brug altid samme daekstarrelse som den oprindelige.
Systemet aflaeser muligvis ikke bilens hastighed korrekt
med en anden dzeksterrelse.

® Anvend aldrig overdreven kraft pa systemets drivenhed.
Den kan blive beskadiget, hvis frontklappen smaekkes i.

® Udsat ikke fodgaengerkollisionssensorerne i den forreste
kofanger for stadpavirkninger.

Meaerkatet for pop-up hood-systemet findes under
frontklappen:
Maerkatplaceringer S. 110

POP-UP
B |HOOD
SYSTEM
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M Systemadvarselsmeddelelse for pop-up hood

B Nar stromtilstanden er aktiveret

En systemadvarselsmeddelelse vises pa
farerinformationssystemet, hvis der er et eventuelt
problem med pop-up hood-systemet.

Pleje af pop-up hood-systemet

Det er ungdvendigt, og du ma ikke selv udfere nogen form for vedligeholdelse pa eller
udskiftning af pop-up hood-systemets komponenter.

Hvis pop-up hood-systemet har vaeret aktiveret, skal styreenheden og andre tilhgrende dele
udskiftes hos en forhandler.

BSystemadvarselsmeddelelse for pop-up hood

AADVARSEL

Hvis pop-up hood-meddelelsen ignoreres, kan
det resultere i, at pop-up hood-systemet ikke
fungerer korrekt. Dette kan forarsage alvorlig
personskade eller dedsfald, hvis bilen kolliderer
med en fodgaenger.

Hvis pop-up hood-meddelelsen vises, skal du fa
bilen efterset af en forhandler hurtigst muligt.

23Pleje af pop-up hood-systemet

Hvis den forreste kofanger er beskadiget, skal bilen efterses
af en forhandler, selvom pop-up hood-systemet ikke har
vaeret aktiveret.




Bornesikkerhed

Beskyttelse af bgrn

Hvert ar bliver mange barn kvaestet eller draebt i ulykker, enten fordi de ikke er fastspaendt
korrekt, eller fordi de slet ikke er fastspaendt. Faktisk er trafikulykker den primaere arsag til

dedsfald hos bgrn pa 12 ar og derunder.

For at reducere antallet af barn, der der eller kommer til skade, skal spaedbgrn og bgrn altid

fastspaendes, nar de sidder i en bil.

FORTSATTES

BBeskyttelse af barn

Solskaerm i passagersiden

AADVARSEL

Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol pa et
saede med en AKTIV AIRBAG foran det; det kan
medfgre LIVSFARE eller ALVORLIGE KVASTELSER
for barnet.

AADVARSEL

Born, som ikke er fastspeendt korrekt, eller som
slet ikke er fastspaendt, kan blive alvorligt
kvaestet eller draebt i en ulykke.

Alle bern, der er for sma til at bruge en
sikkerhedssele, skal fastspeendes korrekt i en
godkendt barnestol. Sterre bogrn skal veere
forsvarligt fastspeendt med sikkerhedssele og om
ngdvendigt veere anbragt pa en selepude.
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Born skal sidde forsvarligt fastspaendt pa bagsaedet. Det skal de af falgende grunde:

® Nar en af de forreste airbags udlgses, kan et
barn, som sidder pa forsaedet, blive kvaestet eller
sldet ihjel.

® Med et barn siddende pa forsaedet er der sterre
risiko for, at det pavirker fgrerens evne til at fore
bilen pa sikker vis.

e Statistikker viser, at sikkerheden for barn i alle

starrelser og aldre gges, nar de sidder forsvarligt
fastspaendt pa bagsaedet.

BBeskyttelse af bam

I mange lande er det et lovkrav, at barn pa 12 ar og derunder
(samt personer, der er under 150 cm hgje) skal sidde
forsvarligt fastspaendt pa bagsaedet.

I mange lande er det et lovkrav at bruge en officielt testet og
godkendt barnestol til transport af bern pa et passagersaede.
Seet dig ind i de lokale lovkrav.

Vi anbefaler barnestole, der overholder FN-regulativ nr. 44
eller nr. 129 eller bestemmelserne i de pagaeldende lande.
Valg af barnestol s. 89



PP Bornesikkerhed P> Beskyttelse af born

Sid aldrig med et barn pa skadet, da det er umuligt at beskytte det ved kollision.

Sikkerhedsselen er beregnet til én person. Spaend den aldrig over dig selv og et barn. Ved
kollision kan selen bore sig dybt ind i barnets krop og forarsage alvorlige eller livsfarlige
kvaestelser.

Lad aldrig to bgrn deles om én sikkerhedssele. Begge barn kan blive alvorligt kvaestet ved
kollision.

Alle barn, der er for sma til at bruge sikkerhedssele, skal vaere korrekt fastspaendt i en
godkendt barnestol, der er korrekt fastgjort til bilen vha. sikkerhedsselen eller
befaestningssystemet til barnestole.

Barn ma ikke betjene justeringsanordninger til dere, ruder eller seeder.
Efterlad ikke barn i bilen uden opsyn, iszer ikke hvis det er varmt udenfor, og temperaturen

i kabinen kan blive sa hgj, at de omkommer. De kan ogsa utilsigtet komme til at aktivere
bilens betjeningsanordninger, hvorved den uventet kan saettes i bevaegelse.

BBeskyttelse af barn

ADVARSEL: Brug laseknappen til elruderne til at forhindre
bern i at abne ruderne. Denne funktion forhindrer bgrn i at
lege med ruderne, hvilket beskytter dem mod fare og ger, at
de ikke forstyrrer bilens farer.

Abning/lukning af elrudernes. 215

ADVARSEL: Tag altid teendingsngglen med dig, nér du
forlader bilen, ogsa hvis du efterlader passagerer i bilen.

For at minde dig om risiciene ved den forreste airbag i

passagersiden i forbindelse med bgrnesikkerhed sidder der

sikkerhedsmaerkater pa solskaermen i passagersiden.

Laes og felg anvisningerne pé dette maerkat.
Sikkerhedsmaerkater S. 110
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Bornesikkerhed

M Beskyttelse af spaedbgrn

Et spaedbarn skal vaere korrekt fastspaendt i en bagudvendt barnestol, indtil barnet nar den
vaegt eller hgjde, som producenten af barnestolen har angivet.

B Montering af en bagudvendt barnestol
Barnestole skal monteres og fastspaendes pa
bagsaedet.

P> Vi anbefaler, at du monterer barnestolen
direkte bag passagersaedet, skubber saedet sa
langt frem som ngdvendigt og lader saedet sta
tomt.

P> Sarg for, at barnestolen ikke er i kontakt med
sadet foran den.

Ellers kan du anskaffe dig en mindre, bagudvendt
barnestol.

BIBeskyttelse af speedbern

AADVARSEL

Montering af en bagudvendt barnestol pa
forsaedet kan forarsage alvorlig personskade
eller dedsfald, hvis den forreste airbag i
passagersiden udlgses.

Montér altid en bagudvendt barnestol pa
bagsaedet, aldrig pa forsaedet.

Mange eksperter anbefaler brug af bagudvendte barnestole,
helt indtil barnet er 2 ar gammelt, hvis barnets hgjde og vaegt
passer til en bagudvendt barnestol.



»-pBornesikkerhed »Bgrnesikkerhed

En bagudvendt barnestol kan, hvis den er korrekt monteret, forhindre fereren eller
forsaedepassageren i at flytte saedet helt tilbage eller i at lase ryglaenet i den @nskede position.

FORTSATTES

BBeskyttelse af spaedbarn

Bagudvendte barnestole ma aldrig monteres i en
fremadvendt position.

Laes altid den af producenten udarbejdede betjeningsvejledning
til barnestolen, fer barnestolen monteres.

Hvis den forreste airbag i passagersiden udlgses, kan den
ramme den bagudvendte barnestol med sa stor kraft, at
barnestolen rammes eller lgsrives og derved kvaester barnet
alvorligt.

Hvis det ikke kan undgas at montere en bagudvendt
barnestol pa passagersaedet, skal den forreste airbag i
passagersiden deaktiveres.
Afbrydersystem til den forreste airbag i
passagersiden S. 63
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M Beskyttelse af sma bgrn

Hvis et barn har overskredet vaegt- og hgjdebegraensningerne for bagudvendte barnestole,
skal barnet vaere korrekt fastspaendt i en fastmonteret fremadvendt barnestol, indtil barnet
overskrider vaegt- og hgjdebegraensningerne for den fremadvendte barnestol.

B Montering af en fremadvendt barnestol
Vi anbefaler pa det kraftigste, at fremadvendte
barnestole monteres pa bagsaedet.

Montering af en fremadvendt barnestol pa forsaedet kan vaere farligt. Bagsaedet er det sikreste
sted at placere et barn.

BBeskyttelse af smd born

AADVARSEL

Montering af en fremadvendt barnestol pa
forseedet kan resultere i alvorlig personskade
eller dgdsfald, hvis den forreste airbag udleses.

Hvis du bliver ngdt til at montere en
fremadvendt barnestol pa passagerforseedet,
skal du skubbe saedet sa langt tilbage som muligt
og fastspesende barnet forsvarligt.

Du ber seette dig ind i lovkravene vedrgrende brug af
barnestole i det land, hvor du bruger den, samt sgrge for at
folge den af producenten udarbejdede instruktionsbog til
barnestolen.



»-pBornesikkerhed »Bgrnesikkerhed

M Valg af barnestol

Visse barnestole er kompatible med de nederste befaestningspunkter. Nogle har en fast
fastggringsanordning, mens andre har en fleksibel fastgaringsanordning. Begge er nemme at
montere. Visse eksisterede og aldre barnestole kan kun monteres med sikkerhedsselen.
Uanset hvilken type du bruger, skal du fglge producentens anvisninger for brug, pleje og
vedligeholdelse, herunder anbefalede udlgbsdatoer, samt anvisningerne i denne
instruktionsbog. Korrekt montering er ngglen til dit barns sikkerhed.

Den fleksible type saelges muligvis ikke i dit land.

Pa saeder og biler, der ikke er udstyret med nederste befaestningspunkter, monteres
barnestolen med sikkerhedsselen og en strop, der fastgares foroven som ekstra sikkerhed.
Dette skyldes, at alle barnestole skal fastgeres med sikkerhedsselen, hvis de nederste
befaestningspunkter ikke anvendes. Derudover anbefaler producenten af barnestolen muligvis,
at der benyttes en sikkerhedssele til fastggrelse af en ISOFIX-barnestol, nar barnet har naet en
vis vaegt. Laes betjeningsvejledningen til barnestolen for at sikre, at den monteres korrekt.

B Vigtige overvejelser ved valg af barnestol

Kontrollér, at barnestolen opfylder falgende tre krav:

® Barnestolen er den korrekte type og starrelse til barnet.

® Barnestolen er den korrekte type til saedet.

® Barnestolen overholder sikkerhedsstandarder. Vi anbefaler barnestole, der overholder FN-regulativ
nr. 44 eller nr. 129 eller bestemmelserne i de pagaeldende lande. Kontrollér, om systemet er
forsynet med et godkendelsesmaerkat, og om der er en overensstemmelseserklaering fra
producenten pa emballagen.

FORTSATTES

BValg af barnestol

Det er utroligt nemt at montere en barnestol, der er
kompatibel med de nederste befaestningspunkter.

Barnestole, der er kompatible med de nederste
befaestningspunkter, er udviklet til at gare monteringen
nemmere og mindske risikoen for kvaestelser som fglge af
forkert montering.
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B Standarder for barnestole
Hvis en barnestol (uanset om den er af typen i-Size/ISOFIX eller monteres med en sikkerhedssele)

opfylder det relevante FN-regulativ, vil den vaere forsynet med et godkendelsesmaerkat som vist i
oversigten pa denne og naeste side. Inden du anskaffer dig en barnestol eller tager en saddan i
brug, skal du sikre dig, at den er forsynet med et godkendelsesmaerkat, at den passer til bilen og
til barnet, og at den er i overensstemmelse med det relevante FN-regulativ.

RValg af barnestol

Eksempel pa godkendelsesmaerkat i henhold til FN-regulativ

nr. 44

E

@ Vaegtgruppe

@ Regulativnummer

© Kategori

@ Godkendelsesnummer
© Landekode

s
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FORTSATTES

BValg af barnestol

Eksempel pa godkendelsesmaerkat i henhold til FN-regulativ
nr. 129

—~ 0
T_e
- ©
o
EQo—e

© Kategori

@ Angivelse af starrelse og vaegt
© Godkendelsesnummer

@ Regulativnummer

© Landekode
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M Placeringer for montering af barnestole

Venstrestyret model
Airbag i passagersiden aktiveret Airbag i passagersiden deaktiveret U E_gnet til universelle barnestole monteret med karetgjets
n \ " \ sikkerhedsseler.

i | i | Egnet til fremadvendte barnestole monteret med bilens
UF sikkerhedsseler.

Egnet til i-Size- og ISOFIX-barnestole.

Kun egnet til fremadvendte barnestole.

Brug aldrig en bagudvendt barnestol.

d_)t@ Saedeposition udstyret med gverste befaestningspunkter.

*1 Nar du monterer en barnestol, skal du justere saedeskinnen til den bageste position.
Hvis barnestolen kommer i kontakt med nakkestatten og ikke kan monteres stabilt, skal nakkestetten
haeves til den hgjeste position. Hvis kontakten ikke kan undgés, selv efter at nakkestetten er haevet,
skal nakkestatten afmonteres. Bemaerk, at den fiernede nakkestatte skal opbevares i bagagerummet,
s& den ikke ry%er rundt under en pludselig opbremsninE eller kollision.
Husk 0gsd, at hvis du afmonterer barnestolen, skal nakkestatten seettes fast pa det oprindelige seede
igen. Serg for, at den er last.

vis du ikke kan montere selepuden stabilt, skal rygleenets haeldning indstilles, s& det er parallelt med

bagsiden, samtidig med at det befinder sig foran det everste selebefeestningspunkt.

*2 Kun fremadvendte barnestole kan monteres, nar den forreste airbag i passagersiden er aktiveret.

*3 Ved montering af en universel barnestol, der fastspaendes med sikkerhedsselen, skal ryglaenet
justeres til den forreste laseposition.

*4 Huis barnestolen kommer i kontakt med nakkestatten og ikke kan monteres stabilt, skal nakkestatten
(hvis den er justerbar) haeves til den hejeste position.

® Barnestole med stottefod kan monteres pa siddepladser, hvor i-Size barnestole ikke kan
monteres. Dog undtaget seedet i midten.

® De navngivne barnestole afspejler Hondas anbefalin%er pa udgivelsesdatoen. Du ber
henvende dig til en autoriseret forhandler med henblik pa tidssvarende op(l}/sninger om vores
anbefalede barnestole. Andre barnestole kan ogsé vaere egnede. Kontakt de respektive
barnestolsproducenter for at fa listerne med anbefalinger til forskellige biltyper.
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Hojrestyret model
Airbag i passagersiden aktiveret

| "am“

S |
i

N
@ *{%0*3

|®
Mok

|

Airbag i passagersiden deaktiveret

i n

Egnet til universelle barnestole monteret med kgretgjets
sikkerhedsseler.

Egnet til fremadvendte barnestole monteret med bilens
sikkerhedsseler.

Egnet til i-Size- og ISOFIX-barnestole.

Kun egnet til fremadvendte barnestole.

Brug aldrig en bagudvendt barnestol.

Saedeposition udstyret med gverste befaestningspunkter.

*1 Nar du monterer en barnestol, skal du justere saedeskinnen til den bageste position.

Hvis barnestolen kommer i kontakt med nakkestetten og ikke kan monteres stabilt, skal
nakkestatten haeves til den hajeste position. Hvis kontakten ikke kan undgas, selv efter at
nakkestatten er haevet, skal nakkestatten afmonteres. Bemaerk, at den fiernede nakkestatte skal
opbevares i bagagerummet, sa den ikke ryger rundt under en pludselig opbremsning eller kollision.
Husk 0gsa, at hvis du afmonterer barnestolen, skal nakkestatten saettes fast pa det oprindelige
saede igen. Serg for, at den er last.

Hvis du ikke kan montere selepuden stabilt, skal rygleenets haeldning indstilles, s& det er parallelt
med bagsiden, samtidig med at det befinder sig foran det gverste selebefaestningspunkt.

*2 Kun fremadvendte barnestole kan monteres, nar den forreste airbag i passagersiden er aktiveret.
*3 Ved montering af en universel barnestol, der fastspaendes med sikkerhedsselen, skal

ryglaenet justeres til den forreste laseposition.

*4 Hvis barnestolen kommer i kontakt med nakkestatten og ikke kan monteres

stabilt, skal nakkestatten (hvis den er justerbar) haeves til den hgjeste position.

® Barnestole med stottefod kan monteres pa seeder, der ikke er i-Size. Dog undtaget

seedet i midten.

® De navngivne barnestole afspejler Hondas anbefalinger p& udgivelsesdatoen. Du ber

henvende dig til en autoriseret forhandler med henblik pa tidssvarende oplysninger om
vores anbefalede barnestole. Andre bamestole kan ogsa veere egnede. Kontakt de
respektive barnestolsproducenter for at f4 listerne med anbefalinger til forskellige biltyper.

FORTSATTES
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Alle modeller

Detaljerede oplysninger om montering af barnestole

Saedeposition og seedepositionsnummer

(2)

| &)

(4)

Forseedepassager™’ 2. rekke™
Storrelsesgrupper | position for ON/OFF
Veegt kontakt til den
Statur forreste airbag i | Venstre | I midten| Hgjre
passagersiden
ON*2 OFF
Op til
Gruppe 0 10 kg .
= Nej Ja™3 Ja Ja Ja
Gruppe Op til
Sagdeposition egnetltil , 0+ 13 kg
universel barnestol (ja/nej)
Gruppe | | 9-18 kg
Gruppe Il | 15-25 kg Ja™3 Ja™3 Ja Ja Ja
Gruppe Ill | 22-36 kg
Saedeposmon egnet til i-Size- <150 cm Nej Nej Ja Nej Ja
barnestol (ja/nej)
Saedepositio.n legnet il ) Se liste over originale Ia Ja Ik Ja Ja
anbefalet original barnestol™ barnestole
Saedeposition egnet til ) ) . . )
tvaergdende beslag (L1/12) - Nej Nej Nej Nej Nej
Op til
Gruppe 0 10 kg
Sterste egnede bagudvendte - . . )
beslag (R1/R2X/R2/R3) Gruppe Op til Nej Nej R3 Nej R3
0+ 13 kg
Gruppe | | 9-18 kg
Starste egnede fremadvendte ) ) .
beslag (F2X/F2/F3) Gruppe | | 9-18 kg Nej Nej F3 Nej F3
Starste egnede
selepudebeslag (B2/B3) =150cm B3 B3 B3 B3 B3

BPlaceringer for montering af bamestole

Ved kgb af en barnestol skal du serge for at kontrollere
ISOFIX-starrelsesklassen eller beslaget for at sikre, at seedet

passer til din bil.

Beslag
(CRF)

Beskrivelse

1ISO/L1

Venstre sidevendt babylift/babysaede

1SO/L2

Hgjre sidevendt babylift/babysaede

ISO/R1

Bagudvendt babysaede

ISO/R2X

Bagudvendt barnestol i reduceret
starrelse

ISO/R2

Bagudvendt barnestol i reduceret
storrelse

ISO/R3

Bagudvendt barnestol i fuld starrelse

ISO/F2X

Fremadvendt barnestol i reduceret
hgjde

ISO/F2

Fremadvendt barnestol i reduceret
hejde

ISO/F3

Fremadvendt barnestol i fuld hgjde

1SO/B2

Fremadvendt selepude i reduceret
bredde

ISO/B3

Fremadvendt selepude i fuld bredde




»-pBornesikkerhed »Bgrnesikkerhed

*1 Nar du monterer en barnestol, skal du justere saedeskinnen til den bageste position.

*2

*3

*4

*5

Hvis barnestolen kommer i kontakt med nakkestatten og ikke kan monteres stabilt, skal
nakkestgtten haeves til den hgjeste position. Hvis kontakten ikke kan undgas, selv efter at
nakkestgtten er haevet, skal nakkestatten afmonteres. Bemaerk, at den fjernede
nakkestgtte skal opbevares i bagagerummet, sa den ikke ryger rundt under en pludselig
opbremsning eller kollision.

Husk ogsa, at hvis du afmonterer barnestolen, skal nakkestatten saettes fast pa det
oprindelige saede igen. Sgrg for, at den er last.

Hvis du ikke kan montere selepuden stabilt, skal ryglaenets haeldning indstilles, sa det er
parallelt med bagsiden, samtidig med at det befinder sig foran det gverste
selebefaestningspunkt.

Kun fremadvendte barnestole kan monteres, nar den forreste airbag i passagersiden er
aktiveret.

Ved montering af en universel barnestol, der fastspeendes med sikkerhedsselen, skal
ryglaenet justeres til den forreste laseposition.

Hvis barnestolen kommer i kontakt med nakkestatten og ikke kan monteres stabilt, skal
nakkestgtten (hvis den er justerbar) haeves til den hgjeste position.

De navngivne barnestole afspejler Hondas anbefalinger pa udgivelsesdatoen. Du bar
henvende dig til en autoriseret forhandler med henblik pa tidssvarende oplysninger om
vores anbefalede barnestole. Andre barnestole kan ogsa vaere egnede. Kontakt de
respektive barnestolsproducenter for at fa listerne med anbefalinger til forskellige biltyper.

Barnestole med stgttefod kan monteres pa saeder, der ikke er i-Size. Dog undtaget saedet i
midten.

FORTSATTES
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M Liste over originale barnestole til Europa

UN R129

Anvendelsesomrade

Barnestol

Kategori

40 cm til 83 cm
Op til 13 kg
(nyfedt - 15 maneder)

Honda Baby Safe

Universel barnestol, der
fastspaendes med
sikkerhedsselen

Honda Baby Safe ISOFIX

I-Size universel ISOFIX

76 cm til 105 cm
8 kg til 22 kg
(15 maneder - 4 ar)

Honda ISOFIX

I-Size universel ISOFIX

100 cm til 150 cm
15 kg til 36 kg

(3% ar-12 ar)

Honda KIDFIX

i-Size-selepude
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B Montering af en barnestol, der er kompatibel med de nederste
befaestningspunkter

En barnestol, der er kompatibel med de nederste befaestningspunkter, kan monteres pa en af
bagsaedets yderpladser. Barnestolen monteres pa de nederste befaestningspunkter med stive
eller bgjelige faringer.

1. Find maerkerne for befaestningspunkterne, som
sidder pa bunden af saeedehynden.

2. Traek daekslerne til befaestningspunkterne under
maerkerne ud for at afdaekke de nederste
befaestningspunkter.

@ Maerker
® Daksel

3. Anbring barnestolen, sa staengerne er placeret
pa afdaekningen.

© Stenger

FORTSATTES

BIMontering af en barnestol, der er kompatibel med de nederste

befaestningspunkter

AADVARSEL

Fastger aldrig to barnestole i det samme
befaestningspunkt. Ved en kollision vil ét
befaestningspunkt muligvis ikke vaere steerkt nok
til at holde to barnestole pa plads, hvilket
betyder, at det kan ga i stykker med alvorlig
personskade eller dedsfald til folge.

Visse barnestole leveres med valgfrie faringer, der eliminerer
risikoen for skader pa seedehynden. Falg producentens
anvisninger, nar feringerne anvendes, og saet dem pa de
nederste befaestningspunkter som vist pa illustrationen.

Sl g s

@ Nederste befaestningspunkt
® Foring

[3540% J3NIS .
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@ Nederste befaestningspunkter
® Stiv type

@ Nederste befaestningspunkter
® Fleksibel type

. Fastger barnestolen til de nederste

befaestningspunkter i henhold til de

instruktioner, der fulgte med barnestolen.

P> Ved montering af barnestolen skal det sikres,
at de nederste befaestningspunkter ikke
hindres af sikkerhedsselen eller af andre
genstande.



PP Bornesikkerhed P Bgrnesikkerhed

@ Symbol for gverste
befaestningspunkt

FORTSATTES

BIMontering af en barnestol, der er kompatibel med de nederste
befaestningspunkter

ADVARSEL: Brug aldrig en krog uden et symbol for gverste
befaestningspunkt, nar du fastger en monteret barnestol.

Ved anvendelse af barnestole, der benytter de nederste
befaestningspunkter, skal du af hensyn til dit barns sikkerhed
kontrollere, at barnestolen er forsvarligt fastgjort til bilen.
En barnestol, der ikke er forsvarligt fastgjort, kan ikke
beskytte et barn tilstraekkeligt i en kollision og kan kvaeste
barnet eller andre i bilen.

Den fleksible type saelges muligvis ikke i dit land.

12513} JYIS .
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Lige strop til fastgering foroven 5. Laft nakkestgtten til dens hgjeste position.
: v—' = » Lad bagagerumsafdaekningen kere tilbage.
=" . Bagagerumsafdaekning S. 267
6. For stroppen mellem nakkestgttens ben.
P> Kontrollér, at stroppen ikke er snoet.
7. Fastger krogen i befaestningspunktet.
8. Stram stroppen i henhold til de anvisninger, som
producenten af barnestolen har givet.
9. Kontrollér, at barnestolen er forsvarligt fastgjort,
ved at rokke den frem og tilbage og fra side til

95123 IS .

@ Mod bilens forende side.

@ Krog

© Befaestningspunkt

Anden strop til fastgering foroven &8 10.Kontrollér, at sikkerhedsseler, der ikke er i brug,

v", = lk"“c 0g som barnet kan na, er spaendt.

@ Mod bilens forende
@ Krog

© Befaestningspunkt
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© Stattefod

Barnestol med stottefod

4,

Traek i stettefoden, indtil den bergrer gulvet, i
henhold til de anvisninger, som producenten af
barnestolen har givet.

P> Bekraeft, at det omrade pa gulvet, som
stattefoden hviler pa, er plant. Hvis omradet
ikke er plant, yder stgttefoden ikke
tilstraekkelig statte.

P> Sgrg for, at barnestolen ikke er i kontakt med
sadet foran den.

FORTSATTES
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BIMontering af en barnestol med en trepunktssele

B Montering af en barnestol med en trepunktssele
En barnestol, der ikke er forsvarligt fastgjort, kan ikke

1. Placér barnestolen pa bilens saede. . beskytte et barn tilstraekkeligt i en kollision og kan kvaeste
T g7 2. Forsikkerhedsselen gennem de dertil beregnede barnet eller andre i bilen.
) abninger i barnestolen som vist i
~ betjeningsvejledningen, der fglger med

barnestolen, og saet selespaendet i selelasen.
~ P> Saet selespaendet helt ind, indtil det siger et klik.

95123 IS .

3. Skub tappen ned. Far skulderdelen af
trepunktsselen ind i slidsen pa siden af
barnestolen.

4. Traek i skulderdelen af trepunktsselen naer
seleldsen, og traek op i selen for at stramme
hoftedelen.

P> Samtidig skal du bruge din vaegt til at presse
ned pa barnestolen.

5. Placér selen korrekt, og tryk tappen op.
Kontrollér, at selen ikke er snoet.

P> Nar tappen trykkes op, skal du traekke i
skulderdelen af trepunktsselen for at sikre,
at selen er fuldstaendig stram.

102
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6. Kontrollér, at barnestolen er forsvarligt fastgjort,
ved at rokke den frem og tilbage og fra side til
side.

7. Kontrollér, at sikkerhedsseler, der ikke er i brug,
og som barnet kan n4, er spaendt.

FORTSATTES
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M Yderligere sikkerhed ved br

L ] R 2 \\

@ Befaestningspunkt
@ Mod bilens forende
© Befaestningspunkter til stropper

ug af en strop

Der er et befaestningspunkt bag hver af bagsaedets
yderpladser.

Hvis du har en barnestol, der er leveret med en
forankringsstrop, men som kan monteres vha. en
sikkerhedssele, kan forankringsstroppen benyttes
som en ekstra sikkerhed.

BJYderligere sikkerhed ved brug af en strop

ADVARSEL: Befaestningspunkter til barnestole er kun
konstrueret til at modsta de belastninger, de udszettes for af
korrekt monterede barnestole. De ma under ingen
omstaendigheder anvendes til sikkerhedsseler til voksne, til andre
seler eller til at fastgere andre genstande eller udstyr til bilen.

Brug altid en forankringsstrop til fremadvendte barnestole,
uanset om du benytter sikkerhedsselen eller de nederste
befaestningspunkter.



PP Bornesikkerhed P Bgrnesikkerhed

Lige strop til fastgering foroven e 1. Lad bagagerumsafdaekningen kare tilbage.
' v—' ol Bagagerumsafdaekning S. 267
s 2. Find det rigtige befaestningspunkt.

3. Haev nakkestgtten til gverste stilling, og far
derefter stroppen mellem nakkestgttens ben.
P Kontrollér, at stroppen ikke er snoet.

4. Fastger krogen i befaestningspunktet.

5. Stram stroppen i henhold til de anvisninger, som
producenten af barnestolen har givet.

12513} JYIS .

© Mod bilens forende

@ Krog
© Befaestningspunkt

© Mod bilens forende

® Krog
© Befaestningspunkt
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Sikkerhed for storre born

M Beskyttelse af storre bgrn

De naeste sider indeholder oplysninger om eftersyn af sikkerhedsseler, valg af selepude samt
vigtige forholdsregler, der skal traeffes, hvis et barn skal sidde foran.

M Eftersyn af sikkerhedsseler

Nér barnet er for stort til en barnestol, skal det vaere forsvarligt fastspaendt pa bagsaedet vha.
trepunktsselen. Kontrollér, at barnet sidder oprejst og helt tilbage i saedet, og besvar derefter
felgende spargsmal.

H Tjekliste

® Bgijer barnets knae ned over saedekanten?

e Sidder skulderdelen af selen mellem barnets hals
og arm?

e Sidder hoftedelen af selen sa lavt over hoften
som muligt og har den kontakt med barnets lar?

® Vil barnet vaere i stand til at bevare denne
siddestilling under hele turen?

Hvis du kan svare bekraeftende pa disse spargsmal, er barnet klar til at bruge trepunktsselen
korrekt. Hvis du svarer nej til et af disse spargsmal, skal barnet sidde pa en selepude, indtil
sikkerhedsselen passer korrekt uden selepude.

BSikkerhed for starre barn

AADVARSEL

Anbringelse af bgrn pa 12 ar eller derunder pa
forseedet kan medfere personskade eller
dedsfald, hvis airbaggen i passagersiden udlgses.

Hvis et storre barn er ngdt til at sidde pa
forsaedet, skal seedet flyttes sa langt tilbage som
muligt, barnet skal om nedvendigt sidde pa en
selepude, og barnet skal sidde oprejst og bruge
sikkerhedsselen korrekt.




»»>Bornesikkerhed P> Sikkerhed for starre bgrn

M Selepuder

© Foring

Hvis trepunktsselen ikke kan bruges korrekt, skal
barnet anbringes pa en selepude pa bagsaedet. Af
hensyn til barnets sikkerhed skal du kontrollere, at
de anbefalinger for montering af en selepude, som
producenten har givet, overholdes.

Der kan fas en rygstatte til en specifik selepude.
Montér rygstatten pa selepuden, og justér den i
forhold til seedet i overensstemmelse med
anvisningerne i betjeningsvejledningen til
selepuden. Sgrg for, at sikkerhedsselen er korrekt
fart gennem feringen foroven pa rygstatten, og at
selen ikke bergrer og krydser barnets hals.

FORTSATTES

BSelepuder

Ved montering af en selepude skal du serge for at laese den

medfelgende instruktionsbog og montere puden i henhold dertil.
Der findes hgje og lave typer selepuder. Veelg en selepude, der
giver barnet mulighed for at have sikkerhedsselen korrekt pa.

Vi anbefaler en selepude med ryglaen, da det dermed er
lettere at tilpasse skulderselen.

[3540% J3NIS .
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M Beskyttelse af storre bgrn - slutkontrol

Bilen er udstyret med et bagsaede, hvor bern kan fastspaendes forsvarligt. Hvis du skal kere

med en gruppe bgrn, og et af bgrnene skal sidde foran:

® Sgrg for, at du har lzest og forstaet anvisningerne og sikkerhedsoplysningerne i denne
instruktionsbog.

® Skub passagersaedet sa langt tilbage som muligt.

® Kontrollér, at barnet sidder oprejst og godt tilbage i seedet.

e Kontrollér, at sikkerhedsselen er korrekt indstillet, sa barnet er forsvarligt fastspaendt.

M Opsyn med born i bilen
Vi anbefaler pé det kraftigste, at du holder opsyn med bgrn i bilen. Det kan nogle gange vaere
nadvendigt at paminde selv zldre, mere modne bgrn om at tage sikkerhedsselen pa og sidde

oprejst.



Udstedningsgasfare

Kulilte

Motorudstadningsgassen fra denne bil indeholder kulilte, som er en farvelgs, lugtfri og meget
giftig gas. Sa laenge du vedligeholder din bil, vil der ikke traenge kulilte ind i kabinen.

B Fa udstedningen efterset for lekager, nar:

® Der kommer unormale lyde fra udstedningen.

® Udstadningen kan vaere beskadiget.

® Bilen er haevet op pa en lift i forbindelse med et olieskift.

Hvis der kares med &ben bagklap, kan luftstrammen traekke udstedningsgas ind i kabinen,
hvilket kan skabe en farlig situation. Hvis det er ngdvendigt at kere med bagklappen &ben, skal
du abne alle ruderne og indstille klimaanlaegget som vist nedenfor.

1. Veelg friskluftstilstand.

2. Veelg [y%4] tilstanden.
3. Indstil blaeseren til hgjeste hastighed.

4. Indstil temperaturen til en behagelig varme.

Justér klimaanlaegget pa samme made, hvis du sidder i en parkeret bil med motoren karende.

MKulilte

AADVARSEL

Kulilte er giftig.

Indanding af kulilte kan medfgre bevidstleshed
eller dedsfald.

Undga lukkede rum eller aktiviteter, hvor du
udseettes for kulilte.

Et lukket rum som f.eks. en garage kan hurtigt blive fyldt
med kulilte.

Lad ikke motoren kare med garagedgren lukket. Selv om
garagederen star dben, skal du kere ud af garagen, s snart
du har startet motoren.

[3540% J3NIS .
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Sikkerhedsmeerkater

Mezerkatplaceringer

Placeringen af disse maerkater er vist nedenfor. De advarer imod potentielle faresituationer, der kan medfere alvorlig personskade eller dedsfald. Laes disse
meerkater grundigt.

Hvis et maerkat falder af eller bliver svaert at laese, skal du kontakte en forhandler for at f& det udskiftet.

@ Beskyttelse af barn i bilen (venstrestyret model) B S. 83

@ Beskyttelse af barn i bilen (hgjrestyret model) B S. 83

© Brendstof B3 S. 568

@ Daksel til reservetank til kalevaeske til inverter

© Afbrydersystem til forreste airbag i passagersiden (hgjrestyret model) B S. 65
@ Pop-up hood-system B3 S. 80

@ 12V batteri B3 S. 627

O Kalerdaeksel

© Aircondition BS. 630

(@ Forreste skillepladedaeksel B S. 592



»p>Sikkerhedsmaerkater »>Maerkatplaceringer

® Afbrydersystem til forreste airbag i passagersiden (venstrestyret model) B S. 65
@ Trédlos oplader B S. 271

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES
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Instrumentbraet

Dette afsnit indeholder beskrivelse af knapper, indikatorer og malere, som anvendes under karsel. ‘

Indikatorer
Advarsels- og informationsmeddelelser i
farerinformationssystemet
Malere og farerinformationssystem

Farerinformationssystem
A-typen)

Farerinformationssystemets omrade i venstre
side (maler af B-typen)

Farerinformationssystemets omrade i hgjre
side (maler af B-typen)
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Indikatorer

Indikatorerne taendes/blinker afhaengigt af bilens tilstand. Der kan blive vist meddelelser i fererinformationssystemet samtidig. Foretag de ngdvendige
handlinger, der er beskrevet i meddelelsen, f.eks. at kontakte en forhandler.

Fa vist meddelelser ved at indstille Advarselsmeddelelse til TIL via audio-/informationsskaermen.
Du kan ogsa andre sproget for meddelelser.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

e N N I
Indikator for parkeringsbremse &P Klar-indikator >5.118 T2 Indikator for
*1
((D) og bremsesystem (rad) >5.116 — decelerationsknap pa rattet >5.120
dikator § cerinesh E= L/ ' EV indikator >S5.118 g Indikator for pamindelse om 5 120
., Indikator for parkeringsbremse 35118 sikkerhedssele
og bremsesystem (gul)
" Fejlindikator >s.119 m Indikator for lav >5.120
braendstofstand
Indikator for automatisk
BRAKE | *1 >s.118 I
HOLD bremseholdesystem *1 :aZd\ésssa\tzcrer]rl. Indikator for 55,119 (@ ' Indikator for ABS-system >5.120
: ; Indikator for SRS-
. Indikator for automatisk . [ L 5. 121
® 1 ! >5.118 D Indikator for ~ airbagsystem '
bremseholdefunktion gearvaelgerposition 2>S. 119
© Indikatorer for forreste
o *1 . . A
1 . SN . 4 airbag i passagerside 2S.121
d-;, Indikator for elsystem >S.118 I.-:"i Indikator for gearkassesystem 5. 119 oFFS; aktiveret/deaktiveret
AN AN J

*1: N&r du indstiller stramtilstanden til TIL, teendes disse indikatorer og angiver, at der udfares systemtjek. De slukker efter et par sekunder, eller nér elsystemet er startet. Hvis
en indikator ikke taendes eller slukker, kan der vaere en fejl i det pagaeldende system. For at lase problemet skal du fglge anvisningerne i instruktionsbogen.



P> Indikatorer p>
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4 N N I
@l Indikator for elektrisk 55,121 Indikator for ECON-tilstand ~ ->S. 126 ',' ‘\‘ "' Indikator for' 5. 130
. servostyring (EPS) @ vognbaneassistent (gul)
Indikator for SPORT-tilstand -S. 126
=1
Indikator for VSA-system >S5.122 Indikator for NORMAL- FIRN  indikator for
>S.126 S. 130
ee tilstand '@‘ vognbaneassistent (hvid/gren)
& ' Indikator for VSA-system 35122 Ir_1dikatorfor INDIVIDUEL- 35.126
gﬁ: deaktiveret : tilstand ., Indikator for
- Indikator for aktiv fartpilot - kollisionsbegraensende 25,131
1" Indikator for lavt deektryk/ 5. 123 — med folgefunktion ved lav. S, 129 bremsesystem (gul)
(.:.) daektrykadvarselssystem : mm  hastighed”
Indikator for
Indikator for i i kollisionsbegraensende >S.131
]} : 5. 123 Indikator for justerbar - 9 ! -
P”A parkeringssensor LIM fartbegraenser (hvid/gron) =>S5.130 bremsesystem (gra)
Indikatorer for afviserblink
€D atastrofeblink >5.124 Indikator for intelligent *1 Indikator for udvidet
(o) . 2>S5.131
9 CLIM] fartbegreenser (hvid/gren) >5.130 vognbaneassistent (gul)
=00= Indikator for teendte lygter ~ >S. 124 -
ES I vo o Indikator f"f" >5.127 - Indikator for udvidet 5. 131
startspaerrefunktion ’ i 3 .
H Indikator for fjernlys >S.124 P vognbaneassistent (gra)
- Indikator for alarm til 55,128 ) )
—/~+ Indikator for automatisk © sikkerhedssystem ’ Indikator for automatisk
=® . - . ) . >S.124 deaktivering af udvidet >S.131
= fjernlys* /intelligent fjernlys . . .
—wm -+ Aktiv fartpilot med vognbaneassistent
. . . folgefunktion ved lav >S5.129
#0  Indikator for tageforlygter'  S.124 % hastighed: Indikator (gul) *‘ Indikator for sikkerhedshioelp ¢
(qul) '
Indikator for tagebaglygt 2S.124
O$ At ek — Aktiv fartpilot med
Indikator for falgefunktion ved lav hastighed: =>S. 130 Indikator for sikkerhedshjaelp 35134
>S.125 i ; (gren/gra) ’
systemmeddelelse Indikator (hvid/gren) g [¢]
N AN J J

*1: N&r du indstiller stramtilstanden til TIL, teendes disse indikatorer og angiver, at der udfgres systemtjek. De slukker efter et par sekunder, eller nér elsystemet er startet. Hvis
en indikator ikke taendes eller slukker, kan der vaere en fejl i det pagaeldende system. For at lase problemet skal du fglge anvisningerne i instruktionsbogen.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES 115
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» P Indikatorer p>

Indikator Navn Lyser/blinker

® Tandes, nar parkeringsbremsen aktiveres, og
slukkes, nar den deaktiveres.

Indikator for
parkeringsbremse
0g bremsesystem
(red)

® Taendes, nar bremsevaeskestanden er lav.

Forklaring

Der hgres en biplyd, og indikatoren taendes, hvis du
karer, mens parkeringsbremsen er aktiveret.
Teendes i ca. 30 sekunder, nar du aktiverer den
elektroniske parkeringsbremse, mens
strgmtilstanden er indstillet til TILBEH@R eller
KGRETA) FRA, hvorefter den slukker.

Teendes i ca. 30 sekunder, nar du indstiller
strgmtilstanden til KGRETA) FRA, mens den
elektroniske parkeringsbremse er aktiveret,
hvorefter den slukker.

Taendes under korsel - Kontrollér, at
parkeringsbremsen er deaktiveret.
Ker ind til siden et sikkert sted, og kontrollér
bremsevaeskestanden.
Nar indikatoren teendes under karsel, skal
du gore folgende s. 680



P> Indikatorer p>

Indikator

Navn

Indikator for
parkeringsbremse
0g bremsesystem
(rad)

Lyser/blinker

Forklaring

® Tzndes, hvis der er et problem med bremsesystemet. ® Teendes sammen med indikatoren for

parkeringsbremse og bremsesystem (gul) -
Ker straks ind til siden et sikkert sted. Kontakt en
forhandler med henblik pa reparation.
Bremsepedalen bliver sveer at treede ned. Traed
pedalen leengere ned, end du plejer.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red)
teendes eller blinker, samtidig med at
indikatoren for bremsesystemet (gul)
teendes S. 632

® Tzendes sammen med ABS-indikatoren - Fa bilen
efterset af en forhandler.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red)
teendes eller blinker s. 680

¢ Blinker, og samtidig teendes indikatoren for
parkeringsbremse og bremsesystem (gul) -
DerHer et problem med det elektroniske
parkeringsbremsesystem. Parkeringsbremsen er
muligvis ikke indstillet.
Undga at anvende parkeringsbremsen, og fa straks
bilen efterset af en forhandler.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red)
teendes eller blinker, samtidig med at
indikatoren for bremsesystemet (gul)
teendes S. 632

FORTSATTES
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» P Indikatorer p>

Indikator

©)

Navn

Indikator for
parkeringsbremse
0g bremsesystem
(gul)

Indikator for
automatisk
bremseholdesystem

Indikator for
automatisk
bremseholdefunktion

Indikator for
elsystem

Klar-indikator

EV indikator

Lyser/blinker

Teendes, hvis der er et problem med et system
relateret til bremsning ud over det konventionelle
bremsesystem.

Teendes, hvis der er et problem med den elektroniske
parkeringsbremse og/eller med det automatiske
bremseholdesystem.

Teendes, nar det automatiske bremseholdesystem er
aktiveret.

Teendes, nar den automatiske bremseholdefunktion
er aktiveret.

Taendes, hvis der er et problem med bilens elektriske
system.

Taendes, nar bilen er klar til at kare.

® Taendes, nar bilen bevaeges af elmotoren, og

benzinmotoren ikke karer.

Forklaring

e Taendes under karsel - Undga hgje hastigheder
samt pludselige opbremsninger. Kar bilen til en
forhandler med det samme.

e Lyser konstant - Undga at anvende
parkeringsbremsen, og fa straks bilen efterset af en
forhandler.

Automatisk bremseholdefunktion S. 549

Automatisk bremseholdefunktion S. 549

® Lyser konstant - Fa straks bilen efterset af en
forhandler.

® Kor ikke videre vises i fgrerinformationssystemet -
Du skal straks kere ind til siden et sikkert sted og
kontakte en forhandler.

Start af elsystemet s. 409



P> Indikatorer p>

Indikator

Navn

Fejlindikator

12 V batteri:
Indikator for
ladesystem

Indikator for
gearvaelgerposition

Indikator for
gearkassesystem

Lyser/blinker Forklaring
Teendes, hvis der er et problem med
emissionskontrolsystemerne eller bilens elektriske Hvis fejlindikatoren taendes eller blinker
system. S. 679
Blinker, nar motoren szetter ud.
Taendes, nar der er et problem med ladesystemet. ® Kgr straks ind til siden et sikkert sted, og kontakt en
forhandler.

Kontrol af 12 V batteriet s. 623
Hvis indikatoren for 12 V
batteriladesystemet taendes S. 678

Angiver den aktuelle gearvaelgerposition.

Gearskifts. 416

Blinker, hvis der er et problem med
gearkassesystemet.

Fa straks bilen efterset af en forhandler.

Keor ikke videre vises i forerinformationssystemet -
Kar straks ind til siden et sikkert sted, og kontakt en
forhandler.

Blinker, hvis du ikke kan vaelge [P] pa grund af en fejl e Aktivér altid parkeringsbremsen, nar du har parkeret
i gearkassesystemet. bilen.
Fa straks bilen efterset af en forhandler.

FORTSATTES
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» P Indikatorer p>

Indikator

Navn

Indikator for
decelerationsknap
pa rattet

Indikator for
pamindelse om
sikkerhedssele

Indikator for lav
braendstofstand

Indikator for
ABS-system

Lyser/blinker Forklaring

® Taendes, nar knappen pa rattet traekkes tilbage.
e Blinker, nar decelerationen ikke sker, mens du

e Taendes sammen med M, nar SPORT-tilstand er

fresder Knefgppe (72 et oz, Decelerationsknap pa rattet s. 423
valgt, og decelerationsknappen pa rattet traekkes
tilbage..

Teendes, hvis du ikke har spaendt sikkerhedsselen, nar e Biplyden stopper, og indikatoren slukkes, nar fereren
du indstiller stremtilstanden til TIL. og passagererne spaender sikkerhedsselen.

Hvis forsaedepassageren ikke har sikkerhedssele pa, e Bliver ved med at lyse, efter at fareren og/eller
teendes indikatoren efter et par sekunder. passagererne har spaendt sikkerhedsselen - Der

® Tandes et stykke tid, nar sikkerhedsselen pa kan vaere opstaet en registreringsfejl i sensoren. Fa

e Blinker under karslen, hvis fareren og/eller en

bagsaedet Igsnes, mens stremtilstanden er TIL. bilen efterset af en forhandler.

Pamindelse om sikkerhedssele s. 49
passager ikke har spaendt sikkerhedsselen. Der hgres

en biplyd, og indikatoren blinker med regelmaessige

intervaller.

Teendes, nar breendstoftanken er ved at vaere tom e Fyld hurtigst muligt braendstof pa bilen.
(ca. 6,0 liter tilbage).

Blinker, hvis der er et problem med ® F3 bilen efterset af en forhandler.
braendstofmaleren.

Teendes, hvis der er et problem med ABS-systemet.  ® Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.
Nar denne indikator lyser, har bilen stadig normale
bremseegenskaber, men ingen ABS-funktion.

Antiblokeringssystem (ABS) S. 552



P> Indikatorer p>

Indikator Navn Lyser/blinker Forklaring

® Taendes, hvis der er et problem med en af felgende  ® Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.

komponenter:
./ Indikator for SRS- - SRS-airbagsystem
A\’ airbagsystem - Sideairbags
- Gardinairbags
- Selestrammere

e Nar den forreste airbag i passagersiden er aktiveret:
Indikatoren for aktiveret airbag taendes igen og lyser

Indikatorer for i ca. 60 sekunder.

forreste airbag i

}®IqIUBWINASU| .

assagerside Nar den forreste airbag i passagersiden er Afbrydersystem til den forreste airbag i
Sktive?et/ deaktiveret: Indikatoren for deaktiveret airbag passagersiden S. 63
deaktiveret teendes igen og bliver ved med at lyse. Dette er en

pamindelse om, at den forreste airbag i
passagersiden er deaktiveret.

® Tzendes, hvis der er et problem med EPS-systemet e Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.
inellcier for eller fgreropmaerksomhedsassistenten. o Kor ikke videre vises i
el forerinformationssystemet - Kor straks ind til
siden et sikkert sted, og kontakt en forhandler.
Hvis indikatoren for elektrisk servostyring
(EPS) teendes S. 681

servostyring (EPS)
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» P Indikatorer p>

Indikator

Navn Lyser/blinker
® Blinker, nar VSA-systemet aktiveres.

® Tandes, hvis der er et problem med VSA-systemet,
mangvreringsassistenten eller Hill Start Assist-

Indikator for
systemet.

VSA-system

® Tandes, hvis VSA-systemet deaktiveres midlertidigt,
nar 12 V batteriet har veeret afbrudt og derefter
tilsluttes igen.

® Taendes, nar VSA-systemet deaktiveres delvist.

Indikator for

VSA-system Modeller med instrument af A-typen

deaktiveret ® Taendes, hvis VSA-systemet deaktiveres midlertidigt,
nar 12 V batteriet har veeret afbrudt og derefter
tilsluttes igen.

Forklaring

® Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.
VSA-system S. 449
Hill Start Assist-system S. 411

® Kar en kort tur med mere end 20 km/t. Indikatoren
skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses
af en forhandler.

Aktivering og deaktivering af VSA-system
S. 450

® Kgr en kort tur med mere end 20 km/t. Indikatoren
skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses
af en forhandler.



P> Indikatorer p>

Indikator

Navn

Indikator for
lavt deektryk/
daektrykadvar-
selssystem

Indikator for
parkeringssensor

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

Kan teendes kortvarigt, hvis strgmtilstanden indstilles
til TIL, og bilen ikke kerer inden for 45 sekunder, for
at angive, at kalibreringsprocessen endnu ikke er
fuldfert.

Taendes og bliver ved med at lyse, nar:

- Trykket i ét eller flere daek vurderes som meget lavt.
- Systemet ikke er blevet kalibreret.

Blinker i ca. et minut og bliver derefter ved med at
lyse, hvis der er et problem med
daektrykadvarselssystemet, eller nar et kompakt
reservehjul™ midlertidigt er monteret.

Taendes, hvis daektrykadvarselssystemet deaktiveres
midlertidigt, nar 12 V batteriet har vaeret afbrudt og
derefter tilsluttes igen.

® Blinker, hvis der er forhindringer omkring

sensorerne.

Forklaring

Taendes under kersel - Ker ind til siden et sikkert
sted, kontrollér daektrykket, og pump om
ngdvendigt daekket/daekkene op.
Bliver ved med at lyse, efter at daekkene er
pumpet op til det anbefalede tryk - Systemet
skal kalibreres.

Daektrykadvarselssystem: Kalibrering

S. 453

Blinker og bliver ved med at lyse - Fa bilen
efterset af en forhandler. Hvis bilen har faet
monteret et kompakt reservehjul®, skal du fa det
almindelige hjul repareret eller udskiftet og monteret
pa bilen igen, sa snart det er muligt.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t. Indikatoren
skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses
af en forhandler.

Parkeringssensorsystem S. 557

FORTSATTES
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Indikator Navn Lyser/blinker Forklaring

® Blinker, ndr du aktiverer kontaktarmen til afviserblink. e Blinker ikke eller blinker hurtigt
e Blinker sammen med alle afviserblink, nar der trykkes Udskiftning af peerer S. 606
pa knappen til katastrofeblinket.

Indikatorer for
afviserblink og

katastrofeblink o pjinker sammen med alle afviserblink, nar der traedes

. : BN ignal s. 554
pa bremsepedalen under karsel med hgj hastighed. =) NEREEHEE] 5 5

\

Indikator for ® Taendes, nar positionslyset, baglygterne og andre

teendte lygter udvendige lygter er taendt. SRS, 28

\
o
o}
/1

Indikator for ® Taendes, nar fjernlyset taendes. . .
fiernlys e Tendes, nar det intelligente fjernlys* er aktiveret. Intelligent fjernlys* s. 235

}selqiuswinaisul .
| .

Indikator for ® Tandes, nar alle betingelser for automatisk fjernlys*/
automatisk intelligent fjernlys™ er opfyldt.

fjernlys™/

intelligent

fiernlys*

Automatisk fjernlys* s. 232
Intelligent fjernlys* s. 235

. A
Indikator for Teendes, nar tageforlygterne teendes.

tageforlygter”

|

Tagelygter s. 228

Indikator for ® Taendes, nar tdgebaglygten teendes.

B Ta .
tdgebaglygte & Tagelygters. 228

124 * Ikke tilgeengelig pé alle modeller



»p>Indikatorer p>

Indikator

Navn Lyser/blinker Forklaring
® Aktiveres sammen med et lydsignal, nar der ® Se oplysningerne om de respektive indikatorer i dette
registreres en fejl. Samtidig vises en afsnit, nar der vises en systemmeddelelse i
systemmeddelelse i farerinformationssystemet. farerinformationssystemet. Traef passende

foranstaltninger i forhold til, hvad meddelelsen viser.

e Nar indikatoren er taendt, skal du trykke pa @
knappen (hjem) og vaelge Information for at fa vist
meddelelsen igen.

Skift af displayindstillinger S. 154

® Fgrerinformationssystemet vender ikke tilbage til
normal visning, medmindre advarslen annulleres,
eller der trykkes pa @ knappen (hjem).

Modeller med instrument af B-typen

e Nar indikatoren er teendt, skal du rulle pa hgjre
veelgerhjul for at fa vist meddelelsen igen.
Skift af displayindstillinger s. 174
® Fgrerinformationssystemet vender ikke tilbage til
normal visning, medmindre advarslen annulleres,
eller der rulles pa hgjre vaelgerhjul.

Indikator for
systemmeddelelse

FORTSATTES
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» P Indikatorer p>

Indikator Navn

Indikator for
ECON-tilstand

¥ ECON

Indikator for
SPORT-tilstand

Indikator for
NORMAL-
tilstand

NORMAL

Indikator for
INDIVIDUEL-
tilstand

INDIVIDUEL

Lyser/blinker

® Taendes, nar du indstiller kgretilstanden til ECON.

® Taendes, nar du indstiller kgretilstanden til SPORT.

e Tandes, nar du indstiller karetilstanden til NORMAL.

® Taendes, nar du indstiller kgretilstanden til
INDIVIDUEL.

Forklaring

ECON-tilstand s. 431

Modeller med instrument af A-typen

® Miljgmaleren bliver ved med at lyse rgdt, sa laenge

SPORT-tilstand er aktiveret.

Modeller med instrument af B-typen

® Miljgmaleren slukker, og malerne pa

instrumentpanelet lyser redt, sa laenge SPORT-

tilstand er aktiveret.
Koretilstandskontakt S. 427

Koretilstandskontakt S. 427

Koretilstandskontakt S. 427



»p>Indikatorer p>

Indikator

Modeller med
instrument af A-typen

Indikator

Modeller med
instrument af B-typen

Indikator

Navn Lyser/blinker Forklaring

® Blinker, hvis startspaerresystemet ikke kan genkende e Blinker - Du kan ikke starte elsystemet. Skift
n@gleoplysningerne. strgmtilstand til KGRET@J FRA og derefter
tilbage til TIL igen.

Treed pad bremsepedalen, og hold den nede,
inden du indstiller stramtilstanden til TIL.

. Alle modeller
Indikator for

o Blinker hele tiden - Der er muligvis en
systemfejl. Fa bilen efterset af en forhandler.

® Forsgg ikke at reparere eller andre
komponenter, der indgar i
startspaerrefunktionen. Der kan opsta fejl i
det elektriske system.

startspaerrefunktion

FORTSATTES
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Indikator

Modeller med
instrument af A-typen

Indikator

Modeller med
instrument af B-typen

Indikator

}selqiuswinaisul .
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Navn

Indikator for
alarm til
sikkerhedssystem

Lyser/blinker

® Blinker, nar alarmen til sikkerhedssystemet er blevet
indstillet.

Forklaring

Alarm til sikkerhedssystem S. 209



P> Indikatorer p>

Indikator Navn
Indikator for aktiv
fartpilot med
fglgefunktion
ved lav
hastighed”

Aktiv fartpilot o
med

\ felgefunktion
ved lav hastighed:
Indikator (gul)

=

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Tzendes, nar indikatoren for aktiv fartpilot med

felgefunktion ved lav hastighed lyser.

Teendes, hvis der er et problem med den aktive
fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed.

Taendes, hvis den aktive fartpilot med fglgefunktion
ved lav hastighed deaktiveres midlertidigt, nar 12 V

batteriet har vaeret afbrudt og derefter tilsluttes igen.

Indikatoren taendes muligvis midlertidigt, hvis den
maksimalt tilladte vaegt overskrides.

Den aktive fartpilot med faglgefunktion ved lav
hastighed er blevet annulleret automatisk.

Forklaring

Hver gang du trykker pa knappen til indstilling af
felgeafstand, vil folgeafstandsindstillingen (afstanden
til et forankerende keretgj) skifte til Ekstra lang,
Lang, Mellemlang og Kort.
Sadan indstilles eller zendres
folgeafstanden s. 506

Teendes under korsel - Fa bilen efterset af en
forhandler.

Kgr en kort tur med mere end 20 km/t. Indikatoren
skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses
af en forhandler.

Serg for, at totalveegten er inden for den maksimalt
tilladte veegt.

Lastgraense S. 403
Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.

FORTSATTES
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» P Indikatorer p>

Indikator

N

Navn

Aktiv fartpilot med
felgefunktion ved
lav hastighed:
Indikator (hvid/
gren)

Indikator for
justerbar
fartbegraenser
(hvid/gran)

Indikator for
intelligent
fartbegraenser
(hvid/gran)

Indikator for
vognbaneassistent
(gul)

Indikator for
vognbaneassistent
(hvid/gran)

Lyser/blinker

Lyser hvidt, nar der trykkes pa knappen.

Du kan skifte mellem indikatorer ved at trykke pa
LIM knappen.

Lyser grgnt, mens systemet er i brug.

Teendes, hvis der er et problem med
vognbaneassistenten.

Indikatoren taendes muligvis midlertidigt, hvis den
maksimalt tilladte vaegt overskrides.

® |yser hvidt, nar du trykker pa knappen til

vognbaneassistenten.

® |yser grgnt, nar vognbaneassistenten er i brug.

Forklaring

Aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed s. 491

Justerbar fartbegraenser s. 434

Intelligent fartbegraenser S. 441

® Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.

® Sorg for, at totalvaegten er inden for den maksimalt

tilladte veegt.
Lastgraense S. 403

® Lyser konstant - F3 bilen efterset af en forhandler.

Vognbaneassistent S. 511



P> Indikatorer p>

Indikator Navn Lyser/blinker Forklaring
Indikator for ® Tzndes, hvis der er et problem med det e |ndikatoren for sikkerhedshjeelp (gul) teendes samtidig.
kollisionsbegraensende bremsesystem, eller det Indikator for sikkerhedshjaelp (gul) s. 133

kollisionsbegraensende

bremsesystem (gul) ikke kan bruges midlertidigt pa grund af snavs pa

forruden i naerheden af kameraet.

® Taendes, nar det kollisionsbegraensende

Indikator for :
kollisionsbegraensende bremsesystem er deaktiveret. Sikkerhedshjzelp S. 168, 187

bremsesystem (gra)

}®IqIUBWINASU| .

Indikator for ® Tzandes, hvis der er et problem med den udvidede ® Indikatoren for sikkerhedshjzelp (gul) teendes samtidig.
udvidet vognbaneassistent, eller den ikke kan bruges Indikator for sikkerhedshjeelp (gul) s. 133
vognbaneassistent midlertidigt pa grund af snavs pa forruden i

(qul) naerheden af kameraet.

Indikator for ® Tzaendes, ndr den udvidede vognbaneassistent er
udvidet deaktiveret.

vognbaneassistent

(gré)

Sikkerhedshjeelp s. 168, 187

Indikator for ® Taendes, nar den udvidede vognbaneassistent

automatisk deaktiverer sig selv.

deaktivering af Udvidet vognbaneassistent S. 482
udvidet

vognbaneassistent

FORTSATTES 131



}selqiuswinaisul .

132

» P Indikatorer p>

Indikator Navn

Indikator for
sikkerhedshjaelp
(gquh)

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Teaendes, hvis der er et problem med den udvidede
vognbaneassistent, det kollisionsbegransende
bremsesystem eller blindvinkelassistenten™.

® |ndikatoren teendes muligvis midlertidigt, hvis den
maksimalt tilladte veegt overskrides.

® Tzendes, hvis den udvidede vognbaneassistent og
det kollisionsbegraensende bremsesystem
deaktiveres midlertidigt, nar 12 V batteriet har
vaeret afbrudt og derefter tilsluttes igen.

Forklaring

Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.

Serg for, at totalvaegten er inden for den maksimalt
tilladte vaegt.

Lastgraense S. 403
Lyser konstant - Fa bilen efterset af en forhandler.

Kegr en kort tur med mere end 20 km/t. Indikatoren
skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses af
en forhandler.



P> Indikatorer p>

Indikator Navn

Indikator for
sikkerhedshjaelp
(guh)

&)

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Teendes, nar den udvidede vognbaneassistent og/
eller det kollisionsbegreensende bremsesystem
slukker af sig selv.

Modeller med blindvinkelassistent

® Taendes, nar mudder, sne eller is har samlet sig i
umiddelbar naerhed af blindvinkelassistentens sensor.

e Taendes, nar temperaturen i blindvinkelassistentens
sensor er hgj.

Forklaring

Bliver ved med at lyse - Temperaturen i kameraet
er for hgj.
Brug klimaanlaegget til at afkele kameraet.
Systemet aktiveres, nar temperaturen i kameraet
sankes.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

Bliver ved med at lyse - Omradet omkring
kameraet er blokeret af snavs, mudder eller
lignende. Stands bilen et sikkert sted, og ter omradet
af med en blgd klud.
Fa bilen efterset af en forhandler, hvis indikatoren
teendes og meddelelsen stadig vises, efter at du har
rengjort omradet omkring kameraet.

Frontkamera med bred visningstilstand

S. 543

Den kan teendes, nar de omgivende forhold er
marke, som nar der kgres gennem en tunnel eller om
natten, om morgenen eller i tusmearke.

Tandes under korsel - Der kan vaere noget, som
forstyrrer blindvinkelassistentens sensor. Kontrollér
omradet umiddelbart i naerheden af
blindvinkelassistentens sensor, og fjern eventuelle
forhindringer.
Systemet vender tilbage til normal tilstand, nar
temperaturen er blevet lavere.
Blindvinkelassistent* S. 455

FORTSATTES
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» P Indikatorer p>

Indikator Navn

Indikator for
@ sikkerhedshjaelp
(gren/gra)

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Lyser/blinker

® Lyser grgnt, nar den udvidede vognbaneassistent,
det kollisionsbegraensende bremsesystem eller
blindvinkelassistenten™ er slaet til.

® |yser grgnt og grat, nar den udvidede
vognbaneassistent, det kollisionsbegraensende
bremsesystem, blindvinkelassistenten™ eller to af
disse systemer er slaet fra.

® |yser grat, nar den udvidede vognbaneassistent,
det kollisionsbegraensende bremsesystem eller
blindvinkelassistenten™ er slaet fra.

Forklaring

Aktivering og deaktivering af udvidet
vognbaneassistent S. 485

Aktivering og deaktivering af
blindvinkelassistenten S. 458

Aktivering og deaktivering af
kollisionsbegraeensende bremsesystem
S. 471



P »Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

Advarsels- og informationsmeddelelser i
forerinformationssystemet

Advarsels- og informationsmeddelelser vises kun i farerinformationssystemet.

Modeller med instrument af A-typen
Tryk pa @ knappen (hjem), veelg Information, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul for at
fa meddelelsen vist igen med indikatoren for systemmeddelelser taendt.

Modeller med instrument af B-typen

Rul pa heijre vaelgerhjul for at fa vist meddelelsen igen med indikatoren for systemmeddelelser
tendt.

M lkoner

Da meddelelser ikke vises i fgrerinformationssystemet, nar advarselsmeddelelser er slaet fra,
kan du kontrollere meddelelserne nedenfor. Foretag de ngdvendige handlinger, der er
beskrevet i meddelelsen, f.eks. at kontakte en forhandler.

Rode ikoner S. 136

Gule ikoner S. 138

Grgnne ikoner S. 144

Andre ikoner S. 145

Fa vist meddelelser ved at indstille Advarselsmeddelelse til TIL via audio-/

informationsskaermen. Du kan ogsa aendre sproget for meddelelser.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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PP Indikatorer > Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

M Raede ikoner

lkon

lkon Meddelelse

Kritisk fejl opstaet.
Stop kerslen, nar det er sikkert

Servostyringen er reduceret.
Stop kerslen, nar det er sikkert.

Bremseevnen er reduceret.

Stop kerslen, nar det er sikkert.

Bremsevaeskeniveau lavt.
Kor ikke videre.

Kontrollér vaeskestanden.
Parkeringsbremsen er slaet til

Udles handbremsen

Kan ikke indstille fartpilot:
Parkeringsbremsen er aktiveret

Fartpilot annulleret:
Parkeringsbremsen blev aktiveret

Fejl i bremsesystem.
Dette kan pavirke bremsens ydeevne.

Meddelelse

Fejl i bremsesystem.
Kor ikke videre.

Spzend sikkerhedsselen

Spaend sikkerhedsselen i pass. siden

Pamindelse om sikkerhedssele S. 49

Fejl i 12 V batteriladesystem.
Kor ikke videre.



P »Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Motorolietryk lavt.
Stop motoren.
Kor ikke videre.
Hvis advarslen Motorolietryk lavt vises
S. 677

Motortemperatur for hgj.
Kor ikke videre.

Lad motoren kole af.
Overophedning s. 675

Fejl i SRS-airbagsystem

Kontrollér bagsaderne

lkon Meddelelse

Dor aben

Bagklap aben

Dgr og bagklap aben

Styreinput pakraevet

Vognbaneoverskridelse

FORTSATTES
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PP Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Fejl i parkeringssensorsyst.

Genstand teet pa

H Gule ikoner

lkon Meddelelse

Traek handbremsen for at holde koretgjet ved
parkering

Aktiv fartpilot med folgefunktion ved
lav hastighed s. 491

Kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 467

Styreinput pakrzaevet

Vognbaneoverskridelse

Udetemperatur lav.
Vejen kan veere iset til.

For lav temperatur til at koretojet kan fungere




P »Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Vent mens koretgjet varmer op

Hastighedsalarm s. 162, 181

Fejl i emissionssystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i emissionssystem.

Undlad at kore eller accelerere hurtigt.

Fejl i emissionssystem.
Kor ikke videre.

Fejl i motorkglesystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

lkon Meddelelse

Fejl i braendstofmalersystem.
Niveau ikke korrekt.

Braendstofniveau lavt

Fejl i transmissionssystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i transmissionssystem.
Aktivér parkeringsbremsen ved parkering.

Fejl i transmissionssystem.
Kor ikke videre.

Fejl i transmissionssystem.
Parkering ikke mulig.

FORTSATTES
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PP Indikatorer > Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Skift til parkering

Neutral holde funktion til.
Skift til P nar afsluttet

Fejl i antiblokeringssystem.
Dette kan pavirke bremsens ydeevne.

Fejl i bremsesystem.
Dette kan pavirke bremsens ydeevne.

Fejl i bremsesystem.
Traed ikke pa bremsen og speederen pa
samme tid.

Fejl i bremsesystem.
Dette kan pavirke bremsens ydeevne.

lkon

Meddelelse

Reduceret bremsekraft.
Undlad at bremse kraftigt op og at kere
hurtigt.

Fejl i elektronisk parkeringsbremsesystem.
Det er ikke muligt at aktivere
parkeringsbremsen.

Fejl i elektronisk stabiliseringssystem.
Dette kan pavirke vejgrebet og
mangvredygtigheden.

Systemer initialiserer...
Fortsaet med at kore.

Fejl i Hill Start Assist.
Bilen kan trille, hvis bremsen slippes.

Fejl i bremseholdesystem.
Aktivér bremsen, nar bilen holder stille.



PP Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Bremsefastholdelse deaktiveret.
Traed pa bremsepedalen.

Fartpilot annulleret:
Traed bremsepedalen ned

Slip parkeringsbremsen:
bremse + tryk

Fejl i pop-up hood-systemet

Fejl i det elektriske servostyringssystem.

Servostyringen er reduceret.

Fejl i det elektriske servostyringssystem.

Ingen servostyring.
Kor ikke videre.

Opmarksomhedsniveau for forer lavt.
Tag et hvil

lkon Meddelelse

Problem med fgreropmaerksomhedsassistent

Fejl i automatisk lygtekontrolsystem.
Systemet kan betjenes manuelt.

Fejl i forlygtesystem.
Dette kan pavirke forlygternes ydeevne.

Modeller med automatisk fjernlys

Fejl i automatisk fjernlyssystem.
Systemet kan betjenes manuelt.

Modeller med intelligent fjernlys
Problem med intelligent fjernlys.
Systemet kan betjenes manuelt.

Ingen forbindelse til fjernbetjening

FORTSATTES
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PP Indikatorer > Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

Meddelelse

Udskift batteri i fiernbetjening
Udskiftning af fjernbetjeningsbatteriet
S. 628

Fejl i intelligent adgangssystem

Fejl i daektrykovervagningssystem

Daektryk lavt.
Kontrollér trykket i alle deek, og initialisér
advarselssystemet i indstillingerne.

Fejl i aktiv fartpilot

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

lkon Meddelelse

Fejl i kollisionsbegraensende bremsesystem

Fejl i vognbaneassistent

Fejl i udvidet vognbaneassistent

Service eftersyn snarligt pakraevet
Servicepamindelsessystem™* S. 579

Service eftersyn pakravet nu
Servicepamindelsessystem™* S. 579




PP Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

lkon Meddelelse

Service eftersyn overskredet
Servicepamindelsessystem™ S. 579

Modeller med blindvinkelassistent

Fejl i blindvinkelassistent

Modeller med blindvinkelassistent

Blindvinkel information ikke tilgaengelig

Kontroller ladesystem

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

lkon Meddelelse

Ladetilstand lav.
Effekt reduceret.

Effektsystemets temperatur er lav.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Effektsystemets temperatur er hgj.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i effektsystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i 12 V batteriladesystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i effektsystem.
Dette kan pavirke ydeevnen.

Fejl i effektsystem.
Kor ikke videre.

Fejl i effektsystem.
Undlad at kere eller accelerere hurtigt.

FORTSATTES
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PP Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Fejl i akustisk karetajsalarmsystem

Hgjspeendingsbatteriets ladetilstand for lav.
Koretoj kan ikke starte

H Gronne ikoner

lkon

Meddelelse

Bremseholdesystem pa standby



P »Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

M Andre ikoner

lkon

Meddelelse

Udetemperatur lav.
Vejen kan veere iset til.

Motortemperatur nzer graensen.
Undlad at kere eller accelerere hurtigt.

Har du kontrolleret olieniveauet for nylig?
Kontrollér og nulstil i keretojsindstillingerne.
Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau S. 605

For gearskift:
Traed bremsepedalen ned

For gearskift:
Slip speederen

Gearpositionen er N.
Slip speederen

lkon Meddelelse

Kan ikke indstille fartpilot:
Bremsepedalen er aktiveret

For gearskift:
Bilen skal vaere standset

Modeller med instrument af B-typen
Gear utilgaengeligt.
Vent og forseg igen

Bremseholdesystem FRA

Aktiver bremsehold:
sikkerhedsselen + tryk

Deaktiver bremsehold:
bremse + tryk

FORTSATTES
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PP Indikatorer > Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Aktiver bremsehold:
Spand sikkerhedsselen

Spzend sikkerhedsselen

Kan ikke indstille fartpilot:
Spand sikkerhedsselen

Fartpilot annulleret:
Spzend sikkerhedsselen

Opmaerksomhedsniveau for farer lavt

Kan ikke indstille fartpilot:
Hastighed for hgj

Fartpilot annulleret:
Hastighed for hgj

Kan ikke indstille fartpilot:
System ikke tilgeengeligt

Fartpilot annulleret:
System ikke tilgaengeligt

Fartpilot deaktiveres snart

lkon Meddelelse

Kan ikke indstille fartpilot:
For tet pa keretgjet forude

Fartpilot annulleret:
For teet pa keretgjet forude

Kan ikke indstille fartpilot:
Haeldning for stejl

Fartpilot annulleret:
Haeldning for stejl

Kan ikke indstille fartpilot:
Haeldning for stejl

Fartpilot annulleret:
Haeldning for stejl

Kan ikke indstille fartpilot:
Skift til D

Fartpilot annulleret:
Skift til D

For at genoptage fartpilot:
Anvend kontakten "RES/+"




P »Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet

lkon

Meddelelse

Fartpilot annulleret:
Manglende friktion

Tryk pa kontakten for at betjene systemet

Tryk pa kontakten for at betjene den aktive
fartpilot

Vognbaneassistent kan ikke betjenes

Visse forerhjaelpesystemer fungerer ikke:
Kameratemperatur for hgj

Visse forerhjzelpesystemer fungerer ikke:
Forruden er beskidt, eller der er darlig
sigtbarhed.

lkon Meddelelse

Udvidet vognbaneassistent aktiveret

Visse forerhjaelpesystemer er tilgaengelige

For at starte koretoj:
bremse + tryk

Hojrestyret model

For at starte koretoj:
tryk bremsen helt ned + tryk

Tilbehgrstilstand

Bergr startknappen med logosiden af Smart
ngglen for at starte
Hvis batteriet i den naglefri
fjernbetjening er svagt s. 669

FORTSATTES
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PP Indikatorer P> Advarsels- og informationsmeddelelser i fererinformationssystemet

lkon Meddelelse

Gentaget tryk pa knappen eller holde den

0
trykket vil afbryde taendingen og motoren
HOLD OFF




Malere og fererinformationssystem

Malere

Malere omfatter speedometer, braendstofmaler og andre relevante indikatorer.
De vises, nar stramtilstanden er indstillet til TIL.

B Speedometer BSpeedometer

Viser karehastigheden i km/t eller mph. Qu kaﬁ indstille speedometeret og de viste mélinger, sa de
vises i enten km/t eller mph.

Hastigheds-/distanceenheder S. 169, 188
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

M Braendstofmaler BlGraendstofiler
Viser, hvor meget braendstof der er tilbage i tanken.

Du skal pafylde braendstof, nar viseren naermer sig @
Hvis du Igber ter for braendstof, kan motoren saette ud,
hvilket kan beskadige katalysatoren.

Den faktiske braendstofmaengde kan afvige fra det, som
braendstofmaleren viser.

FORTSATTES
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> Malere og forerinformationssystem »>Malere

B POWER-maler

Viser elmotorens effekt.

M CHARGE/DECEL-maler

Viser, hvor meget hgjspaendingsbatteriet oplades.
Nér decelerationsknappen pa rattet anvendes, viser den styrken af decelerationen.

Modeller med instrument af B-typen

M Hgjspandingsbatteriopladningsmaler BHgjspaendingsbatteriopladningsmaler

Hejspaendingsbatteriopladningsniveauet kan falde i falgende

situationer:

® Nar 12 V batteriet er blevet udskiftet.

® Nar 12 V batteriet er blevet frakoblet.

® Nar hgjspaendingsbatteriets styresystem korrigerer dets
aflaesning.

Aflaesningen af opladningsniveauet korrigeres automatisk under

karslen.

Viser hgjspaendingsbatteriets resterende opladningsniveau.

/ndringer i hejspaendingsbatteriets temperatur kan @ge eller
reducere batteriets opladningskapacitet. Hvis temperaturaendringer
far batteriets kapacitet til at andre sig, eendres antallet af
indikatorer i batteriopladningsniveaumaleren muligvis 0gsa, selv
om opladningsniveauet forbliver det samme.



PP Malere og forerinformationssystem B> Malere

M Kilometertaeller

Viser antal kilometer eller miles, som bilen har tilbagelagt.

M Miljgmaler
Skifter til gren for at angive, at bilen kares pa en braendstofakonomisk made med SPORT-
tilstanden deaktiveret.

B Udetemperatur

Viser udetemperaturen i grader celsius.

Hvis udetemperaturen var under 3 °C pa det tidspunkt, hvor du indstillede strgmtilstanden til
TIL, vises meddelelsen Udetemperatur lav i fererinformationssystemet.

H Justering af udetemperaturvisning
Justér temperaturmalingen med op til £3 °C, hvis temperaturmalingen synes at veere forkert.

FORTSATTES

BIUdetemperatur

Temperatursensoren er placeret i forkofangeren.

Varme fra vejen og udstedningsgas fra en anden bil kan
pavirke temperaturmalingen, nar bilen kerer med en
hastighed pa under 30 km/t.

Det kan tage flere minutter for displayet at blive opdateret,
efter at temperaturvisningen er stabiliseret.

B Justering af udetemperaturvisning

Du kan justere temperaturvisningen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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> Malere og forerinformationssystem »>Malere

W System til registrering af trafikskilte

Viser visse registrerede trafikskilte under karslen.

Skilteikonet blinker, ndr maksimumshastigheden for det registrerede trafikskilt overskrides.
System til registrering af trafikskilte S. 534

}selqiuswinaisul .
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PP Malere og forerinformationssystem B> Malere

M Aktuel tilstand for den aktive fartpilot med folgefunktion ved lav ~ BAktuel tilstand for den aktive fartpilot med folgefunktion ved lav

hastighed, vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist hastighed, vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist
Viser den aktuelle tilstand for den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed, el e e 1 & e

Nar du indstiller hastigheden for den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed, vises et maerke for indstillet
hastighed pa speedometeret.

vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist.
Aktiv fartpilot med folgefunktion ved lav hastighed S. 491
Vognbaneassistent S. 511
Traffic Jam Assist S. 524

@ Indstillet hastighed

Modeller med instrument af A-typen
D>
M Ur BUr

Du kan indstille klokkeslzaettet manuelt og aendre urvisningen
til 12 timers eller 24 timers format.
Urs. 192

Viser klokkeslaettet.
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

Forerinformationssystem (maler af A-typen)

Farerinformationssystemet viser oplysninger som f.eks. bilens forventede raekkevidde og
braendstofgkonomi. Det viser ogsa meddelelser som f.eks. advarsler og andre nyttige
oplysninger.
Nar der vises en advarselsmeddelelse, skal du kontrollere meddelelsen og kontakte en
forhandler for om ngdvendigt at fa bilen efterset. Se siderne nedenfor, hvis meddelelsen
Motorolietryk lavt, Motortemperatur for hgj eller Reduceret bremsekraft
vises.

Hvis advarslen Motorolietryk lavt vises S. 677

Overophedning S. 675

Hvis advarslen om reduceret bremsekraft vises S. 678

B skift af displayindstillinger

Tryk pa @ knappen (hjem), og brug derefter venstre vaelgerhjul til at rulle til det indhold, du
vil se. Tryk pa venstre vaelgerhjul for at fa vist detaljerede oplysninger.

BXSkift af displayindstillinger

Du kan tilfgje eller slette indholdet pa instrumentet.
Tilpasning af display s. 170



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

B-0-1-0-E-2-B
(16 ® o ® (12} D ®

O-E-B-B-0-0-0
(3] o (5] (6] 0 0 o

© [ knap (hjem)

Venstre valgerhjul
Effektflow S. 156
Raekkevidde og
braendstof S. 157
Hastighed og tid S. 159
Lyd S. 160

Telefon S. 160
Navigation S. 161

0000 0060

0000860

Hastighedsalarm S. 162
Foreropmaerksomhed S. 163
Sikkerhedsseler S. 167
Vedligeholdelse S. 167
Sikkerhedshjeelp S. 168
Ingen visninger S. 169
Tilpas display S. 170
Oplysninger S. 170
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

M Visning af effektflow/motorstatus/hgjspaendingsbatteriopladningsméler B2Visning af effektflow/motorstatus/
hgjspaendingsbatteriopladningsmaler

Viser effektflowet for elmotoren og benzinmotoren og angiver dermed bilens effektkilde,

batteriets resterende opladningsniveau, og om batteriet oplades. Hefgpeenslngabe traepldingeniveaLiet @ fldaiielgente

situationer:
® Nar 12 V batteriet er blevet udskiftet.
m 0 - 6 ® Nar 12 V batteriet er blevet frakoblet.
® Nar hgjspaendingsbatteriets styresystem korrigerer dets
aflaesning.

Aflaesningen af opladningsniveauet korrigeres automatisk
under karslen.

/ndringer i hejspaendingsbatteriets temperatur kan @ge eller
reducere batteriets opladningskapacitet. Hvis temperaturaendringer
far batteriets kapacitet til at andre sig, eendres antallet af
indikatorer i batteriopladningsniveaumaleren muligvis 0gsa, selv
om opladningsniveauet forbliver det samme.

Mens bilen holder stille med motoren i gang, kan felgende
blive vist i farerinformationssystemet.

@ Hojspendingsbatteri- @ Elbil (EV): Effekten leveres af elmotoren.

opladningsmaler @ Benzinmotor (direkte kraftoverfgring): Benzinmotoren
@ Effektflow karer, og elmotoren oplader hgjspaendingsbatteriet.
© Motor © Benzinmotoren karer, og elmotoren oplader
@ Motor TIL hgjspaendingsbatteriet.
© Motor FRA @ Effekten leveres udelukkende af benzinmotoren.
0 Hybridbil (HV): @ Regenerering: Elmotoren oplader hgjspaendingsbatteriet.

Effekten leveres af
elmotoren og
benzinmotoren.



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

B Raekkevidde/braendstof/triptzeller

Rul pa venstre vaelgerhjul for at skifte mellem triptaeller A og tripteeller B.

g = e 300 km g <~ e 300 km

AVG. 10.0 1/100km AVG. 10.0 1/100km
]

A
A 323.4 km
v

i1 : Nulstil

© Tripteeller A

@ Raekkevidde

© Gennemsnitligt
braendstofforbrug

@ Aktuelt braendstofforbrug

© Tripteeller B
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

M Triptaeller
Viser det antal kilometer eller miles, som bilen har tilbagelagt siden sidste nulstilling. Tripteeller
A og B kan benyttes til maling af to separate ture.

Nulstilling af tripteeller
Nulstil tripteelleren ved at hente den frem, trykke pa venstre vaelgerhjul og derefter veelge
Nulstil.

P> Tripteelleren nulstilles til 0,0.

B Raekkevidde

Viser det ansldede antal kilometer, som du kan tilbagelaegge med den resterende maengde
stram og braendstof. Dette ansldede antal kilometer er baseret pa bilens aktuelle
braendstofgkonomi.

B Gennemsnitlig breendstofgkonomi

Viser anslaet gennemsnitligt braendstofforbrug for hver triptzeller i I/100 km eller mpg.
Displayet opdateres med valgte intervaller. Nar en triptaeller nulstilles, nulstilles det
gennemsnitlige braendstofforbrug ogsa.

B Aktuelt breendstofforbrug
Viser det aktuelle braendstofforbrug som et sgjlediagram i 1/100 km eller mpg.

MIRaekkevidde

Den viste raekkevidde er kun et skan og kan variere i forhold
til det faktiske antal kilometer, bilen kan kere.

BGennemsnitlig braendstofekonomi

Du kan andre, hvornar det gennemsnitlige
braendstofforbrug skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

B Hastighed/tid/triptaeller

Rul pa venstre vaelgerhjul for at skifte mellem triptaeller A og tripteeller B.

AVG. ®& 60 km/ AVG. & 60 km/h

Qe 6h30m

323.4 km

=¥ : Nulstil i) : Nulstil

© Tripteeller A
@ Gennemsnitshastighed
© Forlgbet tid
O Triptaeller B

FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

M Triptaeller
Tripteeller S. 158

B Gennemsnitshastighed
Viser gennemsnitshastigheden i km/t eller mph, siden triptzeller A eller triptzeller B blev
nulstillet.

H Forlgbet tid
Viser den forlgbne tid, siden tripteeller A eller B blev nulstillet.

B Audio

Viser de aktuelle audiooplysninger.
Lydanleeg med standarddisplay S. 286

M Telefon

Viser de aktuelle telefonoplysninger.
Handfrit telefonsystem S. 363

BGennemsnitshastighed

Du kan andre, hvorndr gennemsnitshastigheden skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

MForlgbet tid

Du kan aendre, hvornar den forlgbne tid skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

B Navigation

B Kompas
Viser kompasskaermbilledet.

M Trinvis rutevejledning

BINavigation

Du kan vaelge, om den trinvise vejledning skal vaere slaet til
eller ej under rutevejledning.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Modeller med navigationssystem

Nar navigationssystemet”, Android Auto eller Apple CarPlay giver karselsvejledning, far du vist Nar kompasset eller den trinvise rutevejledning vises, kan du

en trinvis rutevejledning til din destination.
Se manualen til navigationssystemet
Android Auto™ S. 339
Apple CarPlay S. 335

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

betjene nogle af navigationssystemets funktioner i
fererinformationssystemet ved at rulle pa venstre vaelgerhjul.
Se manualen til navigationssystemet

Trinvis rutevejledning er muligvis ikke tilgaengelige for alle apps.

FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

B Hastighedsalarm

Aktiverer hastighedsalarmen og aendrer indstillingen for alarmhastighed.

Ved at rulle pa venstre vaelgerhjul eendres hastighedsalarmindstillingen pa felgende made:

D(\“} 50 kmih J 50 km/h DL\’} 50 kmh

B{q 80 km/h ] 80 km/m BE;} 80 kmh
=] ]

By 50 ko P& 50 ki
By 80 knm B | 80 kmm|
| =

@ Hastighedsalarm 1 til/fra™

@ Hastighedsalarm 2 til/fra™

© Hastighedsindstilling for hastighedsalarm 1
(50 km/t*1)

@ Hastighedsindstilling for hastighedsalarm 2
(80 km/t™)

© Tilbage

*1: Standardindstilling



PP Malere og fererinformationssystem P>Fgrerinformationssystem (maler af A-typen)

B Foreropmaerksomhedsassistent BForeropmeerksomhedsassistent

F K hed istent | tvrei t for at af bilen k o Fareropmaerksomhedsassistenten kan ikke altid registrere,
greropmeaerksomhedsassistenten analyserer styreinput for at atggre, om bilen kares pa en hvis fareren er traet eller uopmaerksom.

made, der er i overensstemmelse med dgsig eller uopmaerksom karsel. Hvis det konstateres, at Uanset systemets feedback skal du standse bilen et sikkert
bilen kares pa en sddan made, vises graden af fegrerens opmaerksomhed i sted og hvile, s& lzenge det er ngdvendigt.
farerinformationssystemet.

© [t knap (hjem)
@ Venstre veelgerhjul
© Forerinformationssystem

FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

Nar du veelger Fereropmaerksomhed i

farerinformationssystemet, lyser bjaelkerne hvidt for

at angive graden af fgrerens opmaerksomhed.
skift af displayindstillinger S. 154

Kor sikkert
T ——— -

Opjnaerksomhedsni o
for forer

@ Niveau

}selqiuswinaisul .

Hvis der er to bjeelker, der lyser, vises meddelelsen
Opmaerksomhedsniveau for forer lavt.

i 2

Opmarksomhedsniveau
for farer lavt
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P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

Hvis antallet af bjeelker falder til én, lyder der et bip,
rattet vibrerer, og kaffekoppen bliver gul for at advare
chauffaren om, at han eller hun har brug for en pause,

da hans eller hendes opmaerksomhedsniveau er for lavt.

Hvis kaffekoppen lyser gult, skal du standse bilen et
sikkert sted og hvile, sa leenge det er ngdvendigt.
Den gule kaffekop-advarsel forsvinder, nar der
trykkes pa venstre vaelgerhjul, eller hvis systemet har
konstateret, at fareren kgrer normalt.

Hvis fareren ikke tager en pause, og assistenten
fortsaetter med at registrere, at fgreren er meget
treet, vil kaffekoppen igen lyse gult efter ca.

15 minutter, ledsaget af et bip og vibrationer

i rattet.

Advarslerne vises ikke, nar karetiden er 30 minutter
eller mindre.

FORTSATTES

}®IqIUBWINASU| .

165



}selqiuswinaisul .

166

»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

B Fgreropmaerksomhedsassistenten nulstilles, nar:
® Elsystemet afbrydes.
® Fgreren lgsner sikkerhedsselen og dbner dgren, mens bilen er standset.

B For at foreropmaerksomhedsassistenten skal fungere:
® Bilen skal kare over 40 km/t.
® |ndikatoren for den elektriske servostyring skal vaere slukket.

B Afhaengigt af kerselsforholdene eller andre faktorer fungerer
foreropmaerksomhedsassistenten muligvis ikke i falgende situationer:

e Styreassistentfunktionen i vognbaneassistenten er aktiveret.

Vognbaneassistent S. 511

® Vejen er i darlig stand, f.eks. er underlaget ikke asfalteret eller ujaevnt.

® Det blaeser.

® Fgreren karer ofte bilen pa en assertiv made med f.eks. mange vognbaneskift og
accelerationer.

H Tilpasning
Du kan andre indstillingerne for fereropmaerksomhedsassistenten. Vaelg Maerkbar og
hgrbar advarsel, Kun meerkbar advarsel eller FRA.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
Maerkbar og herbar advarsel valges, hver gang strgmtilstanden slas til, ogsa selv om du
andrede indstillingerne for fareropmaerksomhedsassistenten, sidste gang du karte bilen.

BIFor at fereropmaerksomhedsassistenten skal fungere:

Bjaelkerne i fererinformationssystemet forbliver nedtonet,
medmindre fareropmaerksomhedsassistenten er i funktion.



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

M Sikkerhedsseler

Vises under visse forhold, nar en af sikkerhedsselerne spaendes eller lgsnes.
Pamindelse om sikkerhedssele S. 49

M Vedligeholdelse

Viser servicepamindelsessystemet.
Servicepamindelsessystem* S. 579

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

B Sikkerhedshjaelp

Angiver status for den udvidede vognbaneassistent, det kollisionsbegraensende bremsesystem
og blindvinkelassistenten®, dvs. Til, Fra eller Fejl, med farver og bogstaver.

Felgende farver angiver status for hver af de ovennavnte systemer:
® Grgn: Systemet er aktiveret.

® Gra: Systemet er deaktiveret.

® Gul: Der er et problem med systemet.

Udvidet vognbaneassistent

@ Omradeoplysninger for det kollisionsbegraensende bremsesystem

@ Omradeoplysninger for den udvidede vognbaneassistent

© Omrédeoplysninger for blindvinkelassistenten”

@ Ikon og statusoplysninger for den udvidede vognbaneassistent

© Ikon og statusoplysninger for blindvinkelassistenten®

0 Ikon og statusoplysninger for det kollisionsbegraensende bremsesystem

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BSikkerhedshjaelp

Hvis et system vises med farven gul, skal bilen straks efterses
af en forhandler.

For at sla hvert enkelt system til eller fra skal du ferst dreje pa
venstre vaelgerhjul for at skifte display. P& det naeste display
kan du vaelge, hvilket system der skal slas til eller fra.
Aktivering og deaktivering af udvidet
vognbaneassistent S. 485
Aktivering og deaktivering af
kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 471
Aktivering og deaktivering af
blindvinkelassistenten s. 458

Du kan ogsé fa bekraeftet status for den enkelte funktion ud
fra farven pa indikatoren.

Indikator for kollisionsbegraensende
bremsesystem (gul) s. 131
Indikator for kollisionsbegraensende
bremsesystem (gra) s. 131
Indikator for udvidet vognbaneassistent
(gul) s. 131
Indikator for udvidet vognbaneassistent
(gra)s. 131
Indikator for automatisk deaktivering af
udvidet vognbaneassistent S. 131
Indikator for sikkerhedshjeelp (gul) s. 132
Indikator for sikkerhedshjzelp (gren/gra)
S. 134

Y ¥ g ¥

N



P> p>Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystem (maler af A-typen)

M Ingen visninger
POWER-maler S. 150
CHARGE/DECEL-maler S. 150

B Hastigheds-/distanceenheder
Giver dig mulighed for at fa vist en anden méleenhed i fgrerinformationssystemet og pa audio-/
informationsskaermen og indstille malingerne til at blive vist i enten km og km/t eller miles og mph.

Tryk pa og hold venstre vaelgerhjul inde, nar du vaelger Ingen visninger i
farerinformationssystemet. Hver gang du ger det, skifter maleenheden fra km, km/t til miles,
mph eller omvendt. Efterfalgende vises et bekraeftelsesskaermbillede i et par sekunder.

FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystem (maler af A-typen)

M Tilpasning af display

Du kan vaelge, hvilke ikoner der skal vises pa startskaermbilledet.

1. Rul pa venstre veelgerhjul for at vaelge Tilpas
display, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

L 2. Rul pa venstre vaelgerhjul.

"

Tilpas display

1:1 : Menu

3. Rul pa venstre veelgerhjul for at skifte mellem
ikonerne, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul
for at markere dem eller for at fjerne

T Y et e markeringen af dem.

)

%6 Hastighed og t

JJ Audio
[}

M Oplysninger

Du kan kontrollere, om der er aktive advarselsmeddelelser.
Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet S. 135

RTilpasning af display

Ikoner, der er gra, kan ikke fiernes fra startskaermbilledet.

Nar du tilpasser indstillingerne, skal du skifte til [P].

BJ0plysninger

Hvis der er flere advarsler eller informationer, kan du rulle pa
venstre vaelgerhjul for at se andre advarsler.



»»Malere og fererinformationssystem P> Farerinformationssystemets omrade i venstre side (maler af B-typen)

Forerinformationssystemets omrade i venstre side
(maler af B-typen)

Viser den aktuelle tilstand for lyd- og telefonoplysninger osv.
Fjernbetjeningsknapper til lydanlaegget S. 290
Handfrit telefonsystem S. 363

M Ur R Ur
Du kan indstille klokkeslaettet manuelt og andre urvisningen
til 12 timers eller 24 timers format.

Urs. 192

Viser klokkeslaettet.

Du kan veaelge, om uret vises i farerinformationssystemet.
Tilpasning af display s. 189

FORTSATTES
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»»Malere og fererinformationssystem P> Farerinformationssystemets omrade i venstre side (maler af B-typen)

M Tilpasning af display R Tilpasning af display

.. . . o . . Nar du tilpasser indstillingerne, skal du skifte til [P |.
B Organisér lydkilder i omradet i venstre side S MR uscie IIE

Du kan vaelge, hvilke lydkilder der skal vises.
1. Rul pa venstre veelgerhjul, indtil Tilpas display
vises, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

=- Tilpas display

}selqiuswinaisul .

2. Rul pa venstre veelgerhjul for at vaelge Gem/Vis,
og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

E=] Tilbage

Gem/Vis

Lydanlaeg og ur

3. Rul pa venstre vaelgerhjul for at skifte mellem
lydkilder, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul
Tilbage for at markere dem eller for at fjerne
markeringen af dem.
\. Telefon

* FM

(2]

¢ DAB
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»»Malere og fererinformationssystem P> Farerinformationssystemets omrade i venstre side (maler af B-typen)

M Sla visningen i omradet i venstre side til og fra

Du kan vaelge, om de aktuelle lydoplysninger og uret skal vises i omradet i venstre side.

1. Rul pa venstre vaelgerhjul, indtil Tilpas display
vises, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

P

=- Tilpas display

2. Rul pa venstre vaelgerhjul for at vaelge Lydanlaeg
og ur, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

B3} Tilbage
Gem/Vis

Lydanlzaeg og ur

3. Rul pa venstre vaelgerhjul for at veelge de
gnskede indstillinger, og tryk derefter pa venstre
Tilbage veelgerhjul.

Til

Fra

}®IqIUBWINASU| .
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

Forerinformationssystemets omrade i hgjre side
(maler af B-typen)

Farerinformationssystemet viser oplysninger som f.eks. bilens forventede raekkevidde og
braendstofgkonomi. Det viser ogsa meddelelser som f.eks. advarsler og andre nyttige
oplysninger.
Nar der vises en advarselsmeddelelse, skal du kontrollere meddelelsen og kontakte en
forhandler for om ngdvendigt at fa bilen efterset. Se siderne nedenfor, hvis meddelelsen
Motorolietryk lavt, Motortemperatur for hgj eller Reduceret bremsekraft
vises.

Hvis advarslen Motorolietryk lavt vises S. 677

Overophedning S. 675

Hvis advarslen om reduceret bremsekraft vises S. 678

}selqiuswinaisul .

M Skift af displayindstillinger BESKift f displayindsilinger
) ) ) ) ) Du kan tilfgje eller slette indholdet pa instrumentet.
Rul pa hgjre vaelgerhjul for at fa vist forskellige typer indhold. Tilpasning af display s. 189
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P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

Ve

0000000

W~ 300
AVG. @ 10,

Tilpas display

P& 50 ki
B&Y 80 kmn

1500 km

Hgjre vaelgerhjul
Effektflow S. 176

Raekkevidde/braendstof/tripteeller S. 177

Hastighed/tid/triptzeller S. 179
Navigation/Kompas S. 180
Hastighedsalarm S. 181
Fareropmaerksomhedsassistent S. 182

Sikkerhedsseler S. 186
Vedligeholdelse S. 186
Sikkerhedshjeelp S. 187

Ingen visninger/maleenhedsskift S. 188
Tilpasning af display S. 189
Advarselsmeddelelse S. 190

206600
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

M Overvagning af effektflow

Viser effektflowet for elmotoren og benzinmotoren og angiver dermed bilens effektkilde, og

om batteriet oplades.

00000

(I

Il‘mmulmnm“b

Effektflow

Motor

Motor TIL

Motor FRA

Hybridbil (HV): Effekten
leveres af elmotoren og
benzinmotoren.

o0

(8]

94
©

(I {lA

Elbil (EV): Effekten leveres af elmotoren.
Benzinmotor (direkte kraftoverfering):
Benzinmotoren karer, og elmotoren oplader
hgjspaendingsbatteriet.

Benzinmotoren karer, og elmotoren oplader
hgjspaendingsbatteriet.

Effekten leveres udelukkende af benzinmotoren.
Regenerering: ElImotoren oplader
hgjspaendingsbatteriet.

BJOvervagning af effektflow

Mens bilen holder stille med motoren i gang, kan felgende
blive vist i farerinformationssystemet.

li]lnili“”illullﬂ“'




P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

B Raekkevidde/braendstof/triptzeller

Rul pa hgjre vaelgerhjul for at skifte mellem tripteeller A og triptaeller B.

iﬂ - 4y 300 kn iﬁ - 300 km
AVG., &Y 10.0 17100kn AVG. &) 10.01/100km

Trip A 323.4 km Trip B 10.0 km
(a) : Skift ml. A og B (e : Skift ml. A og B

© Tripteeller A

@ Raekkevidde

© Gennemsnitligt breendstofforbrug
O Aktuelt braendstofforbrug

© Tripteeller B

FORTSATTES
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

M Triptaeller
Viser det antal kilometer eller miles, som bilen har tilbagelagt siden sidste nulstilling. Tripteeller
A og B kan benyttes til maling af to separate ture.

Nulstilling af tripteeller
Nulstil triptaelleren ved at hente den frem, trykke pa hgjre veelgerhjul og derefter vaelge Nulstil.
P> Tripteelleren nulstilles til 0,0.

B Rxkkevidde

Viser det ansldede antal kilometer, som du kan tilbagelzegge med den resterende maengde
strgm og braendstof. Dette ansldede antal kilometer er baseret pa bilens aktuelle
braendstofgkonomi.

B Gennemsnitlig braendstofekonomi

Viser ansldet gennemsnitligt breendstofforbrug for hver triptaeller i I/100 km eller mpg.
Displayet opdateres med valgte intervaller. Nar en triptaeller nulstilles, nulstilles det
gennemsnitlige braendstofforbrug ogsa.

B Aktuelt braendstofforbrug
Viser det aktuelle breendstofforbrug som et sgjlediagram i 1/100 km eller mpg.

BIRaekkevidde

Den viste raekkevidde er kun et skan og kan variere i forhold
til det faktiske antal kilometer, bilen kan kere.

BGennemsnitlig breendstofekonomi

Du kan aendre, hvornar det gennemsnitlige
braendstofforbrug skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

B Hastighed/tid/triptaeller

Rul pa hgjre vaelgerhjul for at skifte mellem tripteeller A og triptaeller B.

AVG. @ 60 km/F AVG. 53 60 km/h
@"—‘ 6h 30, @"- 1h30m

Trip A 323.4 km Trip B 10.0 km
() - Skift ml. A og B (Gacd : Skift ml. A og B

© Tripteeller A
@ Gennemsnitshastighed
© Forlgbet tid
O Triptaeller B

FORTSATTES
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

M Triptaeller
Tripteeller S. 178

B Gennemsnitshastighed
Viser gennemsnitshastigheden i km/t eller mph, siden triptaeller A eller tripteeller B blev nulstillet.

H Forlgbet tid
Viser den forlgbne tid, siden tripteeller A eller B blev nulstillet.

B Navigation

B Kompas
Viser kompasskaermbilledet.

H Trinvis rutevejledning
Nar navigationssystemet”, Android Auto eller Apple CarPlay giver karselsvejledning, far du vist
en trinvis rutevejledning til din destination.

Se manualen til navigationssystemet

Android Auto™ S. 339

Apple CarPlay S. 335

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BIGennemsnitshastighed

Du kan @ndre, hvorndr gennemsnitshastigheden skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

MForlgbet tid

Du kan aendre, hvornar den forlgbne tid skal nulstilles.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

BINavigation

Du kan vaelge, om den trinvise vejledning skal vaere slet til
eller ej under rutevejledning.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Nér kompasset eller den trinvise rutevejledning vises, kan

du betjene nogle af navigationssystemets funktioner i

forerinformationssystemet ved at trykke pa hgjre vaelgerhjul.
Se manualen til navigationssystemet

Trinvis rutevejledning er muligvis ikke tilgaengelige for alle apps.



P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

M Hastighedsalarm

Aktiverer hastighedsalarmen og andrer indstillingen for alarmhastighed.

Tryk pé hgjre vaelgerhjul for at fa vist indstillingsskaermbilledet, og rul derefter pa det.
Indstillingen for hastighedsalarmer aendres som felger:

D(\“} 50 kmih J Ayt DL\’} 50 km.
B&) 80 wm ) o/ By 80 knm
=]

P&y 50 kmm P& 50 kvm
B&y 80 knm B | 80 km
| =

(5]

@ Hastighedsalarm 1 til/fra™

® Hastighedsalarm 2 til/fra™

© Hastighedsindstilling for hastighedsalarm 1 (50 km/t"")
O Hastighedsindstilling for hastighedsalarm 2 (80 km/t™)
O Tilbage

*1: Standardindstilling

FORTSATTES
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P »Malere og fererinformationssystem P>Fgrerinformationssystemets omrade i hgjre side (maler af B-typen)

M Fgreropmaerksomhedsassistent BFareropmzerksomhedsassistent

F K hed istent | tyrei tf t af bilen k R Fareropmaerksomhedsassistenten kan ikke altid registrere,
greropmaerksomhedsassistenten analyserer styreinput for at atggre, om bilen kares pa en hvis fareren er traet eller uopmaerksom.

made, der er i overensstemmelse med dgsig eller uopmaerksom kearsel. Hvis det konstateres, at Uanset systemets feedback skal du standse bilen et sikkert
bilen keres pa en sddan made, vises graden af fgrerens opmaerksomhed i sted og hvile, s& lzenge det er ngdvendigt.
farerinformationssystemet.

@ Forerinformationssystem
@ Hajre vaelgerhjul



P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

Nér du veelger fgreropmaerksomhedsovervagning i
farerinformationssystemet, lyser bjeelkerne pa
skaermen hvidt for at angive graden af fgrerens
opmaerksomhed.

Kar sikkert Skift af displayindstillinger S. 174

T ————— -

OpJnaerksomhedsni o
for forer

@ Niveau

Hvis der er to bjeelker, der lyser, vises meddelelsen
Opmaerksomhedsniveau for forer lavt.

®

Opmeerksomhedsniveau
for farer lavt

FORTSATTES
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

Hvis antallet af bjaelker falder til én, lyder der et bip,
rattet vibrerer, og kaffekoppen bliver gul for at
advare chauffgren om, at han eller hun har brug
for en pause, da hans eller hendes
opmaerksomhedsniveau er for lavt.

Hvis kaffekoppen lyser gult, skal du standse bilen et
sikkert sted og hvile, sa leenge det er ngdvendigt.
Den gule kaffekop-advarsel forsvinder, nar der rulles
pa hgjre vaelgerhjul, eller hvis systemet har
konstateret, at fgreren karer normalt.

Hvis fareren ikke tager en pause, og assistenten
fortsaetter med at registrere, at fgreren er meget
treet, vil kaffekoppen igen lyse gult efter ca.

15 minutter, ledsaget af et bip og vibrationer

i rattet.

Advarslerne vises ikke, nar keretiden er 30 minutter
eller mindre.



P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

B Foreropmaerksomhedsassistenten nulstilles, nar:
® Elsystemet afbrydes.
® Fgreren Igsner sikkerhedsselen og dbner dgren, mens bilen er standset.

B For at foreropmaerksomhedsassistenten skal fungere:
® Bilen skal kare over 40 km/t.
e Indikatoren for den elektriske servostyring skal vaere slukket.

B Afhaengigt af kerselsforholdene eller andre faktorer fungerer
foreropmaerksomhedsassistenten muligvis ikke i felgende situationer:

e Styreassistentfunktionen i vognbaneassistenten er aktiveret.

Vognbaneassistent S. 511

® Vejen er i darlig stand, f.eks. er underlaget ikke asfalteret eller ujaevnt.

® Det blaeser.

® Fgreren kgrer ofte bilen pa en assertiv made med f.eks. mange vognbaneskift og
accelerationer.

H Tilpasning
Du kan andre indstillingerne for fereropmaerksomhedsassistenten. Vaelg Maerkbar og
herbar advarsel, Kun meerkbar advarsel eller FRA.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
Maerkbar og herbar advarsel valges, hver gang strgmtilstanden slas til, ogsa selv om du
a&ndrede indstillingerne for fareropmaerksomhedsassistenten, sidste gang du kerte bilen.

FORTSATTES

BFor at fereropmaerksomhedsassistenten skal fungere:

Bjaelkerne i farerinformationssystemet forbliver nedtonet,
medmindre fareropmaerksomhedsassistenten er i funktion.

}®IqIUBWINASU| .

185



}selqiuswinaisul .

186

P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

M Sikkerhedsseler

Vises under visse forhold, nar en af sikkerhedsselerne spaendes eller lgsnes.
Pamindelse om sikkerhedssele S. 49

M Vedligeholdelse

Viser servicepamindelsessystemet.
Servicepamindelsessystem* S. 579

* |kke tilgeengelig pa alle modeller



P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

B Sikkerhedshjaelp

Angiver status for den udvidede vognbaneassistent, det kollisionsbegraensende bremsesystem
og blindvinkelassistenten®, dvs. Til, Fra eller Fejl, med farver og bogstaver.

Falgende farver angiver status for hver af de ovennaevnte systemer:
® Grgn: Systemet er aktiveret.

® Gra: Systemet er deaktiveret.

® Gul: Der er et problem med systemet.

Udvidet vognbaneassistent

Omradeoplysninger for det kollisionsbegraensende bremsesystem
Omradeoplysninger for den udvidede vognbaneassistent
Omradeoplysninger for blindvinkelassistenten™

Ikon og statusoplysninger for den udvidede vognbaneassistent

Ikon og statusoplysninger for blindvinkelassistenten”

Ikon og statusoplysninger for det kollisionsbegraensende bremsesystem

000000

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES

BSikkerhedshjeelp

Hvis et system vises med farven gul, skal bilen straks efterses
af en forhandler.

For at sla hvert enkelt system til eller fra skal du ferst trykke
pa hgjre vaelgerhjul for at skifte display. Pa det naeste display
kan du vaelge, hvilket system der skal slas til eller fra.
Aktivering og deaktivering af udvidet
vognbaneassistent S. 485
Aktivering og deaktivering af
kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 471
Aktivering og deaktivering af
blindvinkelassistenten s. 458

Du kan ogsa fa bekraeftet status for den enkelte funktion ud
fra farven pa indikatoren.

Indikator for kollisionsbegraensende
bremsesystem (gul) s. 131
Indikator for kollisionsbegraensende
bremsesystem (gra) s. 131
Indikator for udvidet vognbaneassistent
(gul) s. 131
Indikator for udvidet vognbaneassistent
(gra) s. 131
Indikator for automatisk deaktivering af
udvidet vognbaneassistent S. 131
Indikator for sikkerhedshjeelp (gul) s. 132
Indikator for sikkerhedshjzelp (gren/gra)
S. 134

Y ¥ g ¥

N
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

M Hastigheds-/distanceenheder

Giver dig mulighed for at fa vist en anden
maleenhed i farerinformationssystemet og indstille
malingerne til at blive vist i enten km og km/t eller
miles og mph.

[(Es8)

Ingen visninger

(=)= Tryk pd og hold hgjre vaelgerhjul inde, nar du veelger
foto Ingen visninger i farerinformationssystemet. Hver
gang du gar det, skifter maleenheden fra km og

km/t til miles og mph eller omvendt. Efterfglgende
vises et bekraeftelsesskaermbillede i et par sekunder.
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P> »Malere og forerinformationssystem P> Forerinformationssystemets omrade i hojre side (maler af B-typen)

M Tilpasning af display

Bl Organisér indhold i omradet i hgjre side
Du kan vaelge, hvilket indhold der skal vises i omradet i hgjre side.

Tilbage

Malerdesign

o, Effektflow

Eﬁ Raekkevidde og b

63/@ Hastighed og tid

@) Navication

1. Tryk pa og hold hgjre veelgerhjul inde, nar du

veelger Tilpas display i farerinformationssystemet.

2. Rul pé hgjre veelgerhjul for at vaelge Gem/Vis,
og tryk derefter pa hejre vaelgerhjul.

3. Rul pa hgjre vaelgerhjul for at skifte mellem

indhold, og tryk derefter pa hgjre vaelgerhjul for at
markere det eller for at fjerne markeringen af det.

FORTSATTES

BOrganisér indhold i omradet i hejre side

Indhold, der er grat, kan ikke fjernes fra omradet i hgjre side.

Nar du tilpasser indstillingerne, skal du skifte til [P].
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P> Malere og fererinformationssystem P>Farerinformationssystemets omrade i hgjre side (méaler af B-typen)

B Skift malerdesign

Du kan andre malerdesignet til et cirkeldesign eller et bjaelkedesign.

B3} Tilbage

Gem/Vis

Malerdesign

Tilbage
Cirkelvi

Sgijlevisning
Cirkel (fartpilot)
Bjeelke (fartpilot)

M Advarsler

Du kan kontrollere, om der er aktive advarselsmeddelelser.

BXSkift malerdesign
Ved brug af malerdesignet Cirkel (fartpilot) eller Bjaelke
1. Tryk pa og hold hgjre vaelgerhjul inde, (fartpilot) anvendes et forenklet display, nar den aktive
nar du vaelger Tilpas display i fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed er aktiveret.
farerinformationssystemet.
2. Rul pa hgjre vaelgerhjul for at vaelge
Malerdesign, og tryk derefter pa hgjre
vaelgerhjul.
3. Rul pa hgjre vaelgerhjul for at vaelge de gnskede
indstillinger, og tryk derefter pa hgjre vaelgerhjul.
BJAdvarsler

Hvis der er flere advarsler eller informationer, kan du rulle pa
hgjre vaelgerhjul for at se andre advarsler.

Advarsels- og informationsmeddelelser i forerinformationssystemet S. 135



Betjeningsanordninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om forskellige ngdvendige betjeningsanordninger .

Betjening af kontakter omkring rattet
POWER knap Interior-komfortfaciliteter
Interigrlys
Lav signalstyrke fra den ngglefri Vinduesviskere og sprinkle . Opbevaringsfaciliteter.
fiernbetjening Andre interigr-komfortfacil
Lasning/oplasning af dgrene udef Lysstyrkeregulering Klimaanlaeg
Lasning/oplasning af dgrene indefra
Barnesikringslase Lysstyrkeregulering
Knap til elbagrude/elopvarmede sidespejle
Ratindstilling
Spejle
Panoramatag™ . Indvendigt bakspejl
Elsidespejle

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Ur
Indstilling af ur

Du kan indstille klokkeslaettet manuelt eller zendre
urvisningen til 12 timers eller 24 timers format pa
audio-/informationsskaermen.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346

BlIndstilling af ur

Uret opdateres automatisk via bilens lydanlaeg.

Uret i instrumentpanelet endres ogsa, nar uret pa audio-/
informationsskaermen justeres.



Lasning og oplasning af dare

Nagle

Bilen leveres med et saet nggler bestaende af falgende:

Noglefri fjernbetjening

Med ngglerne kan elsystemet slas til og fra og alle

darene, bagklappen og braendstofklappen ases op og .

FORTSATTES

PINegle

Alle nggler er udstyret med en startspaerrefunktion.
Startspaerrefunktionen beskytter bilen mod tyveri.
Startspaerrefunktion s. 208

Falg nedenstaende rad for at undga, at naglerne bliver

beskadiget:

® Efterlad ikke ngglerne i direkte sollys eller pa steder med
hgje temperaturer eller hgj luftfugtighed.

® Pas pa ikke at tabe ngglerne eller at placere tunge ting
oven pa dem.

® Hold ngglerne vaek fra vaesker, stev og sand.

® Skil ikke ngglerne ad, undtagen nar der skal skiftes
batterier.

Hvis de elektriske kredse i ngglerne bliver beskadiget, vil

elsystemet muligvis ikke aktivere eller fiernbetjeningen ikke

fungere.

Hvis ngglerne ikke fungerer, skal du fa dem efterset af din

forhandler.
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P> Lasning og oplasning af dere »>Nagle

M Indbygget nagle

© udigserknap
@ Indbygget nagle

B Noglenummermaerke

Den indbyggede nggle kan bruges til at lase dgrene
op, hvis batteriet i den ngglefri fijernbetjening bliver
for svagt, og den elektriske funktion til oplasning af
derene er deaktiveret.

Den indbyggede nggle tages ud ved at trykke pa
udlgserknappen og derefter traekke ngglen ud. Den
indbyggede nggle szettes i igen ved at trykke den
ind i den ngglefri fiernbetjening, indtil den klikker.

Det indeholder et nummer, som skal bruges, hvis du
vil kgbe en ekstra nagle.

BINgglenummermaerke

Serg for at opbevare ngglenummermaerket et sikkert sted
uden for bilen.

Hvis du @nsker at kgbe en ekstra nagle, skal du kontakte din
forhandler.

Hvis du mister din nggle, og du ikke kan sla elsystemet til,
skal du kontakte din forhandler.



»»>Lasning og oplasning af derePLav signalstyrke fra den neglefri fjernbetjening

Lav signalstyrke fra den ngglefri fjernbetjening

Bilen udsender radiobglger for at finde den naglefri fiernbetjening, sa elsystemet kan aktiveres, ~ BlLav signalstyrke fra den naglefri fiernbetjening

og alle dgrene, bagklappen og braendstofklappen kan lases op/i. Kommunikationen imellem den ngglefri fiernbetjening og

bilen forbruger strom fra batteriet i den ngglefri

| folgende tilfaelde er det muligvis ikke muligt at aktivere elsystemet og at lase dgrene, fiernbetjening.

bagklappen og braendstofklappen op/i, eller funktionerne kan vaere ustabile: Batteriets levetid er ca. to ar, men dette varierer afhaengigt

® Kraftige radiobglger udsendes af udstyr i naerheden. af, hvor ofte fjernbetjeningen bruges.

* Du baerer den ngglefri fiernbetjening sammen med telekommunikationsudstyr, baerbare Der forbruges strem fra batteriet, hver gang den ngglefri
computere, mobiltelefoner eller tradlgse enheder. fiernbetjening modtager kraftige radiobelger. Undga at

® Den ngglefri fiernbetjening er i bergring med eller er daekket af en metalgenstand. zljar;zrjt:zn teet pa elektriske apparater sasom flernsyn og
Det er muligt at reducere batteriforbruget ved at sla
radiobglgemodtagelse fra. Nar du holder knapperne til
l&sning/oplasning nede samtidig i ca. tre sekunder, blinker
lysdioden to gange, og radiobglgemodtagelse slas fra.
Hvis du trykker pa en af knapperne pa den ngglefri
fiernbetjening én gang, begynder den at modtage
radiobglger igen.
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»»Lasning og oplasning af derePLasning/oplasning af derene udefra

Lasning/oplasning af derene udefra

M Brug af det noglefri adgangssystem

Nar du har den ngglefri fiernbetjening pa dig, kan du

lase derene, bagklappen og braendstofklappen op/i.
ﬁ Du kan lase dgrene, bagklappen og
e —— braendstofklappen op/i inden for en radius af ca.

80 cm fra det udvendige derhandtag eller fra
bagklappens udlgserknap.

BLasning/oplasning af derene udefra

Hvis kontakten til interigrlyset er i positionen "tzendt ved
derabning”, teendes interigrlyset, nar du laser dgrene og
bagklappen op.
Ingen af dgrene abnes: Lyset slukker langsomt efter 30 sekunder.
Dgrene og bagklappen lases igen: Lyset slukkes med det
samme.

Interigrlys S. 259

B3Brug af det naglefri adgangssystem

Hvis du ikke abner en der eller bagklappen inden for
30 sekunder efter at have last bilen op med det ngglefri
adgangssystem, lases derene og bagklappen automatisk igen.

Du kan kun lase derene op og i vha. det naglefri adgangssystem,
nar strgmtilstanden er indstillet til KGRET@) FRA.

Det ngglefri adgangssystem kan ikke lase bilen, nér en der er
aben.



»p>Lasning og oplasning af dere »>Lasning/oplasning af derene udefra

H Lasning af dgre og bagklap

@ Laseknap

Bergr dgrlassensoren pa fordaren, eller tryk pa

laseknappen pa bagklappen.

P> Visse udvendige lygter blinker tre gange,
alle derene og bagklappen lases, og

sikkerhedssystemet aktiveres.

Hgjrestyret model

P Dobbeltlasfunktionen aktiveres.

FORTSATTES

BIBrug af det neglefri adgangssystem

® tfterlad ikke den naglefri fiernbetjening i bilen, nér du
stiger ud. Tag den med dig.

® Selv om du ikke har den ngglefri fiernbetjening pa dig, kan
du lase derene og bagklappen op/i, hvis en anden med
fiernbetjeningen pa sig er inden for raekkevidde.

® Hvis den ngglefri fiernbetjening er inden for raekkevidde,
kan der ske det, at derene lases op, hvis dgrhandtaget
daekkes af vand i tilfaelde af kraftig regn eller ophold i en
bilvask.

® Hvis du tager fat i et derhandtag eller rgrer en derlassensor
med handsker pa, kan dersensoren vaere langsom til at
reagere, eller den reagerer muligvis slet ikke, og deren
|ases saledes ikke op/i.

® Nar du laser dgren, har du op til to sekunder, hvor du kan
traekke i handtaget for at kontrollere, om deren er last.
Hvis du er ngdt til at lase deren op, lige efter at du har last
den, skal du vente i mindst to sekunder, fer du tager fat i
handtaget. Ellers laser daren ikke op.

® Dgren dbnes maske ikke, hvis du traekker i den straks efter
at have grebet fat i dgrhandtaget. Grib fat i handtaget
igen, og vent, indtil dgren er last op, fer du traekker i
handtaget.

® Selv inden for en radius af 80 cm er det ikke sikkert, at du
kan lase derene og bagklappen op/i med den ngglefri
fiernbetjening, hvis den er over eller under det udvendige
derhandtag.

® Det ngglefri adgangssystem fungerer muligvis ikke, hvis
det er for teet pa deren og derruden.
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P> Lasning og oplasning af dere P>Lasning/oplasning af derene udefra

B Oplasning af dere og bagklap

@ Udigserknap til bagklap

Tag fat i handtaget i fererdagren:
P> Fgrerdgren og braendstofklappen lases op.
P> Visse udvendige lygter blinker én gang.
Grib fat i handtaget til passagerderen:
P> Alle dgre og bagklappen lases op.
P> Visse udvendige lygter blinker én gang.

Tryk pa udlgserknappen pa bagklappen, og hold
den inde.

P> Bagklappen lases op.

P> Visse udvendige lygter blinker én gang.

B3Brug af det neglefri adgangssystem

Lyset blinker, og indstillingerne for deroplasningstilstand kan
tilpasses vha. audio-/informationsskaermen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



P>»>Lasning og oplasning af dere »-Lasning/oplasning af derene udefra

M Brug af fjernbetjeningen

A

@ Laseknap
® Oplasningsknap

H Lasning af dgre og bagklap
Tryk pa laseknappen.

P> Visse udvendige lygter blinker tre gange, alle
derene, bagklappen og braendstofklappen
lases, og alarmen til sikkerhedssystemet
aktiveres.

Hojrestyret model

P Dobbeltlasfunktionen aktiveres.

B Oplasning af dare og bagklap
Tryk pa oplasningsknappen.
Ved ét tryk pa knappen:
P> Visse udvendige lygter blinker én gang, og
farerdgren og braendstofklappen lases op.
Ved to tryk pa knappen:
P> De andre dgre og bagklappen lases op.

FORTSATTES

BIBrug af fiernbetjeningen

Hvis du ikke dbner en der eller bagklappen inden for 30 sekunder
efter at have last bilen op med fiernbetjeningen, lases derene og
bagklappen automatisk igen.

Du kan kun lase derene op og i vha. fiernbetjeningen, nar
strgmtilstanden er indstillet til KORET@) FRA.

Hojrestyret model

Du kan ikke lase derene udefra, nar den ngglefri fiernbetjening

befinder sig inde i bilen, og der heres en biplyd. Hvis du vil lase

en dar, mens den ngglefri fiernbetjening stadig befinder sig i

bilen, skal du gere et af falgende fire gange:

® Tryk pa laseknappen pa den ngglefri fiernbetjening.

® Drej ngglen i derlasen til Iaseposition.

® Bergr derlassensoren pa derhandtaget, eller tryk pa
laseknappen pa bagklappen.

Fiernbetjeningen reagerer pé laveffektssignaler, hvorfor
reaktionsafstanden kan variere alt efter omgivelserne.

Fiernbetjeningen kan ikke lase bilen, nar en der er ben.

Huvis fiernbetjeningens reaktionsafstand varierer, skal
batteriet nok udskiftes.
Hvis LED'en ikke lyser, nar du trykker pa en knap, skal
batteriet udskiftes.
Udskiftning af fijernbetjeningsbatteriet
S. 628

Du kan tilpasse dgroplasningsfunktionen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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P> Lasning og oplasning af dere P>Lasning/oplasning af derene udefra

M Oplasning af derene med nggle

Hvis oplasningsknappen pa den ngglefri fiernbetjening ikke fungerer, bruges ngglen i stedet
for. Neglehullet er pa bagsiden af derhandtaget.

Saet ngglen helt ind i ngglecylinderen fra
nedenunder handtaget, og drej den.

Hgjrestyret model

Dobbeltlasfunktionen deaktiveres, og fererderen
lases op.

<.
N

B0plasning af derene med negle

Nar du laser op, lases fererdgren op ferst. Drejning af ngglen
endnu en gang inden for fa sekunder vil ikke oplase de
resterende dgre og bagklappen.

Hvis du laser en dgr op med ngglen, mens
sikkerhedssystemet er aktiveret, slukkes alarmen.

Du kan tilpasse dgroplasningsfunktionen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Den kan lases uden brug af fiernbetjeningen.
Lasning af der uden brug af nagle s. 201



»p>Lasning og oplasning af dere »>Lasning/oplasning af derene udefra

M Lasning af der uden brug af nagle

Hvis du ikke har ngglen pé dig, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan lase en dgr med
ngglen, kan du lase deren uden.

H Lasning af forerderen

Skub l3setappen fremad (1), eller skub
hovedkontakten til centralldsen i laseretningen (2),
og hold derefter ud i det udvendige dgrhandtag (3).
Luk deren, og slip derefter handtaget.

Bl Lasning af passagerdarene
Skub lasetappen fremad, og luk dgren.

B System til forebyggelse af at blive last ude

Dgrene og bagklappen kan ikke lases, nar den ngglefri fiernbetjening befinder sig inde i bilen.

BL3sning af der uden brug af nagle

Nér du laser farerdaren, lases alle de andre dere og
bagklappen samtidig.

For en der lases, skal du sikre dig, at ngglen ikke befinder sig
inde i bilen.
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PP Lasning og oplasning af dere P>Lasning/oplasning af derene indefra

Lasning/oplasning af derene indefra

M Brug af lasetappen

H Lasning af der

e
1 — Skub lasetappen fremad.

B Oplasning af der

N ) Traek lasetappen bagud.
4-;_/

] 4-2__/—\
\———;

@ Lasning
® Oplésning

M Oplasning med det indvendige handtag til forderen
Traek i det indvendige handtag til fordgren.

@ ndvendigt handtag

P> Dgren lases op og dbnes i én bevaegelse.

BIBrug af lasetappen

Nar du laser dgren med lasetappen i farerdgren, Iases alle de
andre dgre og bagklappen samtidig.

Nar du laser deren op med lasetappen i fererdgren, lases kun
farerderen op.

B0plasning med det indvendige handtag til fordaren

Fordgrenes indvendige handtag er konstrueret til, at farer og
forseedepassager kan abne darene i en enkelt bevaegelse.
Denne funktion kraever dog, at man aldrig forsgger at
traekke i fordgrenes indvendige handtag, mens bilen karer.

Born skal altid sidde pa bagsaedet, hvor der er
barnesikringslase pa bagderene.
Bernesikringslase S. 204



PP Lasning og oplasning af dere P>Lasning/oplasning af derene indefra

M Brug af hovedkontakten

til centralldsen BIBrug af hovedkontakten til centralldsen

@ Lasning
® Oplasning

Nar du l&ser en af forderene op/i med hovedkontakten til
centralldsen, lases alle de andre dere, bagklappen og
braendstofklappen op/i samtidig.

. Tryk hovedkontakten til centralldsen ind som vist
for at lase alle derene, bagklappen og
braendstofklappen op/i.
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PP Lasning og oplasning af dgre P>Barnesikringslase

Barnesikringslase

Barnesikringslasene forhindrer, at bagdarene kan dbnes indefra, uanset hvilken position
|asetappen er i.

M Indstilling af bernesikringslase

Skub knappen pa bagdgren til laseposition, og luk
daren.

B Nar deren abnes
Abn degren vha. det udvendige derhandtag.

® Last op

BIBarnesikringslase

For at dbne deren indefra, nér bgrnesikringslasene er
aktiveret, skal lasetappen vaere i oplasningsposition. Rul
sideruden ned, stik handen ud af ruden, og traek i
derhandtaget udefra.



Bagklap

Sikkerhedsforanstaltninger ved abning/lukning af
bagklappen

BSikkerhedsforanstaltninger ved bning/lukning af bagklappen

Serg for, at alle personer og genstande er fri af bagklappen, far du dbner eller lukker den.

e Abn bagklappen helt op.
P> Hvis bagklappen ikke er dbnet helt, kan dens vaegt fa den til at lukke i af sig selv.
® Vaer forsigtig, nar det blaeser. Vinden kan fa bagklappen til at lukke i.

Hold bagklappen lukket under kersel for at:
P> Undgad, at den bliver beskadiget.
P> Undga, at der traenger udstedningsgas ind i kabinen.
Kulilte S. 109

AADVARSEL

Personer, der kommer i vejen for en bagklap, der

abnes eller lukkes, kan komme alvorligt til skade.

Serg for, at alle personer er fri af bagklappen,
inden den abnes eller lukkes.

Pas pa ikke at sl hovedet imod bagklappen, og pas pa ikke
at fa haenderne i klemme mellem bagklappen og
bagagerummet, nar bagklappen lukkes.

Ved opbevaring eller afhentning af bagage fra
bagagerummet, mens motoren kerer i tomgang, skal du
undgé at sta ud for udstedningsreret. Det kan give
forbraendinger.

Der mé ikke transporteres passagerer i bagagerummet. De
kan komme til skade under harde opbremsninger, pludselige
accelerationer eller kollisioner.
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»»Bagklap »Abning/lukning af bagklap

Abning/lukning af bagklap

\\
It
N
W
»

@ Indvendigt handtag

Nar alle dare lases op, eller der trykkes pa
oplasningsknappen til bagklappen pa
fiernbetjeningen, lases bagklappen op.

Tryk pa udlgserknappen til bagklappen, og abn
bagklappen.

Nar du har den ngglefri fijernbetjening pa dig,
behgver du ikke at lase bagklappen op, far den
abnes.

Bagklappen lukkes ved at gribe fat i det indvendige
handtag, traekke bagklappen ned og trykke den i
udefra.

Hvis du lukker bagklappen, mens fagrerderen er last,
lases bagklappen automatisk.
P> Visse udvendige lygter blinker tre gange.

B Abning/lukning af bagklap

® tfterlad ikke den ngglefri fiernbetjening i bilen, nar du
stiger ud. Tag den med dig.

® Selv om du ikke har den ngglefri fiernbetjening pa dig, kan
du lase bagklappen op, hvis en anden med
fiernbetjeningen pa sig er inden for raekkevidde.

® Efterlad ikke den ngglefri fiernbetjening i bagagerummet,
nar du lukker bagklappen. Der hgres en biplyd, og
bagklappen kan ikke lukkes.



»»Bagklap > Abning/lukning af bagklap

M Brug af fjernbetjeningen

@ Oplasningsknap til bagklap

Tryk pa oplasningsknappen til bagklappen for at
lase bagklappen op.

BIBrug af fiernbetjeningen

Hvis du har last bagklappen op og abnet den vha.
fiernbetjeningen, lases bagklappen automatisk, nar den lukkes.
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Sikkerhedssystem

Startspaerrefunktion

Dette system forhindrer, at elsystemet kan startes med en nggle, der ikke er forprogrammeret.

Vaer opmaerksom pa falgende, nar du trykker pa POWER knappen:

® Genstande, som udsender kraftige radiobglger, ma ikke komme i naerheden af POWER
knappen.

® Ngglen ma ikke vaere daekket af eller vaere i bergring med en metalgenstand.

® En nggle fra en anden bils startspaerrefunktion ma ikke komme i naerheden af POWER
knappen.

Anbring ikke ngglen i naerheden af magnetiske genstande. Elektroniske enheder som f.eks.
fjernsyn og lydanlaeg genererer staerke magnetfelter. Bemaerk, at selv en ngglering kan blive
magnetisk.

BStartspaerrefunktion

BEMARK /NOTE

Hvis naglen efterlades i bilen, er der risiko for, at bilen bliver
stjalet eller saetter i gang ved et uheld.

Serg altid for at tage neglen med dig, nar bilen efterlades
uden opsyn.

Forsag ikke at reparere eller modificere systemet.
Det kan beskadige systemet og forhindre bilen i at starte.

Hvis systemet gentagne gange ikke genkender din nggles
kode, skal du kontakte en forhandler. Hvis du mister din nggle
og ikke kan starte bilen, skal du kontakte en forhandler.

Hojrestyret model

Traed pa bremsepedalen, og hold den nede, inden bilen
startes ferste gang, efter at 12 V batteriet har vaeret
frakoblet.



P> P> Sikkerhedssystem P> Alarm til sikkerhedssystem

Alarm til sikkerhedssystem

Alarmen til sikkerhedssystemet aktiveres, nar bagklappen, frontklappen eller dgrene tvinges
op. Alarmen aktiveres ikke, hvis bagklappen eller dgrene abnes med fjernbetjeningen eller det
ngglefri adgangssystem.

B Nar alarmen til sikkerhedssystemet aktiveres
Hornet lyder med mellemrum, og visse udvendige lygter blinker.

B Sadan deaktiveres alarmen til sikkerhedssystemet
Las bilen op med fjernbetjeningen eller det naglefri adgangssystem, eller indstil
stremtilstanden til TIL. Systemet med horn og afviserblink deaktiveres.

M Indstilling af alarmen til sikkerhedssystemet

Alarmen til sikkerhedssystemet aktiveres automatisk, nar fglgende betingelser er opfyldt:

® Strgmtilstanden er indstillet til KGRETQ) FRA.

® Frontklappen er lukket.

® Alle darene og bagklappen er last udefra med fjernbetjeningen eller det naglefri
adgangssystem.

B Nar alarmen til sikkerhedssystemet indstilles
Indikatoren for alarmen til sikkerhedssystemet pé instrumentpanelet blinker, og blinkintervallet
andrer sig efter ca. 15 sekunder.

B Sadan deaktiveres alarmen til sikkerhedssystemet

Alarmen til sikkerhedssystemet deaktiveres, nar bilen lases op med fjernbetjeningen eller det
neglefri adgangssystem, eller nar strgmtilstanden indstilles til TIL. Indikatoren for alarmen til
sikkerhedssystemet slukkes samtidig.

FORTSATTES

BJAlarm til sikkerhedssystem

Forsgg ikke at reparere eller modificere systemet.
Det kan beskadige systemet og forhindre bilen i at starte.

Alarmen til sikkerhedssystemet er aktiv i ca. 5 minutter, for
sikkerhedssystemet deaktiveres.

Systemet gennemgar ti cyklusser af 30 sekunders varighed,
hvor hornet lyder, og katastrofeblinket blinker.

Afhaengigt af omstaendighederne kan sikkerhedssystemet
fortseette med at vaere aktivt i mere end 5 minutter.

Aktivér ikke alarmen til sikkerhedssystemet, hvis der befinder

sig personer i bilen, eller hvis en rude er aben. Systemet kan

aktiveres ved en fejl, nar:

® Dgren lases op med ldsetappen.

® Frontklappen abnes med udlgserhéndtaget til
frontklappen.

Hvis 12 V batteriet Igber ter for strem, efter at du har
aktiveret alarmen til sikkerhedssystemet, kan alarmen blive
aktiveret, nar 12 V batteriet bliver ladet op eller udskiftet.
Hvis dette sker, skal alarmen til sikkerhedssystemet
deaktiveres ved at lase en af dgrene op med fjernbetjeningen
eller det ngglefri adgangssystem.

Hvis du laser en dgr op med den indbyggede nggle, mens
sikkerhedssystemet er aktiveret, slukkes alarmen.
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PP Sikkerhedssystem P> Alarm til sikkerhedssystem

BJAlarm til sikkerhedssystem

Hojrestyret model

Systemet kan aktiveres ved et uheld. For eksempel nar:
® Bilen parkeres i et automatiseret parkeringshus.
® Bilen hgjtryksvaskes eller kares gennem en automatiseret
bilvask.
® Bilen transporteres med tog, feerge eller anhaenger.
® Bilen udsaettes for kraftig regn eller blaest.
® |s fiernes fra keretgjet.
Du kan bruge afbryderknappen til ultralydssensoren/
vippesensoren, sa du ikke ved et uheld aktiverer alarmen til
sikkerhedssystemet.
Ultralydssensorer* s. 211
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P p>Sikkerhedssystem P> Ultralydssensorer

Ultralydssensorer*

Ultralydssensorerne aktiveres kun, nar alarmen til sikkerhedssystemet er indstillet. Hvis
sensorerne registrerer nogen, der bevaeger sig rundt inde i bilen eller er pa vej ind i bilen
gennem en rude, aktiverer sensorerne alarmen.

B Sadan indstilles alarmen til sikkerhedssystemet uden at aktivere

ultralydssensorerne

o

@ Afbryderknap til ultralydssensor/
vippesensor
@ Indikator

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Du kan indstille alarmen til sikkerhedssystemet uden
at aktivere ultralydssensoren.
Indstil stremtilstanden til KGRETAJ FRA ved at trykke
pa POWER knappen for at sla ultralydssensorsystemet
fra, og tryk derefter pa afbryderknappen til
ultralydssensoren/vippesensoren.

P> Indikatoren lyser rgdt.

Tryk pa afbryderknappen til ultralydssensoren/
vippesensoren igen for at sla systemet til igen.

Ultralydssensorerne slas til, hver gang du indstiller
alarmen til sikkerhedssystemet, ogsa selv om du
slog dem fra sidste gang.

BUltralydssensorer *

Hvad enten ultralydssensorerne er aktiverede eller ej, kan
sikkerhedssystemet kun slas fra med fjernbetjeningen eller
det ngglefri adgangssystem, ikke med naglen.

Det er muligt at kontrollere, om bilens sikkerhedssystem har
vaeret aktiveret uden din viden. Hvis sikkerhedssystemet har
vaeret aktiveret, blinker indikatoren i 5 minutter, efter at du
har Iast deren op og deaktiveret systemet.

Hvis du aktiverer elsystemet, holder indikatoren dog op med
at blinke efter 5 sekunder.

Huvis ultralydssensoren ikke virker, eller der opstdr et andet
problem, lyser indikatoren i 5 minutter, efter at du har last
deren op og deaktiveret systemet.

Hvis du aktiverer elsystemet, slukker indikatoren dog.

Sikkerhedssystemet kan ved et uheld blive aktiveret af
ultralydssensorerne. For eksempel nér:

® Der befinder sig en person i bilen

® Etvindue er dbent

® Der hanger tgj eller lignende i bilen
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PP Sikkerhedssystem P> Vippesensor *

Vippesensor*

Vippesensoren aktiveres kun, ndr alarmen til sikkerhedssystemet er indstillet. Hvis bilen laftes i
et forsgg pa at bugsere den eller fjerne hjulene osv., vil sensoren aktivere alarmen.

B Sadan indstilles alarmen til sikkerhedssystemet uden at aktivere vippesensoren

@ Afbryderknap til ultralydssensor/
vippesensor
® Indikator

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Du kan indstille alarmen til sikkerhedssystemet uden
at aktivere vippesensoren.
Indstil stregmtilstanden til KGRET@) FRA ved at
trykke pa POWER knappen for at sla
vippesensorsystemet fra, og tryk derefter pa
afbryderknappen til ultralydssensoren/
vippesensoren.

P> Indikatoren lyser rgdt.

Tryk pa afbryderknappen til ultralydssensoren/
vippesensoren igen for at sla systemet til igen.
Vippesensoren slas til, hver gang du indstiller
alarmen til sikkerhedssystemet, ogsa selv.om du
slog den fra sidste gang.

BVippesensor *

Hvad enten vippesensoren er aktiveret eller ej, kan
sikkerhedssystemet kun slas fra med fjernbetjeningen eller
det ngglefri adgangssystem, ikke med ngglen.

Det er muligt at kontrollere, om bilens sikkerhedssystem har
vaeret aktiveret uden din viden. Hvis sikkerhedssystemet har
vaeret aktiveret, blinker indikatoren i 5 minutter, efter at du
har last deren op og deaktiveret systemet.

Hvis du aktiverer elsystemet, holder indikatoren dog op med
at blinke efter 5 sekunder.

Hvis vippesensoren ikke virker, eller der opstar et andet
problem, lyser indikatoren i 5 minutter, efter at du har last
deren op og deaktiveret systemet.

Hvis du aktiverer elsystemet, slukker indikatoren dog.

Undga at indstille vippesensoren, nar bilen er Igftet.



P> P> Sikkerhedssystem P>Dobbeltlas

Dobbeltlas*

Dobbeltlasfunktionen deaktiverer lasetapperne pa alle dare for bedre tyveribeskyttelse.
Darene kan ikke dbnes indefra, nar dobbeltldsning er aktiveret.

B Lasning af derene uden dobbeltlasning ved brug af hovedkontakten til centrallasen

1. Lad fererdaren vaere lukket.

2. Abn passagerdaren eller bagderen, og tryk enten hovedkontakten til centrallésen i
farersiden eller passagersiden i laseretningen.

. Luk passagerdgren eller bagderen uden at rgre derhandtaget.

w

@ Lasning
® Hovedkontakt til centrallés i farerdar
© Hovedkontakt til centrallds i passagerdar

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES

MIDobbeltlas *

AADVARSEL

Der ma ikke befinde sig nogen i bilen, nar
dobbeltlasen er aktiveret. Personer, der befinder
sig i bilen, kan blive alvorligt syge eller dg pga.
de hgje temperaturer, der opstar i bilen, hvis den
efterlades i solen.

Serg for, at der ikke befinder sig personer i bilen,
for du aktiverer dobbeltlasen.

Hvis du laser en der op med den indbyggede negle, mens
sikkerhedssystemet er aktiveret, slukkes alarmen.

Néar dobbeltlasfunktionen er aktiveret, vil den forblive
aktiveret, selv hvis du laser bagklappen op.
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P> p>Sikkerhedssystem P>Dobbeltlas*

M Lasning af derene uden dobbeltlasning ved brug af den indbyggede nagle

Den indbyggede nggle kan bruges til at ldse dgrene uden at aktivere dobbeltldsning, selv om
du ikke har den ngglefri fjernbetjening pa dig.

1. Treek i derhandtaget, mens farerdgren er aben, og las deren med den indbyggede nggle.
2. Tag den indbyggede nggle ud, og luk dgren, mens du stadig traekker i derhandtaget.




Ruder

Abning/lukning af elruderne

Elruderne kan abnes og lukkes, nar strgmtilstanden er indstillet til TIL, vha. knapperne i dgrene.

Knapperne i fgrersiden kan bruges til at abne og lukke alle ruderne. Laseknappen til elruder i
farerdaren skal vaere slaet fra (ikke trykket ind, indikator slukket), far ruderne kan abnes og
lukkes fra andre dgre end farerdaren.

Nar laseknappen til elruder trykkes ind, teendes indikatoren, og det er nu kun elruden i
farerderen, der kan betjenes. Sla Iaseknappen til elruder til, hvis et barn befinder sig i bilen.

FORTSATTES

BIAbning/lukning af elruderne

AADVARSEL

Hvis en person far fingrene i klemme, nar en
elrude lukkes, kan det medfere alvorlig
personskade.

Pas pa, at dine passagerer ikke far fingrene i
klemme, nar ruderne lukkes.

ADVARSEL: Tag altid teendingsngglen med dig, nar du
forlader bilen, ogsa hvis du efterlader passagerer i bilen.

Elruderne kan betjenes i op til 10 minutter, efter at du har
indstillet stremtilstanden til KGRETA) FRA.
Lukning af fererdaren deaktiverer denne funktion.
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»»Ruder P Abning/lukning af elruderne

M Abning/lukning af ruderne med den automatiske bne/lukke-funktion

@ Indikator

@ Laseknap til elruder

© Knap til rude i fererdar

@ Knap til rude i passagerdgr

© Knap til rude i bageste passagerdgr
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B Manuel betjening

Abning: Skub knappen lidt ned, og hold den deér,
indtil den gnskede position er naet.

Lukning: Traek knappen lidt op, og hold den dér,
indtil den gnskede position er naet.

B Automatisk betjening
Abning: Tryk hardt ned pa knappen.
Lukning: Traek hardt op i knappen.

Ruden abner eller lukker helt. Tryk hardt ned pa eller
traek hardt op i knappen for at stoppe
rudebevagelsen.

B Abning/lukning af elruderne

Automatisk reverseringsfunktion

Hvis der registreres en blokering, nar en elrude lukker
automatisk, standses lukkebevaegelsen, og ruden begynder i
stedet at abne.

Den automatiske reverseringsfunktion til ruden i fererdgren
deaktiveres, hvis du bliver ved med at traekke op i knappen.

Den automatiske reverseringsfunktion stopper med at
registrere blokeringer, nar ruden er naesten helt lukket, for at
sikre, at ruden lukkes helt.



» »Ruder P Abning/lukning af elruderne

B Abning/lukning af ruderne med fjernbetjeningen

Abning: Tryk p& oplasningsknappen, og tryk p&

Lukning: Tryk pa laseknappen, og tryk pa den igen
inden for 10 sekunder, og hold den nede.

(@ ,

Hvis ruderne stopper halvvejs, gentages proceduren.

@ Laseknap
® Oplasningsknap

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

den igen inden for 10 sekunder, og hold den nede.

BIAbning/lukning af ruderne med fiernbetjeningen

Nér du abner/lukker ruderne med fijernbetjeningen, abnes/
lukkes panoramataget” ogsa automatisk.

Du kan sl indstillingen, der dbner ruderne med
fiernbetjeningen, til og fra vha. audio-/
informationsskaermen.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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Panoramatag”

Abning/lukning af panoramataget

Du kan betjene panoramataget og solskarmen, nar strgmtilstanden er indstillet til TIL. Brug
knappen foran pa loftet til at abne og lukke panoramataget og solskaermen.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

B Abning/lukning af panoramataget

AADVARSEL

Hvis haender eller fingre kommer i klemme, nar
panoramataget og solskaermen dbnes eller
lukkes, kan det medfare alvorlig personskade.

Pas pa ikke at fa haender og fingre i klemme, nar
panoramataget og solskaermen abnes og lukkes.

ADVARSEL: Tag altid teendingsngglen med dig, nar du
forlader bilen, ogsa hvis du efterlader passagerer i bilen.

BEMARK /NOTE

Abning af panoramataget, nar temperaturen er under
frysepunktet, eller nar det er deekket af sne eller is, kan
beskadige panoramatagets panel eller motor.

Panoramataget og solskaermen kan betjenes i op til
10 minutter, efter at du har indstillet stremtilstanden til FRA.
Lukning af fererdgren deaktiverer denne funktion.



»»Panoramatag* P Abning/lukning af panoramataget

FORTSATTES

BAbning/lukning af panoramataget

Hvis der registreres en blokering, nar panoramataget lukker,
standser den automatiske reverseringsfunktion
lukkebevaegelsen, og panoramataget begynder i stedet at
abne, hvorefter det stopper. Den automatiske
reverseringsfunktion stopper med at registrere blokeringer,
nar panoramataget er naesten helt lukket for at sikre, at
soltaget lukkes helt.

Du kan bruge fiernbetjeningen til at betjene panoramataget.
Abning/lukning af ruderne med
fiernbetjeningen s. 217
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»»Panoramatag* P Abning/lukning af panoramataget

M Brug af knappen til panoramataget

[ B Automatisk betjening
- Abning: Traek knappen hardt tilbage.
= 0' 3 Lukning: Tryk knappen hardt frem.
= b e — o
[ . —_ - Panoramataget &bner eller lukker automatisk helt.

A E f - = Tryk kortvarigt pa knappen for at stoppe
- ‘9 f panoramataget halvvejs.
- ' : &
. e — e I Manuel betjening
Abning: Traek knappen lidt tilbage, og hold den

dér, indtil den gnskede position er naet.

© Abn Lukning: Skub knappen lidt frem, og hold den dér,
@ Luk indtil den gnskede position er naet.
© Vip

B Opadvipning af panoramataget

Vipning: Skub pa midten af knappen til
panoramataget. Solskaermen &bner automatisk,
0g panoramataget begynder at vippe.

Lukning: Skub knappen hardt frem, og slip den.

BIBrug af knappen til panoramataget

Ndr panoramataget dbnes, bevaeger solskarmen sig med
det. Men nar panoramataget lukkes, bevaeger solskaermen
sig ikke.

Nér du vipper panoramataget abent, abnes solskaermen
en anelse for at slippe frisk luft ind. Nar du lukker
panoramataget fra denne position, vender solskaermen
tilbage til lukket position.



»»Panoramatag* P Abning/lukning af panoramataget

M Brug af kontakten til solskeermen

| — B Automatisk betjening
- Abning: Traek knappen hérdt tilbage.
= (1) Lukning: Tryk knappen hardt frem.
R
[ 7 = am o - Solskaermen &bner eller lukker automatisk helt. For
i f - @ = at standse solskaermen halvvejs skal du kortvarigt
i =7 trykke pa eller traekke i kontakten.
W 1 ' _— -
== B Manuel betjening
Abning: Traek knappen lidt tilbage, og hold den

. dér, indtil den gnskede position er naet.
© Abn Lukning: Skub knappen lidt frem, og hold den dér,
@ Luk indtil den gnskede position er naet.

BIBrug af kontakten til solskaermen

Solskaermen kan &bnes eller lukkes for at justere maengden
af lys, der traenger ind i kabinen.

Nar du bruger kontakten til solskaermen til at dbne
solskaermen, bevaeger panoramataget sig ikke.

Solskaermen kan ikke lukkes helt, hvis panoramataget er
abent. Nar du lukker solskeermen med panoramataget
abent, stopper solskaermen lige fgr panoramatagets glas.
Nér du trykker kontakten fremad igen, lukker solskaermen
0g panoramataget sammen.
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kter omkring rattet

POWER knap

M ZAndring af stremtilstand

B Automatisk slukning

BIPOWER knap
. . . . Hvis den ngglefri fiernbetjening opbevares i et
Hvis du rrjedbrlnger den naglefri fJernbetJenlnog el¢ opbevaringsrum eller et andet sted, hvor signalet kan
trykker p4 POWER knappen uden at treede p& afbrydes, aendrer stremtilstanden sig muligvis ikke.

bremsepedalen, andres strgmtilstanden i felgende
raekkefelge: KGRETA) FRA>TILBEHOR>TIL>
K@RETQJ FRA.

KORETQAJ FRA:

Stremmen til bilen er slukket.

TILBEHOR:

Lydanlaegget og noget af tilbehgret kan betjenes.
TIL:

Alt tilbehgret kan betjenes.

Hvis du forlader bilen i 30 til 60 minutter med gearvaelgeren i positionen [P] og
strgmtilstanden indstillet til TILBEH@R, skifter bilen automatisk til tilstanden svarende til
KGRETQJ FRA for at undga at aflade 12 V batteriet.

B Pamindelse om stremtilstand

Hvis du abner fgrerdaren, mens strgmtilstanden er indstillet til TLBEH@R, hares der en

advarselslyd.
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M Pamindelse om ngglefri fiernbetjening

Nar stremtilstanden er indstillet til alt andet end
FRA, og du tager den ngglefri fiernbetjening ud af
bilen og lukker dgren, lyder der en alarm. Hvis
alarmen fortsaetter, skal du flytte den ngglefri
fiernbetjening et andet sted hen.

B Nar stromtilstanden TILBEHOR er aktiveret
Alarmen lyder uden for bilen.

H Nar stromtilstanden TIL er aktiveret

Der lyder en alarm bade inde fra og uden for bilen.

Derudover vises en advarselsindikator pa
instrumentpanelet.

BIPdmindelse om naglefri fiernbetjening

Nér den ngglefri fiernbetjening er inden for systemets
reekkevidde, og fererderen er lukket, annulleres
advarselsfunktionen.

Hvis den ngglefri fiernbetjening tages ud af bilen, efter at
elsystemet er blevet aktiveret, kan du ikke lengere andre
tilstanden for POWER knappen eller aktivere elsystemet
igen. Serg altid for, at den ngglefri fjernbetjening er i bilen,
nar POWER knappen betjenes.

Hvis den ngglefri fjernbetjening fjernes fra bilen gennem et
vindue, aktiveres advarselslyden ikke.

Laeg ikke den naglefri fiernbetjening pa instrumentbraettet
eller i handskerummet. Det kan udlgse advarselslyden. Under
visse andre omstaendigheder, som kan forhindre bilen i at
lokalisere fjernbetjeningen, kan advarselslyden ogsa blive
udlgst, selv om fijernbetjeningen er inden for systemets
raekkevidde.
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Lygter

B Forlygter/positionslys

Lygterne teendes automatisk afhaengigt af det omgivende lys. De kan ogsa teendes og slukkes
manuelt.

De udvendige lygter teendes automatisk, nar
lygtekontakten er indstillet til AUTO, mens
stremtilstanden er indstillet til TIL.

B Manuel betjening
Forlygter/positionslys:

Drej lygtekontakten til positionen .

Positionslys:
Drej lygtekontakten til positionen .

Forlygter/positionslys slukket:
Drej lygtekontakten til positionen OFF, og slip den, mens gearvaelgeren er i positionen E
eller parkeringsbremsen er aktiveret.
P> Lygterne teendes igen automatisk, nar:
® |ygtekontakten drejes til positionen OFF igen og slippes.
® Gearveelgeren flyttes ud af positionen @ og parkeringsbremsen deaktiveres.

Lygter

Nér lygterne er teendt, lyser indikatoren pa
instrumentpanelet.
Indikator for taendte lygter s. 124

Forlygterne er kun beregnet til enten venstre- eller
hgjrekarsel. Ved karsel pa veje med forskellige faerdselsregler
skal forlygternes lyskegle justeres.

Justering af forlygternes lyskegle s. 462

BIForlygter/positionslys

Nar positionslyset taendes, teendes baglygterne og det
bageste nummerpladelys ogsa.

Nar lygtekontakten drejes til positionen eller ,

og der slukkes for strammen, heres en biplyd, nar farerdaren
&bnes.

Nar lygtekontakten drejes til positionen AUTO, og det
omgivende lys er svagt, teendes forlygterne og positionslyset,
hvis du laser en dgr op. De slukker, nar deren lases.

Bilen er udstyret med et system til automatisk justering af
forlygterne, som automatisk justerer naerlyshgjden pa
forlygterne. Hvis du oplever en markant andring i lygternes
lodrette vinkel, kan der vaere et problem med systemet. Fa
bilen efterset af en forhandler.
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M Fjernlys

Nar forlygterne er teendt, skubbes kontaktarmen fremad. Traek kontaktarmen tilbage for at
skifte tilbage til naerlys.

H Blink med fjernlys
Traek kontaktarmen tilbage for at teende for
fiernlyset.
P> Slip kontaktarmen for at skifte tilbage til
neerlys.

FORTSATTES

BForlygter/positionslys

Placering af lyssensoren fremgar nedenfor. Lyssensoren ma
ikke tildaekkes.
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M Afviserblink

Afviserblinkene virker, nar strgmtilstanden er
indstillet til TIL.

B (1): Afviserblink

Skub kontaktarmen op eller ned, afhaengigt af
hvilken vej du drejer, hvorefter afviserblinket
blinker.

B (2): 1-tryks afviserblink
Nar du skubber kontaktarmen let op eller ned,
blinker afviserblinket 3 gange.
P> Huvis du skubber kontaktarmen let i den
modsatte retning, mens der blinkes, stoppes
blinket.

B Afviserblink

Indikatoren for afviserblink pa instrumentpanelet blinker, nar
de udvendige afviserblink blinker.
Indikatorer for afviserblink og
katastrofeblink s. 124
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M Forlygteintegrering med vinduesviskerne

Forlygterne taendes automatisk, nar vinduesviskerne aktiveres gentagne gange inden for et
bestemt tidsrum, hvis forlygtekontakten er i positionen AUTO.
Forlygterne slukker automatisk et par minutter senere, hvis vinduesviskerne deaktiveres.

M Automatisk slukning af lygter

Forlygterne, alle andre udvendige lygter og lyset i instrumentpanelet slukkes efter 15 sekunder,
nar du har indstillet stramtilstanden til KGRET@J FRA, taget fjernbetjeningen med dig og lukket
forerderen.

Hvis kontakten imidlertid er i positionen , forbliver positionslysene taendt.

Hvis du indstiller stremtilstanden til KORETQ) FRA med forlygtekontakten sldet til, men ikke
abner daren, slukkes lygterne efter 10 minutter (3 minutter, hvis kontakten er i positionen
AUTO).

Lygterne taender igen, nar du oplaser eller dbner fererdgren. Hvis du laser dgren op, men ikke

abner den inden for 15 sekunder, slukker lygterne. Hvis du abner deren i fgrersiden, vil du here
en alarmklokke, der advarer dig om, at lygterne er taendt.

FORTSATTES

BForlygteintegrering med vinduesviskerne

Denne funktion aktiveres, mens forlygterne er slukket i
positionen AUTO. Instrumentpanelets lysstyrke aendres ikke,
nér forlygterne taendes.

Under marke lysforhold teender den automatiske
lysstyringsfunktion forlygterne, uanset hvor hurtigt
vinduesviskerne kerer.

Du kan sla forlygternes integration med viskerfunktionen til

og fra.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

BIAutomatisk slukning af lygter

Du kan andre indstillingen af timeren for automatisk
slukning af forlygter.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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M Tagelygter

Tagelygterne kan benyttes, nar strgmtilstanden er indstillet til TIL.

B Tageforlygter*
Kan benyttes, nar positionslyset eller forlygterne er teendt.

B Tagebaglygte
Kan benyttes, nar forlygterne eller tageforlygterne” er taendt.

B Kontakt til tageforlygter” og tagebaglygte

Sadan tendes tageforlygterne:

Drej kontakten op fra positionen OFF til positionen
40. 40 indikatoren taendes.

Sadan taendes tageforlygterne og
tagebaglygten:

Drej kontakten én position op fra positionen £0. #D
og Qf indikatorerne taendes.

Sadan taendes tagebaglygten:

Drej kontakten én position op fra positionen %), og
drej derefter kontakten én position ned fra
positionen 0. Indikatoren QF forbliver taendt.
Sluk tdgebaglygten ved at dreje forlygtekontakten
til positionen OFF.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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B Kontakt til tagebaglygte*

Sadan taendes tagebaglygten:
Drej kontakten til positionen QF. (QF indikatoren
taender.

M Korelys

Kerelyset teendes automatisk, nar felgende betingelser er opfyldt:
® Strgmtilstanden er indstillet til TIL.

® Forlygtekontakten er i positionen AUTO.

® Det omgivende lys er skarpt.

Nar bilen er standset, og hvis du drejer lygtekontakten til positionen OFF og slipper den,
slukkes karelyset. Nar gearvaelgeren flyttes ud af positionen @ og parkeringsbremsen

deaktiveres, taendes lyset igen. Drejes lygtekontakten til positionen OFF endnu engang,

taendes lyset igen.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BKarelys

Kerelyset og positionslyset bruger den samme lyskilde.

Karelyset lyser kraftigere end positionslyset.

Karelyset kan ikke teendes, hvis positionslyset er blevet teendt
manuelt.
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Aktivt kurvelys*

Forag synligheden af hjerner, ndr du foretager et sving. Med stremtilstanden indstillet til TIL, BIAktivt kurvelys*

forlygterne taendt og en kgrehastighed pa mindre end 40 km/t taendes kurvelyset, enten nar Det aktive kurvelys slukkes automatisk efter fem minutter.

afviserblinkene eller rattet betjenes, eller gearvaelgeren saettes i positionen |E For at taende lyset igen skal den samme tilstand genskabes:

H Det hjorne, du drejer omkring, belyses, nar: Seet kontaktarmen til afviserblink eller rattet i midterposition,
og betjen den eller det derpa igen, eller hvis gearvaelgeren er

e P i positionen [R], flyttes den midlertidigt til en anden position.

L] Y

7
111
J
[}
[}
S
11}
o

@ Aktivt kurvelys

Jabujupiouesbuluafiag .

@ Du betjener kontaktarmen til afviserblink.
@ Du drejer rattet 70 grader eller mere.

© Forlygternes daekningsomrade

O Kurvelysets daekningsomrade

230 * lkke tilgaengelig pa alle modeller



P> Betjening af kontakter omkring rattet» Aktivt kurvelys*

TR

\\
—

@ Forlygternes daekningsomrade
@ Kurvelysets daekningsomrade

H Begge forreste hjgrner belyses, nar:

Gearveelgeren saettes i positionen @
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Automatisk fjernlys*

Frontkameraet med bred visningstilstand registrerer lyskilder foran bilen sasom lygterne fra et
forankgrende eller modkerende keretgj og gadelygter. Nar du karer efter markets frembrud,
sgrger systemet automatisk for, at forlygterne skifter mellem naerlys og fjernlys afhaengigt af
situationen.

M Sadan benyttes automatisk fjernlys

B Aktivering af systemet

Nar alle falgende betingelser er opfyldt, teendes indikatoren for automatisk fiernlys, og
systemet skifter automatisk mellem fjernlys og neerlys afhaengigt af situationen.
Stremtilstanden er indstillet til TIL.
Lygtekontakten er i positionen AUTO.
Kontaktarmen er i naerlysposition.
Forlygterne er blevet aktiveret automatisk.
Det er mgrkt uden for bilen.

@ Lygtekontakt
® Indikator for automatisk fjernlys

Hvis indikatoren for automatisk fjernlys ikke taendes, selv om alle betingelserne er opfyldt, skal
du udfgre en af nedenstdende procedurer for at taende indikatoren.

® Traek kontaktarmen ind mod dig selv, og slip den.

® Drej lygtekontakten til positionen og derefter til positionen AUTO.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BJAutomatisk fiemlys *

Det automatiske fiernlyssystem aktiveres ikke altid i alle
situationer. Systemets formal er blot at hjaelpe fereren. Du
skal altid holde gje med omgivelserne og skifte manuelt
mellem fjernlys og naerlys, hvis det er ngdvendigt.

Kameraets raekkevidde og den afstand, hvor det kan
genkende objekter, varierer afhangigt af forholdene
omkring bilen.

Hvad angér handtering af kameraet, der er monteret
indvendigt pa forruden, henvises til fglgende.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

For at det automatiske fjernlys kan fungere korrekt:

® | g ikke genstande, der reflekterer lyset, pa
instrumentbraettet.

® Hold forruden omkring kameraet ren. Pas ved rengering af
forruden pa ikke at komme ruderens pa kameralinsen.

® pasaxt ikke genstande, klistermaerker eller folie i omradet
omkring kameraet.

® Ror ikke kameralinsen.

Hvis kameraet far et hardt slag, eller hvis omradet omkring
kameraet skal repareres, kontaktes en forhandler.

Sadan slas det automatiske fjernlyssystem fra
Du kan skifte mellem at sla det automatiske fjernlyssystem til
og fra.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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B Automatisk skift mellem fjernlys og naerlys

Nar indikatoren for automatisk fjernlys taendes, skifter forlygterne mellem fjernlys og naerlys ud

fra felgende betingelser.
Fjernlys

Alle de nedenstdende betingelser skal

veere opfyldt, far fiernlyset aktiveres.

® Hastigheden er 40 km/t eller derover.

® Der er ikke noget forankerende eller
modkgarende keretgj med taendte
forlygter eller baglygter.

e Der er fa gadelygter pa vejen forude.

«

Neerlys

En af de nedenstaende betingelser skal

veere opfyldt, far naerlyset aktiveres.

® Hastigheden er 24 km/t eller derunder.

® Der er et forankgrende eller
modkgarende karetgj med teendte

forlygter eller baglygter.

® Der er mange gadelygter pa vejen

forude.

FORTSATTES

BIS&dan benyttes automatisk fiernlys

| falgende tilfaelde skifter det automatiske fiernlyssystem

muligvis ikke forlygternes lys korrekt, eller timingen af skiftet

kan vaere @ndret. Hvis funktionen til automatisk skift ikke
passer til dine karevaner, skal du skifte manuelt.

® |ysstyrken fra forankgrende eller modkerende biler er
kraftig eller svag.

® Darlig sigtbarhed pga. vejret (regn, sne, tage, frost osv.).

Lyskilder omkring dig, sésom gadelygter, lysskilte og

trafiklys, oplyser vejen forude.

Lysrefleksionerne fra vejen foran aendres hele tiden.

® Vejen er ujaevn eller har mange sving.

Et koretej dukker pludselig op foran dig, eller et keretgj

foran dig karer ikke lige foran eller lige imod dig.

Din bil haenger med bagenden pga. stor belastning pa

bagakslen.

Et trafikskilt, et spejl eller andre reflekterende genstande

foran dig reflekterer kraftigt lys mod bilen.

Det modkegrende keretgj forsvinder ofte under traeer ved

vejen eller bag midterautoveern.

Det forankgrende eller modkerende kgretej er en

motorcykel, en cykel, en knallert eller et andet mindre

keretg;.

Det automatiske fjernlyssystem holder nzerlyset aktiveret, nar:

® Vinduesviskerne karer med hgj hastighed.
® Kameraet har registreret teet tage.
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»»>Betjening af kontakter omkring rattet > Automatisk fjernlys*

B Manuelt skift mellem fjernlys og nzerlys
Hvis du gnsker at skifte manuelt mellem fjernlys og naerlys, skal du felge en af nedenstdende
procedurer. Bemaerk, at ndr du ger det, slukkes indikatoren for automatisk fiernlys, og det
automatiske fjernlys deaktiveres.
Vha. kontaktarmen:
Traek kontaktarmen mod dig selv for at blinke med fjernlyset, og slip den derefter.
P> Hvis du vil aktivere det automatiske fjernlys, skal du fglge en af nedenstdende
procedurer, hvorefter indikatoren for automatisk fjernlys taendes.
® Traek kontaktarmen ind mod dig selv, og slip den.
® Drej lygtekontakten til positionen og derefter til positionen AUTO, nar kontaktarmen
er i positionen for neerlys.
Vha. lygtekontakten:
Drej lygtekontakten til positionen .
P> Hvis du vil aktivere det automatiske fiernlys, skal du dreje lygtekontakten til positionen
AUTO, ndr kontaktarmen er i positionen for naerlys, hvorefter indikatoren for automatisk
fiernlys teendes.
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Intelligent fjernlys*

<7

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Nér du kerer om natten, registrerer frontkameraet
med bred visningstilstand lyskilder som f.eks.
gadelygter eller lygterne pa et modkgrende eller
forankarende karetgj. Systemet skifter automatisk
mellem naerlys og fjernlys afhaengigt af situationen.
Derudover justerer systemet automatisk
lysfordelingen for fjernlyset for at reducere
blaending for forankerende og modkerende
karetgjer.

FORTSATTES

Mintelligent fiernlys*

Det intelligente fjernlyssystem aktiveres ikke altid i alle
situationer. Systemets formal er blot at hjaelpe fgreren. Du
skal altid holde gje med omgivelserne og skifte manuelt
mellem fjernlys og naerlys, hvis det er ngdvendigt.

Kameraets raekkevidde og den afstand, hvor det kan
genkende objekter, varierer afhaengigt af forholdene
omkring bilen.

Hvad angar handtering af kameraet, der er monteret
indvendigt pa forruden, henvises til felgende.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

For at det intelligente fjernlys kan fungere korrekt:

® | g ikke genstande, der reflekterer lyset, pa
instrumentbraettet.

® Hold forruden omkring kameraet ren. Pas ved renggring af
forruden pa ikke at komme ruderens pa kameralinsen.

® pasaet ikke genstande, klistermaerker eller folie i omradet
omkring kameraet.

® Ror ikke kameralinsen.

Hvis kameraet far et hérdt slag, eller hvis omradet omkring
kameraet skal repareres, kontaktes en forhandler.

Hvis du flytter kontaktarmen fra naerlyspositionen, slukkes
indikatoren for det intelligente fjernlys.

Jaburupiouesbuiusfiag .

235



Jabujupiouesbuluafiag .

236

PP Betjening af kontakter omkring rattet» Intelligent fjernlys*

M Sadan bruges det intelligente fjernlys

B Aktivering af systemet

Indikatoren for det intelligente fjernlys taendes, og systemet begynder at justere lysfordelingen
for fjernlyset, nar alle falgende betingelser er opfyldt.

Stremtilstanden er indstillet til TIL.
Lygtekontakten er i positionen AUTO.
Kontaktarmen er i naerlysposition.

Forlygterne er blevet aktiveret automatisk.

Det er mgrkt uden for bilen.

@ Lygtekontakt
@ Indikator for intelligent fjernlys

Hvis indikatoren for det intelligente fjernlys ikke taendes, selv om alle betingelserne er opfyldt,
skal du udfere en af nedenstaende procedurer for at taende indikatoren.

® Traek kontaktarmen ind mod dig selv, og slip den.

® Drej lygtekontakten til positionen og derefter til positionen AUTO.

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

Rintelligent fiernlys *

| felgende tilfzelde skifter det intelligente fjernlyssystem
muligvis ikke forlygternes lys korrekt, eller timingen af skiftet
kan vaere aendret. Hvis funktionen til automatisk skift ikke
passer til dine karevaner, skal du skifte manuelt.

® |ysstyrken fra forankarende eller modkerende biler er
kraftig eller svag.

Dérlig sigtbarhed pga. vejret (regn, sne, tage, frost osv.).
Lyskilder omkring dig, sésom gadelygter, lysskilte og
trafiklys, oplyser vejen forude.

Lysrefleksionerne fra vejen foran aendres hele tiden.

Vejen er ujaevn eller har mange sving.

Et karetej dukker pludselig op foran dig, eller et keretgj
foran dig kerer ikke lige foran eller lige imod dig.

Din bil haenger med bagenden pga. stor belastning pa
bagakslen.

Et trafikskilt, et spejl eller andre reflekterende genstande
foran dig reflekterer kraftigt lys mod bilen.

Det modkegrende keretgj forsvinder ofte under traeer ved
vejen eller bag midterautoveern.

Det forankgrende eller modkerende karetgj er en
motorcykel, en cykel, en knallert eller et andet mindre
keretgj.

Det intelligente fjernlyssystem holder naerlyset aktiveret, nar:
® V/induesviskerne kerer med hgj hastighed.
® Kameraet har registreret taet tage.
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B Automatisk justering af lysfordelingen

Systemet begynder automatisk at justere lysfordelingen for fjernlyset, nar karehastigheden er
40 km/t eller derover, og lysfordelingen aendres afhaengigt af karehastigheden eller under
felgende forhold:

® Der er et forankgrende eller modkarende karetgj med taendte forlygter eller baglygter.

® Der er mange gadelygter pa vejen forude.

Hvis kerehastigheden falder til 24 km/t eller derunder, stopper systemet automatisk med at
justere lysfordelingen og skifter til naerlys.

B Manuelt skift mellem fjernlys og neerlys

Hvis du gnsker at skifte manuelt mellem fjernlys og neerlys, skal du fglge nedenstaende
procedure. Bemaerk, at ndr du ger det, slukkes indikatoren for det intelligente fjernlys, og det
intelligente fjernlys deaktiveres.

Vha. lygtekontakten:
Drej lygtekontakten til positionen .
P> Hvis du vil aktivere det intelligente fjernlys igen, skal du dreje lygtekontakten til
positionen AUTO, nar kontaktarmen er i positionen for neerlys, hvorefter indikatoren for
det intelligente fjernlys teendes.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Mintelligent fiernlys*

Sadan slas det intelligente fjernlyssystem fra
Du kan skifte mellem at sla det intelligente fjernlyssystem til
og fra.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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Vinduesviskere og sprinklere

M Forrudeviskere/-sprinklere

© wmisT

©® OFF

© AUTO

@ LO: Lavhastighedsviskning
© HI: Hgjhastighedsviskning
0 Sprinkler
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Forrudeviskerne og -sprinklerne kan aktiveres, nar
strgmtilstanden er indstillet til TIL.

Bl MIST

Vinduesviskerne kgrer med hgj hastighed, indtil du
slipper kontaktarmen.

B Kontakt til vinduesvisker (OFF, AUTO, LO, HI)
Flyt handtaget opad eller nedad for at sendre
viskerindstillingerne.

B Sprinkler

Spraijter sprinklervaeske, nar du traekker
kontaktarmen mod dig.

Nar du slipper kontaktarmen i mere end ét sekund,
deaktiveres sprinkleren, mens viskerne karer 2-3 gange
mere for at renggre forruden, hvorefter de stopper.

BVinduesviskere og sprinklere

BEMARK /NOTE

Nar forrudeviskerarmene skal Igftes, skal de flyttes til
vedligeholdelsespositionen ferst.
Loft af forrudeviskerarmene s. 614

BEMARK /NOTE

Brug ikke vinduesviskerne, nar ruden er teor.
Det kan ridse ruden og beskadige viskerbladene.

BEMARK /NOTE

Sluk for forrudesprinklerne, hvis der ikke er mere sprinklervaeske.
Pumpen kan blive beskadiget.

Viskermotoren kan standse midlertidigt for at forhindre
overbelastning. Vinduesviskerne vender tilbage til normal
funktion inden for et par minutter.

BEMARK /NOTE

| koldt vejr kan viskerbladene fryse fast til forruden.
Betjening af vinduesviskerne i denne tilstand kan beskadige
viskerne. Brug afdugningsfunktionen til at varme forruden
op, og teend for vinduesviskerne.

Hvis vinduesviskerne stopper pa grund af en blokering sdsom
sne, der har ophobet sig, parkeres bilen et sikkert sted.

Saet kontakten til vinduesviskerne i positionen OFF, og indstil
strgmtilstanden til TILBEH@R eller KGRETA) FRA, og fiern
derefter blokeringen.



P-PBetjening af kontakter omkring rattet »Vinduesviskere og sprinklere

B Automatiske intervalviskere

@ Justeringsring
- Lav fglsomhed
+: Hoj falsomhed

Nar du trykker kontaktarmen ned til AUTO, karer
vinduesviskerne en enkelt gang og skifter til
automatisk tilstand.

Vinduesviskerne karer i interval ved lav eller hgj
hastighed og standser afhaengigt af den
regnmaengde, som regnsensoren registrerer.

W Justering af falsomhed for AUTO

Nar viskerkontakten er i positionen AUTO, kan du
justere fglsomheden pa regnsensoren (vha.
justeringsringen), sa vinduesviskerne arbejder i
overensstemmelse med dine praeferencer.

FORTSATTES

M Automatiske intervalviskere

Placering af regnsensoren fremgar nedenfor.

AUTO skal altid indstilles til OFF inden fglgende situationer for
at forhindre alvorlig beskadigelse af vinduesviskersystemet:

® Renggring af forruden

® Ophold i bilvaskehal

® Ingen regn
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PP Betjening af kontakter omkring rattet® Vinduesviskere og sprinklere

B Bagrudevisker/-sprinkler

© OFF
@ INT (interval)

© ON (kontinuerlig viskning)
O Sprinkler

M Betjening i bakgear

Bagrudeviskeren og -sprinkleren kan aktiveres, nar
stremtilstanden er indstillet til TIL.

M Kontakt til vinduesvisker (OFF, INT, ON)
Indstil kontakten til vinduesviskerne i forhold til den
maengde regn, der falder.

W Sprinkler (&3]

Spraijter sprinklervaeske, nar kontakten drejes til
denne position.

Hold den i denne position for ogsa at aktivere
bagrudeviskeren. Nar du slipper kontakten, stopper
sprinkleren, og bagrudeviskeren vender tilbage til
den indstilling, der er valgt pa kontakten, efter et
par visk.

Nar du saetter gearvaelgeren i positionen [R], mens forrudeviskerne karer, starter
bagrudeviskeren automatisk, selv om kontakten til bagrudeviskeren er slukket.

Forrudeviskernes viskerfunktion

Bagrudeviskerens viskerfunktion

Interval
Lavhastighedsviskning
Hgjhastighedsviskning

Interval

Kontinuerligt




P p>Betjening af kontakter omkring rattetP Lysstyrkeregulering

Modeller med instrument af A-typen

Lysstyrkeregulering

Lysstyrke

Nar strgmtilstanden er indstillet til TIL, kan du bruge
lysstyrkereguleringsknappen til at justere
instrumentpanelets lysstyrke.

Hgajere lysstyrke: Drej reguleringsknappen op.
Lavere lysstyrke: Drej reguleringsknappen ned.

Nogle sekunder efter justering af lysstyrken vendes
der automatisk tilbage til den forrige visning.

M Lysstyrkeindikator
Lysstyrken vises pa displayet, mens du regulerer den.

BLysstyrkeregulering

Instrumentpanelets lysstyrke vil blive reduceret, nar felgende
betingelser er opfyldt:

® Strgmtilstanden er indstillet til TIL.

® Positionslyset er teendt, og det er mgrkt udenfor.

Lysstyrken kan reguleres forskelligt afhaengigt af, om de
udvendige lygter er taendt eller slukket.
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PP Betjening af kontakter omkring rattet P Lysstyrkeregulering

Modeller med instrument af B-typen

Lysstyrkeregulering

@ Reguleringsknap

Lysstyrke

Malerens lysstyrke justeres automatisk afthaengigt af

det omgivende lys.

® Lysstyrken bliver markere, nar det omgivende lys
er svagt.

® |ysstyrken bliver lysere, nar det omgivende lys er
skarpt.

B Manuel justering af lysstyrken

Du kan bruge reguleringsknappen til at justere

instrumentpanelets lysstyrke.

Hgaijere lysstyrke: Drej reguleringsknappen op.

Lavere lysstyrke: Drej reguleringsknappen ned.

P> Du kan andre indstillingen, ogsa nar det

omgivende lys er skarpt, men malerens
lysstyrke kan ikke aendres.

B Lysstyrkeindikator

Lysstyrken vises pa displayet, mens du regulerer den.

RLysstyrkeregulering

Nogle sekunder efter at du har justeret lysstyrken, vendes der
automatisk tilbage til det forrige skaermbillede.



P-p-Betjening af kontakter omkring rattet»Knap til elbagrude/elopvarmede sidespejle

Knap til elbagrude/elopvarmede sidespejle

Tryk pa knappen til elbagruden og de elopvarmede sidespejle for at afdugge bagruden og BKnap til elbagrude/elopvarmede sidespejle
spejlene, nar stramtilstanden er indstillet til TIL.

Systemet forbruger meget stregm, sa sla det fra, nar ruden er

Elbagruden og de elopvarmede sidespejle slukker afrimet. Undlad ogsé at bruge systemet i laengere tid, mens
automatisk efter 10-30 minutter afhaengigt af elsystemet er afbrudt. Det kan svaekke 12 V batteriet og gere
udetemperaturen. det sveert at aktivere elsystemet.

Hvis udetemperaturen er 0 °C eller derunder,

. . Nar strgmtilstanden indstilles til TIL, og udendgrstemperaturen
slukkes den dog ikke automatisk. 9 P

er under 5 °C, aktiveres de elopvarmede sidespejle muligvis
automatisk i 10 minutter.
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PP Betjening af kontakter omkring rattet»Ratindstilling

Ratindstilling

Rattet kan indstilles bade i hgjden og i leengderetningen, sa det sikres, at du far et
komfortabelt greb om rattet og sidder i en komfortabel karestilling.

© Udigs

@ Indstil
© Last

1. Skub héndtaget til indstilling af rattet ned, mens
bilen er standset.
P> Handtaget til indstilling af rattet er placeret
under ratstammen.

2. Rattet kan indstilles i hgjden og i leengderetningen.

P> Kontrollér, at du kan se malerne og
indikatorerne pa instrumentpanelet.
3. Traek handtaget til indstilling af rattet op for at
fastlase rattet i den gnskede position.
P> Kontrollér efter indstillingen, at rattet er
fastlast ved at bevaege det op og ned og frem
og tilbage.

BRatindstilling

AADVARSEL

Indstilling af rattet under korsel kan medfere, at
du mister kontrollen over bilen med alvorlig
personskade til felge i tilfeelde af kollision.

Rattet ma kun indstilles, nar bilen holder stille.




Spejle

Indvendigt bakspejl

Bakspejlet skal indstilles, nar du sidder i korrekt karestilling.

M Bakspejl med dag- og natposition*
Vip tappen for at skifte position. Natpositionen
_ medvirker til at reducere bleendingen fra lygter pa
\ bagfrakommende karetgjer efter markets
: frembrud.
O\
(2]

@ Dagposition
® Natposition

* |kke tilgaengelig pa alle modeller FORTSATTES

BSpejle

Kontrollér, at de indvendige og udvendige spejle er rene og
korrekt indstillet.

Foretag alle indstillinger, inden du begynder at kare.
Forsaeder S. 248
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P p>Spejle > Indvendigt bakspejl

M Bakspejl med automatisk nedblaendingsfunktion*

Den automatiske nedblaendingsfunktion reducerer
blendingen fra lygter pa bagfrakommende biler,
nar du kgrer om natten. Tryk pa AUTO knappen for
at aktivere og deaktivere denne funktion. Nar
funktionen er aktiveret, lyser AUTO indikatoren.

@ AUTO knap
@ AUTO indikator
© Sensor

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

PBakspejl med automatisk nedbleendingsfunktion *

Den automatiske nedblaendingsfunktion annulleres, nar
gearveelgeren saettes i positionen IE



PP Spejle B> Elsidespejle

Elsidespejle

N\ Sidespejlene kan indstilles, nar strgmtilstanden er

/J.. - indstillet til TIL.

\
Ll '@ H Indstilling af sidespejle

f Q  L/R-veelgerkontakt: Veelg venstre eller hgjre

— sidespejl. Efter indstilling af sidespejlet skal

kontakten saettes tilbage i midterposition.

o—e ,."'
r
3 Vi

' Kontakt til indstilling af sidespejl: Tryk pa
\.

kontakten for at bevaege sidespejlet til venstre,
haijre, op eller ned.

© Valgerkontakt M Sidespejle med indklapningsfunktion

@ Kontakt til indstilling Tryk pa knappen til indklapning af spejle for at

© Knap til indklapning af spejle klappe sidespejlene ind og ud.

B Automatisk indklapning af sidespejle BT T S e gl

Sidespejlene klappes ikke automatisk ud, hvis de er blevet

M Indklapning af sidespejlene klappet ind med kontakten til indklapning.

Tryk pé laseknappen pé den ngglefri fiernbetjening, eller bergr dgrlassensoren pa fordaren.

Jaburupiouesbuiusfiag .

P> Sidespejlene klappes automatisk ind. Du kan sla funktionen til automatisk indklapning af sidespejle
til og fra.
B Udklapning af sidespejlene Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Las alle dgrene og bagklappen op med fjernbetjeningen eller det ngglefri adgangssystem.

) . ) Sidespejlene klappes ikke automatisk ind, nar der lases inde
P> Sidespejlene klappes automatisk ud.

fra bilen med lasetappen eller hovedkontakten til
centrallasen.
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Seeder

Forsaeder

inmp

Flyt seedet bagud, indtil du har
plads nok.

Indstil ferersaedet sa langt tilbage som muligt,
samtidig med at du har fuld kontrol over bilen. Du
skal kunne sidde oprejst og godt tilbage i saedet, du
skal kunne traede pa pedalerne uden at vaere ngdt
til at lene dig forover, og du skal kunne né rattet, sa
det foles behageligt at kare. Passagersaedet skal
indstilles pd samme made, sa det er sa langt vaek fra

den forreste airbag i instrumentbraettet som muligt.

M Seeder

Indstilling af saedet skal altid foretages far kerslen.

MForsaeder

AADVARSEL

At sidde for teet pa en airbag kan medfere
alvorlig personskade eller dedsfald, hvis
airbaggen udlgses.

Sid altid sa langt veek fra de forreste airbags som
muligt, samtidig med at du har kontrol over bilen.

Ud over at indstille seedet kan du ogsa indstille rattet op og
ned og frem og tilbage. Serg for, at der er mindst 25 cm
mellem midten af rattet og brystkassen.



»p>Saeder P>Forsaeder

M Indstilling af seede

B Indstilling af elektriske forsaeder*

o )

© 1
L4

=
'

-

@ Indstilling i hgjden (kun farersaede)
® Indstilling i leengderetningen
© Indstilling af rygleenets haeldning

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

FORTSATTES
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»p>Saeder P>Forsaeder

H Indstilling af manuelle forsaeder*

@ Indstilling i hgjden (kun forerside)

Traek handtaget op eller tryk handtaget ned for at haeve eller seenke saedet.

@ Indstilling i lzengderetningen

Traek op i bgjlen for at flytte saedet, og slip derefter bgijlen.
© Indstilling af rygleenets haldning

Traek op i handtaget for at aendre vinklen.

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

Rindstilling af manuelle forseeder*

Nér saedet er indstillet korrekt, skal det rokkes frem og
tilbage for at sikre, at det er fastlast.



»p>Saeder P>Forsaeder

Elektrisk forer- og B Knap til justering af leendestotte
passagersaede Tryk frem: For at @ge hele laendestatten.
Tryk tilbage: For at reducere hele leendestatten.

:

© Knap til justering af laendestotte

Manuelt fererseede

@ Knap til justering af laendestatte

FORTSATTES
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> Szeder P> Forseeder

M Indstilling af rygleen

Farersaedets ryglaen skal indstilles til en behagelig,
opretstaende position, og der skal vaere
tilstraekkelig afstand mellem din brystkasse og
airbagdaekslet midt pa rattet.

Forsaedepassageren skal ogsa indstille sit ryglaen til
en behagelig, opretstdende position.

Hvis ryglaenet haelder s meget bagud, at skulderdelen af trepunktsselen ikke laengere hviler
mod passagerens brystkasse, nedsaettes selens beskyttende egenskaber. Det gger ogsa
risikoen for at glide ud af selen ved kollision med alvorlig personskade til felge. Jo mere
ryglaenet haelder bagud, jo starre er risikoen for personskade.

BIndstilling af rygleen

AADVARSEL

Hvis rygleenet haelder for meget bagud, kan det
medfgre alvorlig personskade eller dgdsfald i
tilfeelde af kollision.

Indstil rygleenet til en opretstadende position, og
seet dig godt tilbage i seedet.

Undlad at have en pude eller andet mellem ryglaenet og din ryg.

Dette kan medfare, at sikkerhedsselen eller airbaggen ikke
fungerer korrekt.

Hvis du ikke kan komme langt nok vaek fra rattet og stadig
na instrumenter, kontakter og betjeningsanordninger,
anbefales du at undersgge, om der findes ekstraudstyr, som
kan hjeelpe dig.



P> P> Seeder P>Bagsaeder

Bagsaeder

M Nedklapning af bagseeder

Klap venstre og hgijre halvdel af bagsaedet ned hver for sig for at gare plads til bagage.

@ Udigserhéndtag
@ Rad tap

1. Skub nakkestgtterne pa bagsaedet helt ned.
2. Traek i udlgserhandtaget, og klap ryglaenet ned.

FORTSATTES

BINedklapning af bagseder

AADVARSEL

Serg for, at rygleenene er last forsvarligt pa plads
for korsel.

Bagsaederyglaenet kan klappes ned for at skabe mere plads til
bagage i bagagerummet.

Las et ryglaen i opretstdende position ved at trykke det
bagud, indtil det Iaser, s& de rgde tapper i udlgserhandtaget
gar i indgreb.

Skub ryglaenet hardt tilbage for at flytte det tilbage til dets
oprindelige position.

Kontrollér, at alle genstande i bagagerummet eller
genstande, der stikker ind pa bagszedet, er fastgjort
korrekt. Lase genstande kan blive slynget fremad i
bilen ved hard opbremsning.

Forsaederne skal vaere skubbet sa langt frem, at de ikke
kommer i kontakt med bagsaederne, nar de klappes ned.
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PP Saeder P> Bagsaeder

M Pamindelse om ting pa bagsaede

Denne funktion advarer dig om, at der kan vaere passagerer eller genstande pa bagsaederne,
far du stiger ud af bilen. Den aktiveres, nar stremtilstanden indstilles til KGRET@J FRA, hvis
bagdgrene blev dbnet, kort tid far eller efter at stremtilstanden blev indstillet til TIL.

Der vises en pamindelse i farerinformationssystemet,
og der lyder en alarm, ndr stremtilstanden er indstillet
til KGRETAJ FRA.

BIPadmindelse om ting pd bagsaede

Nar strgmtilstanden er indstillet til KGRETAJ FRA, slukkes
pamindelsen, og funktionen ophagrer.

Pamindelsen fungerer ikke, hvis stremtilstanden ikke er
blevet indstillet til TIL inden for 10 minutter efter betjening af
bagderene.

Systemet registrerer ikke passagerer pa bagsaederne. | stedet
registrerer det, nar en bagdar dbnes eller lukkes, hvilket
indikerer, at der kan vaere noget pa bagsaederne.

Notifikationsindstillingen kan deaktiveres.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



PP Saeder P> Oprethold en korrekt siddestilling

Oprethold en korrekt siddestilling

Nar alle passagererne har indstillet deres saede og nakkestgtte® og spaendt deres
sikkerhedssele, er det meget vigtigt at sidde oprejst, godt tilbage i seedet og med fedderne i
gulvet, indtil bilen holder stille, og elsystemet er slukket.

En forkert siddestilling kan @ge risikoen for personskade i tilfaelde af kollision. Hvis en passager
f.eks. synker sammen i saedet, ligger ned, sidder sidelaens, laener sig forover, bagover eller til
siden eller saetter fadderne op, @ges risikoen for personskade betydeligt i tilfaelde af kollision.

Endvidere kan en forsaedepassager i en forkert siddestilling blive alvorligt kvaestet eller

omkomme i tilfaelde af kollision, hvis vedkommende rammer dele i kabinen eller bliver ramt af
en udlgst airbag.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BOprethold en korrekt siddestilling

AADVARSEL

En forkert siddestilling kan medfere alvorlig
personskade eller dadsfald i tilfeelde af kollision.

Sid altid oprejst, godt tilbage i seedet og med
fedderne i gulvet.
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> Seeder P> Nakkestotter

Nakkestatter

Bilen er udstyret med nakkestgtter pa alle siddepladser.

M Indstilling af de forreste nakkestatters positioner

Nakkestatter beskytter bedst mod piskesmeeld og
anden personskade i tilfeelde af kollision, nar

Den gverste del af passagerens gre ber flugte med
midten af nakkestgtten.

Serg for at holde hovedet midt pa
nakkestatten.

Sadan flyttes en nakkestotte opad:

Traek nakkestgtten opad.

Sadan flyttes en nakkestotte nedad:

Skub den nedad, samtidig med at du trykker pa
udlgserknappen.

passagerens baghoved hviler midt pa nakkestatten.

Nakkestatter

AADVARSEL

Forkert indstilling af nakkestotterne nedseetter
deres evne til at give stotte og eger risikoen for
alvorlig personskade i tilfaelde af kollision.

Kontrollér, at nakkestgtterne er korrekt
monteret og indstillet for korslen.

For at nakkestatterne kan fungere korrekt:

® Undlad at hange genstande pa nakkestgtterne eller
omkring nakkestgatternes ben.

® Undlad at placere genstande mellem en passager og
ryglaenet.

® Kontrollér, at alle nakkestgtterne er monteret korrekt.



- Sceder P> Nakkestotter

M Regulering af de yderste nakkestotter pa bagsaedet

Passagerer, der sidder pa et af bagsaedets
yderpladser, skal indstille hgjden pa nakkestgtten til
en egnet position, fer der kares.

Sadan flyttes en nakkestotte opad:

Traek nakkestgtten opad.

Sadan flyttes en nakkestgtte nedad:

Skub den nedad, samtidig med at du trykker pa
udlgserknappen.

M Afmontering og genmontering af nakkestgtterne pa forsaederne og de
yderste nakkestatter pa bagsaedet

Nakkestgtterne pa forseederne og de yderste nakkestgtter pa bagsaedet kan fjernes med
henblik pa renggring eller reparation.

Sadan afmonteres en nakkestotte:
Treek nakkestgtten sa langt op, som den kan komme. Tryk derefter pa udlgserknappen, og
traek nakkestgtten op og ud.

Sadan genmonteres en nakkestgatte:

Seet nakkestattens ben tilbage i hullerne, og regulér derefter nakkestgtten i hgjden, samtidig
med at du trykker pa udlgserknappen. Prgv at traekke nakkestgtten op for at sikre, at den er
fastlast.

BIAfmontering og genmontering af nakkestetterne pa forsaederne
og de yderste nakkestatter pa bagsaedet

AADVARSEL

Det kan medfgre alvorlig personskade i tilfeelde
af kollision, hvis nakkestgtterne ikke er korrekt
monteret.

Serg altid for, at nakkestatterne er monteret for
karslen.
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PP Saeder > Armlaen

Armlaen

M Brug af armlzen pa forsaede

Laget til midterkonsollen kan anvendes som
armlaen.

M Brug af armlaen pa bagsaede
Vip armlaenet ved det midterste ryglaen ned.



Interigr-komfortfaciliteter

Interiorlys
B Kontakter til interiarlys
=

o
@ Tandt ved derébning
O Fra

Bag

o
@ Tzandt ved derdbning
© Fra

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

H ON

Interigrlyset taendes, uanset om dgrene er dbne eller
lukkede.

H Taendt ved derabning

Interigrlyset taendes i felgende situationer:

® Nar en af derene abnes.

* Nar farerdgren lases op.

® Nar stremtilstanden indstilles til KORETQ) FRA.
B OFF

Interigrlyset er slukket, uanset om dgrene er dbne
eller lukkede.

FORTSATTES

BKontakter til interigrlys

| positionen "teendt ved dgrédbning" daempes og slukkes

interigrlyset ca. 30 sekunder, efter at derene lukkes.

Interigrlyset slukkes efter ca. 30 sekunder i felgende

situationer:

® Nar du laser fgrerderen op, men ikke abner den.

® Nar du indstiller stramtilstanden til KGRETA) FRA, men
ikke abner en der.

Du kan aendre deempningsindstillingen for interigrlyset.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Interigrlyset slukkes med det samme i felgende situationer:

® Nar du laser fererderen.

® Nar du lukker farerdaren, mens strgmtilstanden TILBEH@R
er aktiveret.

® Nar du indstiller strgmtilstanden til TIL.

Nér du lader en af dgrene sta dben i tilstanden KORET@J FRA,
slukkes interigrlyset efter ca. 15 minutter.

For at undga at aflade 12 V batteriet ma du ikke lade
interigrlyset vaere taendt i en leengere periode, nér elsystemet
er slaet fra.
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PP Interigr-komfortfaciliteter P Interiorlys

M Kontakter til laeselamper B3Kontakter til leselamper
Modeller med panoramatag

— 2 : Leeselamperne kan taendes og slukkes ved at trykke Nar kontakten til interigrlyset foran er i positionen "taendt

pa kontakterne. ved derabning", og en af dgrene dbnes, slukker laeselampen
ikke, nar du trykker pa kontakterne.
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PP Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

Opbevaringsfaciliteter

M Handskerum B Handskerum

= [Irekihandtaget for at dbne handskerummet. AADVARS EL

Et abent handskerum kan forarsage alvorlig
personskade i tilfaelde af kollision, selv om
forsaedepassageren har sikkerhedssele pa.

Hold altid handskerummet lukket under korsel.
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P »>Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

M Midterkonsol

Traek i handtaget for at dbne midterkonsollen.

B Aftagelig bakke
Bakken i midterkonsollen er aftagelig. Traek bakken
op for at fjerne den.



P p>Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

B Kopholdere

B Kopholdere ved forsaede
Placeret i konsollen mellem forsaederne.

B Kopholdere i fordere
Placeret i sidelommerne pa begge fordere.

B Kopholdere ved bagszede
Vip armlaenet ned for at bruge kopholderne ved
bagsaedet.

FORTSATTES

BKopholdere

Spildt vaeske kan beskadige indtraek, gulvmatter og
elektriske komponenter i kabinen.

Pas pa, nar du bruger kopholderne. Varm vaeske kan
forarsage skoldning.
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P »>Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

B Kopholdere i bagdere
Placeret i sidelommerne pa begge bagdgre.
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B Jakkekroge

Der er monteret jakkekroge pa de bageste handtag

i venstre og hgjre side.

Bagagekrogen i bagagerummet kan bruges til at

haenge lette genstande op pa.

FORTSATTES

BJakkekroge

Jakkekrogene er ikke beregnet til store og tunge genstande.

BIBagagekrog

BEMARK /NOTE

Haeng ikke store genstande eller genstande, som vejer mere
end 3 kg, pa bagagekrogen. Hvis der haenges tunge eller
store genstande pa bagagekrogen, kan den blive beskadiget.
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P »>Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

M Fastgorelsesforankringer

Fastgerelsesforankringerne i bagagerummets gulv
kan bruges til at montere et net til fastgerelse af
genstande.

BIFastgerelsesforankringer

Lad ikke nogen forsgge at fa fat i ting i bagagerummet under
karsel. Lase genstande kan forarsage skader ved hard
opbremsning.
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M Bagagerumsafdaekning BIBagagerumsafdeekning

Forsag ikke at fé fat i ting i bagageomradet under karsel.
Det kan forarsage skader, hvis du er ngdt til at bremse hardt op.

Bagagerumsafdaekningen kan bruges til at deekke
bagagerummet til.
Stabl ikke genstande hgjere end det gverste af saedet i

B Sadan traekkes den ud bagagerummet. De kan blokere for dit udsyn og blive kastet
Traek lige ud i handtaget, og fastger begge sider pa rundt i bilen under en pludselig opbremsning.
krogene.

Sadan undgés det at beskadige bagagerumsafdaekningen:
N&r bagagerumsafdaekningen ikke skal bruges ® Lagikke genstande pd bagagerumsafdaskningen.

Lo ® | =g ikk f f t pa
mere, skal du tage den af krogene og forsigtigt fare bfga;e;rr;zgfgaeimgzwag P
den pa plads.
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P »>Interigr-komfortfaciliteter »>Opbevaringsfaciliteter

© Forleenger
@ Clips
© Tap

H Sadan fjernes den:
Skub pa grebet til bagagerumsafdakningen, og
fiern den, mens du traekker den mod dig selv.

B Forlaenger til bagagerumsafdaekning
Forlaengeren er fastgjort bag pa bagklappen vha.
fire clips. Den forlaenger det afdeekkede omrade,
nar bagklappen lukkes. Friger forleengeren fra
bagklappen for at afmontere den. Nar forleengeren
monteres igen, skal du sgrge for, at tapperne
vender ind mod dig.
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M Solbrilleholder*

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

Tryk pa holderen til solbriller for at dbne den. Tryk
pa holderen til solbriller igen for at lukke den.

Du kan opbevare solbriller og andre mindre
genstande i holderen.

M Solbrilleholder *

Serg for, at solbrilleholderen er lukket under karsel, nar du
ikke har brug for dem.
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PP Interior-komfortfaciliteter > Andre interigr-komfortfaciliteter

Andre interigr-komfortfaciliteter

B Stromudtag til tilbehor

Stremudtagene til tilbehgr kan anvendes, nar strgmtilstanden er indstillet til TILBEH@R eller
indstillet til TIL.

B Konsolpanel
Vip daekslet op for at f& adgang.

B Bagagerum
Abn laget til midterkonsollen, og vip daekslet op for
at f4 adgang.

BIStremudtag til tilbeher

Der ma ikke indseettes en cigarteender i dette stremudtag.
Dette kan overophede stremudtaget til tilbeher.

Stremudtaget til tilbehgr er beregnet til at levere 12 V
jeevnstrem til tilbeher, der er normeret til 180 W (15 A) eller
mindre.

Brug kun stremudtaget til tilbehgr, nar elsystemet er slaet til,
for at undga at aflade 12 V batteriet.

Nar stremudtaget til tilbeher ikke er i brug, skal du
lukke daekslet for at forhindre, at der treenger sméa
fremmedlegemer ind i stremudtaget til tilbeher.



P> Interior-komfortfaciliteter > Andre interigr-komfortfaciliteter

M Tradlgs oplader*

For at bruge den tradlgse oplader skal stramtilstanden vaere indstillet til TILBEH@R eller TIL.
Oplad en kompatibel enhed med tradles Qi-opladning pa det omrade, der er angivet med
maerket pa folgende made:

O |O| knap (teend/sluk)
@ Gron indikator

© Gul indikator

@ Opladningsomrade

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

1. For at sl systemet til og fra skal du trykke pa og
holde [(h| knappen (taend/sluk) nede.
P> Nar systemet aktiveres, taender den grgnne
indikator.
2. Placér enheden, du vil oplade, pa
opladningsomradet.
P> Systemet begynder automatisk at oplade
enheden, og den gule indikator taender.
P> Serg for, at enheden er kompatibel med
systemet, og at den anbringes med den
opladelige side i midten af opladningsomradet.

3. Nar opladningen er udfert, teender den grenne

indikator.
P Afhaengigt af enheden forbliver den gule
indikator teendt.

FORTSATTES

MTradles oplader *

AFORSIGTIG

Metalgenstande mellem opladningspuden og

den enhed, der skal oplades, bliver varme og kan

give forbreendinger.

® Husk altid at fjerne fremmedlegemer fra
opladningspuden, for enheden oplades.

® Sgrg for, at overfladen er fri for stov og andre

urenheder for opladning.

Undga at spilde vaesker (f.eks. vand,

drikkevarer osv. ) pa opladeren og enheden.

® Brug ikke olie, fedt, sprit, rensebenzin eller
fortynder til at rengere opladningspuden.

® Tildeek ikke systemet med handklaeder, tgj
eller andre genstande under opladning osv.

® Undga aerosoler, som kan komme i kontakt
med opladningspudens overflade.

Dette system bruger meget strem. Undlad at bruge systemet
i lengere tid, mens elsystemet er slaet fra.

Det kan svaekke 12 V batteriet og gere det svaert at aktivere
elsystemet.

Nér du bruger den tradlgse oplader, skal du se i
betjeningsvejledningen, der fulgte med den kompatible
enhed, du vil oplade.

Jaburupiouesbuiusfiag .

271



Jabujupiouesbuluafiag .

272
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H Hvis opladningen ikke gar i gang
Gennemfar en af Igsningerne i nedenstaende tabel.

Indikator Arsag

Lasning

Der er en eller flere
forhindringer mellem
opladningsomradet og
enheden.

Fjern forhindringerne.

Enheden er ikke placeret pa

Tag enheden, og flyt
den til midten af
opladningsomradet,
hvor ¥ er placeret.

Gron Blinker samtidig opladningsomradet.
og gul
Temperaturen pa overfladen
til tradlgs opladning stiger.
Gul Blinker Den tradlgse oplader er

defekt.

Afbryd midlertidigt

opladningen af enheden.

Vent pa, at temperaturen
falder, og forseg at
oplade enheden igen.

Kontakt en forhandler
med henblik pa
reparation.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Tradles oplader*

Den tradlese oplader kan understgatte op til 15 W, men
opladningshastigheden varierer afhaengigt af enheden og
andre forhold.

BEMARK /NOTE

Placér ikke magnetiske optagelsesmedier eller finmekanik i
opladningsomradet under opladning. Du kan miste data pa
f.eks. dine kreditkort pa grund af den magnetiske effekt.
Finmekanik som f.eks. ure kan ogsa blive pavirket.

"Qi" og @jD maerkerne er registrerede varemaerker
tilhgrende Wireless Power Consortium (WPC).

| felgende tilfaelde kan opladningen stoppe eller undlade at

starte:

® Enheden er allerede fuldt opladet.

® Enhedens temperatur er meget hgj under opladning.

® Du befinder dig pé et sted, der udsender staerke
elektromagnetiske bglger eller stgj, f.eks. en tv-station, et
elektricitetsvaerk eller en tankstation.

® Enheden har et cover, etui eller tilbehgr, som ikke er
kompatibelt med tradlgs opladning.

En enhed kan muligvis ikke oplade, hvis starrelsen eller
formen af den opladelige side ikke er egnet til brug pa
opladningsomradet.

Ikke alle enheder er kompatible med systemet.

| opladningsfasen er det normalt, at opladningsomradet og
enheden bliver varme.
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* |kke tilgeengelig pa alle modeller

MTradles oplader *

Opladningen kan afbrydes kortvarigt, nar:
® Alle dere og bagklappen lukkes

- for at undga at pavirke det ngglefri adgangssystem.
® Placeringen af enheden aendres.

Oplad ikke mere end én enhed ad gangen pa
opladningsomradet.

[Li]

Risiko for at braende sig:
Metalgenstande mellem opladningspladen og enheden kan
blive meget varme.

Hvis enheden bliver for varm, og dens
batteribeskyttelsesfunktion aktiveres, kan den oplade meget
langsomt eller holde op med at oplade.

Temperaturen, som batteribeskyttelsesfunktionen aktiveres
ved, afhaenger af enheden.

FORTSATTES
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M Ratvarmer*

Ratvarmeren kan benyttes, nar strgmtilstanden er
indstillet til TIL.

Tryk pa knappen forneden pa rattet.

Nar en behagelig temperatur er naet, skal du trykke
pa knappen igen for at deaktivere den.

Ratvarmeren deaktiveres, hver gang du slar
elsystemet til, ogsa selv om du aktiverede
ratvarmeren, sidste gang du kerte i bilen.

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

PIRatvarmer*

Brug ikke ratvarmeren konstant, nér elsystemet er sldet fra.
Under disse forhold kan 12 V batteriet blive svaekket, og det
kan blive sveert at sla elsystemet til.
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M Forseedevarmere

Saedevarmerne kan benyttes, nar stremtilstanden er
indstillet til TIL.

Tryk pa knappen til seedevarmeren:

En gang - Indstillingen HI (tre indikatorer lyser)

To gange - Indstillingen MID (to indikatorer lyser)
Tre gange - Indstillingen LO (én indikator lyser)

Fire gange - Indstillingen OFF (ingen indikatorer lyser)

Nar stremstilstanden aktiveres, efter at den har
veeret deaktiveret, opretholdes den tidligere
indstilling.

MForsadevarmere

AADVARSEL

Brug af seedevarmere kan medfere forbreending.

Personer med nedsat temperaturfglsomhed
(f.eks. diabetikere, personer med beskadiget
nervesystem eller lammelse) eller falsom hud ber
ikke bruge seedevarmere.

Brug ikke saedevarmerne (ikke engang i indstillingen LO), nar
elsystemet er slukket. Dette kan draene 12 V batteriet og
gere det sveert at starte elsystemet.

Efter et vist tidsrum vil styrkeindstillingen pa
forseedevarmerne automatisk blive reduceret ét niveau ad
gangen, indtil forsaeedevarmerne bliver slaet helt fra.
Tidsrummet afhaenger af betingelserne i kabinen.
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(UINEERIETe]

Brug af automatisk klimaanlaeg

Det automatiske klimaanlaeg opretholder den valgte kabinetemperatur. Det vaelger ogsa BBrug af automatisk klimaanlaeg
automatisk den rette kombination af varm og afkglet luft, der hurtigst muligt haever eller Hvis der trykkes pa& nogen af knapperne, mens
saenker kabinetemperaturen til den gnskede temperatur. klimaanlaegget er i automatisk tilstand, har funktionen, der

er tilknyttet den knap, der blev trykket pa, farsteprioritet.
Brug systemet, nar elsystemet er aktiveret.

1. Tryk pd AUTO knappen. AUTO indikatoren slukkes, men funktioner, der ikke er
2. Kabinetemperaturen styres vha. temperaturreguleringsknappen til farer- eller passagersiden. t'lkt”y“ett_ dke” knap, der blev trykket pa, vil blive styret
automatisk.

3. Tryk pa knappen (TZAND/SLUK) for at afbryde.

Venstrestyret model For at forhindre kold luft udefra i at blaese ind i kabinen
starter ventilatoren muligvis ikke med det samme, ndr der

trykkes pa AUTO knappen.

Hvis der er meget varmt i kabinen, kan du kele den hurtigere
ned ved at dbne ruderne delvist, saette systemet i automatisk
tilstand og vaelge den lave temperaturindstilling. Skift fra
friskluftstilstand til recirkulationstilstand, indtil temperaturen
er faldet tilstraekkeligt.

Nar du indstiller temperaturen til laveste eller hgjeste graense,
vises Lo eller Hi pa displayet.

@ AUTO knap @ ON/OFF knap _ -
@ Temperaturreguleringsknap til ferersiden @ Knap til skift af tilstand Kliimeerlispie meles of diicies Vo & i e ,
. ) . R . knappen. Nar klimaanlaegget taendes, vender det tilbage til
rejeknap til bleeserregulerin e .7 Dyser pa instrumentbraet Al e

Drejek bl . gul 9 # Dy . b . de forrige indstillinger.
@ Temperaturreguleringsknap til ® %7 Dyser pa instrumentbraet og i gulv

passagersiden ® 4 Dyserigulv Nar ECON-tilstand er aktiv, kan klimaanlaegget have nedsat
© SYNC knap * @4 Afrimningsdyser i gulv og ved keleeffekt.
@ A/C knap til aircondition forrude

© Knap til recirkulationstilstand
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Hojrestyret model

@ SYNC knap @ Knap til skift af tilstand

@ Temperaturreguleringsknap til ® - Dyser pa instrumentbraet
passagersiden ® %4 Dyser pa instrumentbraet og i gulv

© Drejeknap til blaeserregulering ® . Dyserigulv

@ Temperaturreguleringsknap til farersiden ® @4 Afrimningsdyser i gulv og ved

© AUTO knap forrude

0 Knap til recirkulationstilstand © ON/OFF knap

© A/C knap til aircondition

B Skift mellem recirkulations- og friskluftstilstand

Tryk pa knappen for recirkulationstilstand, og skift tilstand alt efter forholdene.
Recirkulationstilstand (indikator taendt): Cirkulerer luften i bilens kabine igennem systemet igen.
Friskluftstilstand (indikator slukket): Blaeser luft udefra ind i kabinen. Brug altid friskluftstilstand
i normale situationer.

FORTSATTES
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P »Klimaanleeg > Brug af automatisk klimaanlaeg

B Afrimning af forrude og sideruder

Tryk pa forrudeafrimningsknappen for at teende
airconditionsystemet og automatisk saette det i
friskluftstilstand.

Tryk pa knappen igen for at slukke, hvorefter
systemet gar tilbage de forrige indstillinger.

BJAfrimning af forrude og sideruder

Kontrollér for din sikkerheds skyld, at du har godt
udsyn gennem alle ruder for karslen.

Indstil ikke temperaturen i naerheden af laveste eller hgjeste
graense.

Nar kold luft rammer forruden, kan ydersiden af forruden
dugge til.
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B Sadan afrimes ruderne hurtigt

Venstrestyret model

| Hojrestyret model |

1. Tryk pad knappen.

2. Tryk pa knappen.

FORTSATTES

B3Sadan afrimes ruderne hurtigt

Efter afrimning af ruderne skal du skifte til friskluftstilstand.
Hvis systemet forbliver i recirkulationstilstand, kan vinduerne
dugge til pga. luftfugtigheden. Dette h&ammer udsynet.
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P »Klimaanleeg > Brug af automatisk klimaanlaeg

B Synkroniseringstilstand

@ SYNC knap
@ Temperaturreguleringsknap til passagersiden
© Temperaturreguleringsknap til farersiden

Du kan indstille temperaturen synkront for fgrersiden og passagersiden i
synkroniseringstilstand.
1. Tryk pd SYNC knappen.
P> Systemet skifter til synkroniseringstilstand.
2. Kabinetemperaturen styres med temperaturreguleringsknappen til fgrersiden.

Tryk pa SYNC knappen, eller skift temperaturindstilling for passagersiden for at vende tilbage
til dobbelt styringstilstand.

BSynkroniseringstilstand

Nar du trykker pa knappen, skifter systemet til
synkroniseringstilstand.

Hvis anlaegget er i dobbelt styringstilstand, kan temperaturen
i forersiden og passagersiden indstilles saerskilt.
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Sensorer til automatisk klimaanlaeg

Det automatiske klimaanlaeg er udstyret med
sensorer. Undlad at overdaekke dem, og pas pa ikke
at spilde vaeske pa dem.

@ sensor

Jabulupiouesbuiuafiag .

281



282



Funktioner

Dette kapitel beskriver, hvordan de teknologiske funktioner betj

Lydanlaeg ...

Lydanlaeg med standarddispla
Fejimeddelelser for lydanlaeg .
Generelle oplysninger om Iydanl::egget
Ngdopkald (eCall)

Optankning anbefales

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Lydanlaeg

Om lydanlzaegget

Lydanlaegget har AM/FM-radio og DAB-tjeneste. Det kan ogsa afspille USB-nggler, iPod-,
iPhone- og Bluetooth®-enheder samt smartphones.

Lydanlaegget kan betjenes via knapperne og drejeknapperne pa panelet, via
fiernbetjeningsknapperne pa rattet eller via ikonerne pa bergringsskaermen.

@ Fiernbetjeninger (modeller med instrument af A-typen) @ USB-nggle
@ Fjernbetjeninger (modeller med instrument af B-typen) @ iPod
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Tyverisikring af lydanlaeg

Lydanlaegget deaktiveres, nar det frakobles en stramkilde, f.eks. hvis 12 V batteriet bliver
frakoblet eller bliver helt afladet. Under visse omstaendigheder kan systemet vise et
skaermbillede til indtastning af en adgangskode. Hvis det sker, skal du genaktivere
lydanlaegget.

B Genaktivering af lydanlaegget
1. Indstil strgmtilstanden til TIL.
2. Teend lydanlzegget.
3. Tryk pa og hold VOL/|(D| AUDIO knappen (lydstyrke / taeend/sluk) inde i mere end to
sekunder.
P> Lydanlaegget genaktiveres, nar lydanlaeggets styreenhed opretter forbindelse til bilens
styreenhed. Huvis styreenheden ikke kan genkende lydenheden, skal du ga til en
forhandler og fa lydenheden kontrolleret.
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Lydanlaeg med standarddisplay

Start

Lydanlaegget med standarddisplay starter automatisk, nar du indstiller strgmtilstanden til
TILBEH@R eller TIL. Ved opstart vises falgende skaermbillede om dataoverfarslen.

Tilslut my enhed

Sog efter snheder

Vealg Start.

P> Hvis du ikke veelger Start, skifter systemet
automatisk til startskaermbilledet efter et
stykke tid.

P> Huvis der ikke findes en registreret enhed, skal
du veelge Start, hvorefter Bluetooth®-
parringsskaermbilledet vises.

| Al Undtagen modeller til Tyrkiet

Hvis du vil @ndre indstillingerne for
dataoverfersel, skal du veelge Indstillinger og
derefter vaelge TIL/FRA-indstillingerne pa
skaermbilledet Datadelingsindstilling.
H Sadan parres en mobiltelefon (hvis der ikke i
forvejen er parret nogen telefon til systemet)
1. Serg for, at telefonen er i sggetilstand eller i
sggbar tilstand.
2. Valg Honda HFT pé din telefon.

P> Hvis du vil parre en telefon fra dette lydanleeg
med standarddisplay, skal du vaelge Seg efter
enheder og derefter vaelge din telefon, nar
den vises pa listen.

P> Hvis du markerer feltet Vis ikke denne
meddelelse igen, vises skaermbilledet ikke.

MStart

Undtagen modeller til Tyrkiet

Datadelingsindstilling
TIL: Datakommunikation tilgaengelig.
FRA: Datakommunikation ikke tilgaengelig.



PP Lydanleeg med standarddisplay » Grundleeggende betjening

Grundlaeggende betjening

BLydanleeggets funktioner

M Lydanleeggets funktioner

Dette skaermbillede vises pa venstrestyrede modeller. Pa en

F'or at Iydgnlaegget kan fungere, skal stremtilstanden veere aktiveret eller indstillet til hajrestyret model er disse placeret symmetrisk modsat i
tilbehgarstilstand. forhold til en venstrestyret model.
Betjening med taendingen slaet fra
o Nar du har indstillet strgmtilstanden til KORET@) FRA (LAST),
kan du benytte lydanlaegget i op til 30 minutter pr.

7 N\ driftscyklus. Du kan dog fortsaette med at bruge

| wakice  (§) 87.5 ! . | lydanlaegget, hvis batteriniveauet tillader det. Gentagen brug

| " af denne funktion kan draene batteriet for strgm.

i HgAE e [}

BACK @
) Alle apps Navigation Telefon FM

‘ — — —

‘ GhAuDIO . D ey

A (3] TA  vde

‘ u Bluetooth lyd Srlr;?gzg;n;:»f Effektflow

e »p
(o= gy . v Bluetooth 4.y Display-
‘ (megmun R, Telefon (3] i 0 ) 2k ‘
|

O [@) Alle apps @ Kontaktikoner til eendring af tilstand
@ statusikoner 7] B/E knapper (s@g/spring over)
© Appgenvejsikoner 8] voL/|(b| AUDIO knap (lydstyrke/taend/sluk)
O Fil O =] knap (tilbage)
(5] ikon for displaytilstand {10 m knap (hjem)

FORTSATTES
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PP Lydanleeg med standarddisplay » Grundlaeggende betjening

Alle apps: Viser alle apps.
Statusikoner: Viser indikatorer og oplysninger om bilen, tilsluttede telefoner osv. i

overskriftsomradet.
Appgenvejsikoner: Viser appgenvejsikoner.
Pil: Viser de naeste sider pa audio-/informationsskaermen.

o: )|ikon for displaytilstand: Z£ndrer lysstyrken pa audio-/informationsskaermen. Veelg

én gang, og veelg [ eller [B for at foretage en justering.
Kontaktikoner til andring af tilstand: Viser ikoner til direkte aendring af tilstanden.

B/E knapper (sag/spring over): Tryk for at skifte station, sang eller fil.

vov/ || AUDIO-drejeknap (lydstyrke/taend/sluk): Tryk for at teende og slukke
lydanlaegget, og drej for at regulere lydstyrken.

knap (tilbage): Tryk her for at g4 tilbage til det forrige skaermbillede.
knap (hjem): Tryk her for at ga til startskaermbilledet.
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l USB-porte

@ Afspilning af lydfiler og tilslutning
af kompatible telefoner
® Kun til opladning af enheder

Pa bagsiden af
midterkonsollen |

W P4 frontpanelet (Eacd)

USB-porten (2,5 A) er beregnet til opladning af
enheder, afspilning af lydfiler og tilslutning af
telefoner, der er kompatible med Apple CarPlay
eller Android Auto.

P> For at undga potentielle problemer skal du
sgrge for at bruge et Apple MFi-certificeret
Lightning-stik til Apple CarPlay, og til Android
Auto skal USB-kablerne veere certificerede af
USB-IF til at veere kompatible med USB 2.0-
standarden.

W P4 frontpanelet ([E=]))
USB-porten (2,5 A) er kun beregnet til opladning af
enheder.
P> Du kan ikke afspille musik, selv nar du har
sluttet musikafspillere til den.

B P3 bagsiden af midterkonsollen
USB-portene (2,5 A) er kun til opladning af enheder.
P> Du kan ikke afspille musik, selv nar du har
sluttet musikafspillere til dem.

FORTSATTES

BIUSB-porte

® tfterlad ikke en iPod eller en USB-nggle i bilen. Direkte
sollys og hgje temperaturer kan beskadige den.

® Vi anbefaler, at du bruger et USB-kabel, nar du tilslutter en
USB-nggle til USB-porten.

® Tilslut ikke din iPod eller din USB-nggle via en hub.

® Brug ikke enheder, sdsom en kortlaeser eller en harddisk,
eftersom det kan beskadige enheden eller dine filer.

® Vi anbefaler, at du tager en sikkerhedskopi af dine data,
for du benytter enheden i bilen.

® De viste meddelelser kan variere alt efter enhedsmodel og
softwareversion.

USB-porten kan levere en effekt pa op til 2,5 A. Der leveres
ikke en effekt p& 2,5 A, medmindre enheden behgver det.
For at fa oplysninger om strgmstyrken bedes du laese
betjeningsvejledningen til den enhed, der skal oplades.

Under visse omstaendigheder kan en enhed, der er tilsluttet
porten, frembringe stgj i den radio, du lytter til.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Grundleeggende betjening

M Fjernbetjeningsknapper til lydanleegget
Modeller med instrument af A-typen

(1) knap (hjem)

(2] /@ knapper (s@g/spring
over)

© VOL [+)/VOL [—] knap (lydstyrke)

@ Venstre vaelgerhijul

Ggr det muligt at betjene lydanlaegget under kersel.
Oplysningerne vises i fgrerinformationssystemet.

BIFjernbetjeningsknapper til lydanlaegget

Nogle tilstande vises kun, ndr en passende enhed eller et
passende medie anvendes.

Afhaengigt af den Bluetooth®-enhed, du tilslutter, vil det
eventuelt ikke vaere muligt at betjene bestemte funktioner.

Modeller med instrument af A-typen

Tryk pa @ knappen (hjem) for at ga tilbage til
forerinformationssystemets startskaerm.



PP Lydanleeg med standarddisplay P> Grundleeggende betjening

Modeller med instrument af B-typen

(1] E Eknapper (seg/spring

over)
@® VOL [+/VOL [—] knap (lydstyrke)
© Venstre vaelgerhjul

VOL [+]/VOL [—] knap (lydstyrke)
Tryk op: For at skrue op for lyden.
Tryk ned: For at skrue ned for lyden.

FORTSATTES
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Grundleeggende betjening

Venstre vaelgerhjul
® Nar du veelger audiofunktion

Modeller med instrument af A-typen

Tryk pa E knappen (hjem), og rul op eller ned for at veelge (lyd) i
farerinformationssystemet, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

Modeller med instrument af B-typen

Rul op eller ned for at veelge Audio i farerinformationssystemet, og tryk derefter pa venstre
vaelgerhjul.
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Rul op eller ned:

For at rulle gennem audiofunktionerne skal du rulle op eller ned og derefter trykke pa venstre

veelgerhjul:

Modeller med instrument af A-typen

FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps
Modeller med instrument af B-typen

Tilbage/Telefon/FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/Apps/Brugertilpasset display
P Afhaengigt af en tilsluttet enhed kan de viste indstillinger aendres.

@/@ knapper (sag/spring over)
® Ved afspilning af radio
Tryk pa || For at veelge den naeste forvalgte radiostation.
Tryk pa ||« For at veelge den forrige forvalgte radiostation.

Tryk pa og hold
Tryk pa og hold

>

<«

For at vaelge naeste kraftige station.
For at veelge den forrige kraftige station.

Ved afspilning af en iPod, USB-nggle, Bluetooth®-lyd eller en smartphone-forbindelse

P Afhaengigt af en tilsluttet enhed kan funktioner aendres.
Tryk pa || |: For at springe videre til den naeste sang.
Tryk pa |l For at g4 tilbage til forrige sang.

Tryk pa og hold
Tryk pa og hold

Tryk pa og hold
Tryk pa og hold

d:

Ved afspilning af en USB-nggle
>
<«
Ved afspilning af en iPo
>
<«

For at springe videre til naeste mappe.
For at ga tilbage til forrige mappe.

For at springe videre til den naeste sang.
For at ga tilbage til forrige sang.
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P p>Lydanleeg med standarddisplay P> Indbygget instruktionsbog*

Indbygget instruktionsbog*

Du kan se indholdet af instruktionsbogen pa lydanlaegget med standarddisplay.

M Abn instruktionsbogen

1. Veelg Alle apps.
2. Vzlg Instruktionsbog.

M Installation/opdatering af instruktionsbogen

Du modtager automatisk en meddelelse om, hvornar du kan installere eller opdatere
instruktionsbogen.

Opdatering:
1. Tryk pd meddelelsen.
P> Versionsskaermbilledet vises.
2. Vzlg de elementer, der skal opdateres.
3. Tryk pd Opdatér.

Hvis du fjerner markeringen for et element pa versionsskaermbilledet, modtager du ikke
meddelelsen om det.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Bindbygget instruktionsbog *

Denne funktion omfatter ikke alle tilgaengelige sprog for
lydanlaegget med standarddisplay.

Andring af sprog for lydanlaegget med standarddisplay
aendrer ogsa instruktionsbogens sprog. Hvis
instruktionsbogen ikke er tilgaengelig eller installeret pa det
pagaeldende sprog, er instruktionsbogen som standard
indstillet til engelsk.

RInstallation/opdatering af instruktionsbogen

Der kan veere forskelle i det viste indhold afhaengigt af
instruktionsbogens version.

Hvis instruktionsbogen endnu ikke er installeret, kan du
installere den via Wi-Fi.
Opret forbindelse mellem bilen og et Wi-Fi-
hotspot S. 334

fransk, italiensk og spansk
Hvis du installerer instruktionsbogen pa et nyt sprog, fiernes
den instruktionsbog, du downloadede tidligere.
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Stemmestyringsfunktioner

Bilen har et stemmestyringssystem, der giver mulighed for handfri betjening.

Stemmestyringssystemet anvender knappen (tale) pa rattet og en mikrofon i naerheden af
laeselamperne i loftet.

B Stemmegenkendelse

Sadan opnas optimal stemmegenkendelse ved brug af stemmestyringssystemet:

® Sgrg for, at det korrekte skaermbillede er vist for de stemmekommandoer, du bruger.
Systemet genkender kun bestemte kommandoer.
Tilgaengelige stemmekommandoer.

Stemmeportalskaermbillede S. 296

® |uk vinduerne og panoramataget”.

® Indstil luftdyserne i instrumentbraettet og i siden, sa der ikke blaeses luft pa mikrofonen i
loftet.

® Tal tydeligt med en klar, naturlig stemme uden pauser mellem ordene.

® Reducér eventuel baggrundsstgj, hvis det er muligt. Systemet kan muligvis misfortolke din
kommando, hvis der er mere end én person, som taler pa samme tid.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES

BIStemmestyringsfunktioner

Nér du trykker pa @ knappen, sparger en hjeelpeprompt dig
om, hvad du ensker at gere. Tryk pa og slip[4 ] knappen igen
for at omgé denne prompt og afgive en kommando.

Sprogene, som stemmestyringssystemet kan genkende, er
engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.
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PP Lydanleeg med standarddisplay > Stemmestyringsfunktioner

B Stemmeportalskeermbillede

Nér knappen (tale) trykkes ind, vises
tilgaengelige stemmekommandoer pa
skaermbilledet.

Du kan fa vist en komplet liste over kommandoer
ved at sige "Help" efter bippet.

Afhaengigt af den valgte tilstand er de viste
kommandoer forskellige pa
stemmeportalskaermbilledet. De genkendte
kommandoer er de samme, uanset hvilket
skaermbillede der er valgt.

Normal tilstand: En liste over eksempler pa
kommandoer vises, sa du hurtigt kan udfere den
gnskede funktion.

Hjzelpetilstand: En liste over grundleeggende
kommandoer vises for at hjeelpe dig trin for trin
gennem stemmestyringsmenuen.

Du kan skifte tilstanden pa skeermbilledet
Generelle indstillinger.
Stemmestyring S. 354

Systemet genkender kun kommandoerne pa de
felgende sider pa visse skaermbilleder.

Frit sammenstillede stemmekommandoer
genkendes ikke.

M Generelle kommandoer

Nér stemmeportalskaermbilledet vises, skifter det
plads til gverst pa skaermbilledet for hver

funktion, nar du bruger de globale kommandoer.

® Music Search
o AM

* fM

® Navigation
® Phone

M Telefonkommandoer

Systemet kan kun bruges, nar telefonen er
tilsluttet. Hvis systemet genkender
telefonkommandoen, andrer skaermbilledet
den tilknyttede skaerm til telefonens
stemmegenkendelse.

B Telefonkommandoer

® Call <navn>

® Call <snummer>

Systemet genkender navnet pa en
kontaktperson, der kun er gemt i telefonens
telefonbog. Hvis det fulde navn er registreret i
feltet Fornavn, registrerer systemet fornavn og
efternavn som én kontaktperson.

Telefonkommandoerne er ikke tilgaengelige, hvis
du bruger Apple CarPlay.

B Lydkommandoer

Hvis systemet genkender lydkommandoen,
&ndrer skaermbilledet den tilknyttede skaerm til
lydanlaeggets stemmegenkendelse.

B FM-kommandoer
® Tune to <FM-frekvens>

B AM-kommandoer
® Tune to <AM-frekvens>
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M iPod-kommandoer

List Album <navn>

List Artist <navn>

List Genre <navn>

List Playlist <navn>

Play <kunstner> <album>
Play

Play Album <navn>

Play Artist <navn>

Play Genre <navn>

Play Music <tekst:medie_kombination>
Play Playlist <navn>

Play Song <navn>

M USB-kommandoer

*

List Album <navn>

List Artist <navn>

List Playlist <navn>

Play <kunstner> <album>

Play

Play Album <navn>

Play Artist <navn>

Play Music <tekst:medie_kombination>
Play Playlist <navn>

Play Song <navn>

Ikke tilgaengelig pa alle modeller

M Navigationskommandoer*

Skaermbilledet skifter til navigationsskaermbilledet.

Se manualen til navigationssystemet

B Standardkommandoer

® \oice Help

® Cancel

® Back

Stemmehjaelp er stemmevejledning til udtale for
at & hjeelp pa det aktuelle skaermbillede.

M Listekommandoer

® Previous
® Next

® Yes

* No
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PP Lydanleeg med standarddisplay P Audio-/informationsskaerm

Audio-/informationsskaerm

Viser audiostatus og klokkeslaet. Du kan ga til forskellige opsaetningsmuligheder fra dette B Audio-/informationsskaerm

skaermbillede. Betjening af bergringsskaerm
® Benyt simple fagter — herunder bergring, strygning og
e rulning — til at betjene visse lydfunktioner.
Suse G NE75 ; ® Visse funktioner er nedtonede under karsel for at
- . minimere risikoen for forstyrrelse.
® Du kan vaelge dem, nar bilen holder stille, eller bruge
stemmekommandoer.

| — —
\
@ \ ® Handsker kan forringe bergringsskaermens reaktionsevne

eller forhindre dens funktion.

Alle apps Navigation Telefon FM

| Vo —_
\ w Y ey Du kan eendre fglsomhedsindstillingen for
O 8 D TA [T ] bergringsskaermen.
U Bluetooth lyd  SMartPhone-f Effektflow Funktioner, der kan tilpasses S. 346
e > *
i

— Bluetooth Display-
@Nawgahun R, Telefon 0 FM (3] v 0 DA
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M Appgenvejsfunktion

Lydkilde

Alle apps Navigation

E K
=4

Smartphone-f Effektflow
orbindelse

play-
tilstan

@ Appgenvejsikoner

® P

© Sideindikator

@ Kontakter til eendring af tilstand

M sadan skiftes der til det naeste skaermbillede
Ved at vaelge | <] eller | > | eller ved at stryge til venstre eller hgjre gar du videre til det naeste
skeermbillede.

FORTSATTES

BAppgenvejsfunktion

Startskaermbilledet kan tilfgjes op til 6 sider.

Tryk pa for at ga fra en vilkarlig side direkte tilbage til
den farste side pa startskaermbilledet.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P Audio-/informationsskaerm

B Sadan tilfejes appikoner pa startskaermbilledet

Der kan tilfgjes appikoner pa startskeermbilledet.

1. Tryk pa @ knappen.

2. Vzlg [@] Alle apps.

3. Veelg feltet, der er markeret ud for de gnskede

apps.

Hir

0

0 Bluetooth lyd

BSé&dan tilfajes appikoner pa startskeermbilledet

Forudinstallerede apps starter muligvis ikke normalt.
Hvis det er tilfaeldet, skal du genstarte systemet. Indstil
strgmtilstanden til KGRET@J FRA og derefter tilbage til TIL.
Derefter skal du genstarte en app. Hvis du stadig ikke kan
starte dine apps, skal du nulstille systemet.
Nulstilling af alle indstillinger til standard
S. 362

Hvis du udferer Fabriksdatanulstilling, kan alle indstillinger
blive nulstillet til fabriksindstillingerne.
Nulstilling af alle indstillinger til standard
S. 362

Hvis disse apps stadig ikke starter normalt selv efter
Fabriksdatanulstilling, skal du kontakte din forhandler.
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B Sadan flyttes ikoner pa startskaermbilledet BS&dan flyttes ikoner p4 startskaermbilledet
Du kan andre placeringen pa startskaermbilledet. Vzelg Tips for at fa vist tips. Skjul dem ved at vaelge
1. Tryk pa knappen. funktionen igen.

_ ; 2. Tryk pa og hold et ikon nede.
Tsningsicind ST T > skaermbilledet skifter til
brugertilpasningsskaermbilledet.
3. Traek og slip ikonet dér, hvor du ensker det.
4. Vzlg Faerdig.
P> Der vendes tilbage til startskaermbilledet.

Jauonuny .
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P »Lydanleeg med standarddisplay P> Audio-/informationsskaerm

W Sadan fjernes ikoner fra startskaermbilledet
Du kan slette ikonerne péa startskaermbilledet.
1. Tryk pa @ knappen.
2. Tryk pa og hold et ikon nede.
P> Skaermbilledet skifter til
brugertilpasningsskaermbilledet.
3. Traek og slip det ikon, du vil fierne, til
overskriftsomradet.
P> Ikonet fjernes fra startskaermbilledet.
4. Vlg Feerdig.

P> Der vendes tilbage til startskaermbilledet.

B3S&dan fiernes ikoner fra startskeermbilledet

Apps slettes ikke, nér ikonet slettes pa startskaermbilledet.

Veelg Tips for at fa vist tips. Skjul dem ved at vaelge
funktionen igen.
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B Sadan laves genvejsikoner pa startskeermbilledet

Du kan gemme op til seks ikoner forneden pa startskaermbilledet.

1. Tryk pa knappen.

2. Tryk pa og hold et ikon nede.

® P Skaermbilledet skifter til
Aleapps | Naigation | | Teefon N brugertilpasningsskaermbilledet.
0 0 A a 3. Traek ogslip Fiet ikon, du vil gemme, forneden pa
e fikcon startskaermbilledet.

orbindelse

P> Ikonet gemmes pa omradet med kontakter til
2ndring af tilstand.

& 4. Vzlg Faerdig.
P> Der vendes tilbage til startskaermbilledet.

P o

@ Kontakter til endring af tilstand

FORTSATTES

BIS&dan laves genvejsikoner pa startskeermbilledet

Veelg Tips for at f& vist tips. Skjul dem ved at veelge
funktionen igen.
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M Statusomrade
Viser indikatorer og oplysninger om bilen, tilsluttede telefoner osv. i overskriftsomradet. Du
kan kontrollere de detaljerede oplysninger ved at vaelge disse ikoner.
1. Velg systemstatusikonet.
P> Statusomradet vises.
" 2. Valg et element for at fa vist detaljerne.
- 3. Tryk pa [==2] knappen, eller valg
@ - ? systemstatusikonet for at lukke omradet.

Navigation Telefon FM

1

Gl
TA =g

Bluetoothlyd 2 Effektfiow

@ Neviaton X, Toln

@ Systemstatusikon

Jauoipjung .

M Valg af en lydkilde

Velg Lydkilde i overskriftsomradet, og veelg
derefter et ikon pa kildelisten for at skifte lydkilde.

J) skt af lydkilde
&

Smartphone
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Bl Begraensninger for manuel betjening

Visse manuelle funktioner er deaktiverede eller uanvendelige, nar bilen karer.
Du kan ikke vaelge en nedtonet indstilling, fer bilen holder stille.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P Indstilling af ur

Indstilling af ur

M Indstilling af ur

Du kan indstille klokkeslaettet manuelt og indsaette en baggrund med et ur pa audio-/
informationsskaermen.

. Tryk pa @ knappen.

. Vezlg Generelle indstillinger.

. Veelg System.

. Vezlg Dato og klokkeslzet.

. Velg Indstil dato og klokkesleet.

. Vzlg Automatisk dato og klokkeslaet og
derefter FRA.

Indstil dato

OVl h WN =

Ind

Sadan indstilles datoen:
7. Vxlg Indstil dato.

8. Vaelg [A][V].

9. Vaelg Gem for at indstille datoen.

Sadan indstilles klokkeslaettet:
7. Valg Indstil klokkeslaet.

8. Vaelg [A][V].

9. Vzlg Gem for at indstille klokkeslaettet.

Rindstilling af ur

Uret opdateres automatisk via bilens lydanlaeg.

Du kan ogsa justere uret ved at trykke pa det ur, der vises i
overskriftsomradet pa audio-/informationsskaermen, ved at
trykke pa Ur pa startskaermbilledet eller ved at trykke pa

Alle apps.

1.

0 ~NOYUT A WN

Tryk pa uret pa skaermen.
Der vises et ur af skivetypen.

. Velg Indstillinger.

. Veelg Dato og klokkesleet.

. Velg Indstil dato og klokkeslaet.

. Veelg Automatisk dato og klokkeslaet og derefter FRA.
. Velg Indstil dato eller Indstil klokkeslaet.

. Indstilling af datoer, timer og minutter ved at vaelge [AJ[W.
. Vaelg Gem for at indstille klokkeslaettet.

Du kan tilpasse urvisningen.

System S. 347
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M Indstilling af baggrund med ur

Slet billeder

B Import af baggrund med ur

1.

2.
3.

(%]

Tilslut USB-ngglen til USB-porten.
USB-porte S. 289
Tryk pa @ knappen.
Velg Ur.
P> Hvis Ur ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge Alle apps.

. Valg Indstillinger.
. Velg Urskiver.
. Veelg Tilfoj flere.

P> Navnet pé de billeder, der er gemt pa USB-ngglen, vises pa listen.

. Veelg et billede, du vil importere.

P> Flere billeder kan veelges pa samme tid.

. Vaelg OK.

P> De valgte billeder vises.

. Veelg Overfeor.

P> Der skiftes til indstillingsskaermbilledet for baggrund med ur.

FORTSATTES

Mindstilling af baggrund med ur

® \ed import af baggrundsfiler skal billedet vaere i USB-
ngglens rodbibliotek.

Billeder i en mappe kan ikke importeres.

Filnavnet skal vaere mindre end 64 bytes.

Filformatet pé& billedet, der kan importeres, er BMP (bmp)
eller JPEG (jpg).

Den maksimale starrelse for hver enkelt fil er mindre end
10 MB.

® Hvis USB-ngglen ikke indeholder nogen billeder, vises en
meddelelse.

Der kan importeres op til 11 billeder.

Den maksimale billedstarrelse er 4.096 x 2.304 pixel. Hvis
billedstarrelsen er mindre end 1.280 x 720 pixel, vises
billedet midt pa skaermen med det omkringliggende
omrade i sort.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P Indstilling af ur

B Valg baggrund med ur
1. Tryk pa m knappen.
2. Valg Ur.
P> Hvis Ur ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge Alle apps.
3. Valg Indstillinger.
4. Vxlg Urskiver.
5. Vlg et billede, du vil indstille.
P> Forhdndsvisningen vises pa skaermen.
6. Velg Gem.
P> Urskaermbilledet, som baggrunden er indstillet til, vises.

M Slet baggrund med ur
1. Tryk pa knappen.
2. Valg Ur.
P> Hvis Ur ikke vises pa startskaermbilledet, skal du veelge (@] Alle apps.
. Valg Indstillinger.
. Velg Urskiver.
. Velg Slet billeder.
. Veelg et billede, du vil slette.
P> Flere billeder kan veaelges pa samme tid.
7. Vzlg OK.
P> De valgte billeder vises.
8. Valg Slet.
P> Der skiftes til indstillingsskaermbilledet for baggrund med ur.
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Regulering af lyd

1 > Lyd
Bas / Diskant

Lydzoner + balance og fader

Bose Centerpoint

Bose Dynamic Speed Compensation

1. Velg en lydkilde.
2. Valg Lyd.
3. Veelg den gnskede indstilling.

Veelg et element blandt fglgende valgmuligheder:

® Bas / Diskant: Diskant, mellemtone, bas

Balance / Fader''/Lydzoner + balance og fader: Balance, fader, lydzoner*
Bose Centerpoint™2: Slar Bose Centerpoint til og fra.
Hastighedsvolumenkompens.™': Indstiller, hvor meget lydstyrken skal @ges.

*1: Modeller med instrument af A-typen
*2: Modeller med instrument af B-typen

Bose Dynamic Speed Compensation™: Indstiller, hvor meget lydstyrken skal @ges.

Regulering af lyd

Hastighedsvolumenkompensation (SVC) justerer lydstyrken
ud fra bilens hastighed. Nér du kerer hurtigere, sges

lydstyrken. Nar du kerer langsommere, reduceres lydstyrken.

Du kan ogsa justere lyden pa felgende made:
1. Tryk pa knappen.

2. Velg Generelle indstillinger.

3. Velg Lyd.

Hvis du vil nulstille hver indstilling for Bas / Diskant,
Balance / Fader'!, Lydzoner + balance og fader2, Bose
Centerpoint™?, Hastighedsvolumenkompens.”' og Bose
Dynamic Speed Compensation®?, skal du vaelge Standard
pa hvert indstillingsskaermbillede.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Displayindstilling

Displayindstilling

Du kan indstille skaermens lysstyrke separat for dag- og nattilstand.

B Manuelt skift af displaytilstand

Vaelg (displaytilstand).

RIDisplayindstilling

P> Lysstyrkebjaelken vises i nogle fa sekunder.
P Vaelg - eller ﬂ for at justere lysstyrken.

Du kan justere lysstyrken pa skaermen ved at trykke pa eller
stryge fingeren hen over lysstyrkebjaelken.

Du kan ogsa aendre skaermens lysstyrke via felgende
fremgangsmader.

1. Tryk pa m knappen.

2. Velg Generelle indstillinger.

3. Velg Display.

4. Veelg den gnskede indstilling.

Veelg Standard for at nulstille indstillingerne.

& > Justering af b




PP Lydanleeg med standarddisplay P> Systemopdateringer

Systemopdateringer

Lydanlaeggets firmware kan opdateres vha. en Wi-Fi-forbindelse eller vha. en USB-enhed.

M Sadan opdaterer du

Nar en opdatering til lydanlaegget er tilgaengelig, vises meddelelsen i statusomradet. Brug
folgende fremgangsmade for at opdatere systemet.
1. Tryk pa @ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge Alle
apps.
P> Systemet kontrollerer, om der er opdateringer.
P> Hvis opdateringsikonet vises pé startskarmbilledet, skal du vaelge statusikonet.
Statusomrade S. 304
3. Valg Download.
P> En meddelelse om, at brugeren skal acceptere downloaden, vises pa skaermen.
4. Vzlg Installer nu eller Installer, mens keretgjet er slukket.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis opdateringen gennemfares.

FORTSATTES

B3Sadan opdaterer du

Du kan opdatere anlaegget via Wi-Fi, men du kan ikke bruge
betalingssiden, der kraever login eller accept af vilkar for brug
i browseren.

Downloaden annulleres, hvis:

® Din Wi-Fi-forbindelse afbrydes.

® Du slukker for elsystemet, nar 12 V batteriet er naesten
afladet.

Download genoptages naeste gang der oprettes en Wi-Fi-
forbindelse.

For at beskytte 12 V batteriet kan Installer, mens keretgjet
er slukket ikke vaelges, nar batteriet er ved at lgbe tar for
strgm. Hvis du vil installere de opdaterede data, skal batteriet
genoplades, eller du kan valge Installer nu.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Systemopdateringer

M Indstillinger for systemopdateringer

Falgende indstillinger angives:
® Automatisk download

® Versionsstatus

® Opsatning af forbindelse
® Automatisk opdatering

® Opdateringshistorik

H Indstillinger for automatisk download
Brug felgende fremgangsmade til at skifte til indstilling for automatisk download.
1. Tryk pa @ knappen.
2. Valg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge [@] Alle apps.
3. Valg Indstillinger.
4. Vxlg Automatisk download.
5. Veelg adgangspunktet og derefter Aktivér.
P> Hvis du ikke vil opdatere systemet automatisk, skal du vaelge Deaktivér.

M Fa vist en version, og opdater status
Brug felgende fremgangsmade for at bekraefte version og opdateringsstatus.
1. Tryk pa @ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge Alle apps.
3. Valg Indstillinger.
4. Vzlg Versionsstatus.



PP Lydanleeg med standarddisplay P> Systemopdateringer

B Opsaetning af forbindelse
Brug felgende fremgangsmade til at oprette forbindelse til internettet via et Wi-Fi-netvaerk.
1. Tryk pa @ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge [@] Alle apps.
. Velg Indstillinger.
. Veelg Opsaetning af forbindelse.
. Vaelg OK.
. Veelg Skift tilstand.
. Veelg Netveerk.
P> Hvis bilens Wi-Fi er sldet fra, skal du veelge FRA.

Nouh~hw

M Indstillinger for automatisk opdatering
Brug falgende fremgangsmade for at skifte til indstillingen for automatisk opdatering.
1. Tryk pa \@ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du vaelge Alle apps.
3. Valg Indstillinger.
4. Vxlg Automatisk opdatering.
5. Veelg Acceptér.
P> Hvis du ikke vil opdatere systemet automatisk, skal du vaelge Afsla.

M Fa vist opdateringshistorikken
Brug felgende fremgangsméade for at bekraefte opdateringshistorikken.
1. Tryk pa knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pé startskaermbilledet, skal du vaelge [@] Alle apps.
3. Valg Indstillinger.
4. Vxlg Opdateringshistorik.

FORTSATTES
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Systemopdateringer

M Sadan opdaterer du tradlgst

B Funktion til opsaetning af tradles forbindelse
1. Tryk pa @ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.

P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pé startskaermbilledet, skal du veelge Alle apps.
. Vzlg Indstillinger.
. Veelg Opsaetning af forbindelse.
. Veelg OK.
. Veelg Skift tilstand.
. Valg Netveerk.

P> Der vendes tilbage til listen over netvaerk.
8. Valg et adgangspunkt pa listen over netvaerk.

P> Hvis lydanlaegget anmoder om en adgangskode, skal du indtaste den.

9. Valg Tilslut.

Nouvbh~hWw

B Sadan opdaterer du
1. Tryk pa Lﬁﬁ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
P> Hvis Systemopdateringer ikke vises pé startskaermbilledet, skal du veelge Alle apps.
3. Veelg via tradlgs.
4. Vzlg Download.
P> En meddelelse om, at brugeren skal acceptere downloaden, vises pa skaermen.
5. Vzlg Installer nu eller Installer, mens koretgjet er slukket.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis opdateringen gennemfares.



PP Lydanleeg med standarddisplay P> Systemopdateringer

M Sadan opdaterer du med en USB-enhed BSédan opdaterer du med en USB-enhed

En FAT32-formateret USB-enhed p& mellem 8 GB og 32 GB

B Download opdateringsfilerne fra serveren ] s B el s S

1. Tryk pa \@ knappen.

2. Vzlg Systemopdateringer. Serg for at fa slettet eventuelt tidligere lager eller
> Hvis Systemopdateringer ikke vises pa startskaermbilledet, skal du veelge [@] Alle apps. opdateringsfiler fra USB-ngglen, inden USB-opdateringen
pabegyndes.

3. Vzlg Andre metoder.
4. Vzlg Via USB-adgang.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen.
5. Slut en USB-enhed til USB-porten.
P> Lagrede data kopieres til USB-enheden.
USB-porte S. 289
6. Tag USB-enheden ud af USB-porten.
7. Slut USB-enheden til computeren, og download derefter opdateringsfilerne.
P> Fgalg linket for at downloade de gnskede softwareopdateringsfiler. Se vejledningen pa
https://usb.honda.com.

B Opdatering af lydanlaegget
1. Tryk pa \f£ knappen.
2. Vzlg Systemopdateringer.
3. Valg Andre metoder.
4. Vzlg Via USB-adgang.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen.
5. Slut USB-enheden med opdateringsfilerne til USB-porten.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen.
USB-porte S. 289
6. Vzlg Installer nu.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis opdateringen gennemfares.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af FM/AM-radio

Afspilning af FM/AM-radio

@ Tryk pa og hold

Scan Stationsliste
@ Indstillinger ikon © Scan ikon
® Lyd ikon 0O Tune ikon

© lkoner for forudindstillede stationer @ Seg ikon
@ stationsliste ikon




P p>Lydanleeg med standarddisplay > Afspilning af FM/AM-radio

M Forvalgshukommelse

Indstiller radiofrekvensen til forvalgshukommelsen.

Sadan gemmes en station:

1. Stil ind pa den valgte station.

2. Tryk pa og hold ikonet for en forudindstillet station inde for at gemme stationen.
P Vealg Tryk pa og hold for at indstille en ny forvalgt station.

M Stationsliste

Viser en liste over de kraftigste stationer pa det valgte band.
1. Veelg Stationsliste for at fa vist en liste.
2. Valg stationen.

B Manuel opdatering

Opdaterer din liste over tilgeengelige stationer til enhver tid.
1. Valg Stationsliste for at fa vist en liste.

2. Vzlg Opdater.

M Scan

Prover hver af de kraftigste stationer i det valgte band i 10 sekunder.
Veelg Scan for at begynde scanning, og vaelg Stop for at afbryde scanning, eller tryk pa
knappen.

N Sag

Veelg | 4[eller for at sage op og ned inden for det valgte frekvensomrade og finde en
station med et kraftigt signal.

FORTSATTES

BForvalgshukommelse

ST indikatoren vises pa displayet og angiver FM i stereo.

Skift af audiofunktion
Rul op eller ned pa venstre vaelgerhjul for at vaelge (lyd).
Fjernbetjeningsknapper til lydanlaegget
S. 290

Du kan gemme 12 AM/FM-stationer i forvalgshukommelsen.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af FM/AM-radio

M Lyd
Justerer lydindstillingerne.
Regulering af lyd S. 309

M Skaermbilledet for manuel indstilling af radiofrekvens

Veelger at bruge skaermtastaturet til at indtaste radiofrekvensen direkte.
1. Velg Tune.
2. Indtast den gnskede radiofrekvens vha.

skaermtastaturet.

© Tryk pa og hold

Stationsliste

@ Skeermtastatur

3. Veelg Enter for at stille ind pa frekvensen.

BISkaermbilledet for manuel indstilling af radiofrekvens

<

Veelg

ikoner:
eller E for at indstille radiofrekvensen.



P p>Lydanleeg med standarddisplay > Afspilning af FM/AM-radio

B Radio Data System (RDS)

Giver tekstdatainformation relateret til din valgte RDS-kompatible FM-station.

B Sadan finder du en RDS-station pa listen over stationer
1. Veelg Stationsliste for at fa vist en liste, mens du lytter til en FM-station.
2. Valg stationen.

B Manuel opdatering

Opdaterer din liste over tilgaengelige stationer til enhver tid.

1. Vaelg Stationsliste for at fa vist en liste, mens du lytter til en FM-station.
2. Vzlg Opdater.

B Trafikmeldingsfunktion (TA)

Med TA-standbyfunktionen er systemet i standby til at modtage trafikmeldinger i alle tilstande,
mens funktionen er sldet til. Den sidst indstillede station skal understgtte trafikmeldinger og
kunne sende RDS.

Sadan slas funktionen til: Vaelg TA. Nér en trafikmelding begynder, vises
informationsskaermbilledet pa audio-/informationsskaermen. Systemet vender tilbage til den
sidst valgte tilstand, nar trafikmeldingen er faerdig.
P> Hvis du vil vende tilbage til den tilstand, der var aktiv, for trafikmeldingen begyndte, skal
du vaelge Stop.

Sadan slas funktionen fra: Vaelg TA igen.

FORTSATTES

BRadio Data System (RDS)

Nér du veelger en FM-station med RDS-funktion, taendes RDS
automatisk, og frekvensen viser endringer af stationens
navn. Men hvis signalet fra den pageeldende station bliver
svagt, aendres visningen fra stationens navn til frekvensen.

BTrafikmeldingsfunktion (TA)

TA indikatoren vises i overskriftsomradet, mens TA-
standbyfunktionen er slaet til.

Hvis du veelger Scan, mens TA-standbyfunktionen er slaet til,
sgger systemet kun efter TP-stationer.

Nar TA vaelges, mens trafikmeldingsfunktionen er slaet til,
afbryder det ikke TA-standbyfunktionen.
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PP Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af FM/AM-radio

M Indstillinger
Andrer RDS-indstillingerne.

1.
2.

Veelg Indst.
Veelg en indstilling.

TA-information: Aktiverer og deaktiverer trafikinformation. (TIL/FRA™")

AF: Aktiverer og deaktiverer funktionen, der automatisk skifter frekvens for det program,
du lytter til, ndr du kerer ind i et andet omrade. (TIL*'/FRA)

REG: Aktiverer og deaktiverer funktionen, der fastholder de samme stationer inden for det
pagaeldende omrade, selv om signalet bliver svagt. (TIL*'/FRA)

NYHEDER: Aktiverer og deaktiverer funktionen for automatisk skift til nyhedsprogrammet.
(TIL/FRA™)

*1: Standardindstilling
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Afspilning af DAB-radio

9 XXXXX XXXXX

DAB'

XXXXX XXXXX XXXXX © Tryk pé og hold

< Ensemble » <« Service » Gruppeliste

6o & b

@ Indstillinger ikon © Scan ikon

® Lyd ikon 0@ Service ikoner
© Ikoner for forudindstillede stationer @ Ensemble ikoner
O Gruppeliste ikon

FORTSATTES
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PP Lydanleeg med standarddisplay > Afspilning af DAB-radio

B Forvalgshukommelse

Indstiller den forudindstillede frekvens.

Sadan lagres en tjeneste:

1. Stil ind pa den valgte tjeneste.

2. Tryk pa og hold ikonet for en forudindstillet station inde for at gemme stationen.
P Vealg Tryk pa og hold for at indstille en ny forvalgt station.

M Gruppeliste

Viser en liste over de grupper, der kan modtages med den valgte tjeneste.
1. Velg Gruppeliste for at fa vist en liste.
2. Valg gruppen.

B Manuel opdatering

Opdaterer din liste over tilgaengelige grupper til enhver tid.
1. Velg Gruppeliste for at fa vist en liste.

2. Vzlg Opdater.

M Ensemble

Indstiller gruppen.

1. Veelg [« eller [pp] for at indstille gruppen.

2. Vealg og hold E eller |E nede for at gennemsgge den valgte tjeneste oppefra og nedad
efter en gruppe, indtil der findes en gruppe, der kan modtages.

M Service

Indstiller servicekomponenten.
Vaelg [« eller [p] for at indstille den.

BForvalgshukommelse

Skift af audiofunktion
Rul op eller ned pa venstre vaelgerhjul for at veelge (lyd).
Fjernbetjeningsknapper til lydanleegget
S. 290

Du kan gemme 12 DAB-stationer i forvalgshukommelsen.



PP Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af DAB-radio

M Scan

Afspiller eksempler pa gruppen eller tjenesten, der kan modtages med den valgte tjeneste i

10 sekunder.
Vealg Scan for at begynde scanning, og vaelg Annullér for at sla scanning fra, eller tryk pa

knappen.

M Lyd

Justerer lydindstillingerne.
Regulering af lyd S. 309

M Indstillinger

Andrer DAB-indstillingerne.
1. Veelg Indst.
2. Vzlg den indstilling, du vil aendre.
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PP Lydanleeg med standarddisplay > Afspilning af en iPod

Afspilning af en iPod

Brug USB-stikket, slut iPod'en til USB-porten, og veelg derefter USB-tilstand.
USB-porte S. 289

BJAfspilning af en iPod

AAAAA

AAAAA
— JAVAVAVAVAY
AAAAA

Gennemse &« Spor

© Lyd ikon © Spor ikoner

® Bland ikon O Gennemse ikon
© Gentag ikon @ Cover

O Afspil/pause ikon

Hvilke betjeningsfunktioner der er tilgeengelige, afhaenger af
model og version. Visse funktioner er ikke tilgeengelige via
bilens lydanlaeg.

Hvis der er problemer, vises der muligvis en fejlmeddelelse pa
audio-/informationsskaermen.
iPod/USB-nggle S. 381

Hvis du bruger musikappen pé din iPhone/iPod, mens
telefonen er sluttet til bilens lydanlaeg, kan du muligvis ikke
benytte samme app pé audio-/informationsskaermen.
Tilslut om nedvendigt enheden igen.

Hvis en smartphone tilsluttes via Apple CarPlay eller Android
Auto, er iPod-/USB-kilden utilgaengelig, og lydfiler pa
telefonen kan kun afspilles i Apple CarPlay eller Android Auto.



PP Lydanleeg med standarddisplay » Afspilning af en iPod

M Sadan veelges en sang fra musiksggningslisten

Du kan vaelge at fa vist skaermbilledet for musiksggningslisten.

1. Veelg Gennemse.

2. Vealg en sggekategori.

3. Fortsaet med at foretage valg, indtil du finder din foretrukne sang.

M Sadan veaelges en afspilningstilstand

Du kan veelge tilstandene "bland" og "gentag", nar du afspiller en sang.

M Bland/gentag

Veelg ikonet Bland eller Gentag gentagne gange, indtil du finder den gnskede tilstand.

Bland
(bland fra): Slar Bland-funktionen fra.

(bland alle sange): Afspiller alle tilgaengelige sange pa den valgte liste i tilfaeldig
rekkefelge.
Gentag

(gentag fra): Slar Gentag-funktionen fra.
(gentag sang): Gentager den aktuelle sang.
(gentag alle): Gentager alle sange.

B Sadan standses eller fortsaettes afspilning af en sang
Klik pa afspilnings-/pauseikonet.

FORTSATTES
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M Sadan skiftes en sang
Du kan veelge ||| eller [P for at skifte sange. Vaelg og hold nede for at g& hurtigt frem
eller tilbage inden for en sang.

M Lyd
Du kan justere lydindstillingerne.
Regulering af lyd S. 309
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Afspilning af en USB-nggle

Lydsystemet laeser og afspiller lyd- og videofiler pa en USB-nagle. BAfspilning af en USB-nagle
Tilslut din USB-nggle til USB-porten, og vaelg derefter USB-tilstand. Du kan bruge felgende formater il at afspille lyd- eller
USB-porte S. 289 videofiler pa en USB-nggle.
Under afspilning af en lydfil: MP3, WMA, AAC*", FLAC,
PCM/WAVE

Under afspilning af en videofil: MP4, AVI, MKV, ASFAWMV

AAAAA

=
o007

Gennemse e« Video

o
O Indstillinger ikon* 0 Stop ikon*
@ Lyd ikon @ Spor’/Video” ikoner
© Tilfzeldig ikon © Gennemse ikon
O Gentag ikon © Cover- (afspilning af musik)/
© Afspil/pause ikon miniafspiller* (afspilning af en video)

*1: Kun filer i AAC-format optaget med iTunes kan afspilles
pa dette lydanlaeg.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES
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P »Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af en USB-nggle

M Sadan veelges en fil fra musiksggningslisten

Du kan vaelge at fa vist skaermbilledet for musiksggningslisten.

1. Veelg Gennemse.
2. Vzlg Aktuel afspilningsliste, Musik eller Video.

3. Fortsaet med at foretage valg, indtil du finder din foretrukne fil eller video.

BJAfspilning af en USB-nagle

Brug altid anbefalede USB-nggler.
Generelle oplysninger om lydanlaegget
S. 382

WMA- og AAC-filer, som er ophavsretligt beskyttede (DRM),

kan ikke afspilles.
Lydanlaegget viser Fil kan ikke afspilles og gar videre til den

naeste fil.

Hvis der er problemer, vises der muligvis en fejlmeddelelse pa

audio-/informationsskaermen.
iPod/USB-nggle S. 381
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M Sadan vaelges en afspilningstilstand

Du kan veelge tilstandene Gentag og Tilfaeldig, nar du afspiller en fil.

H Tilfeeldig/Gentag
Veelg ikonet Tilfeldig eller Gentag gentagne gange, indtil du finder den gnskede tilstand.
Tilfeeldig

(tilfeeldig fra): Tilfaeldig tilstand fra.
(tilfeeldig alle filer): Afspiller alle filer i tilfaeldig reekkefalge.

(tilfzeldigt i mappe): Afspiller alle filer i den aktuelle mappe i tilfzeldig reekkefalge.
Gentag

(gentag fra): Slar Gentag-funktionen fra.
(gentag fil): Gentager den aktuelle fil.
(gentag mappe): Gentager alle filer i den aktuelle mappe.

B Ved afspilning af en videofil*
@ (stop): Veelg for at stoppe en fil.
89/ [[&]: Veelg [§] for at formindske et videoskaermbillede. Vaelg [[4] for at udvide et

videoskaermbillede.
B Sadan standses eller fortsaettes afspilning af en fil

Klik pa afspilnings-/pauseikonet.

W Sadan skiftes en fil

lkoner for Spor*/Video*
Du kan veelge [« eller [P for at skifte filer. Vaelg og hold nede for at g& hurtigt frem eller
tilbage inden for en fil.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES
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P »Lydanleeg med standarddisplay P> Afspilning af en USB-nggle

M Lyd

Du kan justere lydindstillingerne.
Regulering af lyd S. 309

M Indstillinger

Zndrer USB-indstillingerne ved afspilning af en videofil.
1. Valg Indst.
2. Valg en indstilling.

¢ Billedindstillinger: Zndrer lysstyrken for audio-/informationsskaermen. Veelg Standard
for at nulstille indstillingerne. (Lysstyrke/Kontrast/Sortniveau/Farve/Nuance).

® Aspektforhold: Valger visningstilstanden med et andet aspektforhold. (Original/
Normal*'/Fuld/Zoom)

® Overlejr Urskeerm: £ndrer layoutet for urvisningen. (@verst til hojre”'/@verst til
venstre/Nederst til hgjre/Nederst til venstre/FRA)

*1: Standardindstilling
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Afspilning af Bluetooth®-lyd

Pa lydanlaegget kan du afspille musik fra din Bluetooth®-kompatible telefon.

Denne funktion er tilgaengelig, nar telefonen er parret og forbundet med bilens handfri

telefonsystem.
Telefonopsaetning S. 370

0 AAAAA

AAAAA
I JAVAVAVAVAY
AAAAA

le«  Spor

Gennemse

© Lyd ikon

@ Bland ikon

© Gentag ikon

O Afspil/pause ikon

Skift enhed

© Spor ikoner
0O Gennemse ikon
@ Cover

FORTSATTES

BAfspilning af Bluetooth®-lyd

Ikke alle Bluetooth®-aktiverede telefoner med funktion til
streaming af lyd er kompatible med anlaegget.

Sperg en forhandler for at finde ud af, om din telefon er
kompatibel.

| visse lande kan det vaere ulovligt at benytte visse
dataenheders funktioner under karsel.

Der kan kun anvendes én telefon med HFT ad gangen.

Nér der er parret mere end to telefoner i bilen, oprettes der
automatisk forbindelse til den senest parrede telefon, som
systemet finder.

Hvis der er mere end en telefon parret med det handfri
telefonsystem, er der en forsinkelse, fer anlaegget begynder at spille.

| visse tilfaelde vises navnet pa kunstneren, albummet eller
sangen muligvis ikke korrekt.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgeengelige pa visse enheder.

Hvis en telefon aktuelt er tilsluttet via Apple CarPlay eller
Android Auto, er Bluetooth®-lyd fra denne telefon ikke
tilgaengelig. Hvis den anden telefon er tilsluttet systemet, kan
den imidlertid anvendes som Bluetooth®-lyd ved at vaelge
audiofunktionen.

Telefonopsaetning S. 370
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M Sadan afspilles Bluetooth®-lydfiler

1. Serg for, at telefonen er parret og forbundet med systemet.
Telefonopsaetning S. 370
2. Vzlg Bluetooth®-lydtilstand.

Hvis telefonen ikke genkendes, kan en anden HFT-kompatibel telefon, der ikke er kompatibel
med Bluetooth®-lyd, allerede veere tilsluttet.

M Sadan valges en afspilningstilstand
Du kan velge tilstandene "bland" og "gentag"”, nar du afspiller en sang.
Bland

(bland fra): Slar Bland-funktionen fra.

(bland alle sange): Afspiller alle tilgaengelige sange pa den valgte liste i tilfaeldig
raeekkefelge.
Gentag

(gentag fra): Slar Gentag-funktionen fra.
(gentag sang): Gentager den aktuelle sang.
(gentag alle): Gentager alle sange.

H For at afspille en fil eller seette den pa pause
Klik pa afspilnings-/pauseikonet.

M Sogning efter musik

1. Veelg Gennemse.
2. Vlg en sggekategori.
3. Valg et punkt.
P Afspilningen af valgt musik begynder.

BS&dan afspilles Bluetooth®-lydfiler

For at kunne afspille lydfiler skal du muligvis betjene din
telefon. Felg telefonproducentens anvisninger.

Hvis der skiftes til en anden tilstand, standser det musikken
fra telefonen midlertidigt.

Du kan skifte den tilsluttede telefon ved at vaelge Skift
enhed.
Telefonopsaetning S. 370

BISagning efter musik

Afhaengigt af den Bluetooth®-enhed, du tilslutter, vises
nogle eller alle disse lister ikke.
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N Lyd

Du kan justere lydindstillingerne.
Regulering af lyd S. 309
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Wi-Fi-forbindelse

Denne bil er udstyret med Wi-Fi-forbindelse. Du kan oprette forbindelse til et eksternt Wi-Fi-
hotspot eller en tilsvarende kommunikationsenhed.
e Opret forbindelse mellem bilen og et Wi-Fi-hotspot

M Opret forbindelse mellem bilen og et Wi-Fi-hotspot

Indstiing

NoubhWN

. Tryk pa @ knappen.

. Vzlg Generelle indstillinger.
. Vzlg Forbindelser.

. Vaelg Wi-Fi.

. Vaelg OK.

. Veelg Skift tilstand.

. Velg Netveerk.

P> Hvis indstillingerne for deling af data er
indstillet til FRA, vises meddelelsen pa
skaermen. Du skal @ndre indstillingen til TIL.

System S. 347

P> Huvis du vil sl Wi-Fi-tilstand fra, skal du

veelge FRA.

. Veelg det adgangspunkt, du vil tilslutte systemet.

P> Du kan tilfgje et nyt netvaerk eller veelge de
gemte netvaerk ved at valge Indstillinger.

P> Hvis Indstillinger er valgt, kan Tilfgj
netvaerk og Gemte netvaerk registreres.

BIWi-Fi-forbindelse

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er registrerede varemaerker tilhgrende
Wi-Fi Alliance®.

Wi G)

CERTIFIED

BOpret forbindelse mellem bilen og et Wi-Fi-hotspot

Du kan ikke ga igennem indstillingsproceduren, mens bilen
bevaeger sig. Parkér pa et sikkert sted for at indstille
lydanlaegget i Wi-Fi-tilstand.

Nogle mobiltelefonoperaterer kraever gebyrer for netdeling
og smartphonedataforbrug. Kontrollér telefonens
dataabonnement.

Se i telefonens manual for at finde ud af, om telefonen har
mulighed for Wi-Fi-tilslutning.

Du kan kontrollere, om Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret eller

deaktiveret, med ikonet pa systemets statusomrade.
Valgt gear og andet vil ikke blive vist i dette skaermbillede.
Statusomrade S. 304

Hvis du har oprettet en Wi-Fi-forbindelse med din telefon,
skal du sikre dig, at telefonens Wi-Fi-indstillinger er i
adgangspunkttilstand (internetdeling).
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Apple CarPlay

Nar du slutter en Apple CarPlay-kompatibel iPhone til lydanlaegget via USB-porten eller
tradlest, kan du bruge audio-/informationsskaermen i stedet for iPhone-displayet til at foretage

telefonopkald, lytte til musik, fa vist kort (navigation) og dbne meddelelser.

USB-porte S. 289

Alle apps Navigation Telefon

—

TA

Bluetooth lyd  Apple CarPlay

© Apple CarPlay

M
-
3!
=

Effektflow

FORTSATTES

BApple CarPlay

Vi anbefaler, at du opdaterer iOS til den nyeste version, nar
du bruger Apple CarPlay.

Parkér et sikkert sted, fgr du slutter din iPhone til Apple CarPlay,
og nar du begynder at bruge eventuelle kompatible apps.

Nar du har oprettet forbindelse til Apple CarPlay, foretages
opkald kun gennem Apple CarPlay. Hvis du vil foretage et
opkald med det handfri telefonsystem, skal du sl& Apple
CarPlay fra.

Opsaetning af Apple CarPlay S. 337

Nar din iPhone har forbindelse til Apple CarPlay, er det ikke
muligt at bruge Bluetooth®-lyd eller HFT-systemet (h&ndfri
telefon). Andre tidligere parrede telefoner kan dog streame
lyd via Bluetooth®, mens Apple CarPlay er tilsluttet.
Telefonopsaetning S. 370

For at fa flere oplysninger om lande og regioner, hvor Apple
CarPlay er tilgeengelig, samt oplysninger om funktionen,
henvises til Apples hjemmeside.
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B Apple CarPlay-menu

® Telefon
F& adgang til listen over kontaktpersoner, foretag opkald, eller Iyt til telefonsvareren.
® Musik
Afspil musik, der er gemt pa din iPhone.
* Kort
Fa vist Apple-kort, og benyt navigationsfunktionen pa samme made, som du ville pa din
iPhone.
® Beskeder
Kontrollér og besvar sms'er, eller fa laest meddelelser op.
* Honda
Veelg ikonet Honda for at ga tilbage til startskaermbilledet.
' [E

Ga tilbage til Apple CarPlay-menuskaermbilledet.

PApple CarPlay

Krav til og begraensninger i betjeningen af Apple
CarPlay

Apple CarPlay kraever en kompatibel iPhone med en aktiv
mobilforbindelse og et dataabonnement. Operatgrens
betalingssatser er gaeldende.

Andringer i operativsystemer, hardware, software og anden
teknologi, der er ngdvendig for at kunne opna Apple
CarPlay-funktionaliteten, samt nye eller endrede
myndighedskrav kan medfere en reduktion eller opher af
Apple CarPlay-funktionalitet og -tjenester. Honda kan ikke
give og giver ikke nogen garanti for Apple CarPlays
fremtidige ydeevne eller funktionalitet.

Det er muligt at anvende apps fra tredjepart, hvis de er
kompatible med Apple CarPlay. Der henvises til Apples
hjemmeside for at fa oplysninger om kompatible apps.
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M Opsatning af Apple CarPlay

Nar du har sluttet din iPhone til systemet via USB-porten eller tradlast, skal du bruge felgende
fremgangsmade for at konfigurere Apple CarPlay. Brug af Apple CarPlay medferer overfarsel
af visse bruger- og biloplysninger (f.eks. bilens position, hastighed og status) til din iPhone med
henblik pa at forbedre Apple CarPlay-oplevelsen. Du skal give dit samtykke til videregivelse af
disse oplysninger pa audio-/informationsskaermen.

B Aktivering af Apple CarPlay

H Tilslutning af Apple CarPlay med et USB-kabel til USB-porten
1. Tilslut din iPhone til USB-porten vha. USB-kablet.
USB-porte S. 289
P> Bekraeftelsesskaermbilledet vises.
2. Velg Ja.
P> Hvis du ikke vil oprette forbindelse til Apple CarPlay, skal du veelge Nej.

Du kan andre indstillingerne for samtykke i indstillingsmenuen Smartphone-forbindelse.

H Tradles tilslutning af Apple CarPlay
1. Par og tilslut din iPhone til bilens handfri telefonsystem.
Telefonopsatning S. 370
2. Markér feltet pa Apple CarPlay.
P> Hvis du vaelger Apple CarPlay, kan du ikke vaelge Audio og Telefon.
3. Vealg Tilslut.
P> Hvis din iPhone beder dig om at acceptere tilslutning af Apple CarPlay, skal du acceptere
tilslutningen.

FORTSATTES

BOpsatning af Apple CarPlay

Du kan ogsé bruge nedenstaende metode til at konfigurere
Apple CarPlay:

Veelg Generelle indstillinger >

Smartphone-forbindelse - Apple CarPlay >

Veelg enhed

Brug af bruger- og biloplysninger

Brug og handtering af bruger- og biloplysninger, der
overfgres til/fra din iPhone via Apple CarPlay, er underlagt
Apple iOS' betingelser og vilkar samt Apples politik om
beskyttelse af personlige oplysninger.

BITradles tilslutning af Apple CarPlay

Tradlegs Apple CarPlay og hotspot kan ikke bruges samtidig.
Nar du bruger Apple CarPlay og hotspot samtidig, skal du
oprette forbindelse til Apple CarPlay med et USB-kabel.
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M Styring af Apple CarPlay med Siri
Tryk pa knappen (tale), og hold den nede for at aktivere Siri.

4

Modeller med instrument af A-typen
Modeller med instrument af B-typen

knap (tale)

Tryk pa knappen, og hold den nede for at aktivere Siri.
Tryk pa knappen igen for at deaktivere Siri.
Tryk pa og slip knappen for at aktivere standardstemmegenkendelsessystemet.

BStyring af Apple CarPlay med Siri

Nedenfor finder du eksempler pa spergsmal og kommandoer
for Siri:

® Hvilke film vises i dag?

® Ring til far pa arbejdet.

® Hvilken sang er dette?

® Hvordan bliver vejret i morgen?

® |as min seneste e-mail.

F& flere oplysninger ved at ga til
www.apple.com/ios/siri.
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Android Auto™

Nar du slutter en Android-telefon til lydanlaegget med via USB-porten, aktiveres Android Auto
automatisk. Nar der er oprettet forbindelse via Android Auto, kan du bruge audio-/
informationsskaermen til at fa adgang til funktionerne Telefon, Google Maps (navigation),
Google Play Music og Google Now. Nar du bruger Android Auto ferste gang, vises en

vejledning pa skaermen.

Vi anbefaler, at du gennemfarer dette selvstudie, mens du holder sikkert ind til siden, inden du

bruger Android Auto.
USB-porte S. 289
Automatisk parringsforbindelse S. 341

Alle apps Navigation Telefon

-_—

3) A TA

Bluetooth lyd  Android Auto

© Android Auto

FORTSATTES

M Android Auto™

Vi anbefaler, at du opdaterer Android OS til den nyeste
version, nar du bruger Android Auto.

Bluetooth A2DP kan ikke bruges, mens din telefon er
tilsluttet Android Auto.

Du skal downloade Android Auto-appen fra Google Play
til din smartphone for at bruge Android Auto pa en
smartphone med Android 9.0 (Pie) eller tidligere.

Parkér et sikkert sted, for du slutter din Android-telefon til
Android Auto, og nar du begynder at bruge eventuelle
kompatible apps.

Hvis du vil bruge Android Auto, skal du slutte USB-kablet til
USB-porten.
USB-porte S. 289

Nar din Android-telefon er sluttet til Android Auto, er det
ikke muligt at bruge Bluetooth®-lyd. Andre tidligere parrede
telefoner kan dog streame lyd via Bluetooth®, mens Android
Auto er tilsluttet.

Telefonopsaetning s. 370

Android Auto er et varemaerke tilhgrende Google LLC.
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M Android Auto-menu

Kort

Fa vist Google Maps, og benyt navigationsfunktionen pa samme made, som du ville pa din
Android-telefon. Nar bilen kgrer, er det ikke muligt at foretage tastaturindtastninger. Stop
bilen et sikkert sted for at foretage en sggning eller give andre input.

Opkald

Foretag og modtag telefonopkald, og Iyt til telefonsvareren.

Honda

Styr Android Auto med din stemme.

Kontrollér Android-meddelelser.

B (Android Auto Home)

Fa vist nyttige oplysninger, som Android Auto opstiller i enkle kort, der kun vises, nar der er
behov for det.

M Android Auto™

For at fa flere oplysninger om lande og regioner, hvor
Android Auto er tilgaengelig, samt oplysninger om
funktionen, henvises til Android Autos hjemmeside.

Skeaerme kan variere, athaengigt af hvilken version af Android
Auto-appen du bruger.

Krav til og begraensninger i betjeningen af Android Auto
Android Auto kraever en kompatibel Android-telefon med en
aktiv mobilforbindelse og dataabonnement. Operatgrens
betalingssatser er gaeldende.

Zndringer i operativsystemer, hardware, software og anden
teknologi, der er ngdvendig for at kunne opna Android
Auto-funktionaliteten, samt nye eller &endrede
myndighedskrav kan medfere en reduktion eller opher af
Android Auto-funktionalitet og -tjenester. Honda kan ikke
give og giver ikke nogen garanti for Android Autos
fremtidige ydeevne eller funktionalitet.

Det er muligt at anvende apps fra tredjepart, hvis de er
kompatible med Android Auto. Der henvises til Android
Autos hjemmeside for at fa oplysninger om kompatible apps.
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M Automatisk parringsforbindelse

Nar du slutter en Android-telefon til enheden via USB-porten, aktiveres Android Auto
automatisk.

B Aktivering af Android Auto
Veelg Ja pa skaermbilledet for at aktivere Android Auto efter at have tilsluttet en Android-
telefon til systemet.

Du kan andre indstillingerne for samtykke i indstillingsmenuen Smartphone-forbindelse.

FORTSATTES

B Aktivering af Android Auto

Du bgr kun initialisere Android Auto, nar du har parkeret
forsvarligt. Nar Android Auto ferst har registreret telefonen,
skal du konfigurere telefonen, sa automatisk parring kan finde
sted. Se betjeningsvejledningen, der felger med telefonen.

Du kan bruge nedenstdende metode til at ndre Android
Auto indstillingerne, nar du har fuldfert den indledende
opsatning:

Velg Generelle indstillinger >

Smartphone-forbindelse » Android Auto >

Velg enhed

Brug af bruger- og biloplysninger

Brug og handtering af bruger- og biloplysninger, der
overfares til/fra din telefon via Android Auto, er underlagt
Googles privatlivspolitik om beskyttelse af personlige
oplysninger.

Jauonuny .

341



Jauoipjung .

o000

342

PP Lydanleeg med standarddisplay »Android Auto™

M Betjening af Android Auto med stemmegenkendelse
Tryk pa og hold knappen (tale) nede for at betjene Android Auto med stemmen.

Modeller med instrument af A-typen
Modeller med instrument af B-typen

knap (tale)

Tryk pa og hold nede for at betjene Android Auto med stemmen.
Tryk pa og slip knappen for at aktivere standardstemmegenkendelsessystemet.

B3Betjening af Android Auto med stemmegenkendelse

Nedenfor er eksempler pa kommandoer, du kan give med
stemmegenkendelse:

® Svar pa sms.

® Ring til min kone.

® Naviger til Honda.

® Afspil min musik.

® Send en sms til min kone.

® Ring til blomsterbutikken.

For at fa flere oplysninger henvises til Android Autos
hjemmeside.

Du kan ogsa aktivere stemmegenkendelsesfunktionen ved at
vaelge [ ikonet i nederste venstre hjgrne af skaermbilledet.
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Effektflow

Effektflowdiagrammet viser bilens effektflow, gennemsnitlige braendstofforbrug og

reekkevidde.

@ Motor TIL

® Motor FRA

© Motor

O Raxkkevidde

© Hojspaendingsbatterimaler

@ Effektflow

@ Gennemsnitlig breendstofekonomi (aktuel tur)

FORTSATTES
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Viser effektflowet og angiver, hvad der leverer strgm til bilen og/eller oplader batteriet.
P> Indikatoren for kraftoverfersel vises med blat og batteriets opladning med grent.

Indikatorernes farve Bilens tilstand

Stremmen leveres af
. hejspaendingsbatteriet og af
Bla :
generatoren, der drives af

-
‘Nuulllu | .
benzinmotoren.

BIA Strgmmen leveres af
hgjspaendingsbatteriet.

Jauoipjung .

Strgmmen leveres direkte af
benzinmotoren, og

Bla og gren hgjspaendingsbatteriet oplades
af generatoren, der drives af
benzinmotoren.
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Indikatorernes farve Bilens tilstand

TR 1)

!Nuulu 1)

Grgn

Bla

Grgn

Hajspaendingsbatteriet oplades
af generatoren, der drives af
benzinmotoren.

Strgmmen leveres af
generatoren, der drives af
benzinmotoren.

Hajspaendingsbatteriet oplades
gennem regenerativ
bremsning.
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Funktioner, der kan tilpasses

Brug audio-/informationsskaermen til at tilpasse visse funktioner.

M Sadan tilpasses de generelle indstillinger

Med strgmtilstanden indstillet til TIL skal du vaelge Generelle indstillinger og derefter vaelge
et indstillingspunkt.

¥ Generelle indstillinger

System
Smartphone-forbindelse
Forbindelser

Display

Lyd

System B3 S. 347
Smartphone-forbindelse B2 S. 349
Forbindelser B3 S. 350

Display B3 S. 351

Lyd BYS. 353

Kamera B S. 354

Stemmestyring B3 S. 354

BIFunktioner, der kan tilpasses

Nér du tilpasser indstillingerne, skal du serge for, at bilen
holder helt stille, og skifte til IE
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B System
Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse Mulige indstillinger
IR Veelg TIL for at fa GPS'en til at indstille uret automatisk. Vaelg .
dato og . TIL"'/FRA
FRA for at annullere denne funktion.
. klokkeslzet
Indstil
dato og . Indstiller dato. . .
klokkeslaet LEBEICEE) Indstilling af ur s. 306 RS Bl
Indstil Indstiller klokkeslaettet. Timer/minutter
klokkeslaet Indstilling af ur s. 306 AM/PM
Modeller med
navigationssystem
Dato og Automatisk Indstiller lydanlaegget til automatisk at justere uret ved karsel TIL"/FRA
klokkeslaet Tidszone tidszone gennem forskellige tidszoner. Modeller uden

navigationssystem

TIL/FRA™

(Veelg tidszone)

Zndrer tidszonen manuelt.

Auto Dagslys Indstiller uret til at opdatere i henhold til sommertid. TIL"'/FRA
MM/DD/AAAA/

Datoformat Vaelg datoformat. DD/MM/AAAA-/AAAA/
MM/DD

Tidsformat Veelg tidsformat. 12-H""/24-H

*1: Standardindstilling

FORTSATTES
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Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Sprog

Touchpanels
folsomhed

Systemlyde

Zndrer skaermsproget pa hhv. farerinformationssystemet og
audio-/informationsskaermen.

Indstiller bergringsskaermens fglsomhed.

Indstiller systemets lydstyrke.

Engelsk™'eller Tyrkisk™’
Se andre sprog, som kan
veelges, pa skaermen.

Hgj/Normal™'

Tekst-til-tale

Indstiller lydstyrken for tekst-til-tale.

Navigationsvejledning

Indstiller lydstyrken for navigationsvejledning.

Systemlydstyrke
Telefonopkald

Indstiller lydstyrken for telefonopkald.

Standard

Jauoipjung .

Nulstiller alle indstillinger for Systemlydstyrke til
standardvaerdierne.

Slar indstillingen for datadeling til og fra.

Datadelingsindstilling Datadelingsindstilling Ea——— TIL/FRA
Optankning Slar funktionen til anbefaling af optankning til og fra. TIL'/FRA
anbefales” Optankning anbefales™ s. 397

*1: Standardindstilling

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Status

Juridiske oplysninger

Modelnummer

Om
Android-version
Kernelversion
Buildnummer

Nulstilling af

fabriksdata

Detaljerede

oplysninger Programstyring

Viser Android-indstillingspunkter.

Nulstiller alle indstillinger til fabriksstandard.
Nulstilling af alle indstillinger til standard s. 362

Viser oplysninger om Android-systemhukommelse og apps.

Fortsaet/annuller

M Tilslutning af smartphone

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

+ Tilslut ny enhed

Parrer en ny telefon med Apple CarPlay.
Telefonopsaetning S. 370

Apple CarPlay
(Gemte enheder)

Android Auto (Gemte enheder)

Tilslutter, frakobler eller sletter en parret telefon.
Telefonopsaetning S. 370

Tilslutter, frakobler eller sletter en parret telefon.
Telefonopsaetning s. 370

FORTSATTES
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H Forbindelser

Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse Mulige indstillinger
2
Skift tilstand Andrer Wi-Fi-tilstanden. ::;\*I{erk/Smartphone 4
(tilgeengelige netvaerk/tilsluttede Viser tilgaengeligt/tilgeengelige netvaerk eller aktuelt tilsluttet/ .
Wi-Fi enheder) tilsluttede enhed(er).
Tilfoj netvaerk Tilfgjer et nyt netvaerk til tilslutning via Wi-Fi. —
Indstillinger
Gemte netvaerk Gemmer de tilsluttede netvaerk. —
Bluetooth Teender og slukker for Bluetooth®. TIL*'//FRA
Indstillinger
Prioritetsenhed Indstiller en enhed som prioritetsenhed. —
Bluetooth Parrer en ny telefon til det handfri telefonsystem. -

+ Tilslut ny enhed

Telefonopsaetning s. 370

(Gemte enheder)

Tilslutter, frakobler eller sletter en parret telefon.
Telefonopsaetning s. 370

*1: Standardindstilling
*2: Vises kun, mens Apple CarPlay er tilsluttet.



PP Lydanleeg med standarddisplay > Funktioner, der kan tilpasses

M Skaerm

Modeller med instrument af A-typen

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige
indstillinger

Dagtilstand

Nattilstand

|
Jauonuny .

Lysstyrke Zndrer lysstyrken for audio-/informationsskaermen. —
Kontrast Zndrer kontrasten for audio-/informationsskaermen. —
Sort-niveau /ndrer sortniveauet for audio-/informationsskaermen. —
Standard Nulstiller alle brugerdefinerede indstillinger for lysstyrke, kontrast og sortniveau. —
Lysstyrke Zndrer lysstyrken for audio-/informationsskaermen.

Kontrast Zndrer kontrasten for audio-/informationsskaermen. —
Sort-niveau Andrer sortniveauet for audio-/informationsskaermen. —
Standard Nulstiller alle brugerdefinerede indstillinger for lysstyrke, kontrast og sortniveau. —
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Modeller med instrument af B-typen

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige
indstillinger

Lysstyrke
Kontrast
Sort-niveau

Standard

Zndrer lysstyrken for audio-/informationsskaermen.
Zndrer kontrasten for audio-/informationsskaermen.
Zndrer sortniveauet for audio-/informationsskaermen.

Nulstiller alle brugerdefinerede indstillinger for lysstyrke, kontrast og sortniveau.




PP Lydanleeg med standarddisplay > Funktioner, der kan tilpasses

M Lyd
. . . Mulige
Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse . .
indstillinger
Diskant
Bas / Diskant Mellemtone
Bas
Justerer indstillingerne for hgijttalerlyd. _
Balance / Fader*'/Lydzoner + balance og fader™ Regulering af lyd s. 309

Bose Centerpoint™

Hastighedsvolumenkompens.”'/Bose Dynamic Speed
Compensation™

*1: Modeller med instrument af A-typen
*2: Modeller med instrument af B-typen

Jauonuny .
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B Kamera
Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse Mulige indstillinger
Viser styrelinjer, der ikke flytter sig i takt med rattets
Fast vejledning bevaegelser. TIL"'/FRA
Bakkamera Multivisningsbakkamera S. 566
. . . Viser styrelinjer, der flytter sig i takt med rattets bevaegelser. -
Dynamisk ve/ledning Multivisningsbakkamera S. 566 TIL/FRA
Viser pile pd bakkameraskaermen for at markere karetgijer,
TIL"'/FRA

Krydstrafikmonitor~

der naermer sig fra siderne.
Bakzoneassistent* S. 562

*1: Standardindstilling

B Stemmestyring

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Stemmestyringstilstand

Veelger en tilstand pa stemmeportalskaermbilledet.
Stemmestyringsfunktioner s. 295

Hjzelp/Normal™"

*1: Standardindstilling

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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M Sadan tilpasses koretgjsindstillingerne

Med strgmtilstanden indstillet til TIL skal du vaelge Bilens indstillinger og derefter veelge et
indstillingspunkt.

% Bilens indstillinger

Lysopsaetning Der/rude opsatning
L]

Daektryk advarselssystem B3 S. 356
Systemopsaetning forer-assist & S. 356

Instrument indstilling &3 S. 357

Ngglefri adgang opsaetning B3 S. 359

Lysopsaetning B3 S. 359

Dor/rude opsaetning B S. 360

Intelligent breendstofassistent” B3 S. 360
Indstillingerne "INDIVIDUEL" &2 S. 361
Vedligeholdelsesinfo B3 S. 361

Pamindelse om kontrol af motorolieniveau B3 S. 361

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Standard

FORTSATTES

BS&dan tilpasses karetajsindstillingerne

Hvis Bilens indstillinger ikke vises pa startskaermbilledet,

skal du veelge Alle apps. Du kan udskifte de viste ikoner
pa startskaermbilledet.
Appgenvejsfunktion s. 299

Jauonuny .
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B Daektryk advarselssystem

Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse Mulige indstillinger
Annullerer/kalibrerer daektrykadvarselssystemet. TR
Daektryk advarselssystem Daektrykadvarselssystem S. 452 Initialisér/Annuller

B Systemopsaetning forer-assist

Funktioner, der kan tilpasses Beskrivelse Mulige indstillinger

Zndrer den afstand, ved hvilken det kollisionsbegraensende bremsesystem

Advarselsafstand til koretoj
udsender en advarsel.

Lang/Normal*'/Kort

Jsuoipung .

zian Kollisionsbegraensende bremsesystem S. 467
. Slar den herbare advarsel til og fra for, nar et karetgj har bevaeget sig inden
ACC Ad Ist karet '
foran varselstone koreto) for eller uden for raekkevidden af den aktive fartpilot. TILFRA™'
Aktiv fartpilot med folgefunktion ved lav hastighed s. 491
Indstilling for udvidet Veelger driftstilstand for den udvidede vognbaneassistent. - . -
vognbaneassistent Udvidet vognbaneassistent s. 482 e eper e e e

Slar advarselsbippene for midlertidig deaktivering af vognbaneassistenten

Annulleringslyd . .
o tent til og fra. TILFRA"!

9 Vognbaneassistent S. 511

N . . Slar blindvinkelassistentens hgrbare advarsel til og fra. Herbar og visuel advarsel™'/
Blindvinkelassistent Blindvinkelassistent* s. 455 Kun visuel advarsel

*1: Standardindstilling

356 * lkke tilgaengelig pa alle modeller
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Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Display for system til
registrering af trafikskilte

Forer opmaerksomheds
overvagning

Viser systemet til registrering af trafikskilte pa instrumentpanelet.
System til registrering af trafikskilte . 534

Veelger advarselstype for fareropmaerksomhedsassistenten.
Foreropmaerksomhedsassistent S. 163

Display”'/Intet

FRA/Kun maerkbar advarsel/
Maerkbar og herbar advarsel™

*1: Standardindstilling

B Instrument indstilling

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Advarselsmeddelelse

Justér udetemperaturvisning

Veelger, om der skal vises en advarselsmeddelelse.
Advarsels- og informationsmeddelelser i
forerinformationssystemet s. 135

Veelger, om udetemperaturvisningen skal justeres nogle fa grader.
Udetemperaturs. 151

TI/FRA™

-3°C~x0°C" ~+3°C

*1: Standardindstilling

FORTSATTES
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Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Timer for nulstilling af
triptaeller A

Timer for nulstilling af
tripteeller B

Indstil lydstyrke alarm

Advarselstone om bakposition
Baggr. lys
braendstofeffektivitet

Sving-for-sving-visning

Hastigheds/distance enhed

Pamindelse om ting pa
bagseede

Veelger, hvornar triptaeller A skal nulstilles.
Raekkevidde/braendstof/tripteeller s. 157, 177
Hastighed/tid/triptaeller S. 159, 179

Vaelger, hvornar triptaeller B skal nulstilles.
Rakkevidde/braendstof/triptaeller s. 157, 177
Hastighed/tid/triptaeller s. 159, 179

/Zndrer lydstyrken for alle systemadvarsler, for
derabningsadvarslen og for afviserblinkene.

Slar bakalarmen til og fra.
Slar miljgmaleren til og fra.

Aktiverer/deaktiverer pop op-advarsel i sving-for-sving-navigation i
farerinformationssystemet.
Trinvis rutevejledning S. 161, 180

Veelger tripcomputerens enheder.
Hastigheds-/distanceenheder S. 169, 188

Slar funktionen til pamindelse om ting pa bagsaede til og fra.
Pamindelse om ting pa bagsaede s. 254

Ved fuld tankning/Nar teendingen
afbrydes/Manuel nulstilling™'

Ved fuld tankning/Nar teendingen
afbrydes/Manuel nulstilling™

Hojt/Middel '/Lavt
TIL"'/FRA

TIL"'/FRA

TIL"'/FRA

Venstrestyret model

km/h - km*'/mph - miles

Hgjrestyret model

km/h - km/mph - miles™

TIL"'/FRA

*1: Standardindstilling
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B Noglefri adgang opsaetning

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Dor oplasnings tilstand

Lysblink ved ngglefri adgang

Veelg, hvilke dere der lases op, nar du griber fat i fererdgrens handtag.

Far visse udvendige lygter til at blinke, nar du oplaser/laser dgrene.

Kun fererderen'/Alle dgre

TIL"'/FRA

*1: Standardindstilling

M Lysopszetning

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Automatisk fiernlys*
Intelligent fjernlys”

Varighed af indvendig
lysdaempning

Forlygter auto sluk timer

Nzerlys integration med viskere

Slar automatisk fijernlys til og fra.
Automatisk fjernlys* s. 232

Sla den intelligente fjernlysfunktion til og fra..

Indstiller, hvor lang tid der skal ga, far kabinelyset slukker, efter at dgrene er
blevet lukket.
Interiorlys S. 259

Indstiller, hvor lang tid der skal ga, fer de udvendige lygter slukker, efter at
du har lukket fgrerderen.
Automatisk slukning af lygter s. 227

Slar forlygteintegration med vinduesviskerne til og fra, nar
forlygtekontakten er i positionen AUTO.
Forlygteintegrering med vinduesviskerne s. 227

TIL"'/FRA

TIL"'/FRA

60sek./30sek."'/15sek.

60sek./30sek./15sek."'/0sek.

TIL"'/FRA

*1: Standardindstilling

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

FORTSATTES
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M Dor/rude opsatning

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Nggle og fiernoplase tilstand

Ngglefri lasebesked

Automatisk indklappeligt
sidespejl

Fjernbetjening af ruder

Veelger, hvilken der der Iases op, nar naglen eller den ngglefri fjernbetjening
bruges.

Velg, om de udvendige lygter skal blinke, nar derene lases op og i med
fiernbetjeningen.

Veelger automatisk indklapning af sidespejle.

Zndrer indstillingerne for funktionen til fiernbetjening af ruder.

Kun fererderen'/Alle dore

TIL"/FRA

TIL"'/FRA

TIL"'/FRA

*1: Standardindstilling

*

H Intelligent braendstofassistent

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Intelligent braendstofassistent

Slar den intelligente braendstofassistent til og fra.

TIL"'/FRA

*1: Standardindstilling

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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M Indstillingerne "INDIVIDUEL"

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Drivlinje

Styretoj

Instrument”

Zndrer reaktionsevnen for drivlinjen.
Tilpasning af indstillingerne for INDIVIDUEL S. 433

Andrer graden af styrekraft.
Tilpasning af indstillingerne for INDIVIDUEL s. 433

Veelger, hvilke malere der vises i fgrerinformationssystemet.
Tilpasning af indstillingerne for INDIVIDUEL S. 433

ECON/NORMAL"'/SPORT

NORMAL"'/SPORT

NORMAL"'/SPORT

*1: Standardindstilling

B Vedligeholdelsesinfo

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Vedligeholdelsesinfo

Nulstiller vedligeholdelsesoplysningerne.
Servicepamindelsessystem™ S. 579

Veelg Nulstil elementer

B Pamindelse om kontrol af motorolieniveau

Funktioner, der kan tilpasses

Beskrivelse

Mulige indstillinger

Pamindelse om kontrol af
motorolieniveau

Nulstiller pamindelsen om kontrol af motorolieniveau.

Nulstil/Annuller

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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P p>Lydanleeg med standarddisplay > Nulstilling af alle indstillinger til standard

Nulstilling af alle indstillinger til standard

Nulstil alle menuindstillinger og tilpassede indstillinger til fabriksindstillinger.

M skifter de generelle indstillinger til standard

. Tryk pa m knappen.
2. Vzlg Generelle indstillinger.
3. Valg System.
4. Vxlg Nulstilling af fabriksdata.
P> Der vises en bekraftelsesmeddelelse pa skaermen.
. Veelg Fortsaet for at nulstille indstillingerne.
. Veelg Fortsaet igen for at nulstille indstillingerne.
P> Systemet genstarter.

-

(<IN, ]

B Skifter bilens indstillinger til standard

1. Tryk pa m knappen.

2. Vzlg Bilens indstillinger.
3. Valg Standard.

4. Vzlg Ja.

RNulstilling af alle indstillinger til standard

Nar du overdrager bilen til en tredjepart, skal du nulstille alle
indstillinger til standard og slette alle personlige data.

Hvis du udfgrer Nulstilling af fabriksdata, nulstilles de
forudinstallerede apps til fabriksindstillingen.
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Handfrit telefonsystem

Med det handfri telefonsystem kan du foretage og modtage telefonopkald via bilens lydanlaeg  BIHandfrit telefonsystem

uden at skulle bruge din mobiltelefon. Placér din telefon, hvor du kan f& god modtagelse.

L o For at kunne benytte det handfri telefonsystem skal
u Knapper til handfri telefon mobiltelefonen vaere Bluetooth®-kompatibel. Henvend dig
hos en forhandler eller din lokale Honda forhandler for at fa
en liste over kompatible telefoner, parringsprocedurer og
searlige funktioner.

For at bruge systemet skal Bluetooth-indstillingen vaere TIL.
Telefonopsaetning s. 370

Tips til stemmestyring

® Justér dyserne, sa de vender vaek fra loftet, og luk
vinduerne, da stej fra dem kan g& i mikrofonerne.

® Tryk pa @ knappen, hvis du vil ringe op til et nummer
vha. et navn eller et nummer i telefonbogen. Tal tydeligt
og naturligt efter bippet.

® Hvis mikrofonen opfanger andre stemmer end din egen,
kan kommandoen blive misforstaet.

® Huvis du vil aendre lydstyrken, kan den aendres med
lydstyrken til lydanlaegget.

Hvis der ikke findes en post med foretrukne kontakter i
systemet, vises pop op-meddelelsen pa skaermbilledet.
Foretrukne kontakter S. 375

@ Modeller med instrument af A-typen
@ Modeller med instrument af B-typen
© VoL [+]/VoL [—] knap (lydstyrke)
@ Venstre vaelgerhjul

O [£] knap (tale)
O [ knap (hjem) (modeller med instrument af A-typen)

FORTSATTES

Jauonuny .

363



Jauoipjung .

364

PP Lydanleeg med standarddisplay P>Handfrit telefonsystem

knap (tale): Tryk her for at &bne stemmeportalskaermbilledet.

@ knap (hjem)*: Tryk her for at ga tilbage til startskaermen pa farerinformationssystemet.

Modeller med instrument af A-typen

Venstre vaelgerhjul: Tryk pa @ knappen (hjem), og rul op eller ned for at vaelge
(telefon) i farerinformationssystemet, og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

Venstre vaelgerhjul: Rul op eller ned for at vaelge Telefon i farerinformationssystemet, og
tryk derefter pa venstre vaelgerhjul.

Nér du modtager et opkald, vises skaermbilledet for indgadende opkald i
fererinformationssystemet. Du kan besvare opkaldet vha. venstre vaelgerhjul.
Sadan modtages et opkald S. 379

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BIHéndfrit telefonsystem

Tradles Bluetooth®-teknologi

Bluetooth®-ordmaerket og -logoerne er registrerede
varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc., og brug af sddanne
meerker af Honda Motor Co., Ltd. sker under licens. Andre
varemaerker og handelsnavne tilharer deres respektive ejere.

Begraensninger for handfri telefon

Et indgdende opkald pé det handfri telefonsystem slar
lydanlaegget fra, hvis dette spiller. Lydanlaegget slas til igen,
nar opkaldet afsluttes.
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M Statusvisning for handfri telefon

Audio-/informationsskaermen giver dig besked, nar der er et indgaende opkald.

. Ringerop...
PAVAVAVAVAN

0 mobil

© Bluetooth®-indikator
Vises, nar din telefon er tilsluttet det handfri telefonsystem.

® Signalstyrke

© Batteritilstand

O HFT-tilstand

© Navnet pa den, der ringer (hvis registreret)/nummeret p& den, der ringer
(hvis ikke registreret)

FORTSATTES

BStatusvisning for handfri telefon

Hvilke oplysninger der vises pa audio-/informationsskaermen,
afhaenger af telefonmodellen.
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M Begraensninger for manuel betjening
Visse manuelle funktioner er deaktiverede eller uanvendelige, nar bilen kerer. Du kan ikke
vaelge en nedtonet indstilling, far bilen holder stille.

Der kan kun ringes til tidligere gemte navne eller numre i telefonbogen vha.

stemmekommandoer, mens bilen kerer.
Foretrukne kontakter S. 375
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BIMenuer for handfri telefon
Visse funktioner er begraenset under kerslen.

B Menuer for handfri telefon

Stremtilstanden skal vaere indstillet til TILBEH@R eller TIL, for at systemet kan bruges. Vaelg
Telefon for at fa vist telefonskaermbilledet.

Seneste
opkald m
Foretr. Fgi til liste over
* J
6 VISR foretr. kontakter

.

Tastatur

Jauonuny .

@ Seneste opkald

@ Foretrukne kontakter
© Indstillinger

O Kontakter

© Tastatur

FORTSATTES 367
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Seneste opkald: Viser de seneste udgaende, indgaende og ubesvarede opkald.
Sadan foretages et opkald vha. seneste opkald S. 377
Foretrukne kontakter: Ringer op til det valgte nummer i posten Foretrukne kontakter.
Sadan foretages et opkald vha. en post i Foretr. kontakt S. 377
Indstillinger: £ndrer telefonindstillingerne.
Skaermbilledet Indstillinger for telefon S. 369
Kontakter: Viser telefonbogen i den parrede telefon.
Sadan foretages et opkald vha. den importerede telefonbog S. 378
Tastatur: Indtast et telefonnummer, der skal ringes op til.
Sadan foretages et opkald vha. et telefonnummer S. 378
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B Skaermbilledet Indstillinger for telefon

For at fa vist skaermbilledet med telefonindstillinger skal du veelge Indstillinger pa
telefonskaermbilledet.

. > Indstillinger
Skift enheder >
Auto synkronisering af telefon L

Automatisk overfarsel af opkald L »

Ringetone Telefon D

Skift enheder: Parrer en ny telefon til systemet, og forbinder, frakobler eller sletter en parret
enhed.

Telefonopsaetning S. 370
Auto synkronisering af telefon: Indstiller data for telefonbog og seneste opkald, sa de
automatisk importeres, nar en telefon parres til det handfri telefonsystem.

Automatisk import af mobiltelefonbog og seneste opkald S. 373
Automatisk overfarsel af opkald: Indstiller opkaldene til automatisk at blive overfert fra din
telefon til det handfri telefonsystem, nar du saetter dig ind i bilen.

Automatisk overfgrsel S. 374
Ringetone: Vzlger ringetonen.

Ringetone S. 374

FORTSATTES
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M Telefonopsaetning

B Bluetooth®-opsatning

Du kan sla Bluetooth®-funktionen til og fra.
1. Tryk pa knappen.

2. Vzlg Generelle indstillinger.

3. Valg Forbindelser.

4. Vzlg Bluetooth.

5. Valg Indstillinger.

6. Valg Bluetooth og derefter TIL.
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TRl iy enhed

G 1l enhedsliste

M Sadan parres en mobiltelefon (hvis der ikke i
forvejen er parret nogen telefon til
systemet)

1. Veelg Telefon.

2. Valg Tilslut ny enhed.

3. Sgrg for, at telefonen er i sggetilstand eller i
sggbar tilstand.

4. Vxlg Honda HFT pé din telefon.

P> Hvis du vil parre en telefon fra dette lydanlaeg
med standarddisplay, skal du vaelge Seg efter
enheder og derefter vaelge din telefon, nar
den vises pa listen.

5. Systemet giver dig en parringskode pa audio-/
informationsskaermen.

P> Bekraeft, om parringskoden pa skaermen og
telefonen passer sammen.

Dette kan variere alt efter telefonen.

6. Vlg de gnskede funktioner og derefter Tilslut.

7. Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis
parringen gennemfgres.

8. Valg OK.

FORTSATTES

RTelefonopsaetning

Din Bluetooth®-kompatible telefon skal vaere parret med
systemet, far du kan foretage eller modtage handfri opkald.

Tips til telefonparring:

® Du kan ikke parre telefonen, mens bilen er i bevaegelse.

® Der kan parres op til seks telefoner.

® Telefonens batteri kan blive afladet hurtigere, néar
telefonen er parret med systemet.

Nér du har parret en telefon, kan du se den vist pa
skaermbilledet med felgende ikoner.

: Telefonen er kompatibel med Bluetooth®-lyd.

: Telefonen kan anvendes med det handfri telefonsystem.

: Telefonen er kompatibel med Apple CarPlay.

Hvis der er en aktiv forbindelse til Apple CarPlay, er parring af
yderligere Bluetooth®-kompatible enheder ikke muligt.

Jauonuny .

371



Jauoipjung .

372

PP Lydanleeg med standarddisplay »>Handfrit telefonsystem

Anraber

|
1.

2.
3.
4,

6.

Sadan skiftes den aktuelt parrede telefon

Velg Telefon.

Velg Indstillinger.

Velg Skift enheder.

Veelg en telefon, der skal tilsluttes.

P> Det handfri telefonsystem afbryder den
tilsluttede telefon og begynder at sgge efter
en anden parret telefon.

P> Du kan indstille den tilsluttede telefons
prioritet. Veelg det markerede felt pa
telefonen, du vil prioritere.

. Veelg Jip] (audio), (W (telefon) eller [§] (Apple

CarPlay).
» Pp] og [ kan veelges samtidig, men nar

er valgt, kan 0g ikke veelges.
Veelg Aktivér.

B Sadan slettes en parret telefon

OOV h WN=

. Veelg Telefon.

. Veelg Indstillinger.

. Velg Skift enheder.

. Veelg en telefon, du vil slette.

. Valg Slet.

. Der vises en bekraeftelsesmeddelelse pa

skaermen. Velg Slet.

BS&dan skiftes den aktuelt parrede telefon

Huvis der ikke bliver fundet eller parret andre telefoner, nar du
forsager at skifte til en anden telefon, informerer det handfri
telefonsystem dig om, at den originale telefon er tilsluttet igen.

For at parre andre telefoner skal du veelge + Tilslut ny
enhed fra Bluetooth skaermbilledet.
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B Automatisk import af mobiltelefonbog og seneste opkald B Automatisk import af mobiltelefonbog og seneste opkald
. . . P& nogle telefoner er det ngdvendigt at konfigurere den som
Nar telefonen er parret, importeres indholdet af dens telefonbog og seneste opkald ikt fiar 21 fertens s sl e

automatisk til systemet.
1. Valg Telefon.
2. Vzlg Indstillinger.
3. Valg Auto synkronisering af telefon.
4. Vzlg TIL eller FRA.
P> Standardindstillingen er TIL.

Nar du vaelger et navn pa listen i mobiltelefonbogen, kan du
se et kategori-ikon. Ikonerne viser, hvilke typer numre der er
gemt for det pagaeldende navn.

Foretrukne @‘ Fax
Hiem g‘ Bil
I!I Mobil @ Tale
I% Arbejde E‘ Andet
Personsgger

Pa visse telefoner er det maske ikke muligt at importere
kategori-ikonerne til systemet.

Telefonbogen opdateres efter hver forbindelse.

Seneste opkald opdateres efter hver forbindelse eller hvert
opkald.

FORTSATTES
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M Automatisk overforsel

Hvis du stiger ind i bilen, mens du taler i telefon, kan samtalen automatisk overferes til det
handfri telefonsystem.
1. Velg Telefon.
2. Vzlg Indstillinger.
3. Valg Automatisk overforsel af opkald.
4. Vzlg TIL eller FRA.
P> Standardindstillingen er TIL.

M Ringetone B3Ringetone

. . - Karetgj: Den faste ringetone lyder fra hgjttalerne.
Du kan zendre ringetonens indstilling. Telefon: Afhaengigt af maerket og modellen af mobiltelefon
1. Veelg Telefon. lyder ringetonen, der er gemt i telefonen, hvis telefonen er
2. Vzlg Indstillinger. tilsluttet.

3. Valg Ringetone.
4. Vlg Bil eller Telefon.
P> Standardindstillingen er Telefon.

Jauoipjung .
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M Foretrukne kontakter

Skeermbilledet Seneste opkald

. AAAAA
 Senste ¢ BBBBB

opkald

e B 2 ccccc

X ontakt

DDDDD 551PM
B Kontakter 7 w15

# wou g 2 4140

@ sStjerneikon

Skeermbilledet Kontakter

L > AAAAA
Ao [] mosi +123456789012

© stjerneikon

Bl Sadan tilfgjes en foretrukken kontakt

1. Vaelg Telefon.

2. Vzlg Seneste opkald, Kontakter eller
Tastatur.

Pa skaermbilledet Seneste opkald eller Kontakter

3. Velg stjerneikonet.

Pa tastaturskeermbilledet

3. Valg Fgj til liste over foretr. kontakter.
P> Der vises en meddelelse pa skaermen, hvis den
foretrukne kontakt er blevet gemt.
P> Valg stjerneikonet igen for at fierne den
foretrukne kontakt.

FORTSATTES
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Tastaturskaermbillede

A 01234567890
o5

Foretr. Foj til liste over
K ontake 6 d

R foretr. kontakter

B Kontakter

H Tostotor Ring op

© Fgij til liste over foretr.
kontakter

B Sadan redigeres en foretrukken kontakt

1. Velg Telefon.

2. Vzlg Foretr. kontakt.

3. Valg Rediger pa den post i foretrukne
kontakter, du vil redigere.

4. Vlg den gnskede indstilling.

5. Valg Feerdig.

B Sadan slettes en foretrukken kontakt

1. Veelg Telefon.

2. Vzlg Foretr. kontakt.

3. Velg Rediger pa den post i foretrukne
kontakter, du vil slette.

4. Vxlg Fjern.

5. Der vises en bekraeftelsesmeddelelse pa
skaermen. Velg Ja.
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M Sadan foretages et opkald

Du kan foretage opkald ved at indtaste et
telefonnummer eller ved at bruge de importerede
poster Seneste opkald, Foretr. kontakt og
Kontakter.

B Sadan foretages et opkald vha. seneste opkald
Seneste opkald gemmes efter Alle, Kaldt, Mislykket og Modtaget.
1. Veelg Telefon.
2. Vzlg Seneste opkald.
P> Du kan sortere efter Alle, Kaldt, Mislykket eller Modtaget. Valg ikonet gverst til hgjre
pa skaermen.
3. Valg et nummer.
P> Opkaldet starter automatisk.

H Sadan foretages et opkald vha. en post i Foretr. kontakt
1. Veelg Telefon.
2. Vzlg Foretr. kontakt.
P> Du kan andre raekkefglgen af posterne i Foretrukne kontakter ved at vaelge
Omorganisér.
3. Velg et nummer.
P> Opkaldet starter automatisk.

FORTSATTES

BIS&dan foretages et opkald

Nar et opkald besvares, hgres modtagerens stemme gennem
bilens hgjttalere.

Nar der er en aktiv forbindelse til Apple CarPlay, kan
telefonopkald ikke foretages med det handfri telefonsystem
(HFT), men kun via Apple CarPlay.

B3Sadan foretages et opkald vha. seneste opkald

De seneste opkald vises kun, nar der er tilsluttet en telefon til
systemet.

Alle: Viser de seneste udgadende, indgaende og ubesvarede
opkald.

Kaldt: Viser de seneste udgdende opkald.

Mislykket: Viser de seneste ubesvarede opkald.
Modtaget: Viser de seneste indgaende opkald.
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B Sadan foretages et opkald vha. den importerede telefonbog
1. Velg Telefon.
2. Vzlg Kontakter.
3. Valg et navn.
P> Du kan sortere efter Fornavn eller Efternavn. Vzlg ikonet gverst til hgjre pa skaermen.
4. Vzxlg et nummer.
P> Opkaldet starter automatisk.

M Sadan foretages et opkald vha. et telefonnummer
1. Velg Telefon.
2. Vlg Tastatur.
3. Valg et nummer.

P> Brug tastaturet pa bergringsskaermen til at indtaste tal.
4. Vxlg Opkald.

P> Opkaldet starter automatisk.
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BIS&dan modtages et opkald

M Sadan modtages et opkald
. o . . Opkald venter
Ved et indgéende opkald heres et signal (hvis det er Veelg (besvar) for at parkere den aktuelle samtale og

aktiveret), og skeermbilledet Indgaende opkald... besvare det indgaende opkald.
vises. Vaelg [¢7 | vha. venstre vaelgerhjul for at vende tilbage til det

aktuelle opkald.
Du kan besvare opkaldet vha. venstre vaelgerhjul.

Rul op eller ned for at vaelge (besvar) i Veelg (ignorér) for at ignorere det indgaende opkald,
farerinformationssystemet for at besvare opkaldet, hvis du ikke vil besvare det.
og tryk derefter pa venstre vaelgerhjul. Veelg [, hvis du vil afslutte den aktuelle samtale.

P> Huvis du vil afvise eller afslutte opkaldet,

Du kan veelge ikonerne pé audio-/informationsskaermen i

skal du vaelge dch (ignorér) i stedet for og i fgrerinformationssystemet.
farerinformationssystemet vha. venstre
veelgerhjul.

FORTSATTES
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M Valg under en samtale

%, [Indkald

AAAAA
ETI

Falgende valg er tilgaengelige under en samtale.

Tastatur: Afsend numre under et opkald. Dette er praktisk, nar du ringer til et menudrevet
telefonsystem.

Mute: Slar mikrofonen fra.

Brug handholdt: Viderestil et opkald fra systemet til din telefon.

De tilgeengelige indstillinger er vist pa den nederste halvdel af skaermen.
Veelg indstillingen.

P> Mute-ikonet vises, nar Mute er valgt, nar skaermbilledet med en anden kilde end
telefonskaermbilledet vises. Vaelg Mute igen for at deaktivere funktionen.

BValg under en samtale

Du kan veelge ikonerne pé audio-/informationsskaermen.



Fejlmeddelelser for lydanleeg

iPod/USB-nggle

Hvis der opstar en fejl under afspilning af en iPod, kan felgende fejlmeddelelser blive vist. Hvis
du ikke kan fa fejlmeddelelsen til at forsvinde, skal du kontakte en forhandler.

Fejlmeddelelse Lasning

Prov at oprette forbindelse igen Vises, nar systemet ikke genkender iPod'en. Tilslut iPod'en igen.

Vises, nar filerne pa USB-ngglen er ophavsretligt beskyttet eller i et ikke-understgttet format.
Denne fejlmeddelelse vises i et par fem sekunder, hvorefter naeste fil afspilles.

Vises, nar iPod'en er tom.
Vises, nar USB-ngglen er tom, eller nar der ikke er nogen MP3-, WMA-, AAC-, FLAC- eller WAV-
filer pa USB-ngglen.

iPod og USB-nagle

Kontrollér, om der er kompatible filer gemt pa enheden.

Filen kan ikke afspilles

Ingen data

LLOCI LR e skal enheden forsgges tilsluttet igen.
Vises, nar systemet ikke kommunikerer med en tilsluttet enhed. Hvis den vises, nar en enhed er

Al S EeErilie tilsluttet, skal du kontakte det sted, hvor du har kabt din enhed.

USB-hub understottes ikke Vises, nar kun en HUB er tilsluttet. Hvis den vises, skal du tilslutte en USB-nggle til HUB'en.

Der er opstaet en opladningsfejl med

den tilsluttede USB-enhed. Nar det er sikkert, Vises, nar en ikke-kompatibel enhed tilsluttes. Frakobl enheden. Sluk lydanlaegget, og teend det igen.
skal du kontrollere enhedens og USB-kablets Lad veere med at tilslutte enheden, som fordrsagede fejlen, igen.

kompatibilitet og prove igen.

Vises, nar en ikke-understgttet enhed tilsluttes. Hvis den vises, nar en understattet enhed tilsluttes,
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Generelle oplysninger om lydanlaegget

Kompatible iPods, iPhones og USB-nggler

B Kompatibilitet med iPod- og iPhone-modeller

Udviklet til iPod touch (5. til 6. generation) udgivet mellem 2012 og 2015

Udviklet til iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5c¢/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6s/iPhone
6s Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone
XS Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max

B USB-nggler

En USB-nggle pa 256 MB eller mere anbefales.

Visse digitale afspillere er muligvis ikke kompatible.

Visse USB-nggler (f.eks. enheder med sikkerhedslds) kan muligvis ikke benyttes.
Visse softwarefiler vil muligvis ikke tillade afspilning eller visning af tekstdata.

Hvert lydanlaeg er kompatibelt med fglgende formater. Visse versioner af formaterne
understgttes muligvis ikke.

MP3, WMA, AAC, FLAC, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASFA WMV

BIKompatibilitet med iPod- og iPhone-modeller

Dette anlaeg fungerer muligvis ikke med alle
softwareversioner af disse enheder.

BIUSB-nagler

Filer p& USB-ngglen afspilles i den raekkefglge, de er gemt.
Denne raekkefglge kan afvige fra den raekkefglge, der vises
pé din pc eller enhed.



PP Generelle oplysninger om lydanleegget»Kompatible iPods, iPhones og USB-nggler

B Anbefalede enheder
B MP4-fil

Medier USB-nggle
BaselineProfile/Level 3,
Profil (MP4 version) MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
(MPEG4-AVC)
Filtypenavn (MP4 version) .mp4/.mév
Kompatibel audio-codec AAC, MP3
Kompatibel video-codec MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Del 2)
. . 10 Mbps, 14 Mbps
Bithastighed (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)
Maks. oplasning 1.280 x 720 pixel (MPEG4-AVC) 720 x 576 pixel (MPEG4)
B AVI-fil
Medier USB-nggle

Profil (AVI-version)

Filtypenavn (AVI-version)
Kompatibel audio-codec
Kompatibel video-codec

Bithastighed

Maks. oplgsning

BaselineProfile/Level 3, MailProfile/
Level 3.1
(MPEG4-AVC)

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVC)

1.280 x 720 pixel
(MPEG4-AVC)

SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.avi
AAC, MP3, WMA
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Del 2)

8 Mbps (MPEG4)

720 x 576 pixel (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/
Level Medium, SimpleProfile/Level
Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1.280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)
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W MKV-fil

Medier

BaselineProfile/Level 3, MailProfile/

Profil (MKV-version)

Filtypenavn (MKV-version)
Kompatibel audio-codec
Kompatibel video-codec

Bithastighed

Maks. oplgsning

Level 3.1
(MPEG4-AVCQ)

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps
(MPEG4-AVC)

1.280 x 720 pixel
(MPEG4-AVC)

USB-nggle
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

.mkv
AAC, MP3
MPEG4 (ISO/IEC 14496 Del 2)

8 Mbps (MPEG4)

720 x 576 pixel
(MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2, MainProfile/
Level Medium, SimpleProfile/Level
Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)
1.280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

B ASF/WMV-fil

Medier
Profil (ASF/WMV-version)

Filtypenavn
(ASF/WMV-version)
Kompatibel audio-codec
Kompatibel video-codec
Bithastighed

Maks. oplesning

USB-nggle

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)

.asf/.wmv

WMA

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

1.280 x 720 pixel (MPEG4-AVC)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)
1.280 x 720 pixel,
720 x 480 pixel,
352 x 288 pixel (VC-1)

384
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Om open source-licenser

Udfer falgende trin for at fa vist oplysninger om open source-licenser.

1. Valg Generelle indstillinger.
2. Vzlg System.

3. Valg Om.

4. Vzlg Juridiske oplysninger.
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Licensoplysninger

M Bluetooth

Bluetooth®-ordmaerket og -logoerne er registrerede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG,
Inc., og brug af sddanne maerker af Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. sker under licens.
Andre varemarker og handelsnavne tilhgrer deres respektive ejere.

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

&3 Bluetooth

B Windows Media

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhgrende Microsoft.
Brug eller distribution af sadan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra

Microsoft.
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M Apple

"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehgr er blevet designet til
at kunne tilsluttes specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af
udvikleren til at overholde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for brugen
af denne enhed eller for dens overholdelse af sikkerheds- og lovmaessige standarder. Bemaerk,
at brugen af dette tilbehgr sammen med iPod eller iPhone kan pavirke den tradlgse ydeevne.
Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod touch er varemaerker tilhgrende Apple Inc., der er registreret
i USA og andre lande. Apple CarPlay, iPod, iPhone, iTunes, Siri og Lightning er varemaerker
tilhgrende Apple Inc. App Store er et servicemaerke tilhgrende Apple Inc.

Made for

& iPhone | iPod

FORTSATTES
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B MPEG

Mpeg4 Visual

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER MPEG-4 VISUAL-PATENTPORTEF@LJELICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL

(I) KODNING AF VIDEO | OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ("MPEG-
4 VIDEO") OG/ELLER (Il) AFKODNING AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER,
DER ER ENGAGERET | EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER
INDHENTET FRA EN VIDEOUDBYDER, DER ER LICENSERET AF MPEG LA TIL

AT LEVERE MPEG-4-VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT ELLER ER UNDERFORSTAET TIL ANDEN
BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM SALGSFREMMENDE,
INTERNE OG KOMMERCIELLE ANVENDELSER OG LICENSER, KAN FAS HOS MPEG LA, LLC.
SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER VC-1-PATENTPORTEFGLJELICENSEN TIL
PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (I) KODNING AF VIDEO |
OVERENSSTEMMELSE MED VC-1-STANDARDEN ("VC-1 VIDEO") OG/ELLER (Il) AFKODNING
AF VC-1-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, DER ER ENGAGERET | EN PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER INDHENTET FRA EN VIDEOUDBYDER,
DER ER LICENSERET TIL AT LEVERE VC-1-VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT ELLER ER
UNDERFORSTAET TIL ANDEN BRUG.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FAS HOS MPEG LA, LLC. SE

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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AVC/H.264

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER AVC-PATENTPORTEFGLIELICENSEN TIL PERSONLIG
OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL (I) KODNING AF VIDEO |
OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (Il) AFKODNING AF
AVC-VIDEO, SOM ER KODET AF EN FORBRUGER, DER ER ENGAGERET | EN PERSONLIG OG
IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER SOM ER INDHENTET FRA EN VIDEOUDBYDER, DER
ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LICENS ER TILDELT ELLER ER
UNDERFORSTAET TIL ANDEN BRUG.

YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FAS HOS MPEG LA, LLC. SE

HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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Juridiske oplysninger om Apple CarPlay/Android Auto

B INSTRUKTIONSBOGENS LICENS/ANSVARSERKLZARINGER

BRUG AF APPLE CARPLAY ER AFHZANGIG AF DIN ACCEPT AF CARPLAYS BETINGELSER FOR BRUG, SOM UDG@R EN DEL AF APPLE IOS' BETINGELSER FOR
BRUG. SOM OPSUMMERING FRASKRIVER CARPLAYS BETINGELSER FOR BRUG APPLES OG DETS TJENESTEUDBYDERES ANSVAR, HVIS TJENESTERNE IKKE
FUNGERER KORREKT ELLER OPHORER, BEGRANSER APPLES OG DETS TJENESTEUDBYDERES @VRIGE FORPLIGTELSER N@JE, BESKRIVER DEN TYPE

BRUGEROPLYSNINGER (HERUNDER, FOR EKSEMPEL, BILENS POSITION, BILENS HASTIGHED OG BILENS STATUS), SOM INDSAMLES OG GEMMES AF APPLE
OG DETS TJENESTEUDBYDERE, OG VIDEREGIVER EVENTUELLE RISICI, DER ER FORBUNDET MED BRUGEN AF CARPLAY, HERUNDER MULIGHEDEN FOR AT
DISTRAHERE F@REREN. SE APPLES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FOR AT FA NZARMERE OPLYSNINGER OM APPLES BRUG OG

HANDTERING AF DATA, SOM OVERF@RES AF CARPLAY.

BRUG AF ANDROID AUTO ER AFH/ANGIG AF DIN ACCEPT AF ANDROID AUTOS BETINGELSER FOR BRUG, SOM SKAL ACCEPTERES, NAR ANDROID AUTO-
PROGRAMMET DOWNLOADES PA DIN ANDROID-TELEFON. SOM OPSUMMERING FRASKRIVER ANDROID AUTOS BETINGELSER FOR BRUG GOOGLES OG
DETS TJENESTEUDBYDERES ANSVAR, HVIS TJIENESTERNE IKKE FUNGERER KORREKT ELLER OPHJRER, BEGRANSER GOOGLES OG DETS TJENESTEUDBYDERES
@VRIGE FORPLIGTELSER NQJE, BESKRIVER DEN TYPE BRUGEROPLYSNINGER (HERUNDER, FOR EKSEMPEL, BILENS POSITION, BILENS HASTIGHED OG BILENS
STATUS), SOM INDSAMLES OG GEMMES AF GOOGLE OG DETS TJENESTEUDBYDERE, OG VIDEREGIVER EVENTUELLE RISICI, DER ER FORBUNDET MED
BRUGEN AF ANDROID AUTO, HERUNDER MULIGHEDEN FOR AT DISTRAHERE FOREREN. SE GOOGLES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE
OPLYSNINGER FOR AT FA NZARMERE OPLYSNINGER OM GOOGLES BRUG OG HANDTERING AF DATA, SOM OVERFZRES AF ANDROID AUTO.
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B ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI, ANSVARSBEGRANSNING

DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF APPLE CARPLAY ELLER ANDROID AUTO (PROGRAMMERNE) ER PA EGEN RISIKO, OG
AT DEN FULDE RISIKO | FORBINDELSE MED TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDEEVNE, NGJAGTIGHED OG EFFEKTIVITET LIGGER HOS DIG | DET OMFANG
G/LDENDE LOV TILLADER DET, OG AT PROGRAMMERNE OG OPLYSNINGERNE OM PROGRAMMERNE STILLES TIL RADIGHED SOM DE ER OG SOM DE
FOREFINDES MED ALLE FEJL OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, OG HONDA FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED
HENSYN TIL PROGRAMMERNE OG OPLYSNINGERNE OM PROGRAMMERNE, ENTEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTAET ELLER LOVMASSIGT, HERUNDER,
MEN IKKE BEGRANSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OG/ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMAL, N@JAGTIGHED, UFORSTYRRET NYDELSE OG IKKE-KRANKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE
OPLYSNINGER ELLER RADGIVNING VIDEREGIVET AF HONDA ELLER EN AUTORISERET REPRASENTANT UDG@R EN GARANTI. SOM EKSEMPLER, OG UDEN
BEGRANSNING, FRASKRIVER HONDA SIG ENHVER GARANTI FOR N@JAGTIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER VIDEREGIVES AF PROGRAMMERNE, SASOM
N@JAGTIGHEDEN AF VEJLEDNINGER, ANSLAET K@RSELSTID, FARTGRANSER, VEJRFORHOLD, NYHEDER, TRAFIKFORHOLD ELLER ANDET INDHOLD,

SOM VIDEREGIVES AF APPLE, GOOGLE, DETS ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER TREDJEPARTSUDBYDERE; HONDA GARANTERER IKKE IMOD TAB AF
PROGRAMDATA, SOM NAR SOM HELST KAN GA TABT; HONDA GARANTERER IKKE, AT PROGRAMMERNE ELLER EVENTUELLE TJENESTER, DER STILLES TIL
RADIGHED GENNEM DEM, TIL ENHVER TID VIDEREGIVES, ELLER AT EVENTUELLE ELLER ALLE TJENESTER VIL V/ARE TIL RADIGHED PA ET BESTEMT
TIDSPUNKT ELLER STED. TJENESTER KAN FOR EKSEMPEL SUSPENDERES ELLER AFBRYDES UDEN VARSEL SOM FOLGE AF REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE,
SIKKERHEDSRETTELSER, OPDATERINGER OSV., OG TJENESTER KAN VARE UTILGANGELIGE | DIT OMRADE ELLER PA DIN PLACERING OSV. DERUDOVER ER
DU INDFORSTAET MED, AT ANDRINGER | TREDJEPARTS TEKNOLOGI ELLER MYNDIGHEDSREGULERING KAN G@RE TJENESTER OG/ELLER PROGRAMMER
FORZALDEDE OG/ELLER UBRUGELIGE.

| DET OMFANG DET IKKE ER FORBUDT VED LOV, ER HONDA ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTANDIGHEDER ANSVARLIGE FOR
PERSONSKADE ELLER HANDELIGE, SARLIGE, INDIREKTE SKADER ELLER FLGESKADER AF NOGEN ART, HERUNDER, UDEN BEGRANSNING, ERSTATNING
FOR TAB AF FORTJENESTE, KORRUPTION ELLER TAB AF DATA, MANGLENDE OVERFQRSEL ELLER MODTAGELSE AF DATA, DRIFTSFORSTYRRELSER

ELLER ANDRE KOMMERCIELLE SKADER ELLER TAB, DER OPSTAR SOM F@LGE AF ELLER | FORBINDELSE MED PROGRAMMERNE ELLER DIN BRUG AF
ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMERNE ELLER OPLYSNINGER OM PROGRAMMERNE, UANSET ARSAG, UANSET TEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER PA ANDEN MADE), OGSA SELV OM HONDA ER BLEVET GJORT OPMARKSOM PA
MULIGHEDEN FOR SADANNE SKADER. NOGLE OMRADER OG JURISDIKTIONER TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRANSNING AF
ERSTATNINGSANSVAR FOR SKADER, SA DISSE BEGRANSNINGER OG UDELUKKELSER G/LDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. OVENSTAENDE BEGRANSNINGER
GALDER, SELV OM DEN OVENFOR ANF@RTE AFHJALPNING IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMAL.
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Nodopkald (eCall)
Automatisk ngdopkald

@ eCall-indikator

Stelnummeret (VIN)

Karetgjets sidste tre placeringer
Kareretningen

Tidsstempel

Huvis din bil er involveret i en kollision, forsgger bilen
at etablere forbindelse til en PSAP-operatar (Public
Safety Answering Point). Nar en forbindelse er
etableret, sendes forskellige oplysninger om bilen til
en PSAP-operatgar, som du kan tale med. Disse
oplysninger omfatter:

Typen af karetgj (personbil eller let erhvervskaretg;)
Typen af drivmiddel i karetgj (benzin/diesel/naturgas/flaskegas/el/hydrogen)

Udlgsningstilstand (automatisk eller manuel)

Nar et ngdopkald startes, deaktiveres bilens hgijttalere, sa du kan hgre operatgren.

Nar stremtilstanden er indstillet til TIL, lyser eCall-indikatoren grgnt i 1 sekund og derefter radt

i 1 sekund.

BINgdopkald (eCall)

Din bil er udstyret med det 112-baserede eCall-
tjenestesystem.

Den 112-baserede eCall-tjeneste er en offentlig tjeneste og
er gratis.

Det 112-baserede eCall-system til biler aktiveres, nar
stremtilstanden indstilles til TIL. | tilfaelde af en kollision
bestemmer systemet alvorsgraden af kollisionen baseret pa
oplysninger indsamlet fra de indbyggede sensorer og
foretager et ngdopkald, hvis det vurderer det ngdvendigt.

Det 112-baserede eCall-system i bilen kan ogsa udlgses
manuelt, hvis det er ngdvendigt.
Manuelt nedopkald s. 394

Enhver behandling af personoplysninger via det 112-baserede
eCall-system til biler skal overholde reglerne om beskyttelse af
personoplysninger, der er fastsat i direktiv 95/46/EF (erstattet
af direktiv 2016/679/EF) og 2002/58/EF, og skal isaer baseres
pa nedvendigheden af at beskytte enkeltpersoners vitale
interesser i overensstemmelse med artikel 7(d) i direktiv 95/46/
EF (erstattet af direktiv 2016/679/EF).

Behandling af sddanne data er strengt begraenset til
formalet, for hvilket det fzelles europaeiske alarmnummer
112 er udpeget.



P Ngdopkald (eCall) > Automatisk nedopkald

Hvis eCall-systemet fungerer korrekt, lyser indikatoren grent.

® Grgn: eCall-systemet er klart.

® Blinker grgnt: eCall-systemet er tilsluttet og er i gang med at foretage et eCall til en PSAP-
operatar.

® Der gentages et mgnster af korte blink med radt lys: eCall-systemet kunne ikke oprette
forbindelse til en operater. eCall-indikatoren fortsaetter med dette magnster i 5 sekunder*'/
30 sekunder*?, hvorefter den lyser grent.

Hvis det 112-baserede eCall-system deaktiveres i tilfaelde af kritisk systemfejl, gives felgende

advarsler til karetgjets brugere:

® Lyser radt eller lyser slet ikke: Der er opstaet et problem med eCall-systemet. Hvis
indikatoren fortsaetter med at lyse radt eller slet ikke lyser, selv efter at du har genstartet
karetgjet, skal systemet kontrolleres af en forhandler.

o Blinker rgdt: Backup-batteriets niveau er for lavt. Mens strammen er taendt, genoplades
batteriet. Nar batteriet er opladet til et bestemt niveau, lyser eCall-indikatoren grent.

*1: Undtagen modeller til Tyrkiet
*2: Modeller til Tyrkiet

BINedopkald (eCall)

Modtagere af data behandlet af det 112-baserede eCall-
system til biler er de relevante offentlige
sikkerhedsmyndigheder, der er udpeget af de respektive
offentlige myndigheder i det land, hvor de befinder sig, og
som er de farste til at modtage opkaldet, og for hvem det
feelles europaeiske alarmnummer 112 er beregnet.

Bilen kan muligvis IKKE oprette forbindelse til en PSAP-

operater, hvis:

® Bade 12 V batteriets og backup-batteriets niveau er for lavt.

® Koretgjet befinder sig i et omrdde uden tilstraekkelig
mobildaekning.

® Der er et problem med eCall-systemet eller dets eksterne
udstyr som f.eks. mikrofon eller hgjttalere.

Backup-batteriet er designet til at fungere i mindst 3 ar,
hvorefter det muligvis skal udskiftes.

Backup-batteriet kan ikke kgbes direkte. Ved udskiftning skal
du derfor kontakte en forhandler.
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> P Nodopkald (eCall) »>Manuelt nedopkald

Manuelt ngdopkald

© Mikrofon

@ SO0S annulleringsknap
© SOS knap

O Daxksel

Hvis det er nadvendigt at foretage et nadopkald,
kan du oprette forbindelse manuelt: Tryk pa SOS

knappen, og hold den nede i mere end 0,5 sekunder.

For at annullere et opkald skal du trykke pa SOS
annulleringsknappen i mindst et halvt sekund inden
for 5 sekunder efter at have trykket pa SOS
knappen.

SOS knappen er beskyttet af et daeksel. Abn daekslet for at f& adgang.

Nar et ngdopkald startes, deaktiveres bilens hgijttalere, sa du kan hgre operatgren.

BIManuelt nedopkald

Tryk IKKE pa knappen, mens du kerer. Hvis det er ngdvendigt
at kontakte en operater, skal du parkere bilen et sikkert sted,
inden du foretager et opkald.

Hvis eCall-systemet i farste omgang ikke opretter forbindelse
til en PSAP-operater, vil det forsgge igen, indtil en
forbindelse er etableret. Men hvis 2 minutter er gaet siden
det forste forsgg, forsgger systemet ikke laengere at oprette
forbindelse.

SOS annulleringsknappen annullerer ikke et opkald, nér
systemet har forbindelse til en operater.



»»Ngdopkald (eCall) »>Manuelt nedopkald

FORTSATTES

BINedopkald (eCall)

Beskyttelse af personlige oplysninger

Det 112-baserede eCall-system til biler er designet til at sikre

felgende:

® At data indeholdt i systemhukommelsen ikke er
tilgaengelige uden for systemet, for et eCall udlgses.

® At data ikke kan spores eller udsaettes for konstant sporing
under normal driftstilstand.

® At data i systemets interne hukommelse fijernes
automatisk og kontinuerligt.

For at systemet kan fungere normalt, overskrives keretgjets
lokaliseringsdata konstant i systemets interne hukommelse,
sa karetgjets sidste tre placeringer holdes ajourferte.

Loggen over aktivitetsdata i det 112-baserede eCall-system
til biler opbevares ikke lzengere, end det er ngdvendigt for
handteringen af eCall-ngdopkaldet, og under alle
omstaendigheder ikke lzengere end 13 timer fra det gjeblik,
et eCall-ngdopkald blev startet.

Jauonuny .
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> P Nodopkald (eCall) »>Manuelt nedopkald

BINgdopkald (eCall)

Ejerens rettigheder

Den registrerede (keretgjets ejer) har ret til adgang til data og
om ngdvendigt til at anmode om berigtigelse, sletning eller
blokering af data vedrgrende ham eller hende, hvis
behandling ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne
i direktiv 95/46/EF (erstattet af direktiv 2016/679/EF).

Enhver tredjepart, over for hvem dataene er blevet
offentliggjort, skal underrettes om en sadan rettelse, sletning
eller blokering, der udfares i overensstemmelse med dette
direktiv, medmindre det viser sig umuligt eller indebaerer en
uforholdsmaessig indsats.

Den registrerede har ret til at klage til den kompetente
databeskyttelsesmyndighed, hvis han eller hun mener, at
hans eller hendes rettigheder er blevet overtradt som fglge af
behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

Oplysninger om Honda eCall-tjenesten:

Hvis du har spgrgsmal om eCall, skal du kontakte det
relevante kontor i det land, hvor du befinder dig. Se
servicebogen eller dit lokale Honda websted for at fa en liste
over kontorer.



Optankning anbefales”

Karetgjet er udstyret med en funktion, der automatisk beregner, hvornar der skal pafyldes
braendstof. Denne funktion giver dig besked, nar det anbefales at pafylde braendstof, og giver

dig mulighed for at sgge efter tankstationer i naerheden af, hvor bilen befinder sig.

1. Nar det er tid til at tanke bilen op, vises en
meddelelse, og der vises et ikon gverst.

2. Tryk pa feltet, der indeholder ikonet.

yakiee () 87.9

3. Valg Find tankstation nu.

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

4. Valg en tankstation pa sggeskaermen i
navigationssystemet.
P> Se manualen til navigationssystemet for
at fa oplysninger om, hvordan du bruger
navigationssystemet.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BOptankning anbefales*

Du kan sl& funktionen til anbefaling af optankning til og fra.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Nar du slar denne funktion fra, vises meddelelsen om
anbefaling af optankning ikke.

Denne funktion kan kun bruges, nar braendstofniveauet i
tanken er under 30%.

Hvis du veelger Find tankstation nu eller fylder mere end
5 liter benzin i braendstoftanken, forsvinder meddelelsen om
optankning. Hvis du foretraekker ikke at fa besked, skal du
vaelge FRA i indstillingerne for Optankning anbefales.

Nar du kerer pa en ujaevn vej eller op eller ned ad bakke i
leengere tid, forsvinder meddelelsen maske, eller den vises
maske slet ikke.
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Korsel

Dette kapitel omhandler karsel og pafyldning a}f breendstof.

"\UN

«

For der kores Mangvreringsassistent .451 Frontkamera med bred visningstilstand......
Korsel med anhaenge Daektrykadvarselssystem .. . 452 Bremsning
Under korsel Blindvinkelassistent ™ . . 455 Bremsesystem
Start af elsystemet Hajspaendingsbatteri. . 461 Antiblokeringssystem (ABS
Sikkerhedsforanstaltninger ved karsel... Justering af forlygternes lyskegle . 462 Bremseassistent.....
Gearkasse .. Honda Sensing . 463 Parkering af bilen ..
Gearskift. Kollisionsbegraensende bremsesystem.... 467 Multivisningsbakkamera
Decelerationsknap pa rattet . Udvidet vognbaneassistent Pafyldning af braendstof

Akustisk karetgjsalarmsystem Aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav Braendstofgkonomi og CO,-emission
Karetilstandskontakt hastighed 491
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Intelligent fartbegraenser Traffic Jam Assist ... .524
VSA-system System til registrering af trafikskilte...... 534

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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For der kares

Forberedelse

Kontrollér fglgende, for der kares.

M Udvendig kontrol

e Kontrollér, at der ikke er genstande, som blokerer for ruder, sidespejle, lygter eller andre
dele af bilen.
P> Fjern frost, sne og is.
P> Fjern eventuel sne fra taget, da det kan glide ned og blokere udsynet under kersel. Hvis
det er frosset fast, fjernes isen, nar den har lgsnet sig.
P> Ved fjernelse af is omkring hjulene skal det sikres, at hverken hjulene eller
hjulkomponenterne tager skade.
® Sgrg for, at frontklappen er lukket forsvarligt.
P> Hvis frontklappen dbner under karsel, vil du ikke kunne se ud af forruden.
® Sgrg for, at deekkene er i god stand.
P> Kontrollér lufttrykket, og se efter skader og overdreven slitage.
Kontrol og udskiftning af daek S. 617
® Kontrollér, at der ikke er personer eller genstande bag ved eller omkring bilen.
P> Vaer opmaerksom pa blinde vinkler.

BJUdvendig kontrol

BEMARK /NOTE

Hvis derene er frosset fast, skal du pafere varmt vand rundt
om dgrene for at fa isen til at smelte. Forsgg ikke at tvinge
derene op, da det kan beskadige gummikanten rundt i
derene. Ter vandet af, s& det ikke ogsa fryser til is.

Heeld ikke varmt vand i derlasen.
Du vil ikke kunne saette ngglen i darldsen, hvis den fryser til.

Varme fra motoren og udstgdningen kan antende
braendbare materialer under frontklappen og forarsage
brand. Hvis bilen har veeret parkeret i leengere tid, skal du
efterse den samt fjerne eventuelt affald, som kan have
samlet sig, som f.eks. tert graes og blade, som er faldet ned
eller er blevet baret ind til redebygning af mindre dyr. Se ogsa
efter under frontklappen, om der er efterladt breendbare
materialer, efter at du eller en anden har udfert
vedligeholdelse pa bilen.



> For der kgres P Forberedelse

Bindvendig kontrol

M Indvendig kontrol

Forlygternes lyskegle er fabriksindstillet og behgver normalt

¢ Opbeyar og fastger alle genstande i kab'.nen forsvarligt. L : ikke indstilles. Hvis du jeevnligt kerer med tunge genstande i
P> Hvis du kerer med for meget last eller ikke opbevarer den korrekt, kan det pavirke bilens bagagerummet eller med en anhzanger, skal du f lyskeglen
styring, stabilitet og bremseleengde samt daekkene og gere bilen usikker. genindstillet af en kvalificeret tekniker.

Lastgraense S. 403
® Stabl ikke genstande hgjere end saedehgjden.
P> De kan blokere for dit udsyn og blive slynget fremad i bilen ved hard opbremsning.
® Undga at anbringe genstande pa gulvet foran i bilen. Kontrollér, at gulvmatten er fastgjort.
P> En genstand eller en ikke-fastgjort gulvmatte kan komme i klemme mellem
bremsepedalen eller speederen, ndr du karer.
® Huvis du kerer med dyr i kabinen, ma de ikke bevaege sig frit rundt i kabinen.
P> De kan forstyrre karslen og forarsage trafikulykker.
® Luk alle dgrene og bagklappen forsvarligt.
® [ndstil saedet korrekt.
P> Indstil ogsa nakkestgatterne.
Sader S. 248
Indstilling af de forreste nakkestotters positioner S. 256
® |ndstil spejlene og rattet, sd de passer til dig.
P> Indstil dem, mens du sidder i korrekt kerestilling.
Spejle S. 245
Ratindstilling S. 244

Bilen er udstyret med et system til automatisk justering af
forlygterne, som automatisk justerer naerlyshgjden pa
forlygterne.

FORTSATTES
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> For der kores P Forberedelse

® Kontrollér, at genstande pa gulvet bag forsaederne ikke kan rulle ind under saederne.
P> De kan ggre det sveert for fareren at betjene pedalerne eller blokere for saedernes
funktion.
o Alle passagerer i bilen skal have sikkerhedssele pa.
Spaending af sikkerhedsselen S. 52
e Kontrollér, at indikatorerne pa instrumentpanelet taendes, nar du starter bilen, og at de
slukkes kort tid efter.
P> Fa altid en forhandler til at udfere en kontrol, hvis en indikator indikerer en fejl.
Indikatorer S. 114



PP For der kores P> Lastgraense

Lastgraense
Nar du transporterer bagage, ma den samlede vaegt af bilen, passagererne og bagagen ikke Blastgraense

overstige den maksimalt tilladte vaegt.
Specifikationer S. 696 AADVARSE L

Hvis der laesses for meget pa bilen, eller hvis den
leesses forkert, kan det pavirke bilens

Belastningen pa for- og bagakslerne ma heller ikke overstige den maksimalt tilladte

akselbelastning. styreegenskaber samt stabilitet og forarsage en
Specifikationer 5. 696 ulykke med alvorlig personskade eller dedsfald
til folge.

Overhold alle lastgraenser, og folg retningslinjerne
for transport af bagage i denne instruktionsbog.
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Kgrsel med anhaenger

Forberedelse til transport

M Lastgraenser i forbindelse med transport

Bilen kan traekke en anhaenger, hvis du serger for omhyggeligt at overholde lastgraenserne, for AADVARS EL

at bruge det rette udstyr og for at fglge retningslinjerne for karsel med anhaenger. Kontrollér

vaegtgraenserne, for du kerer.

@ Totalvaegt

B Totalvaegt for anhaenger

Overskrid ikke den maksimale anhangervaegt for
anhanger og anhaengertraek (med/uden bremser),
bagage og alt i eller pa den.

Karsel med anhaengervaegt, der overstiger den
maksimale anhangervaegt, kan pavirke bilens
styreegenskaber og ydeevne samt beskadige
motoren og gearkassen.

BLastgreenser i forbindelse med transport

Hvis lastgraenser overstiges, eller hvis bilen eller
anhangeren laesses forkert, kan det forarsage
en ulykke med alvorlig personskade eller
dedsfald til felge.

Kontrollér bilens og anhaengerens last grundigt,
inden du kerer.

Kontrollér, at lasten overholder alle lastgraenserne. Hvis der
ikke er adgang til en offentlig keretgjsvaegt, laegges
bagagens ansldede vaegt til anhaengerens vaegt (som angivet
af producenten), og derefter méles kugletrykket med en
passende vaegt eller kugletryksmaler, eller veegten anslas ud
fra bagagefordelingen.

Der henvises til instruktionsbogen til anhaengeren for
yderligere oplysninger.

Indkeringsperiode.
Undga kersel med anhaenger, far bilen har kert 1.000 km.

Nér du bruger en aftagelig bugseringsenhed, skal du altid
fierne bugseringsenheden, nar den ikke er i brug, og kun
montere den under bugsering, sa den ikke daekker eller
skjuler noget bag pa bilen, f.eks. de udvendige lygter eller
nummerpladen.




> Korsel med anhaenger P> Forberedelse til transport

B Kugletryk pa anhaengertraek BLastgreenser i forbindelse med transport
L Kugle‘Frykket pa anhangertraekket ma aldrig Overskrid aldrig den maksimalt tilladte anhaengervaegt og
overstige 75 kg. Det er det tryk, anhaengeren den angivne lastgraense.

udsaetter anhaengertraekket for, nar den er fuldt Specifikationer s. 696

[ S
laesset. Ved en vaegt pa mindre end 750 kg gaelder ) o
den tommelfingerregel, at kugletrykket skal udgare Hvis du krareromed en anhaerjgerl bJergterraen‘, skal du huske
10% af anhaengerens totalvaat. at traekke ‘IO.A: af den kombinerede vaegt af bil og anhaenger
9 9 fra den maksimale anhaengervaegt for hver 1.000 meter over
havoverfladen.
(]

@ Kugletryk p& anhaengertraek

o Etfor hgjt kugletryk reducerer forhjulenes traekevne og styrefglsomhed. Et for lille kugletryk
kan gere anhaengeren ustabil og fa den til at slingre.

® Etgodt kugletryk opnas ved at begynde med at laesse 60% af lasten i anhaengerens forreste
del og 40% i den bageste del. Flyt rundt pa lasten efter behov.

FORTSATTES 405
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PP Korsel med anhaenger P>Forberedelse til transport

B Traekudstyr og tilbehor

Traekudstyr varierer efter sterrelsen af din anhanger, hvor meget last du skal traekke, og hvor
du skal kare.

B Anhangertraek

Anhangertraekket skal vaere af en godkendt type og vaere forsvarligt fastgjort til undervognen.

M Sikkerhedskaeder

Brug altid en sikkerhedskaede, nar du kgrer med en anhaenger. Kontrollér, at sikkerhedskaeden
er lang nok til, at anhangeren uden problemer kan dreje om hjgrner, men ikke sa lang, at den
sleeber mod jorden.

B Anhangerbremser

Hvis du har planer om at kgbe en anhanger med bremser, skal du sikre dig, at de aktiveres
elektronisk. Forsag ikke at forbinde dem med bilens hydrauliksystem. Ethvert forsgg pa at
forbinde anhaengerens bremser med bilens hydrauliksystem vil, uanset hvor godt det gares,
reducere bremsernes effektivitet og udgere en potentiel risiko.

B Yderligere traekudstyr

I mange lande er det et lovkrav, at der monteres szerlige sidespejle, nar biler kerer med
anhaenger. Selv hvis det ikke er et lovkrav i dit land, skal du montere specielle sidespejle, hvis
dit udsyn pa nogen made begraenses.

B Anhangerlygter

Anhangerlygter og -udstyr skal vaere i overensstemmelse med lovkravene i det land, du karer
i. Forhgr dig hos anhangerforhandleren eller anhangerudlejningsstedet med hensyn til
lovkravene i det omrade, du har planer om at kare med anhanger i.

RTraekudstyr og tilbeher

Serg for, at alt udstyr er korrekt monteret og vedligeholdt, og
at det opfylder lovgivningen i det land, du kerer i.

Sperg anhangerforhandleren eller
anhangerudlejningsstedet til rads, hvis andet udstyr
anbefales eller kraeves til det traekarbejde, du skal udfare.

Kontakt anhaengerproducenten for oplysninger om korrekt
montering og opsatning af udstyret.

Forkert montering og opsaetning kan pavirke de elektriske
komponenter samt bilens kereegenskaber, stabilitet og
bremseevne.

Lygter og ledninger til anhaengere kan variere efter type og
maerke. Hvis der kraeves et stik, skal det monteres af en
kvalificeret tekniker.
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B Slingrekontrol
Dette udstyr kan bruges, hvis din anhanger har tendens til at slingre. Din anhaengerproducent
kan forteelle dig, hvilken slags slingrekontrol du har brug for, og hvordan du monterer den.

Forkert montering kan forringe bilens kareegenskaber og stabilitet.

B Anhzngerspejle

I mange lande er det et lovkrav, at der monteres szerlige sidespejle, nar biler kerer med
anhanger. Selv hvis det ikke er et lovkrav i dit land, skal du montere specielle sidespejle, hvis
dit udsyn pa nogen mdade begraenses.

Sikker korsel med anhaenger

M Ting, der er veerd at vide for karsel med anhaenger

*

Fa anhaengeren efterset, og serg for, at den er i god stand.
Kontrollér, at vaegten af og belastningen pa bilen og anhaengeren er inden for graenserne.
Lastgraenser i forbindelse med transport S. 404
Fastger anhaengertraekket, sikkerhedskaeden og andet ngdvendigt udstyr forsvarligt til
anhangeren.
Fastger alle genstande i og pa anhaengeren, sa de ikke flytter sig under karslen.
Kontrollér, at lygterne og bremserne pa anhaengeren fungerer ordentligt.
Kontrollér trykket i anhaengerens daek, inklusive reservehjulet.
Serg for at undersgge lovkravene med hensyn til maksimal hastighed eller begraensninger
for biler med anhaenger. Hvis du karer gennem flere lande, bgr du undersgge lovkravene i
hvert enkelt land, fer du kerer hjemmefra, da disse kan variere fra land til land.
SI& det bageste parkeringssensorsystem fra.
Deaktivering af samtlige bageste sensorer S. 561

Ikke tilgaengelig pa alle modeller FORTSATTES

BSikker karsel med anheenger

Hastigheden ved kersel med anhaenger ma ikke overstige
100 km/t.

Parkering
Ud over de normale sikkerhedsforanstaltninger skal der
placeres stopklodser ved alle anhaengerens hjul.

Det tilrades kun at kere op ad bakke pa skraninger, der ikke
overstiger 12%. Falg de tilgeengelige anbefalinger med
hensyn til veje og ruter, der er egnede til kersel med
anhaenger.

Nér du bliver passeret af et stort karetgj, kan traekvinden fra
det pageeldende keretej f& anhaengeren til at slingre. Serg
for at holde en konstant hastighed, og styr ligeud.

Ker altid langsomt og fa en anden person til at dirigere dig,
nar du bakker.

Nér du kerer med anhaenger, anbefaler vi, at du medbringer
et reservehjul i fuld starrelse til bade din bil og anhaengeren.
Hvis du bruger det kompakte reservehjul®, der fulgte med
bilen, kan det pavirke bilens kgreegenskaber negativt.

Husk at frakoble anhaengeren, fer du skifter et fladt daek.
Sperg der, hvor du har kebt eller lejet din anhaenger, hvor og
hvordan reservehjulet til anhaengeren skal opbevares.

407



[EDY .

408

»»Korsel med anhaenger P> Sikker korsel med anhaenger

B Treekhastighed og gear

® Kgr langsommere end normalt.
e Qverhold skiltede hastighedsgraenser for kersel med anhaenger.
® Brug positionen @ ved karsel med anhanger pa vandret vej.

M Drejning og bremsning

® Drej langsommere og i en stgrre bue end normalt.
® Tillad mere bremsetid og lzengere bremseafstand.
e Undlad at bremse eller dreje pludseligt.

M Korsel i bakket terraen

® Hold ngje gje med temperaturmeddelelsen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du slukke for
klimaanlaegget og saette hastigheden ned. Ker ind til siden et sikkert sted, og lad om
ngdvendigt motoren kgle af.

RTraekhastighed og gear

Nar du kerer med en anhaenger med fastmonterede sider
(f.eks. en campingvogn), ma hastigheden ikke overstige
88 km/t. Ved hgjere hastigheder kan anhangeren slingre
eller pavirke bilens kareegenskaber.



Under korsel

Start af elsystemet

1. Kontrollér, at parkeringsbremsen er deaktiveret.  B3Start af elsystemet

P Indikatoren for parkeringsbAremsen 09 Traed bremsepedalen helt ned, nar du starter elsystemet.
bremsesystemet (rad) lyser i 30 sekunder, nar
du traekker kontakten til det elektroniske Motoren er sveerere at starte i koldt vejr og i hgjder over

parkeringsbremsesystem opad. 2.400 meter med tyndere luft.

Nér du taender for elsystemet i koldt vejr, skal du slukke alt
elektrisk tilbehgr sasom lygter, klimaanlaeg og elbagrude for
at forebygge, at 12 V batteriet aflades.

Hvis udstgdningssystemet lyder unormalt, eller hvis du kan
lugte udst@dningsgas i kabinen, skal du fa bilen efterset af en
@ Kontakt til elektronisk forhandler. Der kan vaere et problem med motoren eller
udst@dningssystemet.

parkeringsbremse

2. Traed p& bremsepedalen. Startspaerrefunktionen beskytter bilen mod tyveri.
Hvis der benyttes en forkert kodet nggle (eller anden enhed),
aktiveres elsystemet ikke.
Startspaerrefunktion s. 208

Nér du indstiller stremtilstanden til TIL, kan du fornemme, at
bremsepedalen synker en smule ned. Dette er helt normalt.

19518 .

@ Bremsepedal

FORTSATTES 409
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PP Under korsel -Start af elsystemet

-

3. Uden at traede pa speederen skal du trykke pa
POWER knappen, mens bremsepedalen traedes ned.

Modeller med instrument af A-typen 4. Kontrollér indikatoren (Klar).

P> Bliv ved med at traede pa bremsepedalen,
indtil indikatoren taendes.

| 2 indikatoren taendes, nar elsystemet er
sldet til, og du kan begynde at kare.

P> Hvis udetemperaturen er ekstremt lav, kan du
ikke kare, far forholdene er forbedret. | dette
tilfeelde teendes indikatoren ikke, og der
vises en advarselsmeddelelse i
farerinformationssystemet.

Indikatorer S. 114

BStart af elsystemet

Bring den ngglefri fiernbetjening taet pd POWER knappen,
hvis batteriet i den ngglefri fjernbetjening er svagt.
Hvis batteriet i den neglefri fiernbetjening
er svagt 5. 669

Elsystemet aktiveres muligvis ikke, hvis den ngglefri
fiernbetjening udsaettes for kraftige radiobglger.

Hold ikke POWER knappen nede for at starte elsystemet.
Hvis elsystemet ikke starter, skal du vente mindst
30 sekunder, far du prever igen.

Benzinmotoren karer maske ikke, nar bilen er klar til at kare.
Du kan begynde at kgre, nar indikatoren er taendt.
Hvis du trykker pA POWER knappen, mens bremsepedalen
traedes ned, og indikatoren er taendt, er
stremtilstanden indstillet til KGRETA) FRA, og du kan ikke
begynde at kare.

Indikatorer S. 114



PP Under korsel P-Start af elsystemet

Modeller med instrument af B-typen

M Start pa kersel

1. Bliv ved med at holde hgjre fod pa bremsepedalen, og kontrollér, at dikatoren er
teendt, og saet derefter gearvaelgeren i positionen @ Vaelg positionen [R], hvis du vil
bakke.

2. Slip bremsepedalen, og traed forsigtigt pa speederen med den elektroniske
parkeringsbremse aktiveret.

P> Serg for, at indikatoren for parkeringsbremsen og bremsesystemet (rgd) slukker.
Parkeringsbremse S. 545
Hvis indikatoren for gearkassesystemet blinker samtidig med
advarselsmeddelelsen S. 684

H Hill Start Assist-system

Hill Start Assist-systemet holder bremsen aktiveret kortvarigt for at hjaelpe med at forhindre
bilen i at rulle pa skraninger, nar du flytter foden fra bremsepedalen til speederen.

Saet gearvaelgeren i positionen @ nar du vender op ad bakke, eller i positionen |E nar du
vender ned ad bakke, og slip derefter bremsepedalen.

FORTSATTES

BIStart pa karsel

Du kan ogsa deaktivere parkeringsbremsen ved at trykke pa
kontakten til den elektroniske parkeringsbremse og samtidig
traede bremsepedalen ned. Nar bilen vender ned ad bakke,
kan du saette i gang mere jaevnt ved at deaktivere den
elektroniske parkeringsbremse end ved at traede pa
speederen.

I en hybridbil kan det vaere, at du ikke hgrer lyde og maerker
vibrationer fra motoren, selv om keretgjet er klar til at kere.

Det gar maske ogsa, at du ikke er klar over, at du kan starte.

Husk at kontrollere, om indikatoren er taendt, for du
begynder at kare.

BIHill Start Assist-system

Det er ikke sikkert, at Hill Start Assist-systemet kan forhindre
bilen i at rulle ned ad bakke pa en meget stejl eller glat
skraning, og det fungerer ikke pa sma skraninger.

Hill Start Assist-systemet fungerer, selv om VSA-systemet
ikke er aktiveret.

Hill Start Assist-systemet erstatter ikke parkeringsbremsen.
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PP Under korsel -Start af elsystemet

M Afbrydelse af elsystemet

Du kan slukke for elsystemet, nar bilen holder helt stille.

1. Traed pé bremsepedalen, og skift derefter til [P].
B Du ma ikke slippe bremsepedalen, fgr du har bekraeftet, at [P] vises pa indikatoren for

gearvaelgerposition.
2. Tryk pa POWER knappen.



PP Under korsel > Sikkerhedsforanstaltninger ved keorsel

Sikkerhedsforanstaltninger ved keorsel

BSikkerhedsforanstaltninger ved karsel

M | tage

) . . . . . FORSIGTIG: Kar ikke pa veje, hvor der er dybt vand. Hvis du
Sigtbarheden forringes, nar det er taget. Nar du kerer, skal du teende for naerlyset selv i karer gennem dybt vand, vil det beskadige motoren og det
dagtimerne. Sank farten, og brug midterstriberne, autovaern og baglygterne pa forankgrende elektriske udstyr, og bilen vil bryde sammen.

biler til at navigere efter.
Veelg ikke en skifteknap, samtidig med at du traeder pa
speederen. Det kan @delaegge gearkassen.

M | kraftig blaest

Hvis en kraftig sidevind traekker i eller skubber til bilen under kerslen, skal du holde godt fast i

rattet. BEMARK /NOTE

Seenk langsomt bilens hastighed, og hold bilen midt pa vejen. Vaer forsigtig ved vindsted, isaer Hvis du gentagne gange drejer rattet ved ekstremt langsom
ndr bilen kerer ud af en tunnel, ndr der kares pd en bro, langs en flodbred eller gennem dbne hastighed eller holder rattet i venstre eller hgjre yderposition

o R . i laengere tid, bliver systemet til elektrisk servostyring (EPS
omrader som f.eks. et stenbrud, og nar en stor lastbil passerer. Hksrigiere de v erert vostyring (EPS)
varmt. Systemet gar i beskyttelsestilstand, og dets ydeevne

begraenses. Rattet bliver tungere og tungere at dreje. Nar
servosystemet er kelet af, genoprettes servostyringen.
Gentagne mangvrer under disse forhold kan til sidst
beskadige systemet.

Hvis strgmtilstanden indstilles til TILBEH@R under karsel,
slukkes elsystemet, og al servokraft til styre- og
bremsefunktionerne afbrydes, sa det bliver svaert at styre bilen.

19518 .

Veelg ikke positionen @ under kersel, da du ellers vil miste
regenerativ bremsekraft (og accelerationskraft).

FORTSATTES 413
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»»>Under korsel P> Sikkerhedsforanstaltninger ved keorsel

M | regnvejr

Vejen er glat, nar det regner. Undga harde opbremsninger, hurtig acceleration og pludselige
ryk i rattet, og veer mere forsigtig under kerslen. Du vil muligvis kunne opleve akvaplaning, hvis
du kegrer pa en opkert vej med vandpytter. Undga kersel i dybt vand og pa oversvgmmede veje.
Dette kan beskadige motoren eller gearkassen og fordrsage fejl i elektriske komponenter.

B Andre sikkerhedsforanstaltninger

Ved et kraftigt sammensted med noget neden under bilen skal du kere ind til siden et sikkert
sted. Kontrollér undersiden af bilen for materielle skader samt vaeskelaekager.

BSikkerhedsforanstaltninger ved karsel

Undga pludselig acceleration eller at give fuld gas de farste
1.000 km, da det kan beskadige motoren eller gearkassen.

Undga harde opbremsninger de ferste 300 km, efter at du
har kebt din nye bil eller udskiftet bremseklodserne eller
bremseskiverne, for at muliggere korrekt indkering.

BEMARK /NOTE

Felgende kan beskadige underspoileren:

® Parkering af bilen ved en parkeringsblok

® Parallelparkering langs rabatten

® Karsel ned mod bunden af en bakke

® Karsel op eller ned til et andet vejniveau (f.eks. rabatten)
® Karsel pa en vej med hjulspor eller bump

® Korsel pa en vej med huller

Bl regnvejr

Veer forsigtig, hvis der er risiko for akvaplaning. Nar du kerer
med for hgj hastighed pa en vej, der er deekket af vand,
opbygges et lag af vand mellem daekkene og vejbanen. Hvis
dette sker, kan bilen ikke reagere pa farerinput, f.eks. styring
og bremsning.

Saenk hastigheden langsomt, nar du gger
decelerationshastigheden med decelerationsknappen pa
rattet. Hvis vejen er glat, kan pludselig regenerativ bremsning
fa daekkene til at skride.



> Under karsel P> Gearkasse

Gearkasse

B Krybekeorsel

Ligesom en almindelig benzindrevet bil med automatisk gearkasse har denne bil ogsa
krybeeffekt.
Bliv ved med at treede bremsepedalen helt ned, nar bilen er standset.

M Kickdown-funktion

Hvis du traeder hurtigt pa speederen, samtidig med at du kerer op ad bakke, kan bilen begynde
at reagere pa samme mdade som en bil med automatisk gearkasse og uventet saette hastigheden
op. Traed forsigtigt pa speederen, iser nar vejbelaegningen er vad og ved kearsel i sving.
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> Under korsel P Gearskift

Gearskift

Skift gearposition efter karselsbehov.

B Gearskiftepositioner

[EDY .
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[P]Parkering

Bruges ved parkering eller nar strgmmen slas til eller fra.

Gearkassen er last.

[R]Bak

Bruges ved bakning.

[N]Frigear

Gearkassen er ikke [3st.

[D]Kersel

® Bruges ved normal karsel.

® Decelerationsknappen pa rattet kan bruges
midlertidigt.

® Decelerationsknappen pa rattet kan bruges, nar
SPORT-tilstanden er aktiveret.

M Gearskift

AADVARSEL

Bilen kan risikere at rulle vaek, hvis du forlader
den uden at sikre dig, at parkeringsbremsen er
aktiveret.

En bil, der ruller vaek, kan medfere en ulykke og
forarsage alvorlig personskade eller dedsfald.

Du skal altid have foden pa bremsepedalen,
indtil du har bekreeftet, at [P] vises pa&
indikatoren for gearvaelgerposition.

For at undga defekt og utilsigtet indkobling:

® Undga at spilde vaeske pa eller i naerheden af
skifteknapperne.

® Undga at anbringe eller tabe genstande pa eller i
naerheden af skifteknapperne.

® | ad ikke passagerer eller barn betjene skifteknapperne.

Nér hgjspaendingsbatteriet er fuldt opladet, eller nar
hgjspaendingsbatteriets temperatur er lav, kan regenerativ
bremsning vaere mindre effektiv.




»-p>Under korsel »Gearskift

M [P] knap (parkering) P Gearskift
Goearvaelgerposmonen skAlfter il E nar du trykker Der hares en biplyd, og meddelelsen vises
pa |E knappen, mens bilen holder parkeret med farerinformationssystemet, nér du treeder speederen ned
strgmtilstanden indstillet til TIL. med gearvaelgeren i positionen [N].
Indikatorerne p& siderne af [P] knappen taendes. Advarsels- og informationsmeddelelser i

forerinformationssystemet s. 135
Flyt gearvaelgeren til positionen @ eller IE med
bremsepedalen tradt ned.
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> Under korsel P Gearskift

M Gearskiftebetjening

SPORT

23 002300k

@ Indikator for decelerationsknap pé rattet

@ |Indikator for gearveelgerposition (indikator for gearkassesystem)
© Modeller med instrument af A-typen

@ Modeller med instrument af B-typen

B Gearskiftebetjening

BEMARK /NOTE

Nar du skifter fra positionen [D] til positionen [R] og
omvendt, skal bilen holde helt stille, og du skal treede
bremsepedalen helt ned.

Hvis gearvaelgeren betjenes, far bilen holder helt stille, kan
det beskadige gearkassen.

Ved skift til [P] skal du altid have foden pa bremsepedalen,
indtil du har bekraeftet, at [P] vises pa indikatoren for
gearvelgerposition.

Brug indikatoren for gearposition og indikatoren for
gearveaelgerposition til at kontrollere gearpositionen, far der
veelges en skifteknap.

Hvis indikatoren for den aktuelt valgte gearvaelgerposition
eller alle indikatorer for gearvaelgerposition blinker samtidig,
er der et problem med gearkassen.

Undga pludselig acceleration, og fa gearkassen efterset af en
forhandler hurtigst muligt.

Né&r du skifter gear ved ekstremt lave temperaturer (-30 °C),
kan der opsta en mindre forsinkelse, for gearpositionen vises.
Kontrollér altid, at gearpositionen er korrekt, inden karslen
pabegyndes.

Bipperen lyder én gang, nar du skifter til [R].
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



PP Under korsel P Gearskift

@ Indikator for skifteknap

@ Tryk pa @ knappen.

@ Tryk @ knappen bagud.

@ Tryk pa @ knappen.

[D] Tryk pa [D] knappen.

FORTSATTES
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> Under korsel P Gearskift

B Nar forerderen abnes
Hvis du abner farerdgren under fglgende betingelser, sendres gearvaelgerpositionen
automatisk til [P].
P> Hvis du skifter gearvaelgerpositionen manuelt fra |E med bremsepedalen tradt ned,
vender gearvaelgerpositionen automatisk tilbage til [P], nar du slipper bremsepedalen.
® Bilen holder stille med stremtilstanden indstillet til TIL eller bevaeger sig med 2 km/t eller
langsommere.
o Gearvaelgeren er ikke i [P].
® Sikkerhedsselen ved farersaedet er ikke i brug.

B Nar stromtilstanden afbrydes
Hvis du afbryder elsystemet, mens bilen holder stille, og gearveelgeren ikke er i positionen @
&ndres gearvaelgerpositionen automatisk til |E

BINar forerderen &bnes

Systemet er udviklet til automatisk at skifte
gearvaelgerposition til [P] under de beskrevne betingelser,
men af sikkerhedshensyn skal du altid vaelge [P], inden
farerderen dbnes.
Serg for at parkere bilen et sikkert sted.

Nar den er standset S. 555

Hvis du vil kere med bilen, efter at gearvaelgerpositionen
automatisk er sendret til IE under de beskrevne betingelser,
skal du lukke dgren, spaende sikkerhedsselen, traede pa
bremsepedalen og derefter skifte gearvaelgerposition.

Hvis du forlader bilen, skal du slukke for elsystemet og lase
derene.



»-p>Under korsel »Gearskift

B Hvis du vil holde gearvalgeren i [N] (bilvasktilstand)
Med elsystemet teendt:

1. Traed pa bremsepedalen, og hold den nede.

2. Valg [N].

3. Tryk p4 POWER knappen inden for 5 sekunder.

P> Dette saetter bilen i bilvasktilstand. Denne tilstand skal bruges, nér bilen traekkes gennem
et automatisk vaskeanlaeg med transportband, hvor hverken du selv eller personalet
bliver siddende i bilen.

P Gearvaelgeren forbliver i [N] med stramtilstanden indstillet til TILBEH@R i 15 minutter,
hvorefter den automatisk skifter til [P].

Manuelt skift til [P] annullerer strgmtilstanden TILBEH@R. [P] indikatoren lyser, og

stremtilstanden skifter til FRA.

FORTSATTES
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PP Under korsel > Gearskift

H Restriktioner for valg af gearvaelgerposition
Du vil under visse omstaendigheder, som eventuelt kan fere til en kollision, ikke kunne vaelge en bestemt gearvaelgerposition.

o " . . . 2. Hvis du forsgger at skifte til 3. Gearvaelgerpositionen
Nar gearvaelgeren eri: 1. Under disse omstaendigheder: falgende: forbliver i/skifter til:
Bremsepedalen er ikke tradt ned.
Speederen traedes ned.

Bilen karer med lav hastighed, uden  Andre gearvaelgerpositioner
at der traedes pa bremsepedalen.

Bilen kgrer med lav hastighed med
speederen tradt ned.

N B D Bilen bevaeger sig fremad. [R]
|RIGIEAN| Bilen bevaeger sig bagud. D]
|R N SIS D B Bilen bevaeger sig. [P]

o . En anden gearveelgerposition end
I eler M indikatoren taender ikke. 9 gerp I cler M

@ eller @

Sadan zendres
gearvalgerpositionen

Slip speederen, og traed
pa bremsepedalen.

Ker ind til siden et sikkert
sted.

Serg for, at fad

indi ren teender.




PP Under kgrsel »>Decelerationsknap pa rattet

Decelerationsknap pa rattet

Nar du slipper speederen, kan du styre decelerationshastigheden uden at fierne haenderne fra
rattet. Vha. decelerationsknappen pa rattet kan du sekventielt skifte mellem fire
decelerationstrin.

Nar du kerer ned ad bakke, kan du bruge decelerationsknappen pa rattet til at hjzelpe med at
opretholde decelerationshastigheden, hvilket ger det muligt at holde en sikker afstand til bilen
foran.

Standarddecelerationstrinnet er . Ved hver
betjening af knappen pa rattet eendres
decelerationen med et enkelt trin.
P> Decelerationstrinnet andres maske ikke, hvis
du holder knappen pa rattet trukket tilbage.

@ Reducere
O Jge

© Decelerationstrin

Sadan vaelger du de forskellige decelerationstrin:

* Traek knappen (hgjre side) tilbage for at reducere decelerationstrinnet.

e Traek [—] knappen (venstre side) tilbage for at @ge decelerationstrinnet.

Traek knappen tilbage i et par sekunder, nar du vil annullere decelerationsknappen pa
rattet.

FORTSATTES

BIDecelerationsknap pa rattet

AFORSIGTIG

Hurtig @gning af decelerationshastigheden ved
hurtige skift med decelerationsknappen pa
rattet kan fa deekkene til at skride, hvilket kan
resultere i en ulykke med personskade eller
dedsfald til felge.

Serg altid for at opretholde en fornuftig
decelerationshastighed.

Hvis du traekker hgjre og venstre knap pé rattet tilbage
samtidig, aendres decelerationstrinnet maske ikke.

| felgende situationer aendres trinnet maske ikke, og ikonet

for trin blinker, selv om du traekker knappen tilbage.

Decelerationstrinnet kan reduceres eller gges automatisk:

® Hgjspaendingsbatteriet er fuldt opladet, eller dets
temperatur er for lav eller hgj.

® Bilens hastighed er uden for decelerationsomréadet.

® Det er ngdvendigt at beskytte hybridsystemet.

® Knappen pa rattet betjenes, mens bilen automatisk er bragt til
standsning af den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed.

® Bremseklodserne er overophedede.

® Flyt gearvaelgeren til [P], [R] eller [N].

Hvis en af knapperne pa rattet betjenes under karsel,
deaktiveres den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed automatisk.
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PP Under korsel »>Decelerationsknap pa rattet

Hvornar systemet skal benyttes

000000000

Gearvalgeren er i positionen @

I en anden tilstand end SPORT vises decelerationstrinnet.

Decelerationstrin

Nar SPORT-tilstand er slaet TIL, vises decelerationstrinnet og M.

Knap pa rattet

&g decelerationstrinnet ved at traekke E knappen (venstre side) tilbage
Reducér decelerationstrinnet ved at traekke knappen (hgjre side) tilbage
Modeller med instrument af A-typen

Modeller med instrument af B-typen



PP Under kgrsel »>Decelerationsknap pa rattet

B Nar en anden tilstand end SPORT-tilstand er aktiveret

Hvis du traekker knappen pa rattet tilbage, aendres decelerationshastigheden midlertidigt, og
trinnet vises pa maleren.

Hvis du vil annullere decelerationsknappen pa rattet, skal du traekke knappen (hgjre side)
tilbage i et par sekunder.

Decelerationsknappen pa rattet annulleres automatisk, og decelerationstrinnet vises ikke
laengere pa maleren, nar du kerer med konstant hastighed, og i situationer med acceleration
og deceleration, lige inden bilen standses.

B Nar SPORT-tilstand er aktiveret

Hvis du traekker knappen pa rattet tilbage, sendres decelerationshastigheden, og trinnet vises
sammen med M pa maleren. Decelerationstrinnet annulleres ikke automatisk, nar SPORT-
tilstand er aktiveret.

Hvis du vil annullere decelerationsknappen pa rattet, skal du deaktivere SPORT-tilstand eller
traekke knappen (hgjre side) tilbage i et par sekunder. Nar den annulleres, forsvinder
decelerationstrinnet pa maleren.
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»»Under korsel > Akustisk keretajsalarmsystem

Akustisk koretgjsalarmsystem

Advarer fodgaengere, nar en bil drives udelukkende af elektricitet og naermer sig med en
hastighed pa ca. 25 km/t eller derunder.



PP Under koarsel »Keoretilstandskontakt

Koretilstandskontakt

Tryk p& DRIVE MODE kontakten for at veelge den relevante tilstand. Den tilstand du veelger,  BKoretilstandskontakt
vises i farerinformationssystemet.

Tilstanden kan muligvis ikke andres under visse karselsforhold.
Hvis der er en fejl i karetgjssystemet, vises felgende
meddelelse ogsa i farerinformationssystemet, og du kan ikke
veelge en anden tilstand.

N

MODN

Drive mode @ndring
ikke tilgaengelig

FORTSATTES 427



PP Under korsel P>Karetilstandskontakt

M Valg af keretilstand

Indstillingerne “"INDIVIDUEL" Standard

INDIVIDUEL
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PP Under koarsel »Keoretilstandskontakt

® 860 60000000 OO

DRIVE MODE kontakt

Zndring af tilstande med DRIVE MODE kontakten andrer skaermbilledet i

farerinformationssystemet.

Skarmbilledet Indstillingerne INDIVIDUEL

Audio-/informationsskaerm

INDIVIDUEL-tilstand

SPORT-tilstand

NORMAL-tilstand

ECON-tilstand

Displayet vender tilbage til audio-/informationsskaermen et par sekunder, efter at DRIVE

MODE kontakten er blevet trykket op eller ned.

Tryk pa eller ’ﬁ knappen

Tryk DRIVE MODE kontakten op, og hold den der, eller vaelg Tilpas
Tilpasning af indstillingerne for INDIVIDUEL s. 433

Tryk DRIVE MODE kontakten op eller ned

FORTSATTES
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> Under karsel »Kgretilstandskontakt

M INDIVIDUEL-tilstand

Hver kategori kan tilpasses separat til farerens

preeferencer.
Tilpasning af indstillingerne for
INDIVIDUEL S. 433

M SPORT-tilstand

Forbedrer reaktionsevnen i forhold til fgrerens
input.

SPORT

¥

430



PP Under koarsel »Keoretilstandskontakt

B NORMAL-tilstand

Optimerer balancen mellem mangvrering og
komfort.

NORMAL

¥

M ECON-tilstand

Ggr det nemmere at kare braendstofbesparende.

19518 .
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> Under karsel »Kgretilstandskontakt

M Tilstand for naeste opstart

Tilstanden for naeste opstart gemmes i henhold til felgende skema.

Tilstand for sidste tur
INDIVIDUEL-tilstand
SPORT-tilstand
NORMAL-tilstand

ECON-tilstand

Tilstand for naeste tur
NORMAL-tilstand
NORMAL-tilstand
NORMAL-tilstand
ECON-tilstand



PP Under koarsel »Keoretilstandskontakt

M Tilpasning af indstillingerne for INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

Indstillingerne "INDIVIDUEL"

. Vzlg INDIVIDUEL-tilstand.
. Tryk DRIVE MODE kontakten op, og hold den

der, eller vaelg Tilpas for at abne Indstillingerne

"INDIVIDUEL".

P> Du kan veelge blandt funktionerne, der kan
tilpasses, pa audio-/informationsskaermen.
Valg af keretilstand S. 428
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

. Vaelg indstillingskategorien.
. Veelg den gnskede indstilling.
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»»>Under korsel P-Justerbar fartbegreenser

Justerbar fartbegraenser

Med dette system kan du indstille en maksimal hastighed, der ikke kan overstiges, selv om du
traeder pa speederen.
Bilens hastighedsgraense kan indstilles fra ca. 30 km/t til ca. 250 km/t.

Sadan benyttes systemet

O Trykpa knappen pé rattet.

@ Hvis en anden indikator taendes, skal du trykke p& LIM knappen for at skifte til den
justerbare fartbegraenser.

© Indikatoren for den justerbare fartbegraenser (hvid) lyser pa maleren.
Den justerbare fartbegraenser er klar til brug.

BJusterbar fartbegraenser

AADVARSEL

Den justerbare fartbegreenser har visse
begraensninger.

Det er altid dit eget ansvar at justere
kerehastigheden for at overholde den faktiske
hastighedsgraense samt betjene bilen sikkert.

AADVARSEL

Du ma ikke treede pa speederen mere end
ngdvendigt.

Serg for, at speederpositionen er korrekt i
forhold til kerehastigheden.

Den justerbare fartbegraenser kan muligvis ikke opretholde
den indstillede hastighedsgraense ved karsel ned ad bakke;
dette gaelder isaer, hvis du kerer med tung bagage eller med
en anhaenger. Hvis det sker, skal du tage farten af ved at
traede pa bremsepedalen.

Né&r den justerbare fartbegraenser ikke benyttes:

Den justerbare fartbegraenser slas fra ved at trykke pa
knappen.

Du kan ikke bruge den justerbare fartbegraenser og
nedenstdende systemer samtidig.

-Aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed
-Intelligent fartbegraenser



P> p>Under korsel »-Justerbar fartbegraenser

M Sadan indstilles hastighedsgraensen

~

00
O0—FplIM

-

(@0

o R

N

@ RES/+/SET/- kontakt

® Op eller ned

© Lyser, nér den justerbare fartbegraenser indstilles.
@ Indikator for justerbar fartbegraenser (gren)

© Modeller med instrument af A-typen

@ Modeller med instrument af B-typen

e Fjern foden fra pedalen, og tryk RES/+/SET/- kontakten op eller ned, nar du nar den
gnskede hastighed.
Sa snart du slipper RES/+/SET/- kontakten, indlaeses hastighedsgraensen, og den justerbare
fartbegraenser indstilles. Hastighedsgraensen vises.

® Du kan indstille den tidligere indstillede hastighedsgraense ved at trykke RES/+/SET/-
kontakten op.

FORTSATTES

BIS&dan indstilles hastighedsgreensen

Hvis du indstiller hastighedsgraensen, mens du kerer
langsommere end 30 km/t, indstilles hastighedsgraensen til
30 km/t.

Den justerbare fartbegraenser indstilles til den aktuelle
hastighed, hvis den er hgjere end den tidligere indstillede
hastighedsgraense, nar du trykker RES/+/SET/- kontakten op.

Du kan skifte de viste indstillede hastighedsmalinger mellem

km/t og mph i farerinformationssystemet eller pa audio-/

informationsskaermen.
Hastigheds-/distanceenheder s. 169, 188
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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»»>Under korsel P-Justerbar fartbegreenser

M Sadan indstilles hastighedsgreensen
@qg eller reducér hastighedsgraensen med RES/+/SET/- kontakten pa rattet.

@ s3dan gger du hastigheden
® Sadan reducerer du hastigheden

® Hver gang du trykker RES/+/SET/- kontakten op eller ned, @ges eller reduceres
hastighedsgraensen med 1 km/t.

® Hvis du holder RES/+/SET/- kontakten trykket op eller ned, @ges eller reduceres
hastighedsgraensen med 10 km/t hvert halve sekund, indtil systemets graense er naet.

® Bilen vil muligvis accelerere eller decelerere, indtil den indstillede hastighed er naet.



P> p>Under korsel »-Justerbar fartbegraenser

M Kortvarig overskridelse af hastighedsgraensen BKortvarig overskridelse af hastighedsgraensen

Der hgres en biplyd, nar kgrehastigheden overstiger den

Hastighedsgraensen kan overskrides ved at treede speederen i bund. e st e, o0 e e b bl

P> Den viste hastighedsgraense blinker.

P> Der hgres en biplyd, nar hastighedsgraensen overskrides. Den justerbare fartbegraenser genoptager sin funktion, nar
kerehastigheden igen er under den indstillede hastighedsgraense.

FORTSATTES 437
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»»>Under korsel P-Justerbar fartbegreenser

M Sadan annullerer du dit valg

@ CANCEL knap

(2] knap

© LIM knap

For at sla den justerbare fartbegraenser fra skal du
gore et af falgende:
® Tryk pd CANCEL knappen.

® Tryk pa knappen.
® Tryk pa LIM knappen.

BSadan annullerer du dit valg

Den justerbare fartbegraenser skifter til den aktive fartpilot
med falgefunktion ved lav hastighed eller den intelligente
fartbegraenser, hvis der trykkes pa LIM knappen.

Sadan gar du tilbage til den tidligere indstillede hastighed:
Tryk pa CANCEL knappen for at fa vist den tidligere
indstillede hastighed (med grat), og tryk RES/+/SET/-
kontakten op for at genoptage den tidligere indstillede
hastighed.

Hvis du kerer med en hastighed, der er hgjere end den
tidligere indstillede hastighed (med grat), indstilles den
justerbare fartbegraenser til den aktuelle hastighed ved at
trykke RES/+/SET/- kontakten op.

Hvis du trykker RES/+/SET/- kontakten op, mens der ikke
vises en tidligere indstillet hastighed (med grat), indstilles
hastigheden til bilens aktuelle hastighed.

Modeller med instrument af A-typen

a0,

@ Indikator for justerbar
fartbegraenser (hvid)

@ Tidligere indstillet hastighed
(med grat)



P> p>Under korsel »-Justerbar fartbegraenser

B35adan annullerer du dit valg

Modeller med instrument af B-typen

@ Indikator for justerbar
fartbegraenser (hvid)

@ Tidligere indstillet hastighed
(med grat)

Hvis der er et problem med systemet under brug af den justerbare
fartbegraenser, hares der en biplyd, og OFF vises. Den justerbare
fartbegraenser slas fra.

Modeller med instrument af A-typen

@ Indikator for justerbar
fartbegraenser (hvid)
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»»>Under korsel P-Justerbar fartbegreenser

[EDY .
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B3Sadan annullerer du dit valg

Modeller med instrument af B-typen

@ Indikator for justerbar
fartbegraenser (hvid)



P> »>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

Intelligent fartbegraenser

Indstiller automatisk den hastighedsgraense, som registreres af systemet til registrering af

trafikskilte. Desuden kan hastighedsgraensen ikke overskrides, selv om du traeder pa

speederen. Hvis du treeder speederen i bund, kan hastighedsgraensen dog godt overskrides.
System til registrering af trafikskilte S. 534

Sadan benyttes systemet

~
_
@ Tryk pa |4 knappen pa rattet.
@ Huvis en anden indikator taendes, skal du trykke p& LIM knappen for at skifte til den
intelligente fartbegraenser.
© Indikatoren for den intelligente fartbegraenser (hvid) lyser pa maleren.
Den intelligente fartbegraenser er klar til brug.
FORTS/TTES

Blintelligent fartbegreenser

AADVARSEL

Den intelligente fartbegreenser har visse
begraensninger. Den intelligente fartbegraenser kan
indstille sig selv til en hgjere eller lavere hastighed
end den aktuelle hastighedsgraense eller vil muligvis
ikke fungere, hvis systemet til registrering af
trafikskilte ikke fungerer korrekt, eller der ikke er
nogen hastighedsbegraensningsskilte. Det er altid
dit eget ansvar at justere hastigheden for at
overholde den faktiske hastighedsgraense samt
betjene bilen sikkert.

Sa laenge speederen traedes ned, vil bilen blive ved med at
accelerere, indtil den nar den hastighed, som registreres af
systemet til registrering af trafikskilte.
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P »>Under korsel P Intelligent fartbegreenser

Rintelligent fartbegreenser

Systemet er udviklet til at registrere trafikskilte, der
overholder standarderne i Wien-konventionen. Det er ikke
sikkert, at alle trafikskilte registreres, men ingen trafikskilte,
der star i vejkanten, ma ignoreres. Systemet fungerer ikke pa
de angivne trafikskilte i alle de lande, du rejser i, eller i alle
situationer.

System til registrering af trafikskilte s. 534

Hvis den intelligente fartbegraenser er indstillet til den
forkerte hastighedsgraense, kan du preve at gere et af
folgende:

Sadan annullerer du dit valg

® Tryk pa CANCEL knappen.

® Tryk pa knappen.

® Tryk pa LIM knappen.

Sadan overskrider du hastighedsgraensen midlertidigt
® Trzed speederen helt i bund.

Den intelligente fartbegraenser kan muligvis ikke opretholde
den indstillede hastighedsgraense ved karsel ned ad bakke;
dette gaelder isaer, hvis du kerer med tung bagage eller med
en anhanger. Hvis det sker, skal du tage farten af ved at
traede pa bremsepedalen.

Nér du ikke bruger den intelligente fartbegraenser, skal du
deaktivere den ved at trykke pa knappen.
Du kan ikke bruge den intelligente fartbegraenser og den

aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed eller den
justerbare fartbegraenser samtidig.



P> »>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

M Sadan indstilles hastighedsgraensen

r

RES/+/SET/- kontakt

Op eller ned

registreres af systemet til registrering af trafikskilte.
Indikator for intelligent fartbegraenser (grgn)
Modeller med instrument af A-typen

@ Modeller med instrument af B-typen

1)
2]
© Lyser, ndr den intelligente fartbegraenser er indstillet til den hastighedsgraense, som
4]
L5

® | det gjeblik du slipper RES/+/SET/- kontakten, indstilles den intelligente fartbegraenser til
den hastighedsgraense, som registreres af systemet til registrering af trafikskilte.

Hastighedsgraensen vises.

FORTSATTES

Mintelligent fartbegreenser

Brug ikke den intelligente fartbegraenser pa steder med en

anden maleenhed end den, der benyttes af den intelligente

fartbegraenser.

Skift visningen af den indstillede kerehastighed til samme

maleenhed, som benyttes dér, hvor du kerer.
Hastigheds-/distanceenheder S. 169, 188
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

BIS&dan indstilles hastighedsgreensen

Hvis du indstiller den intelligente fartbegraenser, nar
hastighedsgraensen, som registreres af systemet til
registrering af trafikskilte, er mindre end 30 km/t, vil
hastighedsbegraensningsfunktionen muligvis blive sat pa
pause.

Hvis kerehastigheden er hgjere end den hastighedsgraense,
som registreres af systemet til registrering af trafikskilte,
decelererer bilen langsomt til hastighedsgraensen eller
derunder. Om ngdvendigt skal du tage farten af ved at traede
pa bremsepedalen.

19518 .
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»»>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

B Nar systemet til registrering af trafikskilte registrerer det nye
hastighedsbegraensningsskilt
Den intelligente fartbegraenser indstilles til den nye hastighedsgraense, som registreres af

systemet til registrering af trafikskilte.

Modeller med instrument af A-typen

Modeller med instrument af B-typen

R

@ ®

MM 60k

—

[EDY .
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BJS&dan indstilles hastighedsgreensen

Den intelligente fartbegraenser vil muligvis ogsa blive sat pa
pause, hvis systemet til registrering af trafikskilte kun
registrerer ekstra hastighedsbegraensningsskilte.

Modeller med instrument af A-typen




P> »>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

B Hastighedsbegraensningsfunktionen vil muligvis blive sat pa pause, hvis der ikke er
noget hastighedsbegransningsskilt pa skeermen for systemet til registrering af
trafikskilte, nar:

® Punktet, hvor den pagaldende hastighedsbegraensning ikke laengere gzelder, eller andre
angivne graenser registreres.

® Bilen kerer ind pa/forlader en motorvej.

® Du aktiverer afviserblinket for at skifte kareretning i et vejkryds.

Modeller med instrument af A-typen

(o)
| LIM ==~km/h

Modeller med instrument af B-typen

Kl

FORTSATTES 445



[EDY .

446

»»>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

B Hvis systemet til registrering af trafikskilte registrerer hastighedsbegraensningsskiltet,

mens den intelligente fartbegraenser er sat pa pause
Hastighedsbegraensningsfunktionen og advarselsfunktionen genaktiveres automatisk.

Modeller med instrument af A-typen

(o)
| LIM ~=~km/h

Modeller med instrument af B-typen

—




P> »>Under korsel P> Intelligent fartbegraenser

M Kortvarig overskridelse af hastighedsgraensen

Hastighedsgraensen kan overskrides ved at traede speederen i bund.
P> Den viste hastighedsgraense blinker.
Der hgres en biplyd, nar hastighedsgraensen overskrides.

Qo

)

dan annullerer du dit valg

For at deaktivere den intelligente fartbegraenser skal
du gere et af fglgende:
® Tryk pd CANCEL knappen.

® Tryk pd knappen.
® Tryk pa LIM knappen.

@ CANCEL knap

(2] knap

© LIM knap

FORTSATTES

BKortvarig overskridelse af hastighedsgreensen

Der hares en biplyd, nar kgrehastigheden overstiger den
indstillede hastighedsgraense, og speederen traedes i bund.

Den intelligente fartbegraenser genoptager sin funktion, nar
kerehastigheden igen er under den indstillede hastighedsgraense.

BISadan annullerer du dit valg

Den intelligente fartbegraenser skifter til den aktive fartpilot
med felgefunktion ved lav hastighed eller den justerbare
fartbegraenser, hvis der trykkes pa LIM knappen.

Modeller med instrument af A-typen

@ Indikator for intelligent
fartbegraenser (hvid)
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P »>Under korsel P Intelligent fartbegreenser

BSadan annullerer du dit valg

Modeller med instrument af B-typen

= @D |
@ Indikator for intelligent
fartbegraenser (hvid)

Hvis der er et problem med systemet eller systemet til
registrering af trafikskilte under brug af den intelligente
fartbegraenser, hgres der en biplyd, og OFF vises. Den
intelligente fartbegraenser deaktiveres.

System til registrering af trafikskilte s. 534



P> »>Under korsel »>VSA-system

VSA-system

VSA-systemet bidrager til at stabilisere bilen i skarpe sving, hvis bilen drejer mere eller mindre BIVSA-system

skarpt end tilsigtet. VSA-systemet bidrager ogsa til at bevare vejgrebet pa glatte kerebaner. VSA-systemet fungerer muligyis ikke korrekt, hvis der

Dette sker ved, at systemet regulerer benzinmotorens og elmotorens effekt og bremser bilens monteres dzek af forskellig type og starrelse. Serg for at

hjul selektivt. bruge deek af samme type og starrelse, og kontrollér, at
daektrykket er korrekt.

| BEtjening af VSA-system Hvis VSA-indikatoren taendes og bliver ved med at lyse under

karsel, er der muligvis et problem med systemet. Det er ikke
sikkert, at det pavirker normal karsel, men fa alligevel bilen
efterset af en forhandler med det samme.

Nar VSA-systemet er aktiveret, vil du muligvis

bemzerke, at benzinmotoren og elmotoren ikke

reagerer pa speederen. Du vil muligvis 0gsa

bemaerke stgj fra hydraulikbremsesystemet. Du vil VSA-systemet kan ikke forbedre stabiliteten i alle

0gsé se indikatoren blinke. karesituationer og styrer ikke hele bremsesystemet. Du skal
stadig kere og foretage skarpe sving ved hastigheder, der er
forsvarlige og tilpasset de givne forhold, og du skal altid
holde en tilstraekkelig sikkerhedsafstand.

VSA-systemets hovedfunktion er ogsa almindeligt kendt som
elektronisk stabilitetskontrol (ESC). Systemet omfatter ogsa
en styreenhed til antispind-system.

@ Indikator for VSA-system
® Modeller med instrument af A-typen Indikatorerne for aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav

hastighed, sikkerhedshjzelp, VSA-system, VSA-system
deaktiveret”, kollisionsbegraensende bremsesystem samt
udvidet vognbaneassistent kan blive aktiveret efter
gentilslutning af 12 V batteriet. Ker en kort tur med mere
end 20 km/t. De enkelte indikatorer skal slukke. Hvis den ikke
slukker, skal bilen efterses af en forhandler.

© Modeller med instrument af B-typen

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES 449
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PP Under korsel P>VSA-system

M Aktivering og deaktivering af VSA-system

@ Indikator for VSA-system
deaktiveret

® Modeller med instrument af A-typen

© Modeller med instrument af B-typen

Denne knap er placeret pa instrumentpanelet i
farersiden. For delvist at deaktivere VSA-systemets
funktioner skal du trykke pa knappen og holde den
inde, indtil du harer et bip.

Bilen vil kunne bremse og dreje som normalt, men
antispind-funktionen vil vaere mindre effektiv.

VSA-systemets funktioner genetableres ved at
trykke pa |52 afbryderknappen til VSA-systemet og
holde den inde, indtil du hgrer et bip.

VSA-systemet aktiveres, hver gang du aktiverer
elsystemet, ogsa selv om du deaktiverede systemet,
sidste gang du kerte i bilen.

BIVSA-system

| visse usaedvanlige situationer, nar f.eks. bilen sidder fast i
mudder eller sne, kan det veere lettere at fa den fri med VSA-
systemet midlertidigt deaktiveret.

Nér der trykkes pa knappen, bliver vejgrebsfunktionen
mindre effektiv. Dette giver hjulene mulighed for at dreje
mere frit ved lav hastighed. Du ber kun forsgge at fa bilen fri
med VSA-systemet deaktiveret, hvis du ikke kan fa den fri
med VSA-systemet aktiveret.

Sa snart bilen er kommet fri, skal du aktivere VSA-systemet
igen. Det anbefales ikke at kere bilen med VSA-systemet
deaktiveret.

Du vil muligvis hgre en motorlyd fra motorrummet, mens
systemkontrollen udferes umiddelbart efter aktivering af
elsystemet eller under kgrslen. Dette er helt normalt.



PP Under korsel »>Mangvreringsassistent

Mangvreringsassistent

Bremser let pa forhjulene efter behov, nar du drejer pa rattet, og bidrager til karetgjets BIMangvreringsassistent

stabilitet og ydeevne i en kurve. Mangvreringsassistenten kan ikke gge stabiliteten i alle
situationer under kersel. Du skal stadig kere og foretage
skarpe sving ved hastigheder, der er forsvarlige og tilpasset
de givne forhold, og du skal altid holde en tilstraekkelig
sikkerhedsafstand.

Nér indikatoren for VSA-systemet teendes og bliver ved med
at lyse under kersel, aktiveres mangvreringsassistenten ikke.

Du vil muligvis hare en lyd fra motorrummet, mens
mangvreringsassistenten aktiveres. Dette er helt normalt.

19518 .
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PP Under korsel >Daektrykadvarselssystem

Daektrykadvarselssystem

| stedet for direkte at male trykket i hvert daek overvager og sammenligner
daektrykadvarselssystemet pa denne bil rulleradius og rotationsegenskaber for alle hjul og
daek, mens du kerer, for at fastsla, om daektrykket er for lavt i et eller flere daek.

Modeller med instrument af A-typen

@ ndikator for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem

Modeller med instrument af B-typen

@ Indikator for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Hvis det er tilfaeldet, vil indikatoren for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem lyse, og en meddelelse
vises pa maleren.

RDaktrykadvarselssystem

Systemet overvager ikke daekkene, nar du kerer ved lav
hastighed.

Forhold som f.eks. lave udetemperaturer og hgjden over
havets overflade pavirker daektrykket direkte og kan udlgse
indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystem, sa den
teendes.

Hvis daektrykket kontrolleres eller daekket pumpes op i:

® varmt vejr, kan daektrykket blive for lavt i koldere vejr.

® koldt vejr, kan daektrykket blive for hgjt i varmere vejr.
Indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystem taendes
ikke, nar daektrykket er for hgjt.

Daektrykadvarselssystemet fungerer muligvis ikke korrekt,

hvis der monteres daek af forskellig type og sterrelse.

Serg for at bruge daek af samme type og sterrelse.
Kontrol og udskiftning af deek s. 617

Indikatorerne for aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed (gul), VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
kollisionsbegraensende bremsesystem, udvidet
vognbaneassistent, advarselssystem for lavt deektryk/
daektrykadvarselssystem samt sikkerhedshjzelp (gul) kan blive
aktiveret sammen med en meddelelse pa instrumentet efter
gentilslutning af 12 V batteriet. Kar en kort tur med mere
end 20 km/t. De enkelte indikatorer skal slukke. Hvis den ikke
slukker, skal bilen efterses af en forhandler.



PP Under korsel »>Daektrykadvarselssystem

B D=ktrykadvarselssystem: Kalibrering
Du skal kalibrere daektrykadvarselssystemet, hver gang du:
e Justerer trykket i et eller flere daek.

® Flytter rundt pa daekkene.

o Udskifter et eller flere daek.

Inden du kalibrerer daektrykadvarselssystemet, skal du:

® Kalibrere daektrykket for alle fire daek, mens de er kolde.

Kontrol af deek S. 617

Kontrollér, at:

® Bilen er helt stoppet.

* Gearvaelgeren eri [P].

e Strgmtilstanden er indstillet til TIL.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

FORTSATTES

BDaktrykadvarselssystem

BIDaektrykadvarselssystem: Kalibrering

Indikatoren for lavt deektryk/daektrykadvarselssystem kan teendes

med en forsinkelse eller teendes muligvis slet ikke, hvis:

® Bilen accelereres/nedbremses hurtigt, eller rattet drejes
hurtigt.

® Du kerer pa tilsneede eller glatte veje.

® Der anvendes snekader.

® Daekket mister hurtigt lufttryk.

Indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystem kan

taendes under felgende forhold:

® Der benyttes et kompakt reservehjul”.

® Der er en tungere og uens belastning pa daekkene som f.eks. ved
karsel med anhaenger, end det var tilfaeldet ved kalibrering.

® Der anvendes snekaeder.

Kalibreringsprocessen kraever ca. 30 minutters samlet karsel ved en
hastighed pa mellem 40 og 100 kmvt.

Huis strgmtilstanden er indstillet til TIL under denne proces, og bilen
ikke karer inden for 45 sekunder, vil du muligvis opleve, at
indikatoren for lavt daektryk taendes kortvarigt. Det er normalt og
angiver, at kalibreringsprocessen endnu ikke er fuldfert.

19518 .

Hvis der er monteret snekader, skal de fjernes, inden
daektrykadvarselssystemet kalibreres.

Hvis indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystemet taendes,
selv om der er monteret almindelige daek, der er pumpet op til det

korrekte tryk, skal du fa bilen efterset af en forhandler.

Vi anbefaler, at daek udskiftes med samme maerke, model og starrelse
som de originale daek. Bed en forhandler om oplysninger.
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PP Under korsel >Daektrykadvarselssystem

Nar du kalibrerer daektrykadvarselssystemet, skal du
gere fglgende.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
1. Indstil strgmtilstanden til TIL.

2. Tryk pa @ knappen.
3. Valg Bilens indstillinger.

4. Vxlg Deektryk advarselssystem.

5. Vzlg Initialisér eller Annuller.
® Hvis meddelelsen Kalibrering kunne ikke
startes vises, gentages trin 5.
® Kalibreringsprocessen slutter automatisk.

F > Daktryk advarselssystem

Annullerer/kalibrerer
daskiryksovervagningssystemet

Initialisér Annuller
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> Under karsel »Blindvinkelassistent *

Blindvinkelassistent*

Nar systemet registrerer karetgjer, der naermer sig bagfra i tilstedende vognbaner, taendes den  B3Blindvinkelassistent *
relevante indikator for at hjaelpe dig, nar du skifter vognbane.

Vigtig sikkerhedspamindelse

Som alle hjeelpesystemer har blindvinkelassistenten sine
begraensninger. Kig altid i spejlene, til hgjre og venstre for
bilen og bag dig efter andre biler, for du skifter vognbane.
Det kan medfare en kollision, hvis du stoler for meget pa
blindvinkelassistenten.

Fa bilen efterset af en forhandler i falgende situationer:

® Bagkofangeren eller omradet omkring radarsensorerne far
et kraftigt sted.

® |ndikatoren taendes ikke, selv om der skulle vaere
registreret et kgretgj i advarselszonen.

® Bagkofangeren eller eventuelle systemkomponenter skal
repareres.

Hvis bagkofangeren eller nogen af systemkomponenterne
repareres, vil systemet kun vende tilbage til advarselszone 1,
indtil det er i stand til at tilpasse sig og udvide til
advarselszone 1 og 2.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES 455
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PP Under korsel »Blindvinkelassistent*

M Sadan virker systemet

Systemet aktiveres, nar bilen karer fremad med ca. 20 km/t eller derover.

e (6]

Radarsensorer: Under bagkofangerens hjgrner

Advarselszone 1

Advarselszone 2

Advarselszoneomrade

Ca. 0,5-3 m fra bilens side.

Ca. 3 m fra bagkofangeren.

Ca. 3-25 m bag bagkofangeren. (Jo hurtigere det karetgj, der naermer sig, karer,
jo laengere vaek registreres det.)

Den advarselszone, der oprindeligt blev indstillet, er advarselszone 1. Efter at bilen har kart pa
lige veje med trafik og genstande i vejsiden, vil systemet med tiden tilpasse og udvide
advarselszonen (advarselszone 1 og 2).

B3S&dan virker systemet

Husk at deaktivere systemet, nar du kerer med en anhaenger.

Systemet vil muligvis ikke fungere korrekt i falgende

situationer:

® Den tilfgjede masse far bilen til at vippe og andrer
radarens daekningsomrade.

® Anhzngeren kan blive registreret af radarsensorerne,
hvilket betyder, at advarselsindikatorerne for
blindvinkelassistenten taendes.



»p>Under korsel »Blindvinkelassistent*

B Nar systemet registrerer et koretgj

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Advarselsindikator for blindvinkelassistent:
Placeret pa det udvendige bakspejl i begge sider.

Taendes, nar:

® Et karetej naermer sig bagfra for at overhale dig
med en hastighedsforskel pa hgjst ca. 50 km/t.

® Du passerer et karetgj med en hastighedsforskel
pa ca. 20 km/t.

Blinker og bipper, nar:
Du bruger kontaktarmen til afviserblinket til at
signalere et retningsskift i retning af det registrerede
keretgj, mens advarselsindikatoren for
blindvinkelassistenten er taendt.

P> Der hgres en biplyd tre gange.

FORTSATTES

M3Blindvinkelassistent *

For korrekt brug af blindvinkelassistenten:

® Hold altid bagkofangeren og omradet omkring
radarsensorerne rene.

® Dxk ikke omradet ved bagkofangerens hjgrner med
meerkater eller klistermaerker af nogen art.

Systemet er kun ment som en hjzelp. Selv om en genstand

befinder sig inden for advarselszonen, kan fglgende

situationer opsta:

® Advarselsindikatoren for blindvinkelassistenten taendes
ikke, og meddelelsen ,ﬁ Blindvinkel information ikke
tilgeengelig vises i farerinformationssystemet.

® Advarselsindikatoren for blindvinkelassistenten teendes
muligvis, selv om meddelelsen vises.

Indikatorerne for aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed, VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
kollisionsbegraensende bremsesystem, udvidet
vognbaneassistent, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem samt sikkerhedshjaelp kan begynde
at lyse gult, samtidig med at der vises en meddelelse pa
instrumentet, nar du indstiller stramtilstanden til TIL efter
gentilslutning af 12 V batteriet.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t.

De enkelte indikatorer skal slukke. Hvis nogen af dem ikke
slukker, skal bilen efterses af en forhandler.
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»-p>Under korsel »Blindvinkelassistent*

M Aktivering og deaktivering af blindvinkelassistenten

Modeller med instrument af A-typen Nar du aktiverer og deaktiverer blindvinkelassistenten,
skal du benytte felgende fremgangsmade:
1. Tryk pa kontakten til sikkerhedshjzelp.

Modeller med instrument af A-typen
2. Rul pa venstre vaelgerhjul til | ;& symbolet, og tryk
pa det.

2. Rul pa hgjre vaelgerhjul til - symbolet, og tryk
pa det.

P Meddelelsen vises i
farerinformationssystemet, nar systemet slas
til eller fra.

P> Et flueben vises i boksen, og farven pa
symbolet skifter til gren, nar systemet er
aktiveret. Fluebenet forsvinder, og farven pa
symbolet skifter til gra, nar systemet er
deaktiveret.

@ Kontakt til sikkerhedshjaelp
@ Venstre veelgerhjul

Blindvinkelassistenten forbliver i den tidligere valgte
indstilling, dvs. aktiveret (markeret) eller deaktiveret
(ikke markeret), hver gang du slar elsystemet til.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

B3Blindvinkelassistent *

Du kan ogsa veelge sikkerhedshjaelpens indhold fra
fererinformationssystemet.
Farerinformationssystem (maler af A-typen)
S. 154
Fererinformationssystemets omrade i
hgjre side (maler af B-typen) S. 174

Du kan andre indstillingen af blindvinkelassistenten.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346



PP Under korsel »Blindvinkelassistent*

Modeller med instrument af B-typen

@ Kontakt til sikkerhedshjeelp
@ Hagjre veelgerhjul

FORTSATTES 459
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> Under karsel »Blindvinkelassistent*

M Betingelser og begraensninger for blindvinkelassistenten

Advarselsindikatoren for blindvinkelassistenten taendes muligvis ikke under falgende forhold:

® Der er stor hastighedsforskel mellem din bil og karetgjet i den tilstadende vognbane.

® Et karetgj er parkeret i en sidevognbane.

® En genstand, som ikke registreres af radarsensorerne, narmer sig eller passerer din bil.

® Det karetgj, der kgrer i den tilstedende vognbane, er en motorcykel eller et andet lille
karetgj.

Blindvinkelassistenten fungerer muligvis ikke korrekt under fglgende forhold:

® Drejning i vejkryds.

® Der registreres genstande som f.eks. autovaern, pale, traeer osv.

® En genstand, der ikke kaster radiobglger szerlig godt tilbage, eller en motorcykel befinder
sig i advarselszonen.

® Korsel pa en kurvet vej.

® En bil bevaeger sig fra en vognbane langt vaek til den tilstadende vognbane.

® Systemet opfanger signalinterferens sasom andre radarsensorer fra et andet koretej eller
kraftige radiobglger sendt fra et anlaeg i naerheden.

® Bagkofangeren eller omradet omkring radarsensorerne er daekket af snavs, mudder, sne,
iS 0sv.

e Bagkofangeren eller omradet omkring radarsensorerne er blevet beskadiget eller deformeret.

o | darligt vejr (kraftig regn, sne og tage).

® Der foretages en skarp drejning eller kares pa en ujeevn vej, hvor bilen vipper en smule.

® En genstand som f.eks. en cykelholder er fastgjort bag pa bilen.



PP Under korsel »Hgjspeendingsbatteri

Hojspaendingsbatteri

Hajspaendingsbatteriet aflades gradvist, selv hvis bilen ikke er i brug. Hvis bilen parkeres i en
leengere periode, kan batteriets opladningsniveau derfor blive lavt. Laengere perioder med et
lavt opladningsniveau vil forkorte batteriets levetid. For at vedligeholde batteriets
opladningsniveau skal du kere i mere end 30 minutter mindst én gang i kvartalet.

Ekstremt hgje temperaturer kan pavirke batteriets levetid. Du kan minimere virkningerne ved

at parkere bilen i skygge om sommeren.

BIHejspaendingsbatteri
Pas pa ikke at aflade hgjspaendingsbatteriet for meget. Hvis
batteriets opladningsniveau er taet pa nul, vil det vaere
umuligt at sla elsystemet til.

19518 .
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PP Under korsel »-Justering af forlygternes lyskegle

Justering af forlygternes lyskegle

Karsel med en hegjrestyret bil i hgjrereguleret trafik eller en venstrestyret bil i venstrereguleret
trafik far forlygterne til at blaende modkerende trafikanter. Du skal justere forlygternes lyskegle
med afdaekningstape.

(3] iG) o 0
—te 0:—

@ Midterpunkt O 10mm
® 40mm @ 52mm
© 48mm O 48mm
O 32mm © 40mm
© 10mm

1. Forbered to stykker rektangulaere afdaekningstape, som maler 40 mm i bredden og
100 mm™! eller 80 mm*? i leengden.

P> Brug afdaekningstape, der kan lukke lys ude, som f.eks. vandtaet vinyl af forseglingstypen.

2. Sat tapen pa lygteglasset som vist.

*1: Forlygten i ferersiden
*2: Forlygten i passagersiden

Bustering af forlygternes lyskegle

Pas pa ikke at saette tapen et forkert sted. Hvis forlygternes
lyskegle er justeret forkert, overholder de méske ikke landets
lovkrav. Bed din forhandler om oplysninger.



Honda Sensing

Hjeelper med funktioner som acceleration, bremsning og styring for at reducere belastningen
pa fareren og med at undga eller reducere alvorsgraden af kollisioner.

Honda Sensing omfatter fglgende funktioner.

B Funktioner, der ikke aktiveres vha. en kontakt
e Kollisionsbegraensende bremsesystem [ S. 467
Udvidet vognbaneassistent & S. 482

System til registrering af trafikskilte B3 S. 534
Automatisk fjernlys* &2 S. 232

Intelligent fjernlys* B3 S. 235

Blindvinkelassistent* B3 S. 455

Bakzoneassistent* B3 S. 562
Parkeringssensorsystem B3 S. 557
Fareropmaerksomhedsassistent ked S. 163, 182

B Funktioner, der aktiveres vha. en kontakt

Aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed B2 S. 491
Intelligent fartbegraenser & S. 441

Vognbaneassistent @3 S. 511

Traffic Jam Assist B S. 524

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES 463
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»»Honda Sensing >

B Kontakter til aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed/
vognbaneassistent/Traffic Jam Assist

0 knap
Tryk for at aktivere standbytilstand for den aktive
fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed.
Eller tryk for at annullere systemet.

® Knap til vognbaneassistent
Tryk for at aktivere standbytilstand for
vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist.
Eller tryk for at annullere disse systemer.

© Knap til indstilling af felgeafstand
Tryk for at aendre folgeafstanden for den aktive
fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed.

@ CANCEL knap
Tryk for at annullere den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed.

© RES/+/SET/- kontakt

Tryk RES/+/SET/- kontakten op for at indstille
eller genoptage den aktive fartpilot med
falgefunktion ved lav hastighed eller for at @ge
karehastigheden.

Tryk RES/+/SET/- kontakten ned for at indstille
den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed eller for at reducere karehastigheden.



P> »Honda Sensing P>

M Malervisning

Du kan fa vist den aktuelle tilstand for den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav

hastighed, vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist.

@ Angiver, at den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed er klar til at
blive aktiveret.
® Grgn: Systemet er aktiveret.
® Hvid: Systemet er i standby.
® Gul: Der er et problem med systemet.

@ Angiver, at vognbaneassistenten eller Traffic
Jam Assist er klar til at blive aktiveret.
® Grgn: Systemet er aktiveret.
® Hvid: Systemet er i standby.
® Gul: Der er et problem med systemet.

©® Angiver, at vognbaneassistenten eller Traffic
Jam Assist er aktiveret, og hvorvidt der
registreres vognbanelinjer.
® Grgnne linjer: Systemet er aktiveret.
® Hvide linjer: Der registreres vognbanelinjer.
® Gule linjer: Der registreres vognbaneskift.

FORTSATTES
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»P»Honda Sensing »>

Modeller med instrument af B-typen @ Angiver, om der registreres et forankgrende

karete.

® Malkeretgj, der kontrolleres: Hvid med grgnt
omrids

® Malkaretgj uden for kontrol: Gra

© Angiver, at den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed viser den
indstillede kgrehastighed.

@ Angiver, at den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed viser det
indstillede kgreinterval.
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PP Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

Kollisionsbegreensende bremsesystem

Systemet kan hjaelpe dig, nar det konstaterer, at der er risiko for, at bilen kolliderer med et BKollisionsbegraensende bremsesystem

forankgrende keretgj (herunder motorcykler) bagfra, et modkgrende keretgj forfra, et karetgj, Vigtig sikkerhedspamindelse

der naermer sig fra siden, en fodgaenger eller en cyklist. Det kollisionsbegraensende Det kollisionsbegraensende bremsesystem er konstrueret til
bremsesystem er konstrueret til at advare dig, nar en mulig kollision registreres, samt medvirke at begreense voldsomheden af en uundgaelig kollision. Det

forhindrer ikke kollisioner og stopper ikke bilen automatisk.
Det er stadigveek dit ansvar at betjene bremsepedal og rat
korrekt under hensyntagen til karselsforholdene.

til at seenke hastigheden, undgé kollisioner og minimere kollisionens alvor.

Det kollisionsbegransende bremsesystem aktiveres muligvis
ikke eller kan ikke registrere et forankerende keretgj under
visse forhold:
Betingelser og begraensninger for
kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 473

Du kan laese om héandtering af frontkameraet med bred
visningstilstand, der er udstyret med dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

19518 .

Nar det kollisionsbegraensende bremsesystem er aktiveret, vil
det fortsette med at arbejde, selv om speederen traedes
delvist ned. Systemet deaktiveres imidlertid, hvis speederen
traedes helt ned.

FORTSATTES 467
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P »Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

B Sadan virker systemet

Hvornar systemet skal benyttes

@ Frontkameraet med bred visningstilstand er placeret pd bagsiden af bakspejlet.

Systemet starter overvagning af kerebanen foran bilen, nar karehastigheden er ca. 5 km/t eller
derover og vil sgge efter et keretgj (herunder motorcykler), en fodgaenger eller en cyklist.

Det kollisionsbegraensende bremsesystem aktiveres, nar:

® Hastighedsforskellen mellem din bil og et keretaj (herunder motorcykler), en fodgaenger
eller en cyklist registreret foran bliver ca. 5 km/t og derover med en risiko for en kollision.

® Bilen karer med ca. 30 km/t eller derunder, og der er risiko for en frontal kollision med et
registreret modkgrende karetgj (herunder motorcykler), fodgaenger eller cyklist, nar du
svinger til venstre*'/hgjre™? i et vejkryds.

*1: Venstrestyret model
*2: Hejrestyret model

BSé&dan virker systemet

Frontkameraet med bred visningstilstand i det
kollisionsbegraensende bremsesystem er ogsa udviklet til at
registrere fodgaengere.
Funktionen til fodgaengerdetektering aktiveres muligvis ikke
eller registrerer muligvis ikke en fodgaenger foran bilen under
visse forhold.
Se forhold vedrgrende begraensninger for fodgaengerdetektering
pa listen.
Betingelser og begransninger for
kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 473



PP Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

® Bilen kerer omkring 100 km/t eller mindre, og systemet vurderer, at der foreligger risiko for
kollision med:

- Et modkgrende eller holdende kgretgj, der registreres foran.

- En fodgaenger eller en cyklist, der registreres foran.

- Et karetgj, der naermer sig fra siden foran dig.

Det kollisionsbegraensende bremsesystem annulleres, nar bilen standser, eller systemet
registrerer, at der ikke lzengere er risiko for en kollision.

Det kollisionsbegraensende bremsesystem annulleres ligeledes, nar en farer drejer pa rattet, og
bremsepedalen eller speederen aktiveres for at undga en kollision.

H Nar systemet aktiveres

Systemet giver bade visuelle og hgrbare advarsler
om en mulig kollision og stopper, hvis kollisionen
undgas.
P Traef de ngdvendige forholdsregler for at
undga en kollision (traed pa bremsepedalen,
skift kerebane osv.).

@ Visuelle advarsler
® Horbar advarsel

Du kan aendre den afstand (Lang/Normal/Kort) mellem kgaretgjerne, hvor systemets tidligste
alarm fer en eventuel kollision aktiveres.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

FORTSATTES
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P »Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

M Advarselstrin for mulig kollision
Systemet har tre advarselstrin far en mulig kollision. Men afhaengigt af forholdene gar det kollisionsbegransende bremsesystem muligvis ikke alle trin
igennem, far sidste trin indledes.

Kollisionsbegreensende bremsesystem

Afstand mellem bilerne Sensorerne registrerer

en bil Horbare og visuelle ADVARSLER Bremsning

| indstillingen Lang aktiveres visuelle og hgrbare

e‘l ? l—e Der er risiko for en kollision advarsler ved en lengere afstand fra et forankerende
Trin 1 i . _
_y—— -

o

med den forankarende bil. karetgj end i indstillingen Norma'l ogi !n.dstlllmgen
- Kort ved en kortere afstand end i indstillingen
(2] Normal.

Risikoen for en kollision er
Trin 2 - . @get, og tiden til at reagere Let aktivering
—— er reduceret.

Visuelle og hgrbare advarsler.

Det kollisionsbegraensende

Trin 3 — . bremsesystem vurderer, at en Kraftig aktivering

-l p— kollision er uundgéelig
(1] (2]

@ Dinbil O Normal

® Forankgrende bil O Kort

© Llang



PP Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

B Aktivering og deaktivering af kollisionsbegraensende

bremsesystem

Modeller med instrument af A-typen

@ Kontakt til sikkerhedshjeelp
@ Venstre veelgerhjul

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Nar du slar det kollisionsbegraensende
bremsesystem til og fra, skal du benytte fglgende
fremgangsmade:

1. Tryk pa kontakten til sikkerhedshjeelp.

Modeller med instrument af A-typen
2. Rul pa venstre vaelgerhjul til [2] symbolet, og
tryk pa det.

2. Rul pa hgjre vaelgerhjul til symbolet, og tryk
pa det.

P> Meddelelsen vises i
farerinformationssystemet, nar systemet slas
til eller fra.

P> Et flueben vises i boksen, og farven pa
symbolet skifter til gren, nar systemet er
aktiveret. Fluebenet forsvinder, og farven pa
symbolet skifter til gra, nar systemet er
deaktiveret.

Det kollisionsbegraensende bremsesystem aktiveres,
hver gang du aktiverer elsystemet, ogsa selv om du
deaktiverede systemet, sidste gang du kerte i bilen.

FORTSATTES

BJAktivering og deaktivering af kollisionsbegreensende
bremsesystem

Du kan ikke deaktivere det kollisionsbegraensende
bremsesystem under kersel.

Det kollisionsbegraensende bremsesystem kan blive
deaktiveret automatisk, og indikatoren for sikkerhedshjeelp
(gul) og indikatoren for det kollisionsbegraensende
bremsesystem (gul) taendes og bliver ved med at lyse under
visse betingelser.
Betingelser og begrzaensninger for
kollisionsbegraensende bremsesystem
S. 473

Det kollisionsbegraensende bremsesystem aktiveres ikke i ca.
15 sekunder, efter at elsystemet er slaet til.

Du kan ogsa vzelge sikkerhedshjzelpens indhold fra
fererinformationssystemet.
Farerinformationssystem (maler af A-typen)
S. 154
Forerinformationssystemets omrade i
hgjre side (maler af B-typen) s. 174

Indikatorerne for VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
kollisionsbegraensende bremsesystem, udvidet
vognbaneassistent, aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem samt sikkerhedshjzelp kan begynde
at lyse gult, samtidig med at der vises en meddelelse pa
instrumentet, nar du indstiller stremtilstanden til TIL efter
gentilslutning af 12 V batteriet.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t.

De enkelte indikatorer skal slukke. Hvis nogen af dem ikke
slukker, skal bilen efterses af en forhandler.

19518 .
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P »Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

Modeller med instrument af B-typen BAktivering og deaktivering af kollisionsbegraensende

bremsesystem

Fa bilen efterset af en forhandler, hvis du oplever
uregelmaessigheder i systemet (f.eks. hvis
advarselsmeddelelsen vises for ofte).

@ Kontakt til sikkerhedshjaelp
@ Hajre vaelgerhjul
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PP Honda Sensing P> Kollisionsbegraensende bremsesystem

M Betingelser og begraensninger for kollisionsbegreensende
bremsesystem

| falgende situationer kan frontkameraet med bred visningstilstand muligvis ikke registrere
keretgjer, fodgaengere, cykler i bevaegelse eller vejforhold korrekt, hvilket kan medfere, at det
kollisionsbegransende bremsesystem ikke fungerer korrekt.

Frontkamera med bred visningstilstand S. 543

B Omgivende forhold

® Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

® Pludselige aendringer mellem lys og marke sasom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra traeer, bygninger osv.

® Der er lidt kontrast mellem genstande og baggrunden.

® Karsel mod lavtstdende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang).

® Kraftigt lys reflekteres pa karetgjer (herunder motorcykler), fodgaengere, cyklister eller
vejbanen.

® Genstande eller strukturer pa vejbanen fejlfortolkes som keretgjer eller fodgaengere.

® Vand sprajtes op af eller sne blaeses af et forankarende karetg;j.

® Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted som f.eks. en tunnel (pa grund af
darlige lysforhold registreres karetgjer (herunder motorcykler), fodgaengere eller cyklister
muligvis ikke).

B Vejforhold

® Karsel pad vejbaner med sne eller pa vade vejbaner (tilslgrede vognbaneafmaerkninger,
lysrefleksioner, vejstaenk, stor kontrast). Nar der kgres pa snoede eller bakkede veje. Vejen
er bakket, eller bilen neermer sig en bakkekam.

® Bilen ryster kraftigt pa ujaevne vejbaner.
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H Bilens tilstand

Der er monteret snekaeder.

Kersel i mgrke om aftenen/natten eller et merkt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.

Frontkameraet med bred visningstilstand er daekket af snavs, tage, regn, mudder, vad sne,
taetningsmaterialer, tilbehgr, klistermaerker eller film pa forruden.

Forruden er dugget til indvendigt.

Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et markt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

Unormale forhold for daek eller hjul (forkert starrelse, forskellig starrelse eller konstruktion,
forkert daektryk, kompakt reservehjul™ osv.).

Bilen haelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.
Affjedringen er blevet endret.

Karsel med parkeringsbremsen aktiveret.

Kameraets udsyn er blokeret af vanddraber fra sprinkleren eller viskerbladene.

Bilens drift er ustabil pa grund af glat vej osv.

Der kgres med en anhanger.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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B Eksempler pa begraensninger i forhold til korrekt registrering af frontkameraet med BKollisionsbegraensende bremsesystem
bred visningstilstand pa grund af tilstanden af det forankerende koretgj, det Kontrollér, at alle daek er af samme angivne starrelse, type og
modkerende koretgj, koretgjet, der naermer sig fra siden, fodgaengeren eller cyklisten maerke, og at de er ensartet slidt.

® Afstanden mellem din bil og det forankerende kgretgj (herunder motorcykler), det Hvis du bruger deek af forskellig sterrelse, type, meerke eller
modkarende karetgj, karetgjet, der naermer sig fra siden, fodgeengeren eller cyklisten grad af slid, fungerer systemet muligvis ikke korrekt.
er for kort.

Der ma ikke foretages aendringer i affjedringen. £ndring af

® Det forankerende karetgj (herunder motorcykler), det modkerende keretgj, keretgjet, der bilens hajde kan forhindre, at systemet fungerer korrekt.

naermer sig fra siden, fodgaengeren eller cyklisten skaerer pludselig ind foran eller springer
pludseligt ud foran dig.

® En cykel eller et karetaj med siden til er standset.

® Det modkgrende eller forankgrende keretgj (herunder motorcykler) har siden til eller vender
diagonalt i forhold til bilen.

® Nar det forankerende keretgj (herunder motorcykler), det modkerende karetgj, karetajet,

der naermer sig fra siden, fodgaengeren eller cyklisten gar i ét med baggrunden og

forhindrer systemet i at registrere dem.

Nar flere fodgaengere bevaeger sig foran dig i en gruppe.

Nar flere cykler bevaeger sig foran dig i en gruppe.

Nar en fodgaenger eller en cyklist krydser vejen for hurtigt.

En fodgaenger eller en cyklist naermer sig fra den modsatte retning.

Forlygterne pa et forankerende koretgj eller et modkgrende karetgj er taendt i den ene side

eller er ikke taendt i den ene eller den anden side et mgarkt sted.

Nar en del af en fodgaenger (hoved, arme, ben osv.) er skjult af bagage.

® Nar en fodgaenger bgjer sig forover, sidder pa hug eller lgber, eller hvis vedkommendes
haender er laftet.

® Nar fodgaengeren er lavere end ca. 1 meter eller hgjere end ca. 2 meter.

® Nar fodgaengeren skubber en klapvogn eller traekker en cykel.

® Et keretgj naermer sig diagonalt fra siden.
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® Et kgretej med en usaedvanlig form (f.eks. en tankvogn eller en lastbil en anhaenger)

naermer sig fra siden.
® Et karetej, der naermer sig fra siden, karer i et sving eller pa en bakke.

[EDY .
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B Eksempler pa andre begraensninger i forhold til systemets funktion

® Nar det forankerende keretgj er en lille motorcykel, en motorcykel med sidevogn, en
rullestol eller et andet keretaj med en usadvanlig form.

® Nar et karetgj er lavere bagtil end fortil som f.eks. lastbiler, som ikke er lastet, eller et smalt
keretgj.

® Nar det forankgrende kgretgj (herunder motorcykler), det modkgrende karetg;,
fodgaengeren eller cyklisten ikke befinder sig foran bilen.

® Nar hastighedsforskellen mellem din bil og det forankerende karetej (herunder motorcykler), det
modkgrende keretgj, fodgaengeren eller cyklisten er meget stor.

® Nar hastighedsforskellen mellem din bil og et karetgj, en fodgaenger eller en cyklist, der
naermer sig fra siden, er meget stor.

® Nar karetgjet (herunder motorcykler) eller cyklisten foran dig bremser pludseligt.

® Nar fareren traeder pa bremsepedalen og drejer rattet for at undga en kollision.

® Nar du nermer dig det forankerende keretgj (herunder motorcykler), det modkerende
keretgj, fodgaengeren eller cyklisten ved hurtig acceleration eller betjening af rattet
(undtagen ved venstresving*'/hgjresving™? i et vejkryds osv.)"3.

® Nar cyklisten karer pa en cykel i barnestarrelse, en sammenklappelig cykel, en 3-hjulet cykel
eller anden form for cykel med sma daek, eller en lang cykel som f.eks. en tandemcykel.

® Nar frontkameraet med bred visningstilstand ikke kan identificere formen af det
forankarende karetgj (herunder motorcykler), det modkaerende karetgj, keretgjet, der
naermer sig fra siden, fodgaengeren eller cyklisten korrekt.

® Nar et karetgj (herunder motorcykler) med en ekstremt stor minimumsfrihgjde er foran dig
eller naermer sig fra siden.

*1: Venstrestyret model

*2: Hajrestyret model

*3: Nar der er risiko for en frontal kollision med et modkerende karetgj, mens der svinges til venstre*!/
hgjre*?, aktiveres det kollisionsbegraensende bremsesystem. Det aktiveres dog muligvis ikke, hvis du
drejer voldsomt pa rattet.
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B Automatisk deaktivering

Det kollisionsbegraensende bremsesystem kan deaktivere sig selv automatisk, og indikatoren
for sikkerhedshjeelp (gul) og indikatoren for det kollisionsbegraensende bremsesystem (gul)
teendes og bliver ved med at lyse under fglgende forhold:

® Der kares i terraen, pa en bjergvej eller pa kurvede og snoede veje igennem laengere tid.
Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Karsel med parkeringsbremsen aktiveret.

Temperaturen i frontkameraet med bred visningstilstand bliver for hgj.

Frontkameraet med bred visningstilstand er daekket af snavs, tage, regn, mudder, vad sne,
taetningsmaterialer, tilbehgr, klistermaerker eller film pa forruden.

® Der registreres en unormal daektilstand (forkert daekstarrelse, fladt daek osv.).

Nér de problemer, der fik det kollisionsbegraensende bremsesystem til at blive deaktiveret
automatisk, er blevet afhjulpet (f.eks. gennem renggring af forruden), aktiveres systemet igen.
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M Med lille risiko for en kollision

Selv om der kun er en lille risiko for en kollision, kan det kollisionsbegraensende bremsesystem
blive aktiveret under falgende omstaendigheder:

Systemet kan ogsa blive aktiveret, hvis det registrerer en risiko for kollision med fodgaengere,
cyklister eller karetgjer.

® Bilen naermer sig eller overhaler en anden bil, der svinger til venstre eller hgjre.

® Bilen naermer sig en forankegrende bil, og du skifter kerebane for at overhale.
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Nar bilen naermer sig keretajer, fodgaengere eller cyklister.

Nar karetgjer, fodgaengere eller cyklister passerer foran dig.

Nar du kerer under noget lavt eller gennem en smal lage ved hgj hastighed.

Nar der er trafikskilte eller konstruktioner som f.eks. raekvaerk langs vejen i et sving.

® Nar du naermer dig holdende karetgjer eller mure som f.eks. ved parkering.
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Et karetgj naermer sig fra siden, mens det karer gennem et sving.

Du kgrer forbi et karetgj (herunder motorcykler), en fodgaenger eller en cykel, der drejer til
venstre eller hgjre.

Du passerer foran et keretgj (herunder motorcykler), en fodgaenger eller en cykel, der
naermer sig fra siden.

Et karetgj (herunder motorcykler), en fodgaenger eller en cykel drejer til venstre eller hgjre,
mens det naermer sig din bil fra siden.

Du forsagger at passere foran et karetgj (herunder motorcykler) eller en cykel, mens du drejer
til venstre eller hgjre.

Et keretgj (herunder motorcykler) eller en cykel forsgger at passere foran din bil, mens du
drejer til venstre eller hgjre.

Et karetej (herunder motorcykler), en fodgaenger eller en cykel kerer ind i din bils bane og
stopper foran dig.

Nar du drejer til venstre eller hgjre, kommer en krydsende fodgaenger ind i din bils bane og
stopper foran dig.

Du passerer teet ved siden af et keretgj, der holder parkeret.

19518 .
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Udvidet vognbaneassistent

Afgiver advarsler og hjeelper dig, ndr systemet registrerer en risiko for, at bilen krydser de
registrerede vognbaneafmaerkninger eller naermer sig vejbelaegningens yderste kant (graes-
eller grusrabatten), eller et registreret modkarende kgretgj.

M Sadan virker systemet

© Gul linje
@ Modeller med instrument af A-typen
© Modeller med instrument af B-typen

482

Frontkameraet med bred visningstilstand bag
bakspejlet, overvager de hvide eller gule
vognbaneafmaerkninger i hgjre og venstre side,
vejbelaegningens yderste kant (graes- eller
grusrabatten) eller et registreret modkgrende
karete.

Hvis bilen naermer sig registrerede
vognbaneafmaerkninger, vejbelaegningens yderste
kant (graes- eller grusrabatten) eller registrerede
modkgrende karetgjer, uden at afviserblinket er
aktiveret, aktiveres systemet.

P> Hvis systemet ikke kan registrere
vognbaneafmaerkninger (hvide eller gule),
ydes der ingen hjeelp for at undga
modkgrende keretgjer, der naermer sig.

Ud over en visuel advarsel hjaelper systemet

med styringen og advarer dig med hurtige

vibrationer i rattet for at hjaelpe med at blive

inden for den registrerede vognbane.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
Som visuel advarsel vises meddelelsen

Vognbaneoverskridelse i farerinformationssystemet.

BUdvidet vognbaneassistent

Vigtig sikkerhedspamindelse

Ligesom alle andre hjaelpesystemer har den udvidede
vognbaneassistent sine begraensninger.

Det kan resultere i en kollision, hvis du stoler for meget pa
den udvidede vognbaneassistent. Det er altid dit ansvar at
holde bilen inden for din egen vognbane.

Den udvidede vognbaneassistent advarer dig, nar systemet
registrerer, at du naermer dig vejbelaegningens yderste kant
(graes- eller grusrabatten) eller et modkgrende kgaretgj, eller
at du skifter til en anden vognbane uden at bruge
afviserblinket.

Den udvidede vognbaneassistent registrerer muligvis ikke alle
vognbaneafmaerkninger, og den registrerer muligvis heller ikke,
hver gang bilen er ved at krydse en vognbaneafmaerkning.
Den udvidede vognbaneassistent registrerer muligvis ikke, at
du naermer dig vejbelaegningens yderste kant (graes- eller
grusrabatten) eller et modkarende karetgj.

Den udvidede vognbaneassistent kan muligvis ikke hjzelpe
dig afhaengigt af vejr-, hastigheds- eller vejforhold.

Den udvidede vognbaneassistent aktiveres ikke i ca.
15 sekunder, efter at elsystemet er slaet til.

Du kan laese om handtering af kameraet, der er udstyret med
dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543
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Systemet annullerer hjeelpefunktionerne, ndr du drejer pa rattet, for at undga, at bilen krydser
de registrerede vognbaneafmaerkninger eller naermer sig vejbelaegningens yderste kant (graes-
eller grusrabatten) eller et modkerende karetgj.

@ Indikator for automatisk
deaktivering af udvidet
vognbaneassistent

® Modeller med instrument af A-typen

© Modeller med instrument af B-typen

Hvis systemet aktiveres flere gange uden at
registrere reaktion fra farerens side, udsender
systemet biplyde for at advare dig. Derefter teendes
indikatoren for automatisk deaktivering af den
udvidede vognbaneassistent, den udvidede
vognbaneassistent stoppes midlertidigt, og der
udsendes kun en advarselslyd.

Efter et par minutter slukkes indikatoren for
automatisk deaktivering af den udvidede
vognbaneassistent, og den udvidede
vognbaneassistent genoptages.

FORTSATTES

BUdvidet vognbaneassistent

Den udvidede vognbaneassistent fungerer muligvis ikke
korrekt eller slet ikke under visse forhold:
Betingelser og begraensninger for den
udvidede vognbaneassistent S. 487

Der er tidspunkter, hvor du muligvis ikke bemaerker den
udvidede vognbaneassistents funktioner pa grund af din
betjening af bilen eller vejbelaegningens tilstand.

Du kan aendre indstillingerne for den udvidede
vognbaneassistent.
Hvis vognbaneassistenten er deaktiveret, vises nedenstaende
meddelelse muligvis, hvis systemet registrerer en risiko for, at
bilen krydser de registrerede vognbaneafmaerkninger eller
vejbelaegningens yderste kant (graes- eller grusrabatten) eller
kolliderer med et modkgrende karetgj.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Udvidet
vognbaneassistent
aktiveret
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M Sadan aktiveres systemet

Systemet aktiveres, nar fglgende betingelser er opfyldt:

Vognbaneafmaerkningerne er hvide (gule).
Bilen karer mellem ca. 72 og 180 km/t.
P> Nar et modkerende keretgj kommer kgrende
Bilen kerer mellem ca. 30 og 180 km/t.
Vejbelaegningens yderste kant er en graes- eller grusrabat.
Bilen karer mellem ca. 30 og 180 km/t.
Bilen karer pa en lige eller let kurvet vej.
Afviserblinkene er slukket.

Systemet vurderer, at fareren ikke aktivt accelererer, bremser eller styrer.

BJS&dan aktiveres systemet

Den udvidede vognbaneassistent kan blive deaktiveret
automatisk, hvorved indikatoren for sikkerhedshjaelp (gul) og
indikatoren for den udvidede vognbaneassistent (gul)
teendes og bliver ved med at lyse.

Indikatorer S. 114

Den udvidede vognbaneassistent kan blive pavirket, nar bilen:

® Kgrer pa den indvendige kantafmaerkning i et sving eller
uden for en vognbane.

® Kgrer i en smal vognbane.
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M Aktivering og deaktivering af udvidet vognbaneassistent

Modeller med instrument af A-typen

@ Kontakt til sikkerhedshjeelp
@ Venstre valgerhjul

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Nar du aktiverer og deaktiverer den udvidede
vognbaneassistent, skal du benytte fglgende
fremgangsmade:

1. Tryk pa kontakten til sikkerhedshjzelp.

Modeller med instrument af A-typen
2. Rul pa venstre vaelgerhjul til |{§] symbolet, og tryk
pa det.

2. Rul pa hgjre vaelgerhjul til symbolet, og tryk
pa det.

P Meddelelsen vises i
farerinformationssystemet, nar systemet slas
til eller fra.

P> Et flueben vises i boksen, og farven pa
symbolet skifter til gren, nar systemet er
aktiveret. Fluebenet forsvinder, og farven pa
symbolet skifter til gra, nar systemet er
deaktiveret.

Den udvidede vognbaneassistent aktiveres, hver

gang du aktiverer elsystemet, ogsa selv om du
deaktiverede systemet, sidste gang du kerte i bilen.

FORTSATTES

BJAktivering og deaktivering af udvidet vognbaneassistent

Du kan ogsa veelge sikkerhedshjaelpens indhold fra
fererinformationssystemet.
Farerinformationssystem (maler af A-typen)
S. 154
Farerinformationssystemets omrade i
hgjre side (maler af B-typen) S. 174

Indikatorerne for VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
kollisionsbegraensende bremsesystem, udvidet
vognbaneassistent, aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem samt sikkerhedshjaelp kan begynde
at lyse gult, samtidig med at der vises en meddelelse p&
instrumentet, nar du indstiller stramtilstanden til TIL efter
gentilslutning af 12 V batteriet.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t.

De enkelte indikatorer skal slukke. Hvis nogen af dem ikke
slukker, skal bilen efterses af en forhandler.
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Modeller med instrument af B-typen

@ Kontakt til sikkerhedshjzelp
@ Hajre vaelgerhjul
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M Betingelser og begrzaensninger for den udvidede vognbaneassistent

Systemet vil muligvis ikke registrere vognbaneafmaerkninger (hvide eller gule),
vejbelaegningens yderste kant (graes- eller grusrabatten) og et modkarende kgretgj under visse
betingelser. Nogle eksempler pa disse betingelser er angivet nedenfor.

B Omgivende forhold

® Der er ringe kontrast mellem vognbaneafmaerkningerne og vejbanen.

Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Karsel pd en snedaekket eller vad vej.

Karsel mod lavtstdende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang).

Skygger fra tilstadende genstande (traeer, bygninger, raekvaerk, keretgjer osv.) er parallelle

med hvide (eller gule) linjer.

® Pludselige aendringer mellem lys og marke sasom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra treeer, bygninger osv.

o Der afspejles et kraftigt lys pa vejen.

® Karsel i marke om aftenen/natten eller et markt sted som f.eks. en tunnel (pa grund af
darlige lysforhold registreres vognbaneafmaerkninger, vejbelaegningen eller modkgrende
karetgjer muligvis ikke).

e Afstanden mellem din bil og det forankgrende karetgj er for kort, og vognbanelinjerne og
vejbelaegningen er utydelige.

® Den yderste kant af vejen er omgivet af genstande, materialer osv., der ikke er graes eller
grus.
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B Vejforhold

Ved karsel pa en vej med midlertidige vognbaneafmaerkninger.

Udviskede, flere eller forskellige vognbaneafmaerkninger er synlige pa vejbanen pga.
vejreparationer eller gamle vognbaneafmaerkninger.

Vejbanen har indfletningslinjer, opdelingslinjer eller krydsende linjer i et vejkryds eller ved en
fodgaengerovergang.

Vognbaneafmaerkningerne er ekstremt smalle, brede eller skiftende.

En del af vognbaneafmaerkningerne er skjult af en genstand som f.eks. et keretg;.

Vejen er bakket, eller bilen narmer sig en bakkekam.

Bilen ryster kraftigt pa ujaevne vejbaner.

Nar genstande pa vejen (kantsten, autovaern, master osv.) registreres som hvide (eller gule)
linjer.

Karsel pa ujaevne eller uasfalterede veje eller pa ujaevne overflader.

Karsel pa veje med dobbelt optrukne linjer.

Karsel pa snedaekkede eller glatte veje.

Passage gennem et vejkryds.

Vejbelaegningen er kun delvist synlig pa grund af sne eller pytter pa vejen.

Karsel pa ikke-asfalterede veje eller i hjulspor.

Hvide (eller gule) linjer kan ikke registreres korrekt pa grund af vejforhold som f.eks. sving
eller bakker.
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M Bilens tilstand

® Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et meorkt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

® Fronten af kameraet er daekket af snavs, tdge, regn, mudder, vad sne, pakninger, tilbeher,
klistermaerker eller film pa forruden.

® Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.

® Nar foreren traeder pa bremsepedalen og drejer rattet.

® Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

Unormale forhold for daek eller hjul (forkert starrelse, forskellig starrelse eller konstruktion,

forkert daektryk, kompakt reservehjul™ osv.).

Bilen haelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.

Der er monteret snekaeder.

Affjedringen er blevet andret.

Der kgres med en anhaenger.

B Eksempler pa begraensninger ved registrering af modkerende keretgjers tilstand

® Det modkerende keretgj eller det forankgrende karetgj holder sidelzens.

® Det modkarende karetgj treekker pludseligt ind foran dig.

® Nar det modkerende keretej gar i ét med baggrunden og forhindrer systemet i at registrere det.

® Forlygterne pa et modkerende karetgj er taendt i den ene side eller er ikke teendt i den ene
eller den anden side et markt sted.

e Afstanden mellem din bil og det modkgrende kgretgj er for kort.

® En del af det modkgrende karetgj er ikke synlig pa grund af et forankarende keretg;.

® Der er flere modkgrende vognbaner eller svingbaner.

* Koretgjet i den tilstadende vognbane er parkeret eller bevaeger sig med en meget lav
hastighed.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES
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B Eksempler pa andre begraensninger i forhold til systemets funktion
® Nar det modkerende keretgj har en speciel form.
® Nar kameraet ikke kan identificere formen af det modkerende keretg;.

B Med lille risiko for en kollision
Den udvidede vognbaneassistent kan aktivere systemet under nedenstaende forhold.
® Ved karsel gennem kurver ndr bilen til et punkt, hvor en modkgrende bil er lige foran dig.
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Aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed

Hjeelper med at opretholde en konstant kgrehastighed og en indstillet falgeafstand bag et BIAktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed
registreret forankgrende kgretgj og saenker hastigheden og standser bilen, hvis det
registrerede forankgrende kgretej standser, uden at du behgver at holde foden pa bremsen AADVARSE L
eller speederen. . .
Forkert brug af den aktive fartpilot med
Nar den aktive fartpilot med faglgefunktion ved lav hastighed saenker bilens hastighed ved at fglgefunktign ved lav hastighez kan forarsage
aktivere bremserne, taendes bilens stoplygter. trafikulykker.
Brug kun den aktive fartpilot med falgefunktion

ved lav hastighed til kersel pa motorvej og under
gode vej- og vejrforhold.

AADVARSEL

- — 1 U Den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav
. O ‘ ) z (& \/ hastighed har begraenset bremseevne og
standser muligvis ikke bilen i god tid for at
undga en kollision med et forankerende koretgj,
@ Frontkameraet med bred visningstilstand er placeret pa bagsiden af bakspejlet. der standser brat.
® Karehastighed for aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed: En bil registreres Veer altid parat til at treede pa bremsepedalen,
lzengere fremme inden for omradet for den aktive fartpilot med fglgefunktion ved hvis forholdene kraever det.

lav hastighed - Den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed fungerer ved
hastigheder op til 180 km/t.
Der er ikke registreret en bil inden for omradet for den aktive fartpilot med
folgefunktion ved lav hastighed - Den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed fungerer ved hastigheder pa 30 km/t eller derover.

e Skifteposition for aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed: i @
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B Sadan aktiveres systemet

Sadan benyttes
B © (7577

(1) knap
Tryk pa knappen pa rattet.
® LIM knap
Hvis en anden indikatorer taendes, skal du trykke pa LIM knappen for at skifte til
skaermbilledet for den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed.
© (hvid) lyser pa maleren.
Den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed er klar til brug.

BJAktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed

AADVARSEL

Hvis foreren stiger ud af en bil, der er standset,
mens den aktive fartpilot med fglgefunktion ved
lav hastighed er aktiveret, kan det medfgre, at
bilen kgrer, uden at fereren har kontrol over den.

En bil, der karer, uden at fgreren har kontrol
over den, kan forarsage en kollision med deraf
folgende alvorlige kvaestelser eller dedsfald.

Forlad aldrig en bil, nar bilen er standset af den
aktive fartpilot med folgefunktion ved lav
hastighed.

Vigtig pamindelse

Som med alle systemer har den aktive fartpilot med
falgefunktion ved lav hastighed sine begraensninger. Brug
bremserne, ndr det er ngdvendigt, og hold altid en sikker
afstand til andre keretgjer.

Du kan laese om handtering af kameraet, der er udstyret med
dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543
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M Sadan indstilles kerehastigheden

@ RES/+/SET/- kontakt
Op eller ned
@ Tzndt, ndr den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed begynder
© R4 (gren)
@ Indstillet karehastighed (hvid)
© Modeller med instrument af A-typen
O Modeller med instrument af B-typen

FORTSATTES

BJAktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed

Den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed
fungerer muligvis ikke korrekt under visse betingelser.
Betingelser og begraensninger for aktiv
fartpilot med folgefunktion ved lav
hastighed s. 501

Nér den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed
ikke skal bruges: SI& den aktive fartpilot fra ved at trykke pa
knappen.

Brug ikke den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav

hastighed i felgende situationer:

® P3 veje med hyppige vognbaneskift eller laengere perioder

med standsning og igangsaetning kan den aktive fartpilot

med felgefunktion ved lav hastighed ikke opretholde en

passende afstand mellem din bil og det forankgrende

keretgj.

Pa veje med skarpe sving.

Pa veje med betalingsanlaeg eller andre genstande imellem

vognbanerne, pa parkeringspladser eller anleeg med

gennemkagrsler.

® P3 veje i darligt vejr (regn, tage, sne osv.) registrerer den
aktive fartpilot med faelgefunktion ved lav hastighed maske
ikke afstanden mellem din bil og det forankgrende keretgj
korrekt.

® P3 glatte eller isglatte veje. Hjulene kan glide ud, og
fareren kan miste kontrollen over bilen pa grund af
forholdene.

® P3 veje med stejle opkersler eller nedkersler.

Pa veje med bglgende skraninger.

19518 .
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Ved korsel med ca. 30 km/t eller derover: Fjern foden fra pedalen, og tryk RES/+/SET/-
kontakten op eller ned, nar du nar den gnskede hastighed. Sa snart du slipper kontakten,
indlaeses den indstillede hastighed, og den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed
aktiveres.

Nér du anvender den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed, aktiveres
karselshjaelpesystemet til ligeudkarsel (en funktion i det elektriske servostyringssystem).

Ved at aktivere styringssystemet til at kompensere automatisk for naturligt styretraek ger
karselshjzelpesystemet til ligeudkarsel det lettere for dig at kere ligeud.

Ved kersel med ca. 30 km/t eller derunder: Huvis bilen karer, og der ikke traedes pa
bremsepedalen, indstilles en fast hastighed pa ca. 30 km/t, uanset bilens aktuelle hastighed, nar
du trykker pa kontakten.

Nar bilen holder stille, kan du indstille kerehastigheden selv med bremsepedalen tradt ned.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BJAktiv fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed

Indikatorerne for aktiv fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem, sikkerhedshjaelp, VSA-system, VSA-
system deaktiveret”, kollisionsbegransende bremsesystem
samt udvidet vognbaneassistent kan blive aktiveret sammen
med en meddelelse pa instrumentet, nar du indstiller
strgmtilstanden til TIL efter gentilslutning af 12 V batteriet.
Kar en kort tur med mere end 20 km/t. De enkelte
indikatorer skal slukke. Hvis nogen af dem ikke slukker, skal
bilen efterses af en forhandler.

Du kan skifte visningen af den indstillede hastighed i

farerinformationssystemet eller pa audio-/

informationsskaermen mellem km/t og mph.
Hastigheds-/distanceenheder s. 169, 188
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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Modeller med instrument af A-typen Nar den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav

hastighed betjenes, vises bilikonet, afstandsbjzelker
og den indstillede hastighed pa maleren.

© Indstillet afstand til forankerende
koretajer
@ Indstillet karehastighed

© R4 (gron)
Modeller med instrument af B-typen

@ Indstillet afstand til forankerende
karetajer
@ Indstillet karehastighed

(3] (gren)
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M Nar i brug
H Der er forankerende biler
Den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed registrerer, hvis et keretgj foran dig
bevaeger sig inden for raekkevidden af den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav
hastighed. Hvis det registreres, at et keretgj gar dette, opretholder eller reducerer den aktive
fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed din bils indstillede hastighed for at bevare bilens
angivne falgeafstand til det forankarende keretg;j.

Sadan indstilles eller endres folgeafstanden S. 506

BAN&r i brug

Hvis en forankerende bil bremser pludseligt op, eller en
anden bil kerer ind foran dig, hares der en biplyd, og der
vises en meddelelse i farerinformationssystemet.

@ Reekkevidde for aktiv fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed: 120 m

Traed pé bremsepedalen, og hold god afstand til det
forankgrende kerete;.

@ Horbar advarsel
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Modeller med instrument af A-typen Hvis der registreres et forankgrende keretej, somer  BINr i brug
Iangsommerg enq den indstillede hastighed, Selv om afstanden til det registrerede forankerende keretgj
decelererer din bil. er kort, kan den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav

hastighed begynde at accelerere bilen i falgende situationer:

® Det forankgrende karetej karer naesten lige sa hurtigt eller
hurtigere end dig.

® Et koretgj skaerer ind foran dig og kerer hurtigere end dig,
sd afstanden mellem keretgjerne gradvist @ges.

@ Et bilikon vises pa maleren.

Du kan ogsa indstille systemet til at bippe, nér et keretg;j,
der registreres foran dig, bevaeger sig ind i og ud af
registreringsomrdadet for den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed. Du kan vaelge, om der
skal lyde et bip, nar der registreres et keretg;.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Begraensninger

Det kan vaere ngdvendigt at bruge bremserne til at holde
en sikker afstand ved brug af den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed. Derudover fungerer den
aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed muligvis
ikke korrekt under visse betingelser.

@ Malkeretgj, der kontrolleres Betingelser og begraensninger for aktiv
® Malkeretgj uden for kontrol fartpilot med folgefunktion ved lav
hastighed S. 501

19518 .

Et bilikon vises pa maleren.
Malkeretgj, der kontrolleres: Hvid med grent omrids
Malkeretgj uden for kontrol: Gra
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H Der ikke er nogen forankerende biler

Modeller med instrument af A-typen T

@ Et bilikon med linjekontur vises pa
maleren.

Modeller med instrument af B-typen

80km/n

B Nar du traeder pa speederen

Bilen opretholder den indstillede hastighed, uden at
du behgver at traede pa bremsen eller speederen.
Hvis der tidligere er registreret et forankerende
keretgj, som forhindrede din bil i at kere med den
indstillede hastighed, accelererer den aktive fartpilot
med falgefunktion ved lav hastighed bilen til den
indstillede hastighed og opretholder den derefter.

Ved kearsel pa stejle nedkarsler bremser den aktive
fartpilot for at forhindre for stor acceleration til, at
bilen kan opretholde den indstillede hastighed.
Kerehastigheden kan dog blive hgjere end den
indstillede hastighed.

Du kan midlertidigt @ge bilens hastighed. | sddanne tilfelde forekommer der ingen hgrbar eller
visuel advarsel, selv om der er et forankgrende kgretgj inden for raekkevidden af den aktive
fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed.

Den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed forbliver aktiveret, medmindre du

annullerer den. Nar du slipper speederen, vender systemet tilbage til den indstillede hastighed.

Det kan forekomme, at bilens hastighed reduceres, selv om der traedes let pa speederen.

BINar i brug

® Den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed
kan midlertidigt styre afstanden mellem din bil og
keretgjet i den tilstedende vognbane eller omgivelserne
omkring bilen afhaengigt af vejforholdene (f.eks. sving)
eller karselsforholdene (f.eks. betjening af rattet eller
bilens placering i vognbanen).

® Nar det forankerende koretgj bevaeger sig vaek, f.eks.
nar du kerer ind i et omrade med udfletning eller en
rasteplads, kan den aktive fartpilot med felgefunktion ved
lav hastighed fortsaette med at opretholde den indstillede
felgeafstand i kort tid.
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B Et registreret forankerende koretoj er inden for raekkevidden af den aktive
fartpilot med folgefunktion ved lav hastighed og standser helt

Din bil standser ogsa automatisk. Meddelelsen

Standset vises pa maleren.

Nar det forankerende keretaj begynder at kare igen,

aktiveres den aktive fartpilot med felgefunktion ved

lav hastighed igen med den tidligere indstillede

=W hastighed, hvis du trykker RES/+/SET/- kontakten op

& Standset eller ned eller traeder speederen ned.

@ 3¢ (gran)
Modeller med instrument af B-typen

O R4 (gran)
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Modeller med instrument af A-typen Hvis der ikke er noget karetgj foran dig, fer du

genoptager karslen, skal du traede pa speederen,
hvorefter den aktive fartpilot med fglgefunktion ved
lav hastighed aktiveres igen med den tidligere
indstillede hastighed.

R Standset

.

O ®¢ (gran)
Modeller med instrument af B-typen

{ Standset

O B4 (gren)
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M Betingelser og begraensninger for aktiv fartpilot med

folgefunktion ved lav hastighed

Systemet kan blive deaktiveret automatisk under visse forhold. Nogle eksempler pa disse
betingelser er angivet nedenfor. Andre forhold kan reducere nogle af funktionerne til den
aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed.

Frontkamera med bred visningstilstand S. 543

B Omgivende forhold

Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Pludselige aendringer mellem lys og marke sasom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra traeer, bygninger osv.

Kraftigt lys reflekteres pa keretgjer eller vejbelaegninger.

Vand sprajtes op af eller sne blaeses af et forankarende karetg;j.

Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted som f.eks. en tunnel (pa grund af
darlige lysforhold registreres hele bilen muligvis ikke).

Karsel mod lavtstdende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang).

FORTSATTES
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B Vejforhold

Nar der kares pa snoede, kuperede eller skranende veje.

Kersel i hjulspor (snedaekkede veje eller grusveje osv.).
Der er pytter eller en film af vand pa vejbanen.
Bilen ryster kraftigt pa ujaevne vejbaner.

H Bilens tilstand

Bilen heelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.

Der er monteret snekaeder.

Fronten af kameraet er daekket af snavs, tage, regn, mudder, vad sne, pakninger, tilbehgr,
klistermaerker eller film pa forruden.

Kersel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.

Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et merkt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

Unormale forhold for daek eller hjul (forkert sterrelse, forskellig starrelse eller konstruktion,
forkert daektryk, kompakt reservehjul” osv.).

Affjedringen er blevet sendret.

Der kgres med en anhanger.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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B Eksempler pa forhold, hvor kameraet muligvis ikke registrerer et forankgrende
koretoj korrekt

® En bil karer pludseligt ud foran dig.

e Afstanden mellem din bil og det forankgrende kgretg;j er for kort.

® Nar det forankerende keretgj gar i ét med baggrunden og forhindrer systemet i at
registrere det.

® Forlygterne pa et forankgrende karetgj er taendt i den ene side eller er ikke taendt i den ene
eller den anden side et markt sted.

B Eksempler pa forhold, hvor systemet muligvis ikke fungerer korrekt

e Et forankerende karetgj standser, og hastighedsforskellen mellem din bil og det
forankerende keretgj er meget stor.

® Nar det forankerende keretgj bremser pludseligt.

® Nar et forankerende keretgj har en speciel form.

® Nar et karetgj er lavere bagtil end fortil som f.eks. lastbiler, som ikke er lastet, eller et smalt
karete.

@ Kameraet registrerer den gverste del af en lastbil uden last.

FORTSATTES
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P »Honda Sensing P> Aktiv fartpilot med folgefunktion ved lav hastighed

Nar din bil eller et forankarende keretgj karer helt ude i kanten af vognbanen.
Nar et forankerende karetgj er et smalt karetgj som f.eks. en motorcykel.
Nar minimumsfrihgjden pa et forankgrende karetgj er ekstremt stor.

O O

Nar kameraet ikke kan identificere formen af et forankerende keretgj.
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M Sadan indstilles kerehastigheden
@g eller reducér hastigheden med RES/+/SET/- kontakten pa rattet.

@ sadan eger du hastigheden
® Sadan reducerer du hastigheden

® Hver gang du trykker RES/+/SET/- kontakten op eller ned, hhv. gges eller reduceres
kgrehastigheden med ca. 1 km/t.

® Huvis du bliver ved med at trykke RES/+/SET/- kontakten op eller ned, hhv. gges eller
reduceres karehastigheden med ca. 10 km/t.

FORTSATTES

BS&dan indstilles kerehastigheden

Hvis et registreret forankerende karetgj karer langsommere
end din ggede indstillede hastighed, lader den aktive fartpilot
med falgefunktion ved lav hastighed muligvis ikke bilen
accelerere. Dette sker for at opretholde afstanden til det
forankerende keretg.

Hvis du traeder pa speederen og derefter trykker RES/+/SET/-
kontakten ned og slipper den, indstilles bilens aktuelle
hastighed.
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M Sadan indstilles eller @ndres folgeafstanden

@ Knap til indstilling af falgeafstand

Tryk pa knappen til indstilling af felgeafstand for at
andre felgeafstanden for den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed.

Hver gang du trykker pa knappen, vil
afstandsindstillingen (afstanden til et forankerende
karetg)) skifte til ekstra lang, lang, mellemlang og
kort fglgeafstand.

Bestem, hvilken afstandsindstilling der passer bedst
til de specifikke karselsforhold. Serg for at fglge
eventuelle krav til fglgeafstand i de lokale
lovbestemmelser.
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Jo hgjere bilens falgehastighed er, desto leengere bliver den korte, mellemlange, lange eller ekstra  BS&dan indstilles eller sendres folgeafstanden
lange folgeafstand. Se falgende eksempler til din orientering.

Fareren skal til enhver tid sgrge for at opretholde en
. . X . passende afstand til det forankgrende keretgj og veere
Nar den indstillede hastighed er: opmaerksom p4, at faerdselsloven i det omrade, hvor

Folgeafstand der kares, kan indeholde bestemmelser angaende

80 km/t 104 km/t minimumsafstande til forankerende, og at det er farerens
,2 ansvar at overholde disse bestemmelser.
Kort 26,6 meter 33,7 meter
1,2 sek. 1,2 sek.
*2
34,6 meter 44,9 meter
Rl 1,6 sek. 1,6 sek.
*2
Lan 44,0 meter 57,1 meter
9 2,0 sek. 2,0 sek.
*2
Ekstra 53,6 meter 70,0 meter
lang 2,4 sek. 2,4 sek.

Nar bilen standser automatisk, fordi et registreret forankerende keretgj er standset, varierer
afstanden mellem de to karetgjer afhaengigt af afstandsindstillingen i den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed.

*1: Modeller med instrument af A-typen

*2: Modeller med instrument af B-typen

FORTSATTES 507



[EDY .

508
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M Sadan annullerer du dit valg

] For at sla den aktive fartpilot med fglgefunktion ved
lav hastighed fra skal du gare et af fglgende:
® Tryk pd CANCEL knappen.
> indikatoren (gren) pa maleren skifter til
indikatoren (hvid).
® Tryk pa knappen.
| 2 indikatoren (gren) slukker.
® Tryk pa LIM knappen.
® Traed pa bremsepedalen, mens bilen bevaeger sig
fremad.

> indikatoren (grgn) pa maleren skifter til
indikatoren (hvid).

@ CANCEL knap

(2] knap

© LIM knap

BSadan annullerer du dit valg

Sadan gdr du tilbage til den tidligere indstillede hastighed:
Nar du har annulleret den aktive fartpilot med felgefunktion
ved lav hastighed, kan du aktivere den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed med den tidligere indstillede
hastighed, der vises pa maleren (med grat), ved at trykke
RES/+/SET/- kontakten op, selv om bilen er standset.

Néar du deaktiverer den aktive fartpilot med felgefunktion
ved lav hastighed ved at trykke pa CANCEL knappen eller
ved at treede pa bremsepedalen, vises den tidligere
indstillede hastighed pa maleren med grat.

Nar du trykker RES/+/SET/- kontakten op, aktiveres den
aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed med den
viste hastighed.

Hvis indikatoren (hvid) vises, og du trykker RES/+/SET/-
kontakten op, men ingen tidligere indstillet hastighed vises
(med gréat), indstilles hastigheden til den aktuelle kerehastighed.
Den indstillede hastighed kan ikke indlaeses eller genoptages,
nér den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed
er blevet deaktiveret med knappen. Tryk pa knappen
for at aktivere systemet, og indstil derefter den enskede
hastighed.
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B Automatisk annullering BS&dan annullerer du dit valg
Der hgres en biplyd og vises en meddelelse p& maleren, nar den aktive fartpilot med
felgefunktion ved lav hastighed automatisk annulleres. Alle disse betingelser kan bevirke, at Modeller med instrument af A-typen
den aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed automatisk annulleres:

o Darligt vejr (regn, sne, tage osv.).
® Den forankegrende bil kan ikke registreres.
® Der registreres en unormal daektilstand, eller hjulene mister vejgreb.
® Korsel pa bjergveje eller karsel uden for vej i laengere tid.
® Pludselige ratbevaegelser.
° 3 - - isi | .
: Eg: ﬁlziskz(s)t;eeri‘gr\(?&fz;:fer;e;tetligjzz kollisionsbegraensende bremsesystem aktiveres. o ,(hV'd), | |
) ‘ N @ Tidligere indstillet hastighed
® Nar bilen standses pa en meget stejl skraning. (med grat)
® Nar du aktiverer parkeringsbremsen manuelt. ]
® Vand sprojtes op af eller sne blaeses af et forankarende keretg;. Modelicfnedlin: BRieiEEEpE
® Karsel mod lavtstaende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang). -
® Nar det karetgj, der registreres inden for raekkevidden af den aktive fartpilot med gf 8 .
. . AN %) km/h
falgefunktion ved lav hastighed, er for taet pa din bil. -
® Ved hurtig acceleration. é
® Fronten af kameraet er daekket af snavs, tdge, regn, mudder, vad sne, pakninger, tilbeher,
klistermaerker eller film pa forruden. @ R (hvid)
e Bilen er laesset med tung bagage i bagagerummet eller p& bagsaederne. @ Tidligere indstillet hastighed
® Ved karsel igennem mgrke omrader som f.eks. en tunnel. (med grat)
® Nar indikatoren for parkeringsbremsen og bremsesystemet (gul) taendes.
[ ]

Keretgjet har gentagne gange aktiveret bremserne for at opretholde den indstillede
hastighed (du er f.eks. pa vej ned ad en lang bakke).

® Nar systemet ikke registrerer nogen af fgrerens kerehandlinger i et vist tidsrum, mens
vognbaneassistenten ogsa er aktiveret.
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Automatisk annullering af den aktive fartpilot med falgefunktion ved lav hastighed kan ogsa
udlgses af falgende arsager. | disse situationer aktiveres parkeringsbremsen automatisk.

® Fgrerens sikkerhedssele lgsnes, nar bilen holder stille.

® Bilen holder stille i mere end 10 minutter.

® Elsystemet afbrydes.
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Vognbaneassistent

Giver styreinput til at hjaelpe med at holde bilen i midten af en registreret vognbane og giver ~ BIVognbaneassistent
maerkbare, harbare og visuelle advarsler, hvis det registreres, at bilen er ved at bevaege sig ud

Vigtige sikkerhedspamindelser

af vognbanen. Vognbaneassistenten er kun ment som en hjalp. Det er ikke
et selvstaendigt keresystem, og fererens opmaerksomhed og

H Styreinputassistent kontrol er altid pakraevet. Systemet fungerer ikke, hvis du

Systemet tilfarer moment til styretgjet for at holde bilen mellem venstre og hgjre fierner haenderne fra rattet eller undlader at styre bilen.

vognbanelinje. Det tilfarte moment gges, hvis bilen naermer sig én af vognbanelinjerne. ) . .
Vognbaneassistenten er praktisk, nar den anvendes pa

B Markbare, hgrbare og visuelle advarsler motorveje eller pa veje med to vognbaner.

Hurtige vibrationerli rattet, en hrarlbar advarsel og et advarselsdisplay advarer dig om, at bilen Laeg ikke genstande pa instrumentpanelet. Genstande kan
er ved at bevaege sig ud af en registreret vognbane. spejle sig i forruden og forhindre korrekt registrering af
vognbaner.

Vognbaneassistenten advarer dig kun, nar den registrerer, at
bilen er pa vej ud af vognbanen, uden at et afviserblink er
aktiveret. Vognbaneassistenten registrerer muligvis ikke alle
vognbaneafmaerkninger eller vognbaneoverskridelser;
ngjagtigheden vil variere alt efter vejrforholdene,
hastigheden og vognbaneafmaerkningernes tilstand.

Det er altid dit ansvar at kare bilen sikkert og at undga
kollisioner.

Du kan laese om handtering af kameraet, der er udstyret med
dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

Vognbaneassistenten fungerer muligvis ikke korrekt eller slet
ikke under visse forhold:
Betingelser og begraensninger for
vognbaneassistent S. 520

@ Frontkamera med bred visningstilstand: Overvager vognbanelinjerne
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Nér du bruger afviserblinket ved vognbaneskift, tilsidesaettes systemet og genoptages, nar BIVognbaneassistent

bl'hket S|U.kkeS. ) ) } ) Hvis det ikke lykkes at registrere vognbaner, bliver systemet
Hvis du skifter vognbane uden at bruge afviserblinket, aktiveres vognbaneassistentens midlertidigt annulleret. N&r der registreres en vognbane,
advarselsfunktioner, og der tilfgres moment til styretgjet. bliver systemet aktiveret igen automatisk.

Vognbaneassistenten vil muligvis ikke fungere efter

M Funktion til hjaelp til at blive i vognbane hensigten p& veje med skarpe sving, eller hvis bilen ofte

Hjzelper med at holde bilen i midten af vognbanen. Hvis bilen naermer sig en hvid eller gul linje, el ST ey Sxsitiss | gemg) fgei

bliver styrekraften i den elektriske servostyring mere udpraeget.
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M Funktion til advarsel om overskridelse af vognbane

Nar bilen bevaeger sig ind i advarselsomradet, advarer vognbaneassistenten med lette
vibrationer i rattet og hgrbare og visuelle advarsler.

@ Gul linje

® Indikator for vognbaneassistent (gran)
© Advarselsomrade

@ Modeller med instrument af A-typen
© Modeller med instrument af B-typen

FORTSATTES 513



[EDY .

514

PP Honda Sensing»>Vognbaneassistent

M Hvornar systemet kan benyttes

Systemet kan benyttes, ndr falgende betingelser er opfyldt.
® Bilen karer mellem ca. 72 og 180 km/t.

Du kerer pa en lige eller let kurvet vej.
Afviserblinkene er slukket.
Bremsepedalen er ikke tradt ned.

Den vognbane, du kerer i, har linjer pa begge sider, og bilen er i midten af vognbanen.

BIHvomér systemet kan benyttes

Huvis bilen traekker mod enten venstre eller hgjre vognbanelinje
som fglge af, at systemet tilfgrer moment, skal du slukke for
vognbaneassistenten og fa bilen efterset af en forhandler.

Falg nedenstdende punkter for at aktivere systemet korrekt:

® Hold altid forruden omkring kameraet ren.

® Pas ved rengering af forruden pa ikke at komme ruderens
pa kameralinsen.

® Ror ikke kameralinsen.

® Paset ikke et klistermaerke i omradet omkring kameraet.

Hvis der trykkes pa knappen til vognbaneassistenten, nar
systemet kan anvendes, aktiveres vognbaneassistenten uden
standby.
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B Sadan aktiveres systemet

© Knap til vognbaneassistent

® Hvide linjer

© |Indikator for vognbaneassistent
(hvid)

O Modeller med instrument af A-typen

© Modeller med instrument af B-typen

1. Tryk pad knappen til vognbaneassistenten.
P> Indikator for vognbaneassistent (hvid) vises pa

maleren.
Systemet er i standby.

P> Hvis der registreres vognbanelinjer, vises der

hvide linjer pa maleren.

FORTSATTES
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Modeller med instrument af A-typen 2. Hold bilen nzer midten af vognbanen under

karsel.
P> Indikatoren for vognbaneskift skifter fra hvid

til gren, og hvide linjer skifter til granne,
nar systemet begynder at fungere efter
registrering af venstre og hgjre
vognbaneafmaerkninger.

© Gronne linjer
@ Indikator for vognbaneassistent
(gren)

Modeller med instrument af B-typen

© Gronne linjer
@ Indikator for vognbaneassistent

(gren)
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M Sadan annullerer du dit valg

Tryk pa knappen til vognbaneassistenten.

Vognbaneassistenten deaktiveres, hver gang du slar
elsystemet til, ogsa selv om du aktiverede den,
sidste gang du kerte i bilen.

@ Knap til vognbaneassistent
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Modeller med instrument af A-typen B Systemets funktion afbrydes, hvis du:

® Reducerer kgrehastigheden til ca. 64 km/t eller
derunder.

P> Nar kerehastigheden gges til ca. 72 km/t eller
derover, genoptages vognbaneassistenten.

® Traed pa bremsepedalen.

P> Vognbaneassistenten genoptages og
begynder at registrere vognbanelinjerne igen,
nar du slipper bremsepedalen.

® Bilen kerer mod hgjre eller venstre side af
vognbanen.

@ Hvide linjer
@ Indikator for vognbaneassistent
(hvid)

Modeller med instrument af B-typen

@ Hvide linjer
® Indikator for vognbaneassistent
(hvid)

Nar vognbaneassistenten afbrydes, skifter de granne linjer pa instrumentet til hvide linjer eller
forsvinder, og der hares en biplyd (hvis systemet er aktiveret).

BSystemets funktion afbrydes, hvis du:

Du kan aendre indstillingen af vognbaneassistenten.
Du kan vaelge, om der skal lyde et bip, nar
vognbaneassistenten deaktiveres.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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B Vognbaneassistenten kan automatisk blive afbrudt, hvis:

Systemet ikke kan registrere vognbanelinjer.

Rattet drejes hurtigt.

Bilen styres ikke.

Der keres igennem et skarpt sving.

Der kares med en hastighed pa mere end ca. 185 km/t.

ABS- eller VSA-systemet aktiveres.

Nar disse betingelser ikke laengere er til stede, genoptages vognbaneassistenten automatisk.

B Vognbaneassistenten kan automatisk blive annulleret, hvis:

| falgende tilfaelde kan vognbanelinjerne forsvinde pa méleren, der kan lyde en biplyd, og

vognbaneassistenten kan blive annulleret automatisk:

® Kameraets temperatur bliver alt for hgj.

® Kameraet bag bakspejlet eller omradet omkring kameraet, herunder forruden, bliver
snavset.
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M Betingelser og begraensninger for vognbaneassistent

Systemet registrerer muligvis ikke vognbaneafmaerkninger og kan derfor ikke holde bilen i
midten af vognbanen under visse betingelser, herunder falgende:

B Omgivende forhold

Der er ringe kontrast mellem vognbaneafmaerkningerne og vejbanen.

Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Karsel pa en snedaekket eller vad vej.

Kersel mod lavtstaende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang).

Skygger fra tilstedende genstande (traeer, bygninger, raekvaerk, karetajer osv.) er parallelle
med hvide (eller gule) linjer.

Pludselige aendringer mellem lys og marke sdsom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra traeer, bygninger osv.

Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted som f.eks. en tunnel (pa grund af
darlige lysforhold registreres vognbaneafmaerkninger eller vejbelaegningen muligvis ikke).
Afstanden mellem din bil og det forankgrende karetgj er for kort, og vognbanelinjerne og
vejbelaegningen er utydelige.

Der afspejles et kraftigt lys pa vejen.
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B Vejforhold

® Ved karsel pa en vej med midlertidige vognbaneafmaerkninger.

e Udviskede, flere eller forskellige vognbaneafmaerkninger er synlige pa vejbanen pga.
vejreparationer eller gamle vognbaneafmaerkninger.

Z"N yex yeN

@ Udviskede vognbanemarkeringer
@ Dobbelte vognbanemarkeringer
© Hjulspor

® Vejbanen har indfletningslinjer, opdelingslinjer eller krydsende linjer i et vejkryds eller ved en
fodgaengerovergang.
® Vognbaneafmaerkningerne er ekstremt smalle, brede eller skiftende.

% & g
© Meget brede og meget smalle
karebaner

En del af vognbaneafmaerkningerne er skjult af en genstand som f.eks. et kgretg;.
Vejen er bakket, eller bilen naermer sig en bakkekam.

Bilen ryster kraftigt pa ujeevne vejbaner.

Nar genstande pa vejen (kantsten, autovaern, master osv.) registreres som hvide
(eller gule) linjer.

® Korsel pa ujaevne eller uasfalterede veje eller pa ujeevne overflader.

FORTSATTES
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Karsel pa veje med dobbelt optrukne linjer.

Karsel pa snedaekkede eller glatte veje.

Vejbelaegningen er kun delvist synlig pa grund af sne eller pytter pa vejen.

Der er pytter eller en film af vand pa vejbanen.

Hvide (eller gule) linjer kan ikke registreres korrekt pa grund af vejforhold som f.eks. sving
eller bakker.

® Korsel pa ikke-asfalterede veje eller i hjulspor.

® Passage gennem et vejkryds.

@ Karebaner uden
vognbanemarkeringer ved vejkryds



P> p>Honda Sensing »>Vognbaneassistent

M Bilens tilstand

® Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et meorkt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

® Fronten af kameraet er daekket af snavs, tdge, regn, mudder, vad sne, pakninger, tilbeher,
klistermaerker eller film pa forruden.

® Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.

® Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

Unormale forhold for daek eller hjul (forkert sterrelse, forskellig sterrelse eller konstruktion,

forkert daektryk, kompakt reservehjul” osv.).

Bilen haelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.

Affjedringen er blevet aendret.

Der er monteret snekaeder.

Der kgres med en anhaenger.

* |kke tilgaengelig pa alle modeller 523
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Traffic Jam Assist

Traffic Jam Assist bruger et frontkamera med bred visningstilstand, der er monteret gverst pa
forruden, til at registrere og overvage de hvide (eller gule) vognbanelinjer i venstre og hgjre
side.

Baseret pa input fra kameraet kan systemet anvende styremoment for at holde bilen i midten
af den registrerede vognbane.

H Sadan fungerer Traffic Jam Assist

Nar du er i teet trafik, og vognbaneassistenten er aktiv, vil Traffic Jam Assist, nar den registrerer
vognbanelinjerne, anvende styremoment for at hjaelpe med at holde bilen i midten af
vognbanen.

M Traffic Jam Assist

@ Frontkamera med bred visningstilstand
Registrerer de hvide (eller gule) vognbanelinjer i venstre og hgjre side

Nér du bruger afviserblinket til at angive et vognbaneskift, deaktiveres Traffic Jam Assist
midlertidigt. Den aktiveres igen, nar bilen karer i midten af vognbanen, og systemet har
registreret vognbanelinjerne.

Vigtige sikkerhedspamindelser

Traffic Jam Assist er kun ment som en hjzelp. Det er ikke et
selvsteendigt keresystem, og farerens opmaerksomhed og
kontrol er altid pakraevet. Systemet fungerer ikke, hvis du
fierner haenderne fra rattet eller undlader at styre bilen.

Traffic Jam Assist er praktisk, nar den anvendes pa motorveje
eller pa veje med to vognbaner.

Du kan laese om handtering af kameraet, der er udstyret med
dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

Traffic Jam Assist advarer dig kun, ndr den registrerer, at
bilen er pa vej ud af vognbanen, uden at et afviserblink er
aktiveret. Traffic Jam Assist registrerer muligvis ikke alle
vognbaneafmaerkninger eller vognbaneoverskridelser;
ngjagtigheden vil variere alt efter vejrforholdene,
hastigheden og vognbaneafmaerkningernes tilstand.

Det er altid dit ansvar at kare bilen sikkert og at undga
kollisioner.

Traffic Jam Assist fungerer muligvis ikke korrekt under visse
betingelser:
Betingelser og begraensninger for Traffic
Jam Assist S. 530
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Nar fgreren har fuld kontrol over bilen, annulleres styreassistentfunktionen midlertidigt.
Det styremoment, der pafgres, kan muligvis ikke maerkes, nar fgreren har fuld kontrol over
bilen, eller nar vejoverfladen er ujaevn.

M Funktion til advarsel om overskridelse af vognbane

Nar bilen bevaeger sig ind i advarselsomradet, advarer Traffic Jam Assist med en hgrbar alarm
og en advarsel pa displayet.
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@ Gul linje

@ Indikator for vognbaneassistent (grgn)
© Advarselsomrade

@ Modeller med instrument af A-typen
© Modeller med instrument af B-typen

[EDY .
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M Aktivering af Traffic Jam Assist

Traffic Jam Assist aktiveres, nar alle fglgende betingelser er opfyldt:

Vognbaneassistenten er aktiveret.

Den vognbane, du kerer i, har linjer pa begge sider, og bilen er i midten af vognbanen.
Bilen kerer mellem ca. 0 og 72 km/t.

Du karer pa en lige eller let kurvet vej.

Fareren holder fast i rattet.

Gearvelgeren er i positionen @

Brug ikke Traffic Jam Assist i nogen af fglgende situationer:

Du kerer pa en vej med skarpe sving.

P> Systemet tillader muligvis ikke, at bilen reagerer pa den made, der passer bedst til
vejforholdene.

Du kommer til en betalingsbom, en vejfletning, et servicecomrade eller en rasteplads.

Du kerer i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Vejoverfladen er glat; den er f.eks. isglat eller daekket med sne.

P> Daekkene kan skride, s& du mister kontrollen over bilen.

FORTSATTES

BJAktivering af Traffic Jam Assist

Se felgende side for korrekt handtering af vognbaneassistenten:
Vognbaneassistent S. 511

Se felgende side for styrerelaterede knapper og displays:
Kontakter til aktiv fartpilot med
folgefunktion ved lav hastighed/
vognbaneassistent/Traffic Jam Assist S. 464
Malervisning S. 465
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BS&dan fungerer Traffic Jam Assist

M Sadan fungerer Traffic Jam Assist
Huvis bilen drejer for langt til hgjre eller venstre i forhold til de

Modeller med instrument af A-typen Hold b||ep neer midten af vognbahen gnder kzrsgl. e el el vourlsemaliner, s Theie Jam Asss: e
P Indikatoren for vognbaneskift skifter fra hvid aktiveret, skal du deaktivere Traffic Jam Assist og fa bilen
til gran, og hvide linjer skifter til grenne, nar efterset af en forhandler.

systemet begynder at fungere efter _ ) _ .
registrering af venstre og hgjre I nogle tilfeelde ka?n systemet |kk§ registrere vognbanelmjeme
voanbaneafmaerkninger. korrekt, og.det vil derfor ikke hjeelpe rrjed styringen.
9 9 Betingelser og begraensninger for Traffic
Jam Assist S. 530

Hvis fgreren fierner haenderne fra rattet eller ikke bevarer
tilstraekkelig kontrol over bilen, vises nedenstaende advarsel.

© Gronne linjer
® Indikator for vognbaneassistent
(gren)

Modeller med instrument af B-typen

~
Q
=
wn
@
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Hvis fareren ikke tager fat i rattet, efter at ovenstdende
advarsel er blevet vist gentagne gange, lyder der en
advarselslyd, og Traffic Jam Assist annulleres.

@ Gronne linjer
@ |Indikator for vognbaneassistent

(grgn)
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M Annullering af Traffic Jam Assist

Tryk pa knappen til vognbaneassistenten for at annullere Traffic Jam Assist.

B Traffic Jam Assist kan automatisk blive midlertidigt afbrudt, nar:
Systemet annulleres automatisk midlertidigt under felgende forhold.

Systemet ikke kan registrere vognbanelinjer.
Der drejes skarpt pa rattet.

Bilen styres ikke.

Du karer gennem et skarpt sving.
Bremsepedalen traedes ned.

Nar disse forhold ikke laengere er til stede, genoptages Traffic Jam Assist automatisk.

H Traffic Jam Assist kan automatisk blive annulleret, nar:

Vognbanelinjerne forsvinder fra skaermen, der lyder muligvis en biplyd, og Traffic Jam Assist
annulleres under fglgende forhold:

® Temperaturen i kameraet er for hgj.

Kameraet bag bakspejlet eller omraddet omkring kameraet, herunder forruden, er snavset.

FORTSATTES

B3 Traffic Jam Assist kan automatisk blive midlertidigt afbrudt, nar:

Du kerer over 72 km/t.

P>Nar kerehastigheden nar 72 km/t, deaktiveres Traffic Jam
Assist. Nar kerehastigheden falder til under 64 km/t,
genaktiveres Traffic Jam Assist.

Du kan andre indstillingen for Traffic Jam Assist.
Du kan sla biplyd for midlertidig deaktivering af Traffic Jam
Assist til og fra vha. Annulleringslyd vognbaneassistent
pé audio-/informationsskaermen.

Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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M Betingelser og begraensninger for Traffic Jam Assist

Systemet registrerer muligvis ikke vognbaneafmaerkninger og kan derfor ikke holde bilen i
midten af vognbanen under visse betingelser, herunder falgende:

B Omgivende forhold

Der er ringe kontrast mellem vognbaneafmaerkningerne og vejbanen.

Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Karsel pa en snedaekket eller vad vej.

Kersel mod lavtstaende sol (f.eks. ved solopgang eller solnedgang).

Skygger fra tilstedende genstande (traeer, bygninger, raekvaerk, karetajer osv.) er parallelle
med hvide (eller gule) linjer.

Pludselige aendringer mellem lys og marke sdsom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra traeer, bygninger osv.

Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted som f.eks. en tunnel (pa grund af
darlige lysforhold registreres vognbaneafmaerkninger eller vejbelaegningen muligvis ikke).
Nar vognbanelinjerne eller vejoverfladen ikke er synlige, f.eks. nar afstanden til det
forankarende keretgj er meget kort, eller nér du befinder dig i et vejkryds.

Der afspejles et kraftigt lys pa vejen.
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B Vejforhold

® Ved karsel pa en vej med midlertidige vognbaneafmaerkninger.

e Udviskede, flere eller forskellige vognbaneafmaerkninger er synlige pa vejbanen pga.
vejreparationer eller gamle vognbaneafmaerkninger.

Zox yex %ON

@ Udviskede vognbanemarkeringer
@ Dobbelte vognbanemarkeringer

© Hjulspor

® Vejbanen har indfletningslinjer, opdelingslinjer eller krydsende linjer i et vejkryds eller ved en
fodgaengerovergang.
® \ognbaneafmaerkningerne er ekstremt smalle, brede eller skiftende.

o
@ Meget brede og meget smalle
karebaner

En del af vognbaneafmaerkningerne er skjult af en genstand som f.eks. et kgretg;.
Vejen er bakket, eller bilen naermer sig en bakkekam.

Bilen ryster kraftigt pa ujeevne vejbaner.

Nar genstande pa vejen (kantsten, autovaern, master osv.) registreres som hvide
(eller gule) linjer.

FORTSATTES
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Karsel pa ujaevne eller uasfalterede veje eller pa ujaevne overflader.

Karsel pa veje med dobbelt optrukne linjer.

Karsel pa snedaekkede eller glatte veje.

Vejbelaegningen er kun delvist synlig pa grund af sne eller pytter pa vejen.

Der er pytter eller en film af vand pa vejbanen.

Hvide (eller gule) linjer kan ikke registreres korrekt pa grund af vejforhold som f.eks. sving
eller bakker.

® Korsel pa ikke-asfalterede veje eller i hjulspor.

® Passage gennem et vejkryds.

@ Karebaner uden vognbanemarkeringer
ved vejkryds
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M Bilens tilstand

® Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et meorkt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

® Fronten af kameraet er daekket af snavs, tdge, regn, mudder, vad sne, pakninger, tilbeher,
klistermaerker eller film pa forruden.

® Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.

® Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

Unormale forhold for daek eller hjul (forkert sterrelse, forskellig sterrelse eller konstruktion,

forkert daektryk, kompakt reservehjul” osv.).

Bilen haelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.

Affjedringen er blevet aendret.

Der er monteret snekaeder.

Der kgres med en anhaenger.

* Ikke tilgaengelig pé alle modeller 533
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System til registrering af trafikskilte

Henleder din opmaerksomhed pa oplysninger pa trafikskilte, f.eks. den aktuelle BSystem til registrering af trafikskilte
hastighedsgraense og overhaling forbudt, og giver dig besked, hvis bilen overskrider Modeller til Tyrkiet
hastighedsgraensen. For at opretholde systemets funktionalitet er det ngdvendigt

at holde ISA-oplysningerne om hastighedsbegraensninger
opdateret. Opdatér ISA-oplysningerne regelmaessigt.

W Sadan virker Sy5temEt Se den separate instruktionsbog for yderligere
Systemet viser skilte, der genkendes som angivet for din bil, vha. oplysninger, der er indsamlet oplysninger °m°Pdae’i"9er-
af kameraet bag bakspejlet, fra trafikskilte og data fra systemet under karslen. Skilteikonet Undtagen modeller til Tyrkiet

For at opretholde systemets funktionalitet er det ngdvendigt
at holde oplysninger om hastighedsbegraensninger pa
genkendes. navigationssystemet opdateret. Opdatér
navigationssystemets kortoplysninger regelmaessigt.

Se manualen til navigationssystemet

vises normalt, far du passerer skiltet, og fortsaetter med at blive vist, indtil et andet skilt

Systemet er udviklet til at registrere trafikskilte, der
overholder standarderne i Wien-konventionen. Det er ikke
sikkert, at alle trafikskilte vises, men ingen trafikskilte, der
star i vejkanten, mé ignoreres. Systemet fungerer ikke pa de
angivne trafikskilte i alle de lande, du rejser i, eller i alle
situationer.

Stol ikke for meget pé systemet. Kear altid ved en hastighed,
der passer til vejforholdene.

Pasaet aldrig folie eller andre genstande pa forruden, som
kan blokere for synsfeltet for frontkameraet med bred
visningstilstand og forarsage funktionsfejl.

@ Hastighedsbegraensningsskilt
@ Modeller med instrument af A-typen
© Modeller med instrument af B-typen
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Skilteikonet kan ogsa skifte til et andet ikon eller forsvinde, nar: BSystem til registrering af trafikskilte

. Pun!(tet, hvor den pégaeldende hastighedsbegraensning ikke lzengere geaelder, eller andre Skrammer, ridser og andre skader pa forruden inden for
angivne graenser registreres. synsfeltet for frontkameraet med bred visningstilstand kan &

® Bilen kerer ind i/ud fra en vej med en anden hastighedsgraense. systemet til at fungere unormalt. Hvis dette sker, anbefales

e Du aktiverer afviserblinket i et vejkryds. det at udskifte forruden med en original forrude fra Honda.

Hvis der foretages selv mindre reparationer inden for
synsfeltet for frontkameraet med bred visningstilstand, eller
hvis der monteres en eftermarkedsforrude, kan det ogsa fa
systemet til at fungere unormalt. Fa en forhandler til at
genkalibrere frontkameraet med bred visningstilstand efter
udskiftning af forruden.

Korrekt kalibrering af frontkameraet med bred visningstilstand
er ngdvendig for, at systemet kan fungere korrekt.

Hvis systemet ikke registrerer trafikskilte, mens du kerer, vises (med hvidt).

Systemet til registrering af trafikskilte aktiveres ikke i ca.
15 sekunder, efter at elsystemet er slaet til.

Du kan sla systemet til registrering af trafikskilte til og fra.
Hvis Ingen veelges, vises (med grat).
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Reducér risikoen for, at hgje kabinetemperaturer far
registreringssystemet i frontkameraet med bred
visningstilstand til at slukke under parkering, ved at finde et
skyggefuldt omrade eller ved at parkere bilen, sa forenden
vender vak fra solen. Hvis der bruges en solskaerm, ma
denne ikke afskaerme kamerahuset.

Hvis du tildaekker frontkameraet med bred visningstilstand,
kan du koncentrere varmen pa det.
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BSystem til registrering af trafikskilte

Du kan laese om handtering af frontkameraet med bred
visningstilstand, der er udstyret med dette system.
Frontkamera med bred visningstilstand
S. 543

Du kan andre indstillingerne for den lyd, der afspilles, nar
den registrerede hastighedsgraense andrer sig.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Hvis bilen overskrider den registrerede hastighedsgraense, begynder
et ikon, der viser hastighedsbegraensningsskiltet for det aktuelle
omrade, at blinke pé displayet, og bipperen lyder, hvis du fortsaetter
med at overskride den registrerede hastighedsgraense.

Bipperen lyder dog ikke, hvis bilen er i gang med at szaette
farten ned.

Systemets evne til ngjagtigt at oplyse fereren om
hastighedsgraensen er afhaengig af visse forhold som de
enheder, der vises pa trafikskiltet, samt bilens hastighed og
retning. | nogle tilfaelde kan systemet vise falske advarsler
eller andre ungjagtige oplysninger.
Betingelser og begransninger for
systemet til registrering af trafikskilte
S. 537

Enheden for hastighedsgraenser (km/t eller mph) varierer fra
land til land. Lige efter indtastning af et land, hvis enhed
adskiller sig i forhold til enheden i det land, hvorfra du kom,
fungerer systemet til registrering af trafikskilte muligvis ikke
korrekt.
Hastigheds-/distanceenheder S. 169, 188
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
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M Betingelser og begraensninger for systemet til registrering af BlBetingelser og begraensninger for systemet til registrering af
trafikskilte trafikskilte
| felgende tilfaelde genkender systemet til registrering af trafikskilte muligvis ikke trafikskilte (gu vises pa maleren i falgende tilfeelde. Hvis
. meddelelsen ikke forsvinder, skal bilen efterses af en
korrekt, er leenge om at genkende dem eller genkender dem slet ikke. forhandler
o L
B Omgivende forhold Eggiigkeslttsroblem med systemet til registrering af
* Korsel qu Iavtstéenlde sol (f.eks‘. ved solopgang eller solnedgang). e Umiddelbart efter at elsystemet er blevet taendt (herunder
Der afspejles et kraftigt lys pa vejen. ndr det startes via fjernadgang)
Karsel i marke eller i mgrke omrader som f.eks. lange tunneler. ® Systemets oplysninger er ved at blive opdateret.

Karsel i darligt vejr (regn, sne, tage osv.).

Pludselige aendringer mellem lys og marke sasom kersel ind og ud af en tunnel eller skyggen
fra traeer, bygninger osv.

Vand sprajtes op af eller sne blaeses af et forankarende karetg;j.

® Refleksioner indvendigt pa forruden.

B Vejforhold
® Bilen ryster kraftigt pa ujeevne vejbaner.

M Bilens tilstand

® Nar lyset er svagt pa grund af snavs, der daekker forlygteglassene, eller hvis der er darlig
sigtbarhed et markt sted, fordi forlygterne er forkert indstillet.

® Fronten af frontkameraet med bred visningstilstand er daekket af snavs, dug, regn, mudder,
vad sne, taetningsmaterialer, tilbeher, klistermaerker eller film pa forruden.

® Vinduesviskerne har ikke visket forruden helt ren.

® Unormale forhold for daek eller hjul (forkert starrelse, forskellig starrelse eller konstruktion,
forkert daektryk, kompakt reservehjul” osv.).

® Bilen heelder pa grund af tung bagage i bagagerummet eller pa bagsaederne.

® Affjedringen er blevet aendret.

® Der er monteret snekaeder.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES 537
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Karsel i mgrke om aftenen/natten eller et markt sted (f.eks. i en tunnel) med forlygterne
slukket.
Der kgres med en anhanger.

B Trafikskiltets placering eller tilstand

Skiltet sidder et sted, der ger det sveert at finde.

Skiltet er placeret langt vaek fra bilen.

Skiltet er placeret, hvor det er sveert for forlygternes straler at ramme.

Skiltet er placeret pa et hjarne eller i et sving.

Skiltet er falmet eller bgjet.

Skiltet er drejet eller beskadiget.

Skiltet er deekket af mudder, sne eller is.

En del af skiltet er skjult af traeer eller er placeret i skyggen af et keretgj eller en anden
genstand.

Lys (f.eks. gadelamper) reflekteres pa skiltets overflade, eller skiltet er skjult i skygge.
Skiltet er for lyst eller for markt (elektriske skilte).

Sma skilte (ekstra skilte osv.).

M Andre forhold

Nar du kerer med hgj hastighed.



»P»Honda Sensing P> System til registrering af trafikskilte

Systemet til registrering af trafikskilte fungerer muligvis ikke korrekt og viser skilte, der ikke er
i overensstemmelse med de gaeldende trafikregler for den pagaeldende vejstraekning, eller som
slet ikke eksisterer, i fglgende tilfaelde:
P> Et hastighedsbegraensningsskilt kan muligvis vises ved en hgjere eller lavere hastighed
end den aktuelle hastighedsgraense.

® Der er et ekstra skilt med yderligere informationer som f.eks. vejr, tid, keretgjstype osv.

® Figurer pa skiltet er vanskelige at laese (elektrisk skilt, tal pa skiltene er slgrede osv.).

e Skiltet star i naerheden af den vognbane, du kerer i, selv om det ikke gaelder for den
pagaeldende vognbane, f.eks. et skilt for hastighedsbegraensning, der er placeret i et
vejkryds mellem en sidevej og en hovedvej.

e Der erting, der i farve eller form registreres som genstande (lignende skilt, elektrisk skilt,
struktur osv.).
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B Situationer, hvor der ikke kan angives korrekte oplysninger om

hastighedsbegransningsskilte for omradet

| felgende situationer kan visningen afvige fra reglerne for den vej, du kerer pa, og/eller
visningen kan vaere forsinket:

Der er blevet anlagt en ny vej.

Hastighedsgraensen er blevet aendret.

Oplysningerne om hastighedsbegraensning, der er gemt i databasen, er foraeldede eller
ungjagtige.

Der keres i omrader, hvor oplysningerne ikke kan bruges, eller i passager uden skilte.
Den bane, som sensoren registrerede, og den faktiske bane er forskellige.

Der er tilstadende veje med hastighedsbegraensninger, der er forskellige fra den, du kerer pa.
Skiltet er et skilt med en midlertidig hastighedsbegraensning og med ikke-
standardfunktioner (f.eks. design osv.).

Der kgres i omrader med darlig GPS-modtagelse som f.eks. i tunneler eller omkring
skyskrabere.

Bilen stopper og satter i gang gentagne gange ved lav hastighed.

Der kgres pa en anden rute end den, navigationsvejledningen anbefaler*.

Der er flere stejle skraninger eller sving.

Der er en variabel hastighedsbegransning.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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B skilte, der vises pa maleren

Der kan vises to trafikskilte samtidig ved siden af hinanden, nar de registreres.

Ikonet for hastighedsbegraensningsskilt vises pa skaermen. lkonet for overhalingsforbud vises i
venstre side. Eventuelle ekstra skilte, som angiver en hastighedsbegraensning baseret pa
vejrforhold (sne osv.) eller et bestemt tidsrum, vises i venstre side.

Modeller med instrument af A-typen

@ Skilt med overhalingsforbud
® Hastighedsbegraensningsskilt
© Ekstra hastighedsbegraensningsskilt baseret pé forhold
@ Hastighedsbegraensningsskilt

FORTSATTES
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Modeller med instrument af B-typen

@ skilt med overhalingsforbud

@ Hastighedsbegraensningsskilt

© Ekstra hastighedsbegraensningsskilt baseret p& forhold
@ Hastighedsbegraensningsskilt

© Hastighedsbegraensningsskilt
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Frontkamera med bred visningstilstand

Kameraet, der anvendes i systemer som f.eks. det kollisionsbegraensende bremsesystem, den
udvidede vognbaneassistent, den aktive fartpilot med fglgefunktion ved lav hastighed,
vognbaneassistenten, Traffic Jam Assist, systemet til registrering af trafikskilte, det automatiske
fiernlys™ og det intelligente fjernlys®, er beregnet til at registrere en genstand, der udlgser

aktiveringen af et af systemerne.

M Kameraets placering og tips til handtering

@ Frontkamera med bred
visningstilstand

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Dette kamera er placeret pa bagsiden af bakspejlet.

Reducér risikoen for, at hgje kabinetemperaturer far
kameraets registreringssystem til at slukke under
parkering, ved at finde et skyggefuldt omrade eller
parkere bilen, sa forenden vender vaek fra solen.
Hvis der bruges en solskaerm, ma denne ikke
afskaerme kamerahuset. Hvis kameraet afskaermes,
kan varmen blive koncentreret pa det.

FORTSATTES

BFrontkamera med bred visningstilstand

Pésaet aldrig folie eller andre genstande, som kan hindre
kameraets udsyn og forarsage funktionsfejl, pa forruden,
frontklappen eller kglergitteret.

Skrammer, ridser og andre skader pa forruden inden for
kameraets synsfelt kan f& systemet til at fungere unormalt.
Hvis dette sker, anbefales det at udskifte forruden med en
original forrude fra Honda. Hvis der foretages selv mindre
reparationer inden for kameraets synsfelt, eller hvis der
monteres en eftermarkedsforrude, kan det ogsa fa systemet
til at fungere unormalt.

F& en forhandler til at genkalibrere kameraet efter
udskiftning af forruden. Korrekt kalibrering af kameraet er
ngdvendig, for at systemet kan fungere korrekt.

Laeg ikke genstande pa instrumentpanelet. De kan kaste lys
tilbage pa forruden og forhindre, at systemet registrerer
vognbanelinjerne korrekt.
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BFrontkamera med bred visningstilstand

Hvis meddelelsen| E@X F | Visse forerhjeelpesystemer

fungerer ikke:Kameratemperatur for hgj vises:

® Brug klimaanlaegget til at afkele kabinen, og brug om
ngdvendigt ogsé afdugningsfunktionen med
luftstrammen rettet mod kameraet.

® Start med at kare bilen for at seenke forrudens temperatur,
hvilket afkeler omradet omkring kameraet.

Hvis meddelelsen Visse forerhjeelpesystemer

fungerer ikke:Forruden er beskidt, eller der er darlig

sigtbarhed. vises:

® Parkér bilen et sikkert sted, og kontroller, at forruden er ren.
Renger forruden, hvis den er snavset. Hvis meddelelsen ikke
forsvinder, efter at du har kert et stykke tid, skal bilen
efterses af en forhandler.



Bremsning

Bremsesystem

B Parkeringsbremse

Brug parkeringsbremsen til at holde bilen stille, nar den er parkeret. Nar parkeringsbremsen er
aktiveret, kan du udlgse den manuelt eller automatisk.

@ Kontakt til elektronisk
parkeringsbremse

A A 3’.\\..'\.

@ Kontakt til elektronisk
parkeringsbremse

B Sadan aktiveres parkeringsbremsen

Den elektroniske parkeringsbremse kan altid
aktiveres, sa laenge bilen forsynes med strgm fra
batteriet, uanset hvilken strgmtilstand der er
indstillet.

Aktivér kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse forsigtigt og sikkert.
P> Indikatoren i kontakten taendes.
P> Indikatoren for parkeringsbremsen og
bremsesystemet (red) teendes.

H Sadan udlgses parkeringsbremsen
Strgmtilstanden skal vaere indstillet til TIL, for at den
elektroniske parkeringsbremse kan deaktiveres.
1. Traed pa bremsepedalen.
2. Tryk pa kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse.
P> Indikatoren i kontakten slukkes.
P> Indikatoren for parkeringsbremsen og
bremsesystemet (rad) slukkes.

Manuel deaktivering af parkeringsbremsen vha.
kontakten bidrager til at starte bilen langsomt og
gradvist, nar du holder pa stejle bakker med
forenden nedad.

FORTSATTES

BJBremsning

Nér der traedes p& bremsepedalen, hgrer du muligvis en
snurrende lyd fra motorrummet. Det skyldes, at
bremsesystemet er i brug, og det er normalt.

BIParkeringsbremse

Du kan muligvis hgre aktiveringen af den elektroniske
parkeringsbremse fra omradet omkring baghjulene, nar du
aktiverer eller deaktiverer parkeringsbremsen. Dette er helt
normalt.

Bremsepedalen bevaeger sig méaske lidt, nar det elektroniske
parkeringsbremsesystem er i funktion ved aktivering eller
deaktivering af parkeringsbremsen. Dette er helt normalt.

Du kan ikke aktivere eller deaktivere parkeringsbremsen, hvis
12 V batteriet bliver fladt.
Hvis 12 V batteriet er dedt s. 672

Hvis du traekker op i kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse og holder den oppe under korsel,
aktiveres bremserne pa alle fire hjul vha. det elektriske
servobremsesystem, indtil bilen holder helt stille. Den
elektroniske parkeringsbremse aktiveres derefter, og
du skal slippe kontakten.
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M Betjening af den automatiske parkeringsbremsefunktion
Hvis den automatiske parkeringsbremsefunktion er aktiveret:
® Parkeringsbremsen aktiveres automatisk, nar du indstiller stramtilstanden til FRA.
® For at bekraefte, at parkeringsbremsen er aktiveret, skal du kontrollere, om indikatoren for
parkeringsbremse og bremsesystem (r@d) er teendt.
Aktivering og deaktivering af den automatiske parkeringsbremsefunktion
S. 547
B Automatisk deaktivering
Parkeringsbremsen deaktiveres automatisk, nar der traedes pa speederen.
Brug speederen til at deaktivere bremsen, nar du starter bilen, mens den holder pa en bakke
med forenden opad eller i en trafikprop.

Traed forsigtigt pa speederen.
Nar bilen holder pa en bakke, kan det kraeve et
ekstra trad pa speederen for at udlgse den.
P> Indikatoren for parkeringsbremsen og
bremsesystemet (rad) slukkes.

© Speeder

Du kan deaktivere parkeringsbremsen automatisk, nar:
® Fgrerens sikkerhedssele er spaendt.

® Elsystemet er taendt.

® Hvis gearvaelgeren ikke er i positionen @ eller @

BParkeringsbremse

| felgende situationer fungerer parkeringsbremsen automatisk.

Nar bilen har holdt stille i mere end 10 minutter, mens den

aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed er

aktiveret.

® Nar farerens sikkerhedssele spaendes op, mens bilen
automatisk er bragt til standsning af den aktive fartpilot
med felgefunktion ved lav hastighed.

® Nar elsystemet afbrydes, mens den aktive fartpilot med

felgefunktion ved lav hastighed er aktiveret.

Nér bilen stopper med det automatiske

bremseholdesystem aktiveret i mere end 10 minutter.

® Nar fgrerens sikkerhedssele lgsnes, mens bilen holder stille,

og bremseholdefunktionen er aktiveret.

Nér elsystemet slukkes, mens bremseholdefunktionen er

aktiveret.

® Nar der opstar en fejl med bremseholdesystemet, mens
dette er aktiveret.

BIAutomatisk deaktivering

Hvis parkeringsbremsen ikke kan deaktiveres automatisk,
skal den deaktiveres manuelt.

Nar bilen kerer op ad bakke, kan det vaere ngdvendigt at
traede speederen laengere ned for automatisk at deaktivere
den elektroniske parkeringsbremse.
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B Aktivering og deaktivering af den automatiske parkeringsbremsefunktion

Nar stremtilstanden er indstillet til TIL, skal du udfgre falgende trin for enten at aktivere eller

deaktivere den automatiske parkeringsbremsefunktion.

1. Szt gearvaelgeren i positionen |E

2. Uden at traede pa bremsepedalen skal du traekke op i kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse.

P> Kontrollér, at indikatoren for parkeringsbremsen og bremsesystemet er taendt.

3. Traek op i kontakten til parkeringsbremsen, og hold den dér. Nar du hgrer en biplyd, skal du
slippe kontakten, og inden for 3 sekunder skal du traekke op i kontakten igen og holde den
dér.

4. Nar du hgrer en lyd, der indikerer, at proceduren er afsluttet, skal du slippe kontakten.

P> To bip indikerer, at funktionen er blevet aktiveret.

P £t bip indikerer, at funktionen er blevet deaktiveret.

P> Nar du har aktiveret funktionen, forbliver parkeringsbremsen aktiveret, nar du afbryder
elsystemet.

P> For at bekraefte, at parkeringsbremsen er aktiveret, skal du kontrollere, om indikatoren
for parkeringsbremse og bremsesystem (rgd) er taendt.

Hvis du har brug for midlertidigt at deaktivere funktionen, mens bilen bugseres, kan du felge

proceduren, der er forklaret nedenfor.

1. Traed bremsepedalen ned, og stands bilen.

2. Indstil stremtilstanden til KGRET@ FRA, og tryk derefter kontakten til den elektroniske
parkeringsbremse ned inden for 2 sekunder.

P> Indstillinger til aktivering og deaktivering for funktionen pévirkes ikke.

P> Far midlertidig deaktivering af funktionen skal du serge for farst at deaktivere bade den
aktive fartpilot med felgefunktion ved lav hastighed og det automatiske
bremseholdesystem.

P> For at bekraefte, at parkeringsbremsen er aktiveret, skal du kontrollere, om indikatoren
for parkeringsbremse og bremsesystem (red) er taendt.

FORTSATTES

MParkeringsbremse

Parkeringsbremsen kan ikke deaktiveres automatisk, nar
felgende indikatorer er teendt:

® Fejlindikator

® |ndikator for gearkassesystem

Parkeringsbremsen ma ikke deaktiveres automatisk, nar
felgende indikatorer er teendt:

® |ndikator for parkeringsbremse og bremsesystem (gul)
® |ndikator for VSA-system

® ABS indikator

® |ndikator for airbagsystem

BJAktivering og deaktivering af den automatiske
parkeringsbremsefunktion

Ved lave temperaturer kan parkeringsbremsen fryse til, hvis
den aktiveres.

Nar du parkerer bilen, skal du placere en stopklods ved
hjulene og serge for, at den automatiske
parkeringsbremsefunktion er deaktiveret.

Nér du vasker din bil i en bilvask af transportbéndtypen,
eller nar du far bugseret din bil, skal du deaktivere den
automatiske parkeringsbremsefunktion og lade
parkeringsbremsen vaere deaktiveret.
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M Fodbremse

Bilen er udstyret med skivebremser pa alle fire hjul. Bremseassistenten @ger bremseeffekten,
nar du traeder hardt pa bremsepedalen i en ngdsituation. ABS-systemet hjeelper dig med at
bevare kontrollen over bilen under harde opbremsninger.

Bremseassistent S. 553

Antiblokeringssystem (ABS) S. 552

MFodbremse

Kontrollér bremserne, nar du har kert i dybt vand, eller hvis
der er meget vand pa vejen. Ter bremserne om ngdvendigt
ved at traede let pa bremsepedalen flere gange.

Hvis du herer en konstant metallisk friktionslyd, nar du
traeder pa bremsepedalen, skal bremseklodserne udskiftes.
Fa bilen efterset af en forhandler.

Pafering af konstant tryk pa bremserne ved kersel ned ad en
lang bakke kan medfgare, at bremserne bliver for varme, og at
bilen mister bremsekraft.
Ved kersel ned ad en lang bakke skal du derfor slippe
speederen og lade den regenerative bremsning nedbremse
bilen.
Hvis du vil justere decelerationshastigheden, skal du bruge
decelerationsknappen pa rattet.
Nar hgjspaendingsbatteriet er fuldt genopladet, er
regenerativ bremsning muligvis ikke mulig.
POWER-maler s. 150
Hgjspaendingsbatteriopladningsmaler
S. 150
Decelerationsknap pa rattet S. 423

Lad ikke foden hvile p& bremsepedalen under kersel, da det
vil aktivere bremserne en smule, hvilket kan fa dem til at
miste effekten over tid og reducere bremseklodsernes
levetid. Det vil ogsa virke forvirrende pé& bagvedkarende
bilister.
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B Automatisk bremseholdefunktion BAutomatisk bremseholdefunktion

Holder bremsen aktiveret, efter at bremsepedalen er sluppet, indtil der treedes pa speederen. AADVARSEL

Du kan bruge systemet, mens bilen midlertidigt holder stille, f.eks. i et lyskryds og i teet trafik. o .
Ved aktivering af det automatiske

H Tilkobling af systemet bremseholdesystem pa stejle bakker eller glatte
Spaend sikkerhedsselen korrekt, og start elsystemet. veje kan bilen stadig bevaege sig, hvis du fjerner
(2} Tryk pa knappen til den automatiske foden fra bremsepedalen.
bremsehgldefunktion. ] Hvis en bil bevaeger sig uventet, kan det medfare
P Indikatoren for det automatiske en ulykke og forarsage alvorlig personskade
bremseholdesystem taendes. Systemet eller dedsfald.
tilkobles.

Aktivér aldrig det automatiske bremseholdesystem,
og stol ikke blindt pa, at det forhindrer bilen i at

@ Knap til automatisk bevaege sig, nar den holder stille pa en stejl bakke
o bremseholdefunktion eller glatte veje.
Taendes

AADVARSEL

Nar det automatiske bremseholdesystem bruges
til at parkere bilen, kan det medfere, at bilen
bevaeger sig uventet.

Hvis en bil beveeger sig uventet, kan det medfere
en ulykke og forarsage alvorlig personskade
eller dgdsfald.

Forlad aldrig bilen ved midlertidig bremsning
med den automatiske bremseholdefunktion, og
parkér altid bilen med gearveelgeren i [P] og
med parkeringsbremsen aktiveret.
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PP Bremsning P>Bremsesystem

B Aktivering af systemet

@ Bremsepedal
A Til
© Tandes

B Annullering af systemet

@ Speeder
Qi
O Fra

Traed pa bremsepedalen for at standse helt.

Gearvaelgeren mé ikke vaere i positionen [P] eller [R].

P> Indikatoren for den automatiske
bremseholdefunktion taendes. Der bremses i
op til 10 minutter.

P> Slip bremsepedalen, nar indikatoren for den
automatiske bremseholdefunktion taendes.

Traed pa speederen, mens gearvaelgeren er i en
anden position end [P] eller [N]. Systemet
annulleres, og bilen begynder at kare.
P> Indikatoren for den automatiske
bremseholdefunktion slukkes. Systemet er
fortsat teendt.

M Automatisk bremseholdefunktion

AADVARSEL

Nar du bruger den automatiske
bremseholdefunktion, skal du holde foden pa
bremsepedalen, indtil indikatoren for den
automatiske bremseholdefunktion teendes.

Hvis bilen bevaeger sig uventet, kan det medfere
en ulykke med alvorlig personskade eller
dedsfald til folge.

Slip bremsepedalen, nar indikatoren for den
automatiske bremseholdefunktion teendes.

Mens systemet er aktiveret, kan du slukke for elsystemet eller
parkere bilen pad samme made, som du plejer.
Nar den er standset S. 555

Uanset om systemet er tilkoblet eller aktiveret, deaktiveres
den automatiske bremseholdefunktion, nar der slukkes for
elsystemet.

Du hgrer muligvis en driftslyd, hvis bilen bevaeger sig, mens
det automatiske bremseholdesystem er aktiveret.




PP Bremsning P>Bremsesystem

H Systemet annulleres automatisk, nar:
® Du aktiverer parkeringsbremsen.
® Du traeder bremsepedalen ned og satter gearvaelgeren i positionen |E eller |E

B Systemet annulleres automatisk, og parkeringsbremsen aktiveres, nar:
® Der bremses i mere end 10 minutter.

® Fgrerens sikkerhedssele spaendes op.

® Elsystemet afbrydes.

® Der opstar en fejl med det automatiske bremseholdesystem.

B Deaktivering af det automatiske bremsghqldesystem . BIDeaktivering af det automatiske bremseholdesystem
Kun indikatoren for det automatiske Serg for at deaktivere den automatiske bremseholdefunktion
bremseholdesystem taendes: e vk [ vedlalel
® Tryk pa knappen til den automatiske
(2] bremseholdefunktion.

P> Indikatoren for den automatiske
bremseholdefunktion slukkes.

19518 .

Nér indikatoren for den automatiske
bremseholdefunktion taendes samtidig:
® Tryk pa knappen til den automatiske
bremseholdefunktion, mens bremsepedalen
traedes ned.
P> Indikatoren for det automatiske
bremseholdesystem og indikatoren for den
automatiske bremseholdefunktion slukkes.

@ Knap til automatisk
bremseholdefunktion

® Fa
© Fa
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»»Bremsning P> Antiblokeringssystem (ABS)

Antiblokeringssystem (ABS)

B ABS-system

Medvirker til, at hjulene ikke blokerer, og hjzelper dig med at bevare kontrollen over bilen ved
at pumpe hurtigt pa bremserne — langt hurtigere end du selv kan.

EBD-systemet (system til elektronisk bremsekraftfordeling), som er en integreret del af ABS-
systemet, fordeler ogsa bremsekraften mellem bilens forende og bagende i henhold til bilens
belastning.

Du ma aldrig pumpe pé bremsepedalen. Lad ABS-systemet gare arbejdet for dig ved altid at
holde et fast, ensartet tryk pa bremsepedalen. Dette kaldes nogle gange for tramp og styr.

H Betjening af ABS-system

Bremsepedalen vil muligvis vibrere lidt, nar ABS-systemet aktiveres. Traed pa bremsepedalen,
og hold den nede. Pa tar vej kan det vaere ngdvendigt at traede hardt pa bremsepedalen, fer
ABS-systemet aktiveres. Du vil muligvis fale, at ABS-systemet aktiveres med det samme, hvis du
prover at standse pa sne eller is.

ABS-systemet kan aktiveres, ndr der traedes pa bremsepedalen ved karsel pa:
® Vade og snedaekkede veje.

® Veje brolagt med sten.

® Veje med ujaevne overflader, som f.eks. huller, revner, brgnde osv.

Nér hastigheden falder til under 10 km/t, deaktiveres ABS-systemet.

BJAntiblokeringssystem (ABS)

BEMARK /NOTE

ABS-systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der
anvendes daek af en forkert starrelse eller type.

Hvis ABS-indikatoren taendes under karsel, er der muligvis et
problem med systemet.

Selv om den normale bremsefunktion ikke pavirkes, er det
muligt, at ABS-systemet ikke fungerer. Fa straks bilen efterset
af en forhandler.

ABS-systemet er ikke beregnet til at reducere karetgjers
bremsetider eller -afstande: Det er beregnet til at forhindre
hjulblokering, som kan fare til udskridning og tab af
kontrollen over keretgjet.

| felgende tilfaelde kan bilen have brug for en laengere

bremseafstand end en bil uden ABS:

® Der kares pa grov vejbelaegning eller ujaevne veje, f.eks.
grus eller sne.

® Der er monteret snekaeder pa hjulene.

Folgende kan konstateres i ABS-systemet:

® Motorlyde, der kommer fra motorrummet, nar bremserne
aktiveres, eller nar systemkontroller udferes, efter at
elsystemet er blevet sldet til, og mens bilen accelererer.

® Vibrationer i bremsepedal og/eller bilens karrosseri, nar
ABS-systemet aktiveres.

Disse vibrationer og lyde er normale i forbindelse med ABS-

systemer og bgr ikke give anledning til bekymring.



»»>Bremsning P>Bremseassistent

Bremseassistent

Systemet er konstrueret til at hjzelpe fareren med at generere starre bremsekraft, nar der
treedes hardt pa bremsepedalen ved katastrofeopbremsning.

H Betjening af bremseassistenten
Traed bremsepedalen helt ned for at fa mere effektiv bremsning.

Nar bremseassistenten aktiveres, kan pedalen bevaege sig lidt, og du vil muligvis here stgj.

Dette er helt normalt. Bliv ved med at holde bremsepedalen i bund.
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»»Bremsning P> Nadstopsignal

Nodstopsignal
Aktiveres, nar du bremser hardt op ved kersel med 60 km/t eller derover, for at advare BINgdstopsignal
bagvedkgrende biIistelr om pludselig opbremsning vle.d at blinke hurtigt med katastrofeblinket. Nedstopsystemet er ikke et system, som kan forhindre en
Dette kan vaere med til at advare bagvedkgrende bilister, sa de kan traeffe passende mulig kollision med en bagvedkgrende bil som falge af en
forholdsregler for at undgéd en mulig kollision med din bil. hard opbremsning. Det aktiverer katastrofeblinket, mens du
bremser hardt op. Det anbefales altid at undgé hérd
M Nar systemet aktiveres: opbremsning, medmindre det er absolut ngdvendigt.
0 Nedstopsystemet aktiveres ikke, hvis knappen til
%\\ katastrofeblinket er trykket ned.
e Hvis ABS-systemet holder op med at virke i et vist stykke tid
= - e under opbremsning, vil ngdstopsignalet muligvis ikke blive
[+ :‘ »: Lt é&@ A A aktiveret overhovedet.
0O O

@ Hard opbremsning

® Stoplygterne taendes

© Katastrofeblinket blinker

@ |Indikatorerne for katastrofeblinket blinker

Katastrofeblinket holder op med at blinke, nar:
® Bremsepedalen slippes.

® ABS-systemet deaktiveres.

® Bilens hastighedsreduktion bliver moderat.
® Der trykkes pa knappen til katastrofeblinket.



Parkering af bilen

Nar den er standset

1. Traed hardt pa bremsepedalen for at standse helt. BIParkering af bilen
2. Mens du treeder bremsepedalen ned, skal du langsomt traekke op i kontakten til den

elektroniske parkeringsbremse, indtil den er helt oppe. AADVARSE L

3. Fiyt gear\:e{elgereﬁ til [P]. . L Bilen kan risikere at rulle veek, hvis du forlader
P Du ma ikke slippe bremsepedalen, for du har bekraeftet, at [P] vises pa indikatoren for den uden at sikre dig, at parkeringsbremsen er

gearvealgerposition. aktiveret.
4. Afbryd elsystemet.

En bil, der ruller veek, kan medfare en ulykke og
Serg for at aktivere parkeringsbremsen, iszer hvis du holder parkeret pa en skraning. fordrsage alvorlig personskade eller dgdsfald.

Du skal altid have foden pa bremsepedalen,
indtil du har bekraeftet, at [P] vises pa
indikatoren for gearveaelgerposition.

Undlad at parkere bilen i naerheden af braendbare materialer
sasom tert graes, olie eller temmer.
Varmen fra udstedningen kan forarsage brand.

BINar den er standset

BEMARK /NOTE

Felgende kan beskadige drivlinjen:

® Hvis du traeder pa speederen og bremsepedalen samtidig.
® Hvis du skifter til lE fer bilen standser helt.

Nar bilen vender op ad bakke, ma du ikke holde den ved at
traede pa speederen.

Det kan fa elsystemet til at overophede eller svigte.
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P p>Parkering af bilen»Nar den er standset

BINar den er standset

Ved ekstremt lave temperaturer er der risiko for, at
parkeringsbremsen fryser til, hvis den aktiveres. Hvis sa lave
temperaturer forventes, skal du lade vaere med at aktivere
parkeringsbremsen. Hvis du bliver ngdt til at parkere bilen pa
en skraning, skal du i stedet dreje forhjulene, sa de rammer
kantstenen, hvis bilen ruller ned ad skraningen, eller du skal
blokere hjulene, sa bilen ikke kan bevaege sig. Hvis du ikke
tager en af disse forholdsregler, er der risiko for, at bilen
ruller ned ad skraningen og forulykker.



P> pParkering af bilenP>Parkeringssensorsystem

Parkeringssensorsystem

Hjerne- og midtersensorerne registrerer forhindringer omkring bilen, og bipperen angiver BParkeringssensorsystem

sammen med farerinformationssystemet og audio-/informationsskaermen den omtrentlige Selv nar systemet er aktiveret, skal du altid kontrollere, at der
afstand mellem bilen og forhindringen. ikke er forhindringer i naerheden af bilen, far du parkerer.
B Sensorernes placering og rekkevidde Systemet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis:

® Sensorerne er deekket med sne, is, mudder eller snavs.

® Bilen har vaeret ude i varmt eller koldt vejr.

® Der er noget i naerheden, der udsender ultralydsbglger
eller hgjfrekvenslyde.

® Korsel i darligt vejr (regn, she, tage osv.).

Systemet registrerer muligvis ikke disse forhindringer:

® Tynde eller lave genstande.

® Lydabsorberende materialer saésom sne, bomuld eller en svamp.
® Genstande direkte under kofangeren.

= e 9‘/ - - e Systemet registrerer muligvis fejlagtigt forhindringer i
() e () () e () felgende situationer:
: : ® Bilen kgrer pa ujaevn grund sdsom graes, bump eller en
bakke.
- ® Nar bilen er teet pa andre karetgjer med sonarsensorer
© Bageste hjarnesensorer eller andre genstande, der udsender ultralydsbglger.

© Forreste detersensorer ® Der er vandstaenk i naerheden af sensorerne pé grund af
@ Bageste midtersensorer kraftig regn osv.

@ rorreste hjgrnesensorer

Der ma ikke monteres tilbehgr pa eller omkring sensorerne.
P>Huvis du placerer tilbeher (f.eks. en traekkrog eller
cykelholder) pa eller omkring de bageste sensorer, kan
systemet blive aktiveret, hvis det registrerer dette tilbehgr
som en forhindring. | dette tilfaelde skal du deaktivere de
bageste sensorer.
Deaktivering af samtlige bageste
sensorerS. 561
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PP Parkering af bilen P Parkeringssensorsystem

M Aktivering og deaktivering af parkeringssensorsystemet

@ Knap til parkeringssensorsystem

Med strgmtilstanden indstillet til TIL trykkes der pa
knappen til parkeringssensorsystemet for at aktivere
eller deaktivere systemet. Indikatoren i knappen
lyser, nar systemet er aktiveret.
P> Biplyden og advarselsdisplayet er
deaktiverede, nar systemet er deaktiveret.

Sensorerne i de forreste hjgrner, de bageste hjerner
og bagest i midten begynder at registrere
forhindringer, nar gearvaelgeren er i @ og
karehastigheden er mindre end 8 km/t.

De forreste hjgrnesensorer og de forreste
midtersensorer begynder at registrere forhindringer,
nar gearvaelgeren er i alle andre positioner end |E
eller [R], og kerehastigheden er under 8 km/t.

BJAktivering og deaktivering af parkeringssensorsystemet

Nar du indstiller stramtilstanden til TIL, vil systemet veere i
den tidligere valgte indstilling.



P> Parkering af bilen P>Parkeringssensorsystem

M Betjening af skeermen

Du kan sl& opdelt visning til og fra ved at trykke pa
o fanen for opdelt skaerm.

@ Opdelt visning fra
@ Fane for opdelt skaerm

@ Opdelt visning il
@ Fane for opdelt skaerm
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PP Parkering af bilen P Parkeringssensorsystem

M Nar afstanden mellem bilen og forhindringerne bliver kortere

Indikator for parkeringssensor

P’))A Indikatoren for parkeringssensor blinker.
P> Hvis systemet er deaktiveret, blinker kun indikatoren for parkeringssensor, nar der registreres en forhindring.

Audio-/informationsskaerm

Afstand mellem kofanger og forhindring
Interval . . .
Indikator Forerinformationssystem

mellem bip Hjornesensorer Midtersensorer

el Ce, e i Lyser*V/blinker2 gult™3

blectier - Bag: Ca. 110-60 cm
Kort Ca. 60-45 cm Ca. 60-45 cm
Lyser*'/blinker*? gult
Meget kort Ca. 45-35cm Ca. 45-35cm
=~
Q
&
] ] Ca.35cm Ca. 35cm TRl
Kontinuerligt cller derunder cller derunder Lyser*'/blinker*? rgdt

*1:1 fgrerinformationssystemet

*2: Pa audio-/informationsskaermen
*3: Pa dette trin er det kun midtersensorerne, der registrerer forhindringer.

@ Der taendes indikatorer dér, hvor sensoren registrerer en forhindring.
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P> pParkering af bilenP>Parkeringssensorsystem

M Deaktivering af samtlige bageste sensorer

For at deaktivere de bageste sensorer skal du ggre folgende:
1. Serg for, at parkeringssensorsystemet ikke er aktiveret.
P> Indikatoren i knappen slukkes.
2. Indstil stramtilstanden til KGRET@J FRA.
3. Tryk pa og hold knappen til parkeringssensorsystemet nede, og indstil stremtilstanden til TIL.
4. Bliv ved med at trykke pa knappen i 10 sekunder. Slip knappen, nar indikatoren i knappen
blinker.
P> Der hgres en biplyd.
5. Tryk pa knappen igen, mens indikatoren blinker. Indikatoren i knappen slukkes.
P> Der hgres to biplyde. De bageste sensorer er nu deaktiveret. De forbliver deaktiveret,
indtil de aktiveres igen manuelt. De bageste sensorer aktiveres igen ved at fglge samme
fremgangsmade. Der hgres tre biplyde, nar de bageste sensorer aktiveres igen.

MDeaktivering af samtlige bageste sensorer

Nar du saetter gearvaelgeren i positionen @ blinker
indikatoren i knappen til parkeringssensorsystemet som en
pamindelse om, at de bageste sensorer er deaktiveret.

19518 .
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P p>Parkering af bilen»>Bakzoneassistent*

Bakzoneassistent*

Overvager de bageste hjgrneomrader vha. radarsensorerne ved bakning og advarer dig, hvis BIBakzoneassistent *

der registreres et karetgj, som naermer sig fra et af de bageste hjgrner. A FORSIGT'G

Systemet er praktisk, nar du bakker ud af en parkeringsplads. 3 . -
Bakzoneassistenten kan ikke registrere alle

keretgjer, der matte naerme sig, og vil muligvis slet
ikke kunne registrere et koretgj, der naermer sig.

Hvis du ikke selv ser efter, om det er sikkert at
bakke med bilen, for du gor det, kan det
medfere en kollision.

Stol ikke kun pa systemet, nar du bakker; husk
altid ogsa at bruge spejlene, og kig bagud og til
siderne, for du bakker.

Lydsignalet fra parkeringssensorsystemet tilsidesaetter
lydsignalet fra bakzoneassistenten, nar sensorerne registrerer
forhindringer i det naermeste omrade.
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P> p>Parkering af bilen »>Bakzoneassistent

M Sadan virker systemet

Systemet aktiveres, nar:
e Strgmtilstanden er indstillet til TIL.
® Bakzoneassistenten er aktiveret.
Aktivering og deaktivering af
bakzoneassistenten S. 565
Funktioner, der kan tilpasses S. 346
e Gearvalgeren eri [R].
® Bilen kagrer med 5 km/t eller derunder.

@ Radarsensorer:
Under bagkofangerens hjarner.

Nar et koretgj registreres at naerme sig fra et af de bageste hjerner, advarer
bakzoneassistenten dig med et lydsignal, og der vises en advarsel.

Systemet vil ikke registrere et karetgj, der naermer sig direkte bag din bil, og giver heller ikke
advarsler om et registreret karetgj, nar det bevaeger sig lige bag din bil.

Systemet giver ikke advarsler om et karetgj, der bevaeger sig vaek fra din bil, og det kan
registrere eller advare om fodgaengere, cykler eller stationzere genstande.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES

MIBakzoneassistent *

Bakzoneassistenten registrerer muligvis ikke et karetgj, der

naermer sig, eller registrerer det med forsinkelse, eller advarer

om registrering, selv om der ikke er noget karetgj, der

naermer sig, i felgende situationer:

® En forhindring som f.eks. et andet keretej eller en mur i
naerheden af din bils bagkofanger blokerer radarsensorens
raekkevidde.

Et karetgj naermer sig ved en anden hastighed end mellem

ca. 10 km/t og 25 km/t.

Systemet opfanger ekstern interferens sdsom andre

radarsensorer fra et andet karetgj eller kraftige radiobelger

sendt fra et anlaeg i naerheden.

Et af bagkofangerens hjgrner er daekket af sne, is, mudder

eller snavs.

® Vejret er darligt.

® Bilen befinder sig pa en skraning.

® Din bil haenger med bagenden pga. stor belastning pa
bagakslen.

® Din bil bakker hen imod en mur, en stolpe, et andet
karetgj osv.

Bagkofangeren eller sensorerne har veeret repareret forkert,

eller bagkofangeren er blevet deform. Fa bilen efterset af en

forhandler.

For at sikre korrekt funktion skal hjgrneomradet pa
bagkofangeren altid holdes rent.

Daek ikke omradet ved bagkofangerens hjgrner med
maerkater eller klistermaerker af nogen art.

Din bil kerer med en hastighed pé ca. 5 km/t eller derover.
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»-»Parkering af bilen»Bakzoneassistent*

M Nar systemet registrerer et koretoj e

Hvis nederst til hgjre skifter til et gult , nar
gearvalgeren er i positionen [R], kan der have samlet sig
mudder, sne, is eller andet snavs i naerheden af sensoren.
Systemet afbrydes midlertidigt. Kontrollér kofangerhjernerne
for eventuelle forhindringer, og renger omradet grundigt
efter behov.

Der vises et pileikon pa den side, hvor et keretgj naermer sig, pa audio-/informationsskaermen.

Hvis teendes, nar gearveelgeren er i IE kan der veere et
problem med bakzoneassistenten. Brug ikke systemet, og fa
bilen efterset af en forhandler.

© Pileikon

@ Normal visnin Hvis displayet forbliver det samme med gearvaelgeren i [R],
L 9 kan der veere et problem med bakkameraet og
© Bred visning bakzoneassistenten.

O Visning i fugleperspektiv Brug ikke systemet, og fa bilen efterset af en forhandler.
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P-»Parkering af bilen»Bakzoneassistent*

M Aktivering og deaktivering af bakzoneassistenten BlAktivering og deaktivering af bakzoneassistenten

_— . . Duk 4 teend lukke f temet fra funkti a
Systemet kan slas til og fra pa audio-/ u xan 0gsa teende og slukke for systemet Tra funktionen p
audio-/informationsskaermen, der kan tilpasses.

informationsskaermen ved at trykke pa ikonet for Funktioner, der kan tilpasses s. 346
bakzoneassistenten.

@ Ikon for bakzoneassistent
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Multivisningsbakkamera

Om dit multivisningsbakkamera

Audio-/informationsskaermen kan vise omradet bag ved bilen. Displayet skifter automatisk til B0m dit multivisningsbakkamera

visning bagud, nar gearvaelgeren seettes i positionen @ Bakkameraets synsfelt er begraenset. Du kan ikke se
kofangerens hjgrner, eller hvad der er under kofangeren.
Bakkameraets specielle optik far ogsé genstande til at se ud,

u Vlsnmgsomrade for mUItIVIsnmngakkamera som om de er teettere pa eller laengere vaek, end de faktisk er.

Kontrollér ved selvsyn, at det er sikkert at kere, for du bakker.
Visse forhold (sdsom vejr, lys og hgje temperaturer) kan ogsa
begraense bakkameraets synsfelt. Stol ikke blindt pa
bakskaermen, da den ikke giver dig alle de oplysninger om
forholdene bag ved bilen, som du har brug for.

Billedet fra bakkameraet vises fer audio-/
informationsskaermen.

!' l\ a Hvis kameralinsen er daekket af snavs eller fugt, rengares
Y

0o—

linsen med en blad og fugtig klud.

Du kan andre indstillingerne Fast vejledning og Dynamisk
vejledning.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

[EDY .

© Kamera

@Ca1m Fast vejledning

©® Ca.50cm TIL: Der vises pejlestreger, nar du saetter gearveelgeren i
positionen [R].

FRA: Pejlestregerne vises ikke.

Dynamisk vejledning

TIL: Pejlestregerne flytter sig i henhold til rattets retning.
FRA: Pejlestregerne flytter sig ikke.
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PP Multivisningsbakkamera »Om dit multivisningsbakkamera

Bakskaermen kan vise tre forskellige kameratilstande pa audio-/informationsskaermen.
Tryk pa det relevante ikon for at skifte tilstand.

Ol wipvn—] @[ soigpon] ©

o Bred visningstilstand
(2] Normal visningstilstand

(3) Visningstilstand i fugleperspektiv

O Kofanger

® Hvis du sidst anvendte bred visningstilstand eller normal visningstilstand, aktiveres samme
tilstand, naeste gang du saetter gearvaelgeren i positionen [R].

® Huvis du sidst anvendte visningstilstand i fugleperspektiv, far du slukkede for elsystemet,
vaelges bred visningstilstand, naeste gang du indstiller stremtilstanden til TIL og saetter
gearvelgeren i positionen |E

® Huvis du anvendte visningstilstand i fugleperspektiv i mere end 10 sekunder, efter at du
skiftede ud af positionen @ aktiveres bred visningstilstand, naeste gang du saetter
gearvalgeren i positionen |E

® Huvis du anvendte visningstilstand i fugleperspektiv og satte gearvaelgeren tilbage i
positionen @ 10 sekunder efter du at du skiftede ud af positionen @ aktiveres
visningstilstand i fugleperspektiv.
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Pafyldning af breendstof

Oplysninger om braendstof

H Anbefalet braendstof

Benzin/benzin iblandet setanol i henhold til EN 228-standarderne

Blyfri benzin/benzin iblandet zetanol op til E10 (90% benzin og 10% aetanol),
oktantal 95 eller hgjere

Bilen er konstrueret til at kare pa blyfri benzin med et oktantal pa 95 eller derover.

Hvis dette oktantal ikke kan fas, kan almindelig blyfri benzin med et oktantal pa 91 eller
derover bruges midlertidigt.

Brug af almindelig blyfri benzin kan forarsage metalliske bankelyde fra motoren og vil
nedsaette motorydelsen. Laengere tids brug af almindelig lavoktanbenzin kan forarsage
motorskader.

H Tankindhold: 40 |

B Motorluftfilter

Braendstofkvaliteten varierer fra omrade til omrade. Pafyld original dyserens i henhold til
anvisningerne for tid og afstand i vedligeholdelsesplanen.

Brug original dyserens fra Honda. Hvis det ikke er tilgaengeligt, skal du i stedet bruge et
polyetheraminbaseret rengeringsmiddel.

Regelmaessig brug af dyserens kan vaere ngdvendig i lande eller omréder uden en
vedligeholdelsesplan. Bed en forhandler om flere oplysninger.

BJ0plysninger om breendstof

BEMARK /NOTE

Brug af benzin, der indeholder bly, kan medfere felgende
risici:

® Skader pa udstgdningssystemet, herunder katalysatoren
® Skader pa motoren og braendstofsystemet

® Jdelaeggende virkning pa motoren og andre systemer

Oxygeneret braendstof

Oxygeneret braendstof er blandet med benzin og aetanol
eller aeterblandinger. Bilen er ogsa konstrueret til at kgre pa
oxygeneret braendstof med op til 10% aetanol efter rumfang
og op til 22% ETBE efter rumfang i henhold til EN 228-
standarderne. Bed din forhandler om flere oplysninger.
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Pafyldning af braendstof

== 1. Stop bilen med tankstanderen til venstre for

bilens bagende.

2. Sla elsystemet fra.

3. Las fgrerderen op.
P> Braendstofklappen pa ydersiden af bilen lases op.

b 4. Tryk kortvarigt pa omradet angivet med pilen for

at udlgse braendstofklappen. Du herer et klik, og
daekslet dbnes en smule.

5. Abn braendstofklappen helt med handen.

@ Brendstofklap
® Tryk

Z 6. Fjern langsomt braendstofdaekslet. Hvis du hgrer

lyden af luft, som stremmer ud, skal du vente,
R~ _ indtil det stopper, og derefter dreje langsomt pa

-l -\ daekslet for at dbne det.
L ) 7. Haeng dakslet pa holderen.

/ 8. Seet pafyldningspistolen helt ind i pafyldningsstudsen.

| P> Nar tanken er fuld, slar pafyldningspistolen
automatisk fra. Pa denne made efterlades der

plads nok i tanken til, at breendstoffet ikke
e flyder over i tilfeelde af temperaturaendringer.

@ Daksel

FORTSATTES

BIPafyldning af breendstof

AADVARSEL

Benzin er meget brandfarligt og eksplosivt.
Forkert handtering af breendstof kan medfare
forbraending eller alvorlig personskade.

* Afbryd elsystemet, og hold varme, gnister og
aben ild veek.

e Pafyld kun braendstof udenfor.

® Tor straks spildt breendstof op.

Pafyldningspistolen stopper automatisk og
efterlader plads nok i tanken til, at braendstoffet

Pafyld ikke mere breaendstof, nar pafyldningen er
stoppet automatisk.

Hvis tankens kapacitet overstiges, kan det
resultere i, at der spildes braendstof.

AFORSIGTIG

ikke flyder over i tilfeelde af temperaturaendringer.

Brug lasetappen eller hovedkontakten til centrallasen til at
abne braendstofklappen.

Bildarene og braendstofklappen lases automatisk igen, hvis
fiernbetjeningen benyttes. Dette kan deaktiveres ved kortvarigt at
&bne og derefter lukke fererdaren.
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P p-Pafyldning af braendstof »-Pafyldning af breendstof

9. Efter pafyldning saettes braendstofdaekslet pa
plads og spaendes ved at dreje det, indtil du hgrer
mindst ét klik.

P> Luk braendstofklappen med handen.

@ Daxksel
® Holder
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Braendstofekonomi og CO,-emissioner

Forbedring af braendstofakonomien og reduktion af

COz-emlssmnerne BForbedring af braendstofekonomien og reduktion af CO,-
Om det er muligt at forbedre braendstofakonomien og reducere CO,-emissionerne, afhaenger Mz ONEME
af flere faktorer, herunder karselsforhold, vaegt, tomgangstid, kerevaner og bilens tilstand. Direkte beregning er den anbefalede metode til at bestemme
Afhzengigt af disse samt andre faktorer opnar du eller opnar du ikke den normerede det faktiske braendstofforbrug under kerslen.
braendstofgkonomi for denne bil. - . -
‘ 100 % Liter ‘ = ‘ Tl\pagelagte ‘ - ‘ Liter pr. ‘

braendstof kilometer 100 km

M Vedligeholdelse og braendstofekonomi ‘ Tibageagte ‘ . ‘ Ter ‘ _ ‘ Kifometer ‘
kilometer ) braendstof - pr. liter

Du kan optimere brandstofgkonomien gennem korrekt vedligeholdelse af bilen.
Folg vedligeholdelsesplanen, og radfer dig om ngdvendigt med garantibogen.
| biler uden servicepamindelsessystem™ skal du falge vedligeholdelsesplanen™.
Vedligeholdelsesplan® S. 586
® Brug motorolie med den anbefalede viskositet.
Anbefalet motorolie S. 594
® Qverhold det angivne daektryk.
® Overbelast ikke bilen med for meget bagage.
Hold bilen ren. Om vinteren kan ophobning af sne og mudder pa bilens underside @ge
vaegten og vindmodstanden.

19518 .

* |kke tilgaengelig pa alle modeller 571
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For vedligeholdelse
Eftersyn og vedligeholdelse

Sikkerhed ved udfgrelse af vedligeholdelse ...

Reservedele og vaesker brugt ved
vedligeholdelse
Om servicearbejde
Servicepamindelsessystem
Vedligeholdelsesplan*

Vedligeholdelse under frontklappen

Vedligeholdelsespunkter under
frontklappen

Abning af frontklappen.

Anbefalet motorolie

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Dette afsnit indeholder grundlaeggende oplysninger om vedligeholdelse.

Oliekontrol

Pafyldning af motorolie..

Kglesystem

Gearolie

Bremsevaeske.

Pafyldning af sprinklervaeske.

Braendstoffilter

Nulstilling af pamindelse om
motorolieniveau

Udskiftning af paerer

Kontrol og udskiftning af viskerblade .
Kontrol og udskiftning af deek
Kontrol af daek
Slidindikatormaerker

Vedligeholdelse

Daeklevetid
Udskiftning af daek og hjul .
Deekrotation
Sneudstyr ....
12 V batteri
Vedligeholdelse af fjernbetjeningen
Udskiftning af fiernbetjeningsbatteriet...
Vedligeholdelse af klimaanlaeg
Rengoring
Indvendig vedligeholdelse...
Udvendig vedligeholdelse ...
Tilbehor og sendringer
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For vedligeholdelse

Eftersyn og vedligeholdelse

Udfer alle anfarte eftersyns- og vedligeholdelsesopgaver for at sikre, at bilen er i god stand, og
af hensyn til sikkerheden. Hvis du bemaerker noget unormalt (stegj, lugt, lav bremsevaeskestand,
olierester pa jorden osv.), skal du fa bilen efterset af en forhandler. Se serviceoplysningerne,
der findes for bilen/vedligeholdelsesplanen i denne instruktionsbog for yderligere oplysninger
om vedligeholdelse og eftersyn.

Vedligeholdelsesplan* S. 586

M Typer af eftersyn og vedligeholdelse

B Rutinemaessige eftersyn
Foretag eftersyn far lange kareture, nar du vasker bilen eller pafylder braendstof.

M Periodiske eftersyn
e Kontrollér bremsevaeskestanden én gang om méneden.
Bremsevaeske S. 602
® Kontrollér daektrykket én gang om maneden. Undersgg slidbanen for slitage og
fremmedlegemer.
Kontrol og udskiftning af deek S. 617
e Kontrollér alle udvendige lygter én gang om maneden.
Udskiftning af paerer S. 606
® Kontrollér viskerbladene mindst én gang hvert halve ar.
Kontrol og udskiftning af viskerblade S. 614

* |kke tilgeengelig pa alle modeller



P> For vedligeholdelse P> Sikkerhed ved udferelse af vedligeholdelse

Sikkerhed ved udfgrelse af vedligeholdelse

Nogle af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger er beskrevet nedenfor. Vi kan dog ikke advare
om alle eventuelle farer i forbindelse med udfaerelse af vedligeholdelse. Det er kun dig, der kan
beslutte, om du bgr udfgre en given opgave.

M Sikkerhed under vedligeholdelse

® Hold 12 V batteriet, hele hgjspaendingssystemet og alle breendstofdele vaek fra dben ild,
gnister og cigaretter for at mindske risikoen for brand eller eksplosion.

e Efterlad aldrig klude, servietter eller andre braendbare genstande under frontklappen.
P> Varme fra motoren og udstadningen kan anteende dem og forarsage brand.

® Brug et kommercielt tilgaengeligt smeremiddel eller renggringsmiddel (ikke benzin) til
rengering af dele.

® Brug sikkerhedsbriller og beskyttelsesbeklaedning ved arbejde med batteriet eller med
trykluft.

® Udstadningsgas indeholder kulilte, som er en giftig og dedbringende gas.
P> Lad kun motoren kare, hvis der er tilstraekkelig ventilation.

M Bilsikkerhed

® Bilen skal holde stille.
P> Kontrollér, at bilen er parkeret pa en plan overflade, at parkeringsbremsen er aktiveret,
og at elsystemet er slukket.
® Sgrg for, at keleblaeseren er standset, for motorrummet efterses.
P Afhaengigt af bilens tilstand karer keleblaeseren muligvis, selv nér stremtilstanden er
indstillet til KGRETAJ FRA.
® Pas pa varme dele, da de kan forarsage forbraendinger.
P> Lad elsystemet (inklusive benzinmotoren og udstedningssystemet) kgle af, fer du
kommer i kontakt med bilens dele.

FORTSATTES

BSikkerhed ved udferelse af vedligeholdelse

AADVARSEL

Utilstreekkelig vedligeholdelse af bilen eller
manglende udbedring af en fejl for kersel kan
forarsage en ulykke med alvorlig personskade
eller dedsfald til folge.

Folg altid anbefalingerne vedrgrende eftersyn
og vedligeholdelse samt vedligeholdelsesplanen
i denne instruktionsbog/serviceoplysningerne,
der findes for bilen.

AADVARSEL

Hvis vedligeholdelsesanvisningerne og
sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes,
kan det medfere alvorlig personskade eller
dedsfald.

Folg altid procedurerne og sikkerhedsforanstaltningerne
i instruktionsbogen.

as|op|oyabi|pan .
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P> » For vedligeholdelse P Sikkerhed ved udferelse af vedligeholdelse

® Pas pa bevaegelige dele, da de kan fordrsage personskade.

P> Lad vaere med sla elsystemet til, medmindre du far besked pa det, og serg for, at haender
og andre kropsdele ikke kommer i kontakt med bevaegelige dele. Nar stremtilstanden er
sldet til, kan motoren starte automatisk, eller kalerblaeseren kan starte, uden at motoren
karer.

® Ror ikke ved hgjspaendingsbatteriet eller -kablerne (orange).



P p>For vedligeholdelse P> Reservedele og veesker brugt ved vedligeholdelse

Reservedele og vaesker brugt ved vedligeholdelse

Det tilrddes at bruge originale Honda dele og vaesker ved udfarelse af vedligeholdelse og

iervltfetpat bllcjzn.dOrlgmaIE| Hodndglldele er fremstillet i overensstemmelse med samme hgje BEM/ERK / NOTE

valitetsstandarder som Honda brier. Tryk ikke héardt p4 motordaekslet. Det kan beskadige
motordaekslet og komponentdele.

PReservedele og vaesker brugt ved vedligeholdelse

asjapjoyabiipan .
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P> For vedligeholdelse »>Om servicearbejde

Om servicearbejde

Hvis servicepdmindelsessystemet er tilgaengeligt i bilen, informeres du via
farerinformationssystemet om, hvorndr bilen skal have udfert servicearbejde. Se
serviceoplysningerne, der findes for bilen, for en forklaring af servicekoderne, der vises pa
displayet.

Servicepamindelsessystem* S. 579

Hvis servicepamindelsessystemet ikke er tilgaengeligt, falges vedligeholdelsesplanen i
servicebogen®, der fulgte med bilen.

Hvis der ikke fulgte en servicebog”* med bilen, felges vedligeholdelsesplanen i denne

instruktionsbog.
Vedligeholdelsesplan* S. 586

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BJ0m servicearbejde

Modeller med servicepamindelsessystem

Hvis du har planer om at tage bilen uden for de lande, hvor
servicepamindelsessystemet gaelder, skal du radfare dig
med din forhandler om, hvordan du registrerer dine
servicepamindelsesoplysninger og planlaegger dit
servicearbejde efter forholdene i det pagaeldende land.



Servicepamindelsessystem*

Indeholder oplysninger om, hvilke servicepunkter der skal udfares. Servicepunkterne vises med
en kode og et ikon. Systemet fortzeller dig, hvornar du skal tage bilen til en forhandler pa
baggrund af resterende dage.

Nar tiden for naeste serviceeftersyn naermer sig, er inde eller er overskredet, vises et
advarselsikon ogsa i fererinformationssystemet, hver gang du indstiller stramtilstanden til TIL.

* |kke tilgaengelig pa alle modeller FORTSATTES

BServicepdmindelsessystem*

Du kan vaelge at fa vist en tilhgrende advarselsmeddelelse
sammen med advarselsikonet i fgrerinformationssystemet.

asjapjoyabiipan .
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PP Servicepamindelsessystem* P>

M Visning af servicepamindelsesoplysninger

Modeller med instrument af A-typen

. Indstil strgmtilstanden til TIL.
. Tryk pa @ knappen (hjem).

. Rul pa venstre vaelgerhjul, indtil
. Tryk pa venstre vaelgerhjul for at ga til skeermbilledet for servicepamindelsesoplysninger.
Vedligeholdelsespunkt(er) vises i fgrerinformationssystemet sammen med umiddelbart

forestaende servicepunkter.

A WN =

vises.

e —
00
- J

(1) @ knap (hjem)
@ Resterende dage
© Ikon for dage

@ Kode(y) for vedligeholdelsespunkter

© Venstre vaelgerhjul

Indikatoren for systemmeddelelse (@) taendes, samtidig med at
servicepamindelsesoplysningerne vises.

BAVisning af servicepamindelsesoplysninger

Ud fra driftsforholdene for motoren og motorolien beregner
systemet de resterende dage, for naeste serviceeftersyn skal
udferes.



P p>Servicepamindelsessystem* b

Modeller med instrument af B-typen

1. Indstil strgmtilstanden til TIL.

2. Rul pa hgjre vaelgerhjul, indtil skaermbilledet med servicepamindelsesoplysninger vises.

Vedligeholdelsespunkterne vises i farerinformationssystemet sammen med de

vedligeholdelsespunkter, der snart skal udfares.

~

Vedligeholdelse
S -

29 Wi
AB2345789

P

@ Resterende dage

® Kode(r) for vedligeholdelsespunkter
© |Ikon for dage

@ Hgjre vaelgerhjul

Indikatoren for systemmeddelelse (@) teendes, samtidig med at
servicepamindelsesoplysningerne vises.

FORTSATTES

asjapjoyabiipan .

581
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M Advarselsikoner og servicepamindelsesoplysninger i

forerinformationssystemet

Advarselsikon Servicepamindelsesoplysninger

Service eftersyn snarligt
pakraevet

o~ - Sy
29 4

AB2345789

Service eftersyn pakrzevet nu

15 %
AB2345789

Serviceeftersyn overskredet

as|ap|oyabi|pap .

-10 %
AB2345789

*1: Modeller med instrument af A-typen
*2: Modeller med instrument af B-typen
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*1

Vedligeholdelse

R 8

29 Wk
AB2345789

Vedligeholdelse

f

15 %%
AB2345789

Vedligeholdelse

f

-10 W%
AB2345789

Forklaring

Et eller flere af servicepunkterne
skal udfgres inden for 30 dage.
De resterende dage er vurderet
ud fra kerselsforholdene.

Et eller flere af servicepunkterne
skal udfgres inden for 10 dage.
De resterende dage er vurderet
ud fra kerselsforholdene.

Det anfarte servicearbejde er
stadigvaek ikke blevet udfert, nar
den resterende tid har ndet 0.

Oplysninger

Den resterende tid teelles ned i dage.

Fa det anfarte servicearbejde udfert
hurtigst muligt.

Bilen har passeret tidspunktet for
pakraevet service. Fa straks servicearbejdet
udfert, og serg for at fa nulstillet
servicepamindelsessystemet.



P »>Servicepamindelsessystem B>

M Servicepamindelsespunkter

Servicepunkterne, der vises i fgrerinformationssystemet, vises med en kode og et ikon.
Se serviceoplysningerne, der findes for bilen, for en forklaring af de forskellige
servicepamindelseskoder og -ikoner.

Bl Servicepamindelsessystemets tilgeengelighed
Selv om servicepamindelsesoplysningerne vises i farerinformationssystemet, ndr der trykkes
pa @ knappen (hjem), er der visse lande, hvor dette system ikke er tilgeengeligt. Se

serviceoplysningerne, der findes for bilen, eller sperg en forhandler, om du kan bruge
servicepamindelsessystemet.

FORTSATTES

BIServicepamindelsessystemets tilgeengelighed

Hvis du har planer om at tage bilen uden for de lande, hvor
servicepdmindelsessystemet gaelder, skal du radfare dig
med din forhandler om, hvordan du registrerer dine
servicepamindelsesoplysninger og planlaegger dit
servicearbejde efter forholdene i det pageaeldende land.

asjapjoyabiipan .
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P »>Servicepdmindelsessystem P>

M Nulistilling af displayet

Nulstil servicepamindelsesvisningen, hvis du har udfert servicearbejde.

Modeller med instrument af A-typen

o hs WN=

~N

. Indstil strgmtilstanden til TIL.

. Tryk pa @ knappen (hjem).

. Rul pa venstre vaelgerhjul, indtil / vises.

. Tryk pa venstre vaelgerhjul for at ga til skeermbilledet for servicepamindelsesoplysninger.

. Tryk pa og hold venstre vaelgerhjul inde, indtil nulstillingstilstanden vises.

. Rul pa venstre vaelgerhjul, og veelg det element, du vil nulstille (du kan ogsa vaelge Annullér

for at afslutte processen).
P> Valg Alle punkter som skal serviceres for at nulstille alle elementer pa én gang.

. Tryk pa venstre vaelgerhjul for at nulstille det valgte punkt.
. Gentag fra trin 5, hvis der er andre punkter, du vil nulstille.

RINulstilling af displayet

(1) @ knap (hjem)

® Venstre vaelgerhjul

BEMARK /NOTE

Undladelse af at nulstille servicepdmindelsesoplysningerne
efter udfert servicearbejde medfarer, at systemet viser
forkerte vedligeholdelsesintervaller, hvilket kan medfare
alvorlige mekaniske problemer.

Du kan ogsa nulstille servicepdmindelsessystemets
informationsdisplay vha. audio-/informationsskaermen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

Forhandleren nulstiller servicepamindelsesvisningen, nar det
ngdvendige servicearbejde er udfert. Hvis andre end en
forhandler udfarer servicearbejde, skal du selv nulstille
servicepamindelsesvisningen.



PP Servicepamindelsessystem* P>

. Indstil strgmtilstanden til TIL.

. Rul pa hgjre vaelgerhjul, indtil skaermbilledet med servicepdmindelsesoplysninger vises.

. Tryk pa og hold hgjre vaelgerhjul nede i ca. 10 sekunder for at aktivere nulstillingstilstand.

. Rul pa hgjre vaelgerhjul for at vaelge et vedligeholdelsespunkt, der skal nulstilles, eller for at
vlge Alle punkter som skal serviceres (du kan ogsa vaelge Annuller for at afslutte
processen).

5. Tryk pa hgjre vaelgerhjul for at nulstille det valgte punkt.

6. Gentag fra trin 3, hvis der er andre punkter, du vil nulstille.

HWN=

29 %
AB2345789

Alle punkter som skal
serviceres

N

© Hgjre vaelgerhjul

asjapjoyabiipan .
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Vedligeholdelsesplan*

Oplysninger om vedligeholdelse af bilen findes sammen med serviceoplysningerne for bilen
(hvis tilgeengelige). Hvis serviceoplysningerne ikke er tilgaengelige, skal du se falgende
vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesplanen skitserer det vedligeholdelsesarbejde, der som minimum skal udfgres
for at sikre, at bilen kerer uden problemer. Afhaengigt af lokale og klimatiske forskelle vil det
muligvis vaere nadvendigt med ekstra vedligeholdelse. Se garantibogen for en mere detaljeret
beskrivelse.

Vedligeholdelsesarbejdet skal udfares af korrekt uddannede teknikere og med det korrekte
udstyr. Din autoriserede forhandler opfylder alle disse krav.

as|ap|oyabi|pap .
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P-p-Vedligeholdelsesplan*P>

Udskift motorolien

Normale
kgrselsforhold

For hver 10.000 km eller hvert ar

Seerlige
karselsforhold

For hver 5.000 km eller hvert halve ar

Udskift motoroliefilteret

Normale
kgrselsforhold

For hver 20.000 km eller hvert 2. ar

Seerlige
kgrselsforhold

For hver 10.000 km eller hvert ar

Udskift luftfilterelementet

For hver 30.000 km

Udskift taendrgrene

For hver 100.000 km

asjapjoyabiipan .
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PP Vedligeholdelsesplan P>

Udskift kalevaasken

Efter 200.000 km eller 10 ar

og derefter for hver 100.000 km eller hvert 5. ar

Udskift gearolien Normale
karselsforhold

For hver 150.000 km eller hvert 6. ar

Seerlige
karselsforhold

For hver 75.000 km eller hvert 3. ar

Udskift stav- og pollenfilteret o [ o [ o« T o [ o ] o« o | o
Kontrollér for- og bagbremserne For hver 10.000 km eller hvert ar
Udskift bremsevaesken Hvert 3. ar

Normale
karselsforhold

For hver 180.000 km

Udskift breendstoffilteret i tanken -
Seerlige

karselsforhold

For hver 110.000 km™!

Kontrollér udlgbsdatoen for flasken til
daekreparationssaettet

Hvert ar

Byt om pa daekkene (kontrollér daektrykket samt daekkenes tilstand
mindst én gang om maneden)

For hver 10.000 km

Efterse folgende dele:

Drivakselmanchetter
Forbindelsesstaenger, tandstangshus og manchetter
Ophangskomponenter

For hver 10.000 km eller hvert ar

Bremseslanger og -rar (herunder ABS/V/SA)
Udstadningssystem

Braendstofrer og -tilslutninger

Alle vaeskestande samt vaeskernes tilstand

*1: Det anbefales, at du udskifter braendstoffilteret, hvis det braendstof, du anvender, mistaenkes for at vaere forurenet med stgv osv., da filteret ellers kan

blive tilstoppet tidligere.



P> pVedligeholdelsesplan*P>Seerlige korselsforhold

Saerlige korselsforhold

Felg vedligeholdelsesplanen for saerlige karselsforhold, hvis du HOVEDSAGELIGT kerer med
bilen under et eller flere af fglgende forhold:

e Mindre end 8 km (eller mindre end 16 km ved temperaturer under frysepunktet) pr. tur.
Karsel i ekstrem varme (over 35 °C).

Tomgang i lang tid eller lange perioder med hyppig standsning og igangsaetning.

Karsel med anhaenger, karsel med last pa tagbagagebaereren eller karsel i bjerge.

Karsel pd mudrede, stavede eller afisede veje.

BEM/RK: Hvis du kun LEJLIGHEDSVIST kerer under "kraevende" forhold, skal du fglge
vedligeholdelsesplanen for normale karselsforhold.
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PP Vedligeholdelsesplan”P>Vedligeholdelsesoversigt (pa biler uden separat servicejournal)

Vedligeholdelsesoversigt (pa biler uden separat servicejournal)

Fa serviceforhandleren til at registrere alt pakraevet servicearbejde herunder. Gem kvitteringer for alt arbejde udfart pa bilen.

Km eller maned Dato Underskrift eller stempel

20.000 km
(eller 12 maneder)

40.000 km
(eller 24 maneder)

60.000 km
(eller 36 maneder)

80.000 km
(eller 48 maneder)

100.000 km
(eller 60 maneder)

120.000 km
(eller 72 maneder)

140.000 km
(eller 84 maneder)

160.000 km
(eller 96 maneder)

180.000 km
(eller 108 maneder)
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Vedligeholdelse under frontklappen

Vedligeholdelsespunkter under frontklappen

@ Sprinklervaeske (blat daeksel)

® Oliepafyldningsdaeksel

©® Motoroliepind (orange)

@ Reservetank til motorkglevaeske

© Kolerdxeksel

@ Bremsevaeske (sort haette) (hgjrestyret model)
@ Bremsevaeske (sort hatte) (venstrestyret model)
© 12V batteri
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»»Vedligeholdelse under frontklappen »Abning af frontklappen

1. Parkér bilen pa en plan overflade, og aktivér
parkeringsbremsen.

2. Traek i udlgserhandtaget til frontklappen under
nederste udvendige hjgrne af instrumentbraettet
i farersiden.
P> Frontklappen abner lidt.

2 2

@ Udigserhandtag til frontklap
@ Trek

3. Skub lasegrebet til frontklappen (placeret i
midten under frontklappens forkant) til siden,
og lgft frontklappen op. Nar du har lgftet
frontklappen en smule op, kan du slippe grebet.

@ Lasegreb

BIAbning af frontklappen

AADVARSEL

Frontklappens stgttestang kan blive meget varm
pga. varmen fra motoren.

For at undga eventuelle forbraendinger ma
stangens metaldel ikke bergres med handen:
Brug skumgrebet i stedet.

BEMARK /NOTE

Lad veere med at &bne frontklappen, mens viskerarmene er
vippet op. Frontklappen vil ramme viskerne, hvilket kan
beskadige frontklappen og/eller viskerarmene.

BEMZRK /NOTE

Tryk ikke hardt pd motordaekslet. Det kan beskadige
motordaekslet og komponentdele.

Nér du lukker frontklappen, skal du kontrollere, at den er
forsvarligt lukket.

Huvis lasegrebet til frontklappen bevaeger sig stramt, eller hvis
du kan abne frontklappen uden at Igfte i grebet, skal
|asemekanismen renggres og smares.



»»Vedligeholdelse under frontklappen »Abning af frontklappen

4. Tag stettestangen ud af klemmen vha. grebet.

BIAbning af frontklappen
Fastger stgttestangen i frontklappen.

Nar du vil lukke frontklappen igen, fierner du
stangen og saetter den fast i klemmen, hvorefter du
forsigtigt lukker frontklappen. Hold frontklappen

ca. 30 cm oppe, og slip den, sa den falder ned og
lukker.

@ Greb
@ Stottestang
© Klemme

® Tag fat i skumgrebet.
® Stgttestangen bliver meget varm.
® Seiinstruktionsbogen.
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P pVedligeholdelse under frontklappen P Anbefalet motorolie

Anbefalet motorolie

Brug original motorolie eller en anden kommercielt tilgaengelig type motorolie med en
viskositet, der er egnet til de aktuelle udetemperaturer som vist pa det efterfelgende billede.

Olie er en vigtig faktor hvad angar motorens ydeevne og levetid. Hvis du kerer bilen med for
lidt eller for gammel motorolie, kan det beskadige motoren.

Modeller til Europa

Original motorolie Kommercielt tilgeengelig motorolie

® Honda motorolie type 2.0 e ACEA C5
® QOriginal Honda motorolie

& w0 2

Honda Engine Oil Type 2.0*'
| |

N I I
Genuine Motor Oil 0W-20

[ 1 1 1 1 1 1 ] [ 1 1 1 1 1 1 ]
-30 20 10 0 10 20 30 40(°C) =30 20 10 0 10 20 30 40(°C)

Udetemperatur Udetemperatur

*1: Beregnet til at forbedre braendstofekonomien.

M Anbefalet motorolie

Der ma ikke bruges motorolieadditiver.



P> Vedligeholdelse under frontklappen P Anbefalet motorolie

Undtagen modeller til Europa

Original motorolie Kommercielt tilgeengelig motorolie
® Original Honda motorolie e ACEAC5
Genine Motor Oil W20 < T >

L 1 1 1 1 1 1 J L 1 1 1 1 1 1 J
30 20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 20 10 0 10 20 30 40(C)

Udetemperatur Udetemperatur

*1: Beregnet til at forbedre braendstofgkonomien.
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»p>Vedligeholdelse under frontklappen P>Oliekontrol

Oliekontrol

Det anbefales, at du kontrollerer oliestanden, hver gang du pafylder braendstof.
Parkér bilen pa en plan overflade.

Afbryd elsystemet. Du kan kontrollere oliestanden, uden at motoren har kert forinden. Hvis

motoren har kgrt, skal du vente ca. tre minutter, inden du kontrollerer oliestanden.

1. Tag oliepinden (orange) ud.

2. Tor oliepinden af med en ren klud eller en
papirserviet.

3. Saet oliepinden i igen, og tryk den helt i bund.

4. Tag oliepinden op igen, og kontrollér
oliestanden. Den skal vaere mellem minimums-
og maksimumsmaerkerne. Pafyld olie om
ngdvendigt.

5. Nulstil pdmindelsen om kontrol af olieniveau.
Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau S. 605
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@ Maksimumsmaerke
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M Oliekontrol

Hvis olien er ved eller under minimumsmaerket, skal du
pafylde olie langsomt. Pas pé ikke at haelde for meget pa.

Forbruget af olie afhaenger af, hvordan bilen kgres, samt af
klima- og vejforholdene. Olieforbruget kan na op pa 1 liter
pr. 1.000 km.

Forbruget er for det meste stgrre, ndr motoren er ny.

Hvis bilen ikke er udstyret med et servicepamindelsessystem,
skal pdmindelsen om kontrol af olieniveau ogsa nulstilles
efter et olieskift.
Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau S. 605



»»Vedligeholdelse under frontklappen P>Pafyldning af motorolie

Pafyldning af motorolie

Ny S = 1. Skru péfyldningsdaekslet af, og laeg det til side.
2. Pafyld langsomt olie.
3. Seet pafyldningsdaekslet pa igen, og stram til.
4. Vent tre minutter, og kontrollér oliepinden igen.
5. Nulstil pamindelsen om kontrol af olieniveau.
Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau S. 605

@ Oliepafyldningsdaeksel

BIPafyldning af motorolie

BEMARK /NOTE

Pafyld ikke motorolie over maksimumsmaerket. Overfyldning
af motorolie kan medfere laekager og motorskader.

Ter straks eventuelt spildt olie op. Spildt olie kan beskadige
komponenter i motorrummet.

Brug et neutralt rengeringsmiddel til at fierne olien, hvis der
kommer noget pa motordaekslet. Brug ikke organiske
oplgsningsmidler som f.eks. bremserens.

Huvis bilen ikke er udstyret med et servicepamindelsessystem,
skal pdmindelsen om kontrol af olieniveau ogsa nulstilles
efter et olieskift.
Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau S. 605
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»»Vedligeholdelse under frontklappen P> Kolesystem

Kolesystem

| Anbefalet kolevaeske: Honda helars frostvaeske/kglevaeske type 2

Denne kalevaeske bestar af en blanding af 50% frostvaeske og 50% vand. Tilsaet ikke
yderligere frostvaeske eller vand.

Det anbefales, at du kontrollerer kalevaeskestanden, hver gang du pafylder braendstof.
Kontrollér farst reservetanken. Hvis den er helt tom, kontrolleres ogsa kelevaeskestanden i
kaleren. Pafyld kglevaeske efter behov.

M Reservetank

2. Kontrollér kalevaeskestanden i reservetanken.
P> Hvis kalevaeskestanden er under MIN-maerket,
pafyldes anbefalet kelevaeske op til MAX-
meerket.

@ Reservetank
® MAX
© MIN

1. Kontrollér, at motoren og keleren er kolet af.

Kelesystem

AADVARSEL

Hvis du tager kolerdaekslet af, mens motoren er
varm, kan kolevaesken sprgjte ud og dermed
forarsage alvorlig skoldning.

Lad altid motoren og keleren kgle af, inden
kolerdaekslet tages af.

BEMARK /NOTE

Hvis der forventes temperaturer under -30°C, bgr
kelevaeskeblandingen udskiftes med en hgjere
koncentration. Kontakt din Honda forhandler for at fa flere
oplysninger om en passende kglevaeskeblanding.

Hvis du ikke kan f& Honda frostvaeske/kglevaeske, kan du
bruge et andet maerke, der ikke indeholder silikat, som
midlertidig kelevaeske. Kontrollér, at det er en kglevaeske af
hej kvalitet, som anbefales til aluminiumsmotorer. Fortsat
brug af kelevaeske, som ikke er fra Honda, kan medfare
teering og fejl i kalesystemet. Fa kelesystemet efterset og
pafyldt med frostvaeske/kalevaeske fra Honda hurtigst
muligt.

Tilsaet ikke korrosionshaemmere eller andre additiver til bilens
kalesystem. De er muligvis ikke kompatible med kelevaesken
og motorkomponenterne.



»»Vedligeholdelse under frontklappen P>Kglesystem

=)

© Kalerdaeksel

3. Kontrollér kelesystemet for laekager.

1. Kontrollér, at motoren og keleren er kolet af.

2. Drej kalerdaekslet 1/8 omgang mod uret, og luk
eventuelt tryk i kelesystemet ud.

3. Tryk ned, og drej kalerdaekslet mod uret for at
tage det af.

4. Kglevaesken skal nd op til kanten af
pafyldningsstudsen. Pafyld kalevaeske, hvis
vaeskestanden er lav.

5. Seet kelerdaekslet pa plads, og stram til.

FORTSATTES

MKaler
BEMAZRK /NOTE

Péafyld vaesken langsomt og forsigtigt uden at spilde. Ter
straks eventuelt spildt vaeske op. Det kan beskadige
komponenter i motorrummet.
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»pVedligeholdelse under frontklappen P> Kglesystem

M Kolerdaeksel

® M3 aldrig dbnes i varm tilstand.
® Der traenger varm kglevaeske ud, som skolder dig.
® Qvertryksventilen begynder at dbne ved 108 kPa.




P p>Vedligeholdelse under frontklappen P>Gearolie

Gearolie

| Anbefalet vaeske: Honda HEVF-Type 1

Fa en forhandler til at kontrollere oliestanden, og udskift om ngdvendigt.

Felg vedligeholdelsesplanen for bilen vedrgrende intervaller for skift af gearolie.

Vedligeholdelsesplan* S. 586

Forsag ikke selv at kontrollere eller skifte gearolien.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

B Gearolie

BEMARK /NOTE

Undga at blande Honda HEVF-Type 1 med anden
gearolie.

Brug af anden gearolie end Honda HEVF-Type 1 kan pavirke
gearkassens funktionalitet og holdbarhed samt beskadige
gearkassen.

Enhver form for beskadigelse forérsaget af brug af gearolier,
der ikke svarer til Honda HEVF-Type 1, vil ikke vaere daekket
af Hondas begraensede nybilsgaranti.
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P p>Vedligeholdelse under frontklappen P> Bremsevaeske

Bremsevaeske

| Anbefalet vaeske: Bremsevaeske maerket DOT 3 eller DOT 4 BBremsevaeske

M Kontrol af bremsevaeske Bremsevaeske maerket DOT 5 er ikke kompatibel med bilens
Venstrestyret model N Veeskestanden skal vaere mellem MIN- og MAX- ?;:;n;esymm 0g kan forarsage omfattende materielle

maerkerne pa siden af reservetanken.
Vi tilradder at bruge et originalt produkt.

Hvis bremsevaesken er ved eller under MIN-maerket, skal en
forhandler hurtigst muligt kontrollere bilen for laekager eller
slidte bremseklodser.

@ Reservetank
© MAX

© MIN



»pVedligeholdelse under frontklappen P>Bremsevaeske

Hojrestyret mo

)

@ Reservetank
© MAX

© MIN
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»»Vedligeholdelse under frontklappen P>Pafyldning af sprinklerveeske

Pafyldning af sprinklervaeske

Abn daekslet, og kontrollér maengden af

B3Pafyldning af sprinklervaeske
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sprinklervaeske.

Hvis sprinklervaeskestanden er lav, fyldes der
sprinklervaeske i beholderen.

Pafyld sprinklervaesken omhyggeligt. Haeld ikke for
meget i beholderen.

BEMARK /NOTE

Pafyld ikke frostvaeske eller en blanding af eddike/vand i
sprinklervaeskebeholderen.

Frostvaeske kan forarsage lakskader. En blanding af eddike/
vand kan beskadige sprinklervaeskepumpen.

Brug kun kommercielt tilgaengelig sprinklervaeske.

Undga laengere tids brug af hardt vand, da der ellers kan
danne sig kalk.



P pVedligeholdelse under frontklappen P>Braendstoffilter

Braendstoffilter

Braendstoffilteret skal udskiftes i henhold til de intervaller i tid og kilometer, der anbefales i
vedligeholdelsesplanen.

Fa en kvalificeret tekniker til at udskifte braendstoffilteret. Da systemet er under tryk, kan der

sprejte braendstof ud, hvilket kan udgere en fare, hvis ikke alle rgrforbindelserne behandles
korrekt.

Nulstilling af pamindelse om kontrol af
motorolieniveau

Nulstil pamindelsen om kontrol af motorolieniveau, hvis du har kontrolleret olieniveauet. Du
kan nulstille pdmindelsen om kontrol af motorolieniveau vha. audio-/informationsskaermen.
Funktioner, der kan tilpasses S. 346

MIBraendstoffilter

Modeller med servicepamindelsessystem
Braendstoffilteret skal udskiftes i henhold til
servicepamindelsesvisningen.
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Udskiftning af peerer

Forlygter

Forlygterne er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse og udskifte
lygteenheden.

Tageforlygter*

Tageforlygterne er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse og udskifte
lygteenheden.

Forreste afviserblink

De forreste afviserblink er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse og
udskifte lygteenheden.

Positionslys/kgrelys

Positionslyset/karelyset er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse og
udskifte lygteenheden.

Aktivt kurvelys*

Det aktive kurvelys er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse og udskifte
lygteenheden.

Afviserblink pa siden/katastrofeblink

Afviserblinkene i sidespejlene er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse
og udskifte lygteenheden.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

RForlygter

Forlygternes lyskegle er fabriksindstillet og behgver normalt
ikke indstilles. Hvis du jaevnligt kerer med tunge genstande i
bagagerummet eller med en anhaenger, skal du fa lyskeglen
genindstillet af en kvalificeret tekniker.



P »-Udskiftning af peerer > Pzerer til stoplygter, baglygter og bageste afviserblink

Pzerer til stoplygter, baglygter og bageste afviserblink

Brug felgende paerer ved udskiftning.
Stoplygter: LED

Baglygter: LED

Bageste afviserblink: 21 W (gul)

7 1. Lirk kanten af daekslet op med en
kaervskruetraekker for at tage daekslet af.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at undga

\ at lave ridser.

(I

@ Daxksel

2. Skru boltene ud.

© Bolte

FORTSATTES

BPaerer til stoplygter, baglygter og bageste afviserblink

Stoplygterne og baglygterne er af LED-typen. Fa en
autoriseret Honda forhandler til at efterse og udskifte
lygteenheden.

asjapjoyabiipan .

607



as|ap|oyabi|pap .

608

»-p-Udskiftning af paererP>Pzerer til stoplygter, baglygter og bageste afviserblink

3. Tag fat under baglygten, og drej den opad for at
udlgse den nederste lasestift.

N

4. Drej baglygten udad for at udlgse den gverste
lasestift.
5. Traek lygtehuset ud af bagstolpen.

@ Overste |3sestift



PP Udskiftning af paerer B>Paerer til stoplygter, baglygter og bageste afviserblink

© P=re
@ Fatning

6. Drej fatningen mod uret, og tag den ud.

7. Udskift den gamle paere med den nye paere.

8. Ret benene ind efter basningerne i fatningen, og
tryk dem derefter helt ind pa plads.
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P p-Udskiftning af paerer »Paerer til baglygter og baklygter

Pzerer til baglygter og baklygter

Brug felgende paerer ved udskiftning.

Baglygter: LED
Baklygte: 16 W

1. Afmontér deekslet ved at lirke kanten op med en
kaervskruetraekker.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at undga
at lave ridser.

2. Drej fatningen mod uret, og tag den ud.
Afmontér den gamle paere.
3. Indsaet en ny paere.

@ Pxre
@ Fatning

BIPaerer til baglygter og baklygter

Baglygterne er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda
forhandler til at efterse og udskifte lygteenheden.



PP Udskiftning af peerer »>Bageste nummerpladelys

Bageste nummerpladelys

Det bageste nummerpladelys er af LED-typen. F& en autoriseret Honda forhandler til at efterse
og udskifte lygteenheden.

Hgjt monteret stoplygte

Den hgjt monterede stoplygte er af LED-typen. Fa en autoriseret Honda forhandler til at efterse
og udskifte lygteenheden.

Tagebaglygte

Tagebaglygten er af LED-typen. F4 en autoriseret Honda forhandler til at efterse og udskifte
lygteenheden.
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P p-Udskiftning af paerer»Andre paerer

Andre pzerer

M Pzerer til lys til makeup-spejl

Brug felgende paerer ved udskiftning.

| Lys til makeup-spejl: 2 W |

1. Lirk kanten af daekslet op med en
kaervskruetraekker for at tage daekslet af.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at
undga at lave ridser.

2. Udskift den gamle paere med den nye paere.

@ Pxre
Modeller med instrument af B-typen

Brug felgende paerer ved udskiftning.

| Lys til makeup-spejl: 2 W |

1. Lirk kanten af daekslet op med en
kaervskruetraekker for at tage daekslet af.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at
undga at lave ridser.

@ Pz=re



P-p-Udskiftning af paerer»Andre paerer

M Pzere til lys i bagagerum

Brug folgende paerer ved udskiftning.
| Lys i bagagerum: 5W |

1. Lirk kanten af daekslet op med en
kaervskruetraekker for at tage deekslet af.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at

undga at lave ridser.

2. Udskift den gamle paere med den nye paere.
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Kontrol og udskiftning af viskerblade

Kontrol af viskerblade

Hvis viskergummiet er nedbrudt, efterlader det striber og begynder at larme, og viskerbladets
harde overflader kan ridse ruden.

Loft af forrudeviskerarmene

1. Indstil stregmtilstanden til TIL og derefter til
K@RETQAJ FRA.

2. Inden for 10 sekunder efter at strgmtilstanden
er blevet indstillet til KGRET@ FRA, holdes
kontakten til vinduesviskerne i positionen MIST
i mere end 2 sekunder.

P> Begge viskerarme indstilles til
vedligeholdelsespositionen (som vist pa
billedet).

3. Laft begge viskerarme.

BLoft af forrudeviskerarmene

BEMARK /NOTE

Nar viskerarmene lgftes, skal du altid felge
instruktionerne for at flytte dem til
vedligeholdelsespositionen.

Viskerarmene kan blive beskadiget, hvis de flyttes manuelt.



PP Kontrol og udskiftning af viskerblade P Udskiftning af viskerblad pa forrudeviskeren

Udskiftning af viskerblad pa forrudeviskeren

1. Laft begge viskerarme.
Izacft af forrudeviskerarmene .S' 614
2. Trykl pé 3setappen, og skub derefter viskerbladet Pas pa ikke at tabe viskerarmen ned pa forruden, da det kan
af viskerarmen. beskadige viskerarmen og/eller forruden.
3. Skub det nye viskerblad pa viskerarmen, indtil det
klikker pa plads.
4. Szenk begge viskerarme.
5. Indstil stremtilstanden til TIL, og indstil derefter
kontakten til vinduesvisker til positionen MIST én
gang.
Q Tp | 2 Viskerarmenlelvender tilbage til
standardpositionen.

BUdskiftning af viskerblad pé forrudeviskeren
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P p>Kontrol og udskiftning af viskerblade »Udskiftning af bagrudeviskerens viskerblad

Udskiftning af bagrudeviskerens viskerblad

1. Hold viskerarmen op.
2. Indseet en kaervskruetraekker i rillen pa
viskerarmen for at afmontere viskerbladet.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at undga
at lave ridser.
3. Indseet et nyt viskerblad, og saet viskerarmen pa
plads.

BJUdskiftning af bagrudeviskerens viskerblad

BEMARK /NOTE

Viskerarmen ma ikke laftes op med kraft.
Viskerarmen kan blive beskadiget, hvis den lgftes for hgjt op.



Kontrol og udskiftning af deek

Kontrol af daek

For at kunne kare sikkert i bilen skal daekkene vaere af den rigtige type og sterrelse. De skal
ligeledes veere i god stand, vaere forsynet med en tilstraekkelig slidbane og vaere pumpet op til
det korrekte daektryk.

B Retningslinjer for daektryk
Korrekt daektryk giver den bedste kombination af kereegenskaber, slidbanelevetid og kerekomfort.
De foreskrevne daektryk findes pa et maerkat pa derstolpen i ferersiden.

Daek med for lavt tryk slides uensartet, forringer kareegenskaberne og brandstofgkonomien
og kan lettere svigte pga. overophedning.

Daek med for hgijt tryk giver bilen en hardere karsel, gdelaegges nemmere af huller i vejbanen
og slides uensartet.

Kontrollér alle daekkene dagligt far kersel. Hvis det ene daek ser fladere ud end det andet,
kontrolleres med en daektryksmaler.

Mal trykket i alle daek, inklusive reservehjulet”, mindst én gang om maneden og far lange ture.
Selv dzk, der er i god stand, kan miste 10-20 kPa (0,1-0,2 bar, 1-2 psi) om maneden.

H Retningslinjer for kontrol
Hver gang daktrykket males, skal daekkene og ventilspindlerne ogsa kontrolleres.
Se efter:
® Buler og ujeevnheder i slidbanen eller pa siden af daekket. Udskift daekket, hvis du finder snit
eller revner pa siden af det. Udskift daekket, hvis du kan se stoffet eller tradene.
® Fjern alle fremmedlegemer, og kontrollér for utaetheder.
e Uens slitage af slidbanen. F& en forhandler til at kontrollere sporingen.
e Kraftig slitage af slidbanen.
Slidindikatormaerker S. 618
® Revner eller andre skader omkring ventilspindlen.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

MKontrol af deek

AADVARSEL

Brug af deek, der er meget slidte, eller som ikke
er pumpet tilstreekkeligt op, kan forarsage en
ulykke med alvorlig personskade eller dedsfald
til folge.

Folg alle anvisningerne i denne instruktionsbog
med hensyn til deektryk og vedligeholdelse af
daek.

Mal daektrykket, mens daekkene er kolde. Det vil sige, at
bilen har vaeret parkeret i mindst tre timer eller har kert
mindre end 1,6 km. Pump luft i eller luk luft ud af daekket,
indtil korrekt daektryk er opnaet.

Hvis daektrykket kontrolleres, nar daekkene ikke er kalet af,
kan daektrykket vaere helt op til 30-40 kPa (0,3-0,4 bar, 4-6 psi)
hgjere, end hvis daekkene var kelet af.

Nar daektrykket justeres, skal du kalibrere
daektrykadvarselssystemet.
Daektrykadvarselssystem S. 452

F& en forhandler til at kontrollere daekkene, hvis der maerkes
vedvarende vibrationer under karsel. Nye daek og alle daek,
der har veeret af- og pdmonteret, skal afbalanceres korrekt.
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P pKontrol og udskiftning af daek »Slidindikatormaeerker

Slidindikatormaerker

i

[T

@ Eksempel pé et slidindikatormaerke

Daekkets mgnsterdybde er ca. 1,6 mm mindre ved
slidindikatormaerket end pa resten af daekket. Hvis
slidbanen er slidt sa langt ned, at slidindikatormaerket
kan ses, skal daekket udskiftes.

Slidte daek har darligt vejgreb pa vad vej.



P p>Kontrol og udskiftning af deek »Daeklevetid

Daeklevetid

Daklevetiden afhanger af mange forskellige faktorer, herunder kgrestil, vejforhold,

belastning, daektryk, vedligeholdelseshistorik, hastighed og miljgforhold (selv om daekkene
ikke er taget i brug).

Ud over regelmaessige eftersyn og daektryksmalinger anbefales det, at du far daekkene

kontrolleret én gang om dret, nar daekkene er fem ar gamle. Alle daek skal skrottes efter 10 ar
fra produktionstidspunktet, uanset hvilken stand de er i, eller hvor slidte de er.

Udskiftning af deek og hjul

Udskift deekkene med radialdaek af samme starrelse og med samme baereevne samt
hastigheds- og daektryksklassificering (som vist pa siden af daekket). Brug af deek af en anden

starrelse eller type kan medfare, at visse af bilens systemer som f.eks. ABS- og VSA-systemet
ikke fungerer korrekt.

Det er bedst at udskifte alle fire deek pa samme tid. Hvis dette ikke er muligt, skal fordaekkene
og bagdaekkene udskiftes parvis.

Kontrollér, at hjulenes specifikationer svarer til de originale hjul.

BUdskiftning af deek og hjul

AADVARSEL

Montering af forkerte deek kan pavirke bilens
styreegenskaber og stabilitet. Dette kan
forarsage en ulykke med alvorlig personskade
eller dgdsfald til folge.

Brug altid den sterrelse og type deaek, der
anbefales pa meerkatet med deekinformationer i
bilen.
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PP Kontrol og udskiftning af daek »>Daekrotation

Daekrotation

Daekrotation som beskrevet i vedligeholdelsesplanen medvirker til at sikre en mere jaevn slitage

og forleenger daekkenes levetid.

B D=k uden rotationsmaerker

=S—

om >

EeSe—53

@ Front

B Dk med rotationsmaerker

= =

L 4
0@

= ==

L 4

© Front

MIDakrotation

Flyt rundt pa daekkene som vist her.

Flyt rundt pa deekkene som vist her.

Ved rotation af daek med retningsbestemt manster ma daek
kun flyttes fra for til bag (ikke fra den ene side til den anden).
Daek med retningsbestemt mgnster skal monteres med
rotationsmaerket vendt fremad som vist nedenfor.

(2]
-

ROTATION mu

0
-

@ Front

@ Rotationsmaerke

Nar du har flyttet rundt pa deekkene, skal du huske at
kontrollere daektrykket.

Ved rotation af daekkene skal du kalibrere
daektrykadvarselssystemet.
Daektrykadvarselssystem s. 452



P »>Kontrol og udskiftning af deek »>Sneudstyr

Sneudstyr

Ved karsel pa sne- eller isglatte veje monteres vinterdaek eller snekaeder. Szt farten ned, og
sgrg for at holde passende afstand til forankarende.

Pas isaer pa, nar du betjener rattet eller bremserne, for at undga udskridning.

Brug snekaeder, vinterdaek eller heldrsdaek, nar det er ngdvendigt eller i henhold til den lokale
lovgivning.

Bemaerk folgende ved montering.

Om vinterdaek:
® Velg dek af samme stgrrelse og med samme baereevne som de originale daek.
® Montér daekkene pa alle fire hjul.

FORTSATTES

BISneudstyr

AADVARSEL

Brug af forkerte snekaeder eller forkert
montering af snekeeder kan beskadige
bremsergrene og forarsage en ulykke med
alvorlig personskade eller dedsfald til falge.

Folg alle anvisningerne i denne instruktionsbog
med hensyn til valg og brug af snekaeder.

BEMAZRK/NOTE

Udstyr, som har den forkerte starrelse, eller som er forkert
monteret, kan beskadige bilens bremsergr, ophaeng, chassis
og hjul. Stands, hvis udstyr rammer dele af bilen.

Hvis den maksimale hastighed for vinterdaekkene er lavere
end bilens tophastighed, skal der i henhold til EU-
lovgivningen for daek péasaettes et maerkat med den
maksimale hastighed for daekkene inden for farerens
synsfelt. Der kan fas et maerkat hos daekforhandleren.
Kontakt en forhandler, hvis du har spgrgsmal.

Nar du monterer snekaeder, skal du sgrge for at felge
snekaedeproducentens anvisninger, hvad angar restriktioner i
bilens funktionalitet.
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PP Kontrol og udskiftning af deek »>Sneudstyr

Om snekaeder:

e Radfer dig med en forhandler, for du kaber snekaeder til bilen.

® Montér kun snekaeder pa forhjulene.

® Da bilen kun har begraenset frigang mellem hjul og skaermkasser, anbefaler vi pa det
kraftigste at bruge nedenstdende snekaeder:

215/50R17 95W RUD-matic CLASSIC 48489
235/40ZR18 95Y Auto Trac 0154705

*1: Den originale daekstgrrelse er anfgrt pa maerkatet med daekinformationer pa derstolpen i
farersiden.

® Fglg snekaedeproducentens anvisninger ved montering. Montér dem sa stramt som muligt.

® Kontrollér, at kaederne ikke kommer i bergring med bremsergrene eller ophaenget.
® Kgr langsomt.

BSneudstyr

Brug kun snekaeder i ngdstilfaelde, eller hvis loven kraever, at
de bruges ved kersel i et bestemt omrade.

Ker mere forsigtigt ved karsel med snekaeder pa sne eller is.
Daek med snekaeder kan opfare sig mere uforudsigeligt end
gode vinterdaek uden kaeder.

Hvis bilen er udstyret med sommerdaek, skal du vaere
opmaerksom pa, at daekkene ikke er beregnet til
vinterkarselsforhold. Kontakt en forhandler for at fa
yderligere oplysninger.



12 V batteri

et

Batteriets tilstand overvages af en sensor, der sidder
pa batteriets minuspol. Hvis der er et problem med
sensoren, viser fgrerinformationssystemet en
advarselsmeddelelse. Hvis det sker, skal du fa bilen
efterset af en forhandler.

Kontrollér batteripolerne for taering én gang om

maneden.

Hvis batteriet er frakoblet eller afladet:
® |ydanlaegget deaktiveres.

Genaktivering af lydanlaegget S. 285
e Uret nulstilles.

Urs. 192

Hgjrestyret model

e Startspaerrefunktionen skal nulstilles.
Indikator for startspaerrefunktion S. 127

D12 V batteri

AADVARSEL

Batteriet afgiver eksplosive gasarter under
normal drift.

Gnister eller aben ild kan fa batteriet til at
eksplodere med alvorlig personskade eller
dedsfald til felge.

Hold batteriet veek fra dben ild, gnister og
braendbare materialer.

Brug beskyttelsesbekleedning og en ansigtsmaske,
eller fa en fagleert tekniker til at udfere
vedligeholdelse pa batteriet.

Batteriet indeholder svovlsyre (elektrolytvaeske),
som er staerkt setsende og giftig.

Hvis elektrolytvaeske kommer i kontakt med
gjnene eller huden, kan det medfere alvorlige
forbraendinger. Brug beskyttelsesbeklaedning og
sikkerhedsbriller, nar du arbejder pa eller i
naerheden af batteriet.

Hvis elektrolytvaeske indtages, kan det medfore
en dgdelig forgiftning, hvis der ikke handles
med det samme.

OPBEVARES UTILGANGELIGT FOR BORN

AADVARSEL
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P> 12 V batteriP»Opladning af 12 V batteriet

Opladning af 12 V batteriet

Afmontér begge batterikabler for at undga beskadigelse af bilens elektriske system. Frakobl

altid minuskablet (-) farst, og tilslut det altid sidst.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

12 V batteri

Nedprocedurer

@jne: Skyl med vand fra en kop eller anden beholder i mindst
15 minutter (vand under tryk kan beskadige gjet). Ring straks
til en lege.

Hud: Tag kontamineret beklaedning af. Skyl huden med
rigelige maengder vand. Ring straks til en laege.

Indtagelse: Drik vand eller maelk. Ring straks til en lege.

| tilfaelde af teering rengeres batteripolerne med en natron-
og vandoplgsning. Renger polerne med en fugtig klud. Ter
batteriet med en klud/papirserviet. Smer terminalerne med
fedt for at forhindre fremtidig taering.

Ved udskiftning af batteriet skal det nye batteri have samme
specifikationer.
Bed en forhandler om flere oplysninger.

Indikatorerne for aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed, VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
sikkerhedshjzelp, kollisionsbegraensende bremsesystem,
udvidet vognbaneassistent, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem kan blive aktiveret, nar du slar
stremtilstanden til efter gentilslutning af et 12 V batteri.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t. De enkelte
indikatorer skal slukke. Hvis de ikke slukker, skal bilen
efterses af en forhandler.



P12 V batteri P Udskiftning af 12 V batteriet

Udskiftning af 12 V batteriet

Nar du afmonterer og udskifter 12 V batteriet, skal du altid falge sikkerhedsforanstaltningerne
for vedligeholdelse samt advarslerne ved kontrol af batteriet for at undga mulige
faresituationer.
Sikkerhed under vedligeholdelse S. 575
Kontrol af 12 V batteriet S. 623
< o ON

1. Indstil strgmtilstanden til KGRET@J FRA. Abn
frontklappen.

2. Skru mgtrikken pa det negative batterikabel lgs,
og frakobl derefter kablet fra minuspolen (-).

3. Abn daekslet til batteriets pluspol (+). Skru
mgtrikken pa det positive batterikabel lgs, og
frakobl derefter kablet fra pluspolen (+).

4. Skru matrikken pa begge sider af batteribeslaget
lzs med en skruenggle.

5. Traek den nederste ende af hver batteriholder ud
af hullet pa batterikonsollen, og afmontér
batteribeslaget med holderne samtidig.

Holder

1]
® Mpotrik

FORTSATTES

BJUdskiftning af 12 V batteriet

BEMAZRK / NOTE
Et batteri, der bortskaffes forkert, kan vaere skadeligt for

miljget og sundheden. Serg for at undersgge reglerne for
bortskaffelse af batterier.

Dette symbol pa batteriet betyder, at produktet ikke ma
behandles som husholdningsaffald.

Et nyt batteri monteres ved at folge fremgangsmaden i
omvendt raekkefolge.

Frakobl altid kablet til minuspolen (=) ferst, og tilslut det igen
til sidst.
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»»12 V batteriPUdskiftning af 12 V batteriet

6. Afmontér batteridaekslet.
7. Tag forsigtigt batteriet ud.

@ Batteridaeksel



PP 12 V batteri > Batterimaerkat

Batterimaerkat
PBatterimeerkat

FARE

® Hold aben ild og gnister vaek fra batteriet. Batteriet
producerer eksplosiv gas, som kan forérsage en
eksplosion.

® Brug beskyttelsesbriller og gummihandsker ved handtering
af batteriet for at beskytte dig mod forbraendinger og
gjenskader, som ellers kan forekomme, hvis du kommer i
kontakt med batteriets elektrolytvaeske.

® Lad under ingen omstaendigheder bgrn handtere batteriet.
Serg for, at enhver, som handterer batteriet, har en god
forstaelse for farerne og de korrekte
handteringsprocedurer.

® Handtér batteriets elektrolytvaeske med yderste
forsigtighed, da den indeholder fortyndet svovlsyre. Jjen-
eller hudkontakt kan give alvorlige forbraendinger eller
gjenskader.

® | zs denne instruktionsbog omhyggeligt og forsté den, fer
batteriet handteres. Hvis du ikke ger det, kan det medfere
personskade og skader pa bilen.

® Brug ikke batteriet, hvis elektrolytniveauet er ved eller
under det anbefalede niveau. Brug af et batteri med et lavt
elektrolytniveau kan fa det til at eksplodere og forarsage
alvorlig personskade.
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Vedligeholdelse af fjernbetjeningen

Udskiftning af fjernbetjeningsbatteriet

Hvis indikatoren ikke taendes, nar der trykkes pa knappen, skal batteriet udskiftes. BUdskiftning af fjernbetjeningsbatteriet

| Batteritype: CR2032 | A AADVARSEL

1. Afmontér den indbyggede nagle. FARE FOR FORBRZNDING PA GRUND AF
KEMIKALIER

Batteriet, der giver stream til fjernbetjeningen,
kan forarsage alvorlige indre forbraendinger og
kan tilmed fore til dedsfald ved indtagelse.
Hold nye og brugte batterier uden for berns

raeekkevidde.
Hvis der er mistanke om, at et barn har slugt
2. Afmontér den gverste halvdel af daekslet ved batteriet, skal der omgaende sages leegehjaelp.
forsigtigt at lirke i rillen med den brede ende af
neglen. FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert.
P Pak ngglen ind i en klud for at undga at ridse Batteriet ma kun udskiftes med samme eller tilsvarende type.
y’ den ngglefri fiernbetjening.
» Afmontér forsigtigt for at undga at miste FORSIGTIG: Batteriet ma ikke udsaettes for ekstrem varme
batteriet. fra f.eks. solskin, ild eller lignende, da det kan forarsage en

eksplosion eller lekage af braendbar vaeske eller gas under
brug, opbevaring eller transport.

FORSIGTIG: Batteriet ma ikke kastes ind i ild eller i en varm
ovn eller sammenpresses eller skaeres i, da det kan forarsage
en eksplosion.

FORSIGTIG: Batteriet ma ikke udsaettes for ekstremt lavt
lufttryk i stor hgjde, da det kan forarsage en eksplosion eller
leekage af braendbar vaeske eller gas.
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P pVedligeholdelse af fjernbetjeningen P Udskiftning af fjernbetjeningsbatteriet

@ Batteri

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

3. Tag batteriet ud ved at lirke pa kanten med en
kaervskruetraekker. Sgrg for at anbringe
batteriets plus- og minuspoler korrekt.

P> Vikl en klud omkring en kaervskruetraekker for BEMAZRK / NOTE
at undga at ridse den ngglefri fiernbetjening. Et batteri, der bortskaffes forkert, kan vaere skadeligt for

miljeet. Serg for at undersgge reglerne for bortskaffelse af
batterier.

Modeller til Europa og Tyrkiet
Dette symbol pa batteriet betyder, at produktet ikke ma
behandles som husholdningsaffald.

BUdskiftning af fiernbetjeningsbatteriet

Der sidder et advarselsmaerkat ved siden af knapcellebatteriet”.

Nye batterier er kommercielt tilgaengelige eller fas hos din
forhandler.
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Vedligeholdelse af klimaanlaeg

Airconditionsystem

For korrekt og sikker brug af klimaanlaegget ma kalemiddelsystemet kun serviceres af en BAirconditionsystem

kvalificeret tekniker. BEM/RK / NOTE

Udluftet kelemiddel er skadeligt for miljoet.

Undga udluftning af kelemiddel ved aldrig at udskifte
fordamperen med én, der er blevet fiernet fra en brugt eller
skrottet bil.

Reparér eller udskift aldrig fordamperen til airconditionsystemet (kgleelement) med én, der er
blevet fiernet fra en brugt eller skrottet bil.

Kelemidlet i bilens airconditionsystem er braendbart og kan
antaendes under vedligeholdelse, hvis de korrekte procedurer
ikke falges.

Airconditionmaerkatet findes under frontklappen:

Sikkerhedsmaerkater s. 110
Specifikationer s. 696

1¥ R-1234yf

/\ : Forsigtig

lﬁ : Braendbart kelemiddel

off]) : Kraever, at vedligeholdelse
udferes af en kvalificeret
tekniker

ﬁ . Airconditionsystem




P-p-Vedligeholdelse af klimaanleeg »>Stov- og pollenfilter

Stov- og pollenfilter

M Hvornar stov- og pollenfilteret skal udskiftes

Udskift stgv- og pollenfilteret i henhold til anbefalingerne i bilens vedligeholdelsesplan. Det
tilrddes at udskifte filteret endnu tidligere, hvis bilen har kart i stevede omgivelser.
Vedligeholdelsesplan* S. 586

M Hvordan stev- og pollenfilteret skal udskiftes

e ——— ] 1. Abn handskerummet.

@ Handtag
@ Trak

* |kke tilgeengelig pa alle modeller FORTSATTES

BIStev- og pollenfilter

Hvis luften fra klimaanlaegget er maerkbart mindre frisk end
forventet, og ruderne nemt dugger til, skal filteret muligvis
udskiftes.

Stev- og pollenfilteret filtrerer pollen, stev og anden snavs i
luften.

Hvis du ikke er sikker pa, hvordan du udskifter stev- og
pollenfilteret, skal du f& det udskiftet af en forhandler.
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P> »Vedligeholdelse af klimaanleeg P> Stev- og pollenfilter

2. Tryk pa stoppet i farersiden af handskerummet
for at friggre det.

3. Lasn de to tapper ved at trykke pé hver side af
sidepanelet.

4. Vip handskerummet til side.

5. Afmontér handskerummet ved at traekke
griberne ud.

© Tapper
@ Stop
© Gribere

6. Tryk tapperne pa hjgrnerne af filterhusdaekslet
ind, og afmontér filterhusdaekslet.

7. Tag filteret ud af huset.

8. Indseet det nye filter i huset.
P> Vend siden med AIR FLOW pilen nedad.

© Tapper

® Tryk

© Daxksel

O Stov- og pollenfilter



Rengering

Indvendig vedligeholdelse

Fjern stev med en stevsuger, far du bruger en klud. Bindvendig vedligeholdelse

Brug en fugtig klud med et mildt renggringsmiddel og varmt vand til at fjerne snavs. Brug en Pas pa, at der ikke spildes vaeske i kabinen. Det kan medfare

ren klud til at tarre eventuelle rester af rengaringsmidlet af. fejli elektriske apparater og systemer, hvis der sprgjtes vaeske
pa dem.

M Rengoring af sikkerhedsseler Brug ikke silikoneholdig spray pa elektriske apparater sésom

Brug en bled klud med en mild saebe og varmt vand til at rengere sikkerhedsselerne. Lad selerne liainleng @ borialiae Dt lan madtae Sl ey el

o oo . brand i kabinen.
lufttarre. Ter dbningerne til sikkerhedsselernes befaestningspunkter af med en ren klud. il e vz e ol B ool sarmy o8

— 7 elektriske apparater, skal du kontakte en forhandler.

Afhaengigt af den kemiske sammensatning kan duftspray
og lignende forérsage misfarvning, rynker og revner i

0 kunststofbaserede dele og tekstiler.
Brug ikke syreholdige eller organiske oplasningsmidler sdsom
benzen eller benzin.

] Serg for at terre kemikalier af med en ter klud efter brug.

Lad ikke brugte klude ligge pa kunststofbaserede dele eller

— tekstiler i leengere tid, uden at de er skyllet.

ﬂ Abning Pas pa ikke at spilde flydende luftrensemidler.

M Renggring af ruden BIRengering af ruden

Der er monteret varmetrade indvendigt pa bagruden.
Det er meget vigtigt at felge varmetradene fra side til side,
nér bagruden terres af med en blgd klud.

Renger med ruderens.

Pas pa ikke at spilde vaesker, f.eks. vand eller glasrens, pa
eller omkring daekslet til de elektriske komponenter omkring
bakspejlet.

FORTSATTES
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P »Rengering P Indvendig vedligeholdelse

B Gulvmatter

@ Listop
® Last

Gulvmaétten i fgrersiden er fastgjort til befaestningerne
i gulvet, hvilket forhindrer den i at glide.

Leeg ikke yderligere gulvmatter oven pa de
allerede fastgjorte matter.

M Gulvmatter

Hvis du bruger andre gulvmatter end dem, som bilen blev
leveret med, skal du sgrge for, at de er specielt fremstillet til
din bil, og at de er forsvarligt placeret og fastgjort til
befaestningerne i gulvet.

Anbring eventuelle gulvmatter ved bagsaederne korrekt. Hvis
de ikke er placeret korrekt, kan de pavirke forsaedernes
funktioner.



P »Rengering P Indvendig vedligeholdelse

M Vedligeholdelse af segte laeder BIVedligeholdelse af aegte laeder

sad lseder k Kt Det er vigtigt at fierne snavs og stev sa hurtigt som muligt.
adan rengeres |aeder korrekt: : : Spildte vaesker kan traenge ind i laederet og efterlade pletter.
1. Brug farst en stavsuger eller en blgd, ter klud til at fjerne snavs og stov.

Snavs eller stgv kan forarsage slitage i laederet. Bemaerk
2. Renggr laederet med en blgd klud fugtet med en oplasning af 90% vand og 10% neutral 0gsa, at visse merktfarvede beklaedningsgenstande kan
s&ebe.

smitte af pé leedersaederne og forarsage misfarvning eller
3. After eventuelle saeberester med en ren, fugtig klud. pletter.

4. Aftar overskydende vand, og lad lederet lufttarre i skyggen.
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P> Rengering P Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse

Ter bilen af for stav, efter at du har kert. Kontrollér regelmaessigt bilen for ridser i lakken. En
ridse i lakken kan medfare korrosion senere. Hvis du finder en ridse, skal du straks fa den

repareret.
M Vask af bilen BVask af bilen

. . . . Pas pa ikke at sprgjte vand ind i luftindtagene. Det kan
Vask bilen regelmaessigt. Vask bilen oftere, hvis du kerer under fglgende forhold: forarsage funktionsfejl.

® Hvis du har kert pa saltede veje.
® Hvis du kerer i kystomrader.
® Huvis der sidder tjeere, sod, fugleklatter, insekter eller harpiks fast i lakken.

@ Luftindtag

Las dgrene, nar du vasker bilen.
Der ma ikke spregjtes vand direkte p& braendstofklappen.
En hgjtryksstrale kan fa den til at springe op.

Hvis det er ngdvendigt at lafte vinduesviskerne vaek fra
forruden, skal du farst saette viskerarmene i
vedligeholdelsesposition.

Loft af forrudeviskerarmene S. 614



P> Rengering P Udvendig vedligeholdelse

M Vask i vaskehal

® Sgrg for at felge anvisningerne i vaskehallen.

® Klap sidespejlene ind.

® P3 modeller, der er udstyret med automatiske intervalviskere, skal vinduesviskerne
deaktiveres.

M Brug af hejtryksrenser

® Sgrg for, at der er passende afstand mellem hgjtryksrenserens dyse og chassiset.

® Pas isaer pa omkring ruderne. Hvis hgjtryksrenseren kommer for taet pa, kan der traenge
vand ind i kabinen.

® Du ma ikke sprgjte vand under hgijt tryk direkte ind i motorrummet. Brug i stedet vand
under lavt tryk og et mildt renggringsmiddel.

® Sprgijt ikke vand direkte pa kameraet eller omradet omkring det. Der kan traenge vand ind i
kameralinsen, hvilket kan medfgre, at kameraet ikke fungerer korrekt.

M Paforing af voks

Et godt lag bilvoks beskytter lakken pé din bil mod vind og vejr. Bilvoks slides af med tiden. Sa
sgrg for at pafare bilvoks, nar der er behov for det, sa du sikrer, at lakken pé din bil altid er
beskyttet mod vind og vejr.

M Vedligeholdelse af kofangere og andre kunststofbelagte dele

Hvis du far benzin-, olie-, kalevaeske- eller elektrolytvaeskestaenk pa kunststofbelagte dele, kan
de blive plettet, eller belaegningen kan skalle af. Tar straks efter med en blad klud og rent
vand.

FORTSATTES

M Vask i vaskehal

Ved vask i en vaskehal, hvor bilen fares igennem pé et
transportband, skal gearvaelgeren vaere i positionen [N].
Hvis du vil holde gearvaelgeren i @
(bilvasktilstand) S. 421

BIPafaring af voks

BEMARK /NOTE

Kemiske oplgsningsmidler og skrappe renggringsmidler kan
beskadige lakken samt metal- og plastdele pa bilen. Tar
straks spildt vaeske op.

BVedligeholdelse af kofangere og andre kunststofbelagte dele

Kontakt en forhandler for rad vedrerende brug af korrekte
lakeringsmidler i forbindelse med reparation af lakerede
overflader pa dele fremstillet af kunststof.
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»»Rengering »Udvendig vedligeholdelse

M Renggring af ruden

Renggr med ruderens.

M Vedligeholdelse af alufeelge

Aluminium er fglsomt over for salt og vejsnavs generelt. Hvis det er ngdvendigt, bruges en
svamp og et mildt rengeringsmiddel sa tidligt som muligt til at afterre disse forurenende
stoffer. Brug ikke en stiv berste eller kraftige kemikalier (herunder visse faelgrensemidler, der
fas i almindelig handel). Disse midler kan beskadige den beskyttende belaegning pa
aluminiumsfzaelge og medfare korrosion. Afhaengigt af belaegningstypen kan faelgene ogsa
miste deres glans eller fremstd brunlige. For at undga vandpletter aftgrres faelgene med en
klud, mens de stadig er vade.

M Tilduggede lygteglas i de udvendige lygter

Indersiden af lygteglassene i de udvendige lygter (forlygter, stoplygter mv.) kan dugge
midlertidigt til ved kersel i regn eller efter bilvask. Der kan ogsa dannes dug pa indersiden af
lygteglassene, hvis der er en tilstraekkeligt stor forskel mellem udetemperaturen og
temperaturen inde i lygterne (dette svarer til, nar bilens ruder dugger til i regnvejr). Dette er
resultatet af en naturlig proces og skyldes ikke defekter i de udvendige lygter.

Lygteglassene er konstrueret pa en saddan made, at der kan opsta fugtdannelse pa
lygteglasrammens overflader. Dette er heller ikke en defekt.

Hvis der ophober sig meget vand eller dannes store vanddraber inde i lygterne, skal du
imidlertid fa bilen efterset af en forhandler.



Tilbehgr og eendringer

Tilbehor

Kontrollér fglgende ved montering af tilbeher:

® Undga at montere tilbehgr pa forruden. Det kan blokere for udsynet og pavirke din
reaktionsevne.

* Montér ikke andre genstande end originalt Honda tilbehar, der er beregnet til bilen, over
omrader markeret med SRS AIRBAG pa siderne eller bagsiderne af forsaederne, pa siderne
af bagsaederne, pa for- eller sidestolperne eller i naerheden af sideruderne.

Andre genstande end originalt Honda tilbehgr, der er beregnet til bilen, monteret i disse
omrdader kan vanskeligggre korrekt funktion af bilens airbags, eller du eller en anden
passager kan blive ramt af det, hvis en airbag udlgses.

® Sorg for, at elektronisk udstyr ikke overbelaster elektriske systemer eller pavirker bilens
funktionalitet.

Sikringer S. 685

® Fgr installation af elektronisk udstyr skal du bede montaren om at kontakte en forhandler
med henblik pa assistance. Fa om muligt en forhandler til at kontrollere den endelige
installation.

MTilbeher og @ndringer

AADVARSEL

Forkert tilbeher eller uhensigtsmaessige
endringer kan pavirke bilens styring, stabilitet
og ydelse samt forarsage ulykker, hvor du kan
blive kvaestet eller omkomme.

Serg for at felge anvisningerne i denne
instruktionsbog med hensyn til tilbeher og
aendringer.

Brug af forkert konstruerede, forkert udviklede
eller forkert fremstillede
hgjspaendingsbatterienheder kan forarsage
brand i bilen.

En bilbrand kan medfare en kollision eller
personskade.

Brug kun en original hgjspaendingsbatterienhed
fra Honda eller tilsvarende i bilen.

AADVARSEL
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»» Tilbehor og sendringer > ZAndringer

Andringer

Du ma under ingen omstaendigheder foretage aendringer pa din bil, der kan pavirke dens
kareegenskaber, stabilitet og driftssikkerhed, og du ma heller ikke montere uoriginale
reservedele eller tilbehgr, der kan have en lignende virkning.

Selv sma aendringer af bilens systemer kan pavirke bilens overordnede ydeevne.

Sgrg for, at alt tilbehgr til enhver tid er korrekt monteret og vedligeholdt, og at det overholder
alle lokale lovbestemmelser, og lad vaere med at foretage aendringer pa din bil eller dens
systemer, som indvirker pa dette.

Den indbyggede diagnosticeringsport (OBD-II/SAE J1962-stikket), som denne bil er udstyret
med, er beregnet til at skulle anvendes sammen med systemdiagnosticeringsudstyr til biler eller
sammen med andet udstyr, som Honda har godkendt. Brug af andre typer udstyr kan have en
negativ indvirkning pa bilens elektroniske systemer eller kompromittere dem og eventuelt fore
til fejl i et system, til et afladet batteri eller til andre uventede problemer.

Du ma ikke andre eller forsgge at reparere bilens elektriske hgjspaendingshybridsystem eller
pa anden made andre bilens elektriske systemer. Adskillelse eller zendring af elektrisk udstyr
kan medfare en kollision eller brand.

Hvis du far brug for at udskifte bilens hgjspaendingsbatteri uden for garantiperioden, anbefaler vi pa
det kraftigste, at der kun anvendes et originalt hgjspaendingsbatteri fra Honda. Originale
hgjspaendingsbatterier fra Honda er konstrueret til at virke i samspil med bilens elektriske
hybridsystem og er udviklet, konstrueret og fremstillet til at undga overopladningssituationer.
Uoriginale hgjspaendingsbatterienheder er muligvis ikke udviklet, konstrueret og fremstillet pa
samme made, og montering af sddanne enheder kan medfere overopladning, brand, effekttab og
andre forhold, der kan @ge sandsynligheden for en kollision og personskade.

RTilbeher og &ndringer

N&r mobiltelefoner, alarmer, tovejsradioer, radioantenner og
lydanlaeg med lav signalstyrke er korrekt monteret, ber de
ikke genere bilens computerstyrede systemer sasom airbags
og ABS-system.

Brug af originalt Honda tilbehgr anbefales for at sikre, at
bilen fungerer korrekt.

Visse typer originalt Honda tilbehgr leveres med en saerskilt
instruktionsbog med oplysninger om betjening og pleje af
produktet. Hvis du far en instruktionsbog til tilbeher, kan du
finde alle oplysninger i den.

Hvis originalt Honda tilbeher bliver ubrugeligt, skal du se i
den separate instruktionsbog til tilbehgar (hvis relevant) eller
kontakte en forhandler for at f& hjeelp til fejlfinding af den
potentielle fejltilstand.



Handtering af uventede problemer
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Typer af vaerktgj
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Udskiftning af et hjul med et
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Handtering af donkraft
Elsystemet vil ikke starte
Kontrol af proceduren
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...669
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Hvis fejlindikatoren taendes eller blinker ... 679
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(EPS) teendes

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rad)
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indikatoren for bremsesystemet (gul)
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Hvis indikatoren for lavt deektryk/
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Ngdtransport

Hvis braendstofklappen ikke kan lases op....693
Hvis bagklappen ikke kan abnes. ... 694




Typer af vaerktoj

Modeller uden kompakt reservehjul RTyper af veerktoj

Veerktgjet opbevares i bagagerummet.

@ Aftagelig traekkrog
® Keervskruetraekker
© Greb
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»pVeerktojPTyper af veaerktoj

Modeller med kompakt reservehjul

Venstre side af bagagerummet
Veerktgjskasse

Aftagelig traekkrog
Kaervskruetraekker

Greb

Donkraft

Donkraftstang
Hjulnggle/donkrafthandtag
Opbevaringspose

000000000
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| tilfeelde af punktering

Midlertidig reparation af et punkteret daek

Hvis daekket har en lang flaenge eller pa anden made er alvorligt beskadiget, skal bilen
transporteres. Hvis daekket kun har en lille punktering fra f.eks. et sgm, kan du bruge det
midlertidige daekreparationssaet, sa du kan kere til det naermeste vaerksted med henblik pa en
permanent reparation.

Huvis et af daekkene punkterer under karslen, skal du holde godt fast i rattet og bremse gradvist
for at tage farten af. Kar derefter ind til siden et sikkert sted.

1. Parkér bilen pa en plan, stabil og skridsikker overflade, og aktivér parkeringsbremsen.
2. Szt gearveelgeren i positionen @
3. Teend for katastrofeblinket, og indstil stramtilstanden til KGRETZ) FRA.

RIMidlertidig reparation af et punkteret daek

Seettet ma ikke bruges i felgende situationer. Kontakt i

stedet en forhandler eller tilkald vejhjeelp for at fa bilen kert

pa veerksted.

® Dzktaetningsmidlets udlgbsdato er overskredet.

® Mere end ét daek er punkteret.

® Punkteringen eller flengen er sterre end 4 mm.

® Siden af deekket er beskadiget, eller punkteringen er uden
for kontaktomradet.

@ Kontaktomrade

) . Brug af
Hvis punkteringen er: reparationsset
Mindre end 4 mm Ja
Sterre end 4 mm Nej

® Der er sket skader som falge af kersel med et daek med et
alt for lavt daektryk.

® Dakkets kantvulst sidder ikke rigtigt pa faelgen.

® Fxlgen er beskadiget.

Tag ikke sam eller lignende ud af et punkteret daek. Hvis det
traekkes ud af daekket, kan punkteringen muligvis ikke
repareres med seettet.



PP | tilfeelde af punktering»Midlertidig reparation af et punkteret daek

M Forberedelse til midlertidig reparation af punkteret daek

@ Luftkompressor

® Hjulmeerkat

© Flaske med taetningsmiddel

@ Hastighedsbegraensningsmaerkat
© Udigbsdato

@ Handteringsvejledning

ContiMobilityKit

FORTSATTES

BForberedelse til midlertidig reparation af punkteret deek

Der sidder et hastighedsbegraensningsmaerkat pé siden af
det midlertidige daekreparationssaet.

Ved udferelse af en midlertidig reparation skal
instruktionsbogen, der fglger med seettet, laeses
omhyggeligt.
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| tilfeelde af punktering »Midlertidig reparation af et punkteret daek

@ Dzkreparationssat

1. Fjern lemmen i venstre side af bagagerummet
ved at dreje knappen, og tag derefter saettet ud.

2. Laeg seettet med forsiden opad pa et fladt

underlag i naerheden af hjulet med det
punkterede daek og pa afstand af trafikken. Laeg
ikke saettet pa siden.
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M Indsprgjtning af teetningsmiddel og luft

1. Tag luftkompressorslangen og ledningen med
{ o stik ud fra bagsiden af luftkompressoren.

@ Ledning med stik
® Luftkompressorslange

2. Tag dakslet af luftkompressoren.

FORTSATTES

BIndsprejtning af teetningsmiddel og luft

AADVARSEL

Daekteetningsmiddel indeholder stoffer, som er
sundhedsskadelige og kan vaere livsfarlige ved
indtagelse.

Ved indtagelse: Undga at fremprovokere
opkastning. Drik masser af vand, og s@g straks
leegehjeelp.

Ved hud- eller gjenkontakt: Skyl efter med koldt

vand, og seg laegehjeelp, hvis det er nedvendigt.

Opbevar flasken med taetningsmiddel utilgaengeligt for barn.

Ved lave temperaturer flyder taetningsmidlet muligvis ikke
nemt.

| denne situation skal det varmes op ved at opbevare flasken
i kabinen inden brug.

Teetningsmidlet kan give varige pletter pa tej og andre
materialer. Vaer forsigtig under handteringen, og ter spildt
teetningsmiddel op med det samme.

. Jawsa|qoud apajusan je buusipueH

647



»-p>| tilfeelde af punktering»Midlertidig reparation af et punkteret deek

3. Ryst flasken godt.

4. Tag flaskens haette af.

4o

@ Heette pa flaske
@ Ikke fjernet
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(.I) P> Fjern ikke det forseglede daeksel.

Rindsprejtning af tetningsmiddel og luft

Fjern ikke den tomme flaske efter indsprejtning af
teetningsmidlet.

Kontakt en Honda forhandler vedrgrende anskaffelse af en
ny flaske med taetningsmiddel og korrekt bortskaffelse af
den tomme flaske.
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@ Ventilhatte
@ Ventil

Ly

5. Skru den forseglede flaske pa luftkompressoren.
P> Skru flasken helt fast, s& den ikke gar lgs.

6. Skru ventilhatten af.

FORTSATTES
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© Luftventil
@ Luftkompressorslange

© Ventil

@ stik
@ Stromudtag til tilbehar

7. Skru luftkompressorslangen pa daekventilen.
P> Sarg for, at luftventilen er lukket, og at
luftkompressoren er slukket.

8. Tilslut kompressoren til stramudtaget.
Stremudtag til tilbeher S. 270
9. Teend for bilens elsystem.
Kulilte S. 109

Rindsprejtning af tetningsmiddel og luft

AADVARSEL

Hvis du lader motoren kere i et aflukket eller
blot delvist aflukket rum, kan der hurtigt
ophobe sig giftig kulilte.

Indanding af denne farvelgse og lugtfrie gas kan
medfore bevidstlgshed og endda dedsfald.

Lad kun motoren kere for at drive
luftkompressoren, nar bilen er i fri luft.

Sluk for luftkompressoren, nér luftkompressorslangen
tilsluttes.

Du hgrer en motorlyd fra den aktiverede luftkompressor.
Dette er helt normalt.

Hvis det foreskrevne daektryk ikke nas inden for 10 minutter,
kan daekket vaere for alvorligt beskadiget til, at saettet kan
give den ngdvendige taetningsevne, og bilen skal derfor
transporteres til et vaerksted.
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© Luftventil
® Kontakt
© FRA
0 1L

10. Teend for luftkompressoren, og pump daekket
op til det foreskrevne lufttryk.
P Kompressoren begynder at sprgjte
teetningsmiddel og luft ind i daekket.
P> De foreskrevne daektryk findes pa et maerkat
pa darstolpen i ferersiden.
11. Nar lufttrykket nér det angivne tryk, skal du
slukke for kompressoren.
P Hold gje med manometeret pa
luftkompressoren.
P> Hvis der pumpes for meget luft i daekket,
lukkes luften ud ved at dreje pa luftventilen.
Pas pa ikke at spilde taetningsmiddel.
12. Tag stikket ud af stremudtaget til tilbehgr.
13. Skru luftkompressorslangen af daekventilen.
Saet slangehaetten pa igen.
P> Pas pa ikke at spilde taetningsmiddel, nar
slangen tages af. After eventuelt spild.

FORTSATTES

Bindsprejtning af tetningsmiddel og luft

Hvis du vil méle lufttrykket med en trykmaler, skal du ferst
slukke luftkompressoren.

Oplys om brugen af daektaetningsmiddel, nar du beder en
Honda forhandler eller vejhjaelpstjenesten om at skifte eller
reparere det punkterede daek.

Denne luftkompressor er beregnet til bildaek. Kontrollér

felgende:

® Strgmforsyningen til luftkompressoren er begraenset til
keretgjets 12 V stremudtag til tilbehar.

® Betjen ikke kompressoren til det midlertidige
daekreparationssaet i mere end 10 minutter. Kompressoren
kan blive overophedet og fa varige skader.
Serg for at lade kompressoren kele af, nar den bruges hele
tiden.
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14. Szt hjulmaerkatet pa hjulets flade side.
P> Hjulets overflade skal vaere ren for at sikre, at
meerkatet vedhaeftes ordentligt.
15. Opbevar daekreparationssaettet i bagagerummet.
P> Fjern ikke flasken med taetningsmiddel fra
luftkompressoren.

@ Hjulmaerkat
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M Fordeling af taetningsmiddel i deekket

1. Pasaet hastighedsbegraensningsmaerkatet pa det
viste sted.

2. Kgr bilen i ca. 10 minutter eller 3 til 10 kilometer.
P> Kor ikke hurtigere end 80 km/t.

3. Kegr ind til siden et sikkert sted.

@ Hastighedsbegraensningsmaerkat

FORTSATTES

BFordeling af teetningsmiddel i daekket

AADVARSEL

Hvis du lader motoren kare i et aflukket eller
blot delvist aflukket rum, kan der hurtigt
ophobe sig giftig kulilte.

Indanding af denne farvelgse og lugtfrie gas kan
medfgre bevidstlgshed og endda dedsfald. Lad
kun motoren kegre for at drive luftkompressoren,
nar bilen er i fri luft.

De foreskrevne daektryk findes pa et maerkat pé derstolpen i
farersiden.
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@ Luftkompressor

® FRA
oL

N

4. Kontrollér daektrykket igen med lufttrykmaleren
pa luftkompressoren.
P> Taend ikke for luftkompressoren for at

5.

kontrollere trykket.

Huvis lufttrykket er

Under 130 kPa (1,3 bar, 19 psi): Du ma ikke
pumpe mere luft i eller fortsaette karslen.
Laekagen er for alvorlig. Tilkald hjelp, og fa
bilen bugseret.

Nedtransport S. 692
Foreskrevet lufttryk (se maerkatet pa
derstolpen i fgrersiden) eller mere: Fortsaet
med at kere, indtil du nar den naermeste
servicestation. Kar ikke hurtigere end 80 km/t.
Over 130 kPa (1,3 bar, 19 psi), men lavere end
det foreskrevne lufttryk (se maerkatet pa
darstolpen i farersiden): Pump daekket op til
det angivne daektryk.

Oppumpning af et daek med for lavt

daektryk S. 655

Gentag trin 2 til 4, indtil du ndr den naermeste
servicestation. Ker ikke hurtigere end 80 km/t.
P> Afstanden til den naermeste servicestation ma

hgjst vaere ca. 200 km.

6. Pak saettet sammen igen, og leg det pa plads.
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B Oppumpning af et deek med for lavt deektryk

Du kan bruge saettet til oppumpning af et ikke-punkteret daek med for lavt daektryk.

1. Tag luftkompressoren ud af bagagerummet.

2. Lag saettet med forsiden opad pa et fladt
underlag i naerheden af det daek, der skal
pumpes op, og pa afstand af trafikken. Laeg
ikke saettet pa siden.

3. Afmontér ventilhaetten.

4, Fastger luftkompressorslangen til
daekventilspindlen. Skru den helt fast.
P> Kontrollér, at luftventilen er lukket.

@ Luftventil
® Luftkompressorslange

5. Tilslut kompressoren til stramudtaget.
P> Pas pa ikke at klemme ledningen i en dar
eller et vindue.
Stremudtag til tilbeher S. 270
6. Teend for bilens elsystem.
Kulilte S. 109
Start af elsystemet S. 409

® Strgmudtag til tilbehar

FORTSATTES

B0ppumpning af et daek med for lavt deektryk

AADVARSEL

Hvis du lader motoren kare i et aflukket eller
blot delvist aflukket rum, kan der hurtigt
ophobe sig giftig kulilte.

Indanding af denne farvelgse og lugtfrie gas kan
medfgre bevidstlgshed og endda dedsfald. Lad
kun motoren kegre for at drive luftkompressoren,
nar bilen er i fri luft.
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»-p>| tilfeelde af punktering»Midlertidig reparation af et punkteret deek

7. Teend for luftkompressoren for at pumpe
daekket op.
P> Kompressoren begynder at pumpe luft ind i
daekket.
P> Hvis du har teendt elsystemet, skal du lade
det vaere teendt under oppumpningen.
8. Pump daekket op til det angivne daektryk.
9. Sluk saettet.
P> Hold gje med lufttrykmaleren pa
luftkompressoren.
P> Hvis der pumpes for meget luft i daekket, skal

Luf il
g KL:)r:\tlslr(]ttl du dreje pa luftventilen for at lukke luft ud.
© A 10. Sluk for bilens elsystem, og traek derefter
o L luftkompressorens stik ud af stremudtaget til

tilbehar.
11. Skru luftkompressorens slange af
daekventilspindlen. Saet ventilhaetten pa.
12. Opbevar luftkompressoren i bagagerummet.

B0ppumpning af et deek med for lavt daektryk

BEMARK /NOTE

Betjen ikke kompressoren til det midlertidige
daekreparationssaet i mere end 10 minutter. Kompressoren
kan blive overophedet og fa varige skader.
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Udskiftning af et hjul med et punkteret daek

Huvis et af daekkene punkterer under karslen, skal du holde godt fast i rattet og bremse gradvist
for at tage farten af. Kar derefter ind til siden et sikkert sted. Udskift hjulet med det punkterede
daek med det kompakte reservehjul. Kontakt en forhandler hurtigst muligt for at fa det
almindelige hjul lappet eller udskiftet.

1. Parkér bilen pa en plan, stabil og skridsikker overflade, og aktivér parkeringsbremsen.
2. Seet gearvaelgeren i positionen [P].
3. Taend for katastrofeblinket, og indstil stremtilstanden til KGRETZ) FRA.

FORTSATTES

BJUdskiftning af et hjul med et punkteret daek

Overhold sikkerhedsforanstaltningerne for kompakte
reservehjul:

Kontrollér regelmaessigt daektrykket i det kompakte
reservehjul. Det skal vaere pumpet op til det foreskrevne tryk.
Foreskrevet daektryk: 420 kPa (4,2 bar, 60 psi)

Ved kersel med det kompakte reservehjul skal
kerehastigheden holdes under 80 km/t. Udskift reservehjulet
med et almindeligt hjul hurtigst muligt.

Det kompakte reservehjul er specielt for denne model. Det
ma ikke bruges pé andre biler. Brug ikke en anden type
kompakt reservehjul pa din bil.

Der ma ikke monteres snekaeder pa et kompakt reservehjul.
Hvis et daek pa et forhjul med snekaeder punkterer, skal du
afmontere et af bilens baghjul og udskifte det med det
kompakte reservehjul. Afmontér forhjulet med det
punkterede daek, og udskift det med det afmonterede
baghjul. Montér snekaederne pa forhjulet.

Et kompakt reservehjul er hardere at kere pa og har mindre
vejgreb pa visse vejoverflader. Vaer mere forsigtig under
karslen.

Det kompakte reservehjul er mindre end det almindelige hjul.
Bilens frihgjde reduceres, nar det kompakte reservehjul er
monteret. Kersel over sten og grus eller bump pa vejen kan
beskadige bilens undervogn.
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P> | tilfeelde af punktering > Udskiftning af et hjul med et punkteret deek

M Forberedelse til udskiftning af et hjul med et punkteret daek

@ Kompakt reservehiul
@ Varktgjskasse

1. Traek i stroppen pd lemmen, og dbn lemmen.

2. Laft veerktgjskassen ud af bagagerummet.
3. Tag donkraften og hjulngglen ud af
vaerktgjskassen.

4. Skru vingebolten ud, og fjern afstandskeglen.

Loft derpa det kompakte reservehjul op.

BJUdskiftning af et hjul med et punkteret daek

ADVARSEL: Donkraften skal kun benyttes i en ngdsituation,
hvor bilen er brudt sammen, ikke i forbindelse med
almindelige seesonmaessige daekskift eller andet normalt
vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.

BEMARK /NOTE

Benyt ikke donkraften, hvis den ikke fungerer korrekt.
Kontakt din forhandler, eller tilkald vejhjzelp.

Brug ikke mere end ét kompakt reservehjul ad gangen.



P> tilfeelde af punktering P>Udskiftning af et hjul med et punkteret deek

5. Anbring en stopklods eller en sten foran og bag
ved det hjul, der sidder diagonalt modsat det, der
skal udskiftes.

@ Hijul, der skal udskiftes
® Stopklodser

6. Anbring det kompakte reservehjul (hjulsiden
opad) under bilens chassis ved det hjul, der skal
udskiftes.

FORTSATTES
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| tilfeelde af punktering P Udskiftning af et hjul med et punkteret deek

7. Lasn hver hjulbolt ca. en omgang med
hjulngglen.
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M Placering af donkraft

: 1. Donkraften skal placeres under det lgftepunkt,
/m der er teettest pa det hjul, der skal udskiftes.

. Drej endebeslaget med uret, som vist pa
illustrationen, indtil den gverste del af donkraften
har kontakt med lgftepunktet.

P> Kontrollér, at tappen pa lgftepunktet hviler i
fordybningen pa donkraften.

@ Loftepunkt

FORTSATTES

BPlacering af donkraft

AADVARSEL

Bilen kan nemt glide af donkraften med alvorlig
personskade til folge.

Folg ngje instruktionerne for hjulskift, og serg
for, at ingen har nogen dele af kroppen inde
under en bil, der hviler pa en donkraft.

ADVARSEL: Donkraften skal placeres pa et fladt og stabilt
underlag pa samme niveau, som bilen er parkeret pa.

Donkraften, der fulgte med bilen, er udstyret med felgende
maerkat.

i A\ vor—0

1. Seinstruktionsbogen.

2. Befind dig aldrig under bilen, nar denne hviler pa en
donkraft.

3. Anbring donkraften under det forstaerkede omrade.
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»p>| tilfeelde af punktering P Udskiftning af et hjul med et punkteret deek

@ Donkraftstang
@ Hjulnggle som donkrafthdndtag

3. Laft bilen sa hgjt med donkraftstangen og

donkrafthdndtaget, at hjulet er fri af jorden.

BPlacering af donkraft

Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, og efterlad aldrig
bagage i bilen, nar den lgftes med donkraft.

Brug den donkraft, der fulgte med bilen.
Andre donkrafte kan muligvis ikke baere vaegten ("lasten")
eller passer ikke til laftepunktet.

Falgende instruktioner skal falges for sikker brug af donkraften:

® Ma ikke anvendes, mens elsystemet er slaet til.

® Donkraften mé kun bruges pa en plan overflade.

® Donkraften mé kun bruges ved lgftepunkterne.

® Du ma ikke satte dig ind i bilen, nar den laftes med
donkraft.

® Der ma aldrig placeres noget oven pa eller under
donkraften.
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Det er vigtigt, at hjulboltene har det rette
tilspaendingsmoment, hvorfor du ikke ma bruge din fod eller
deaek. et ror til at tilspaende dem yderligere.

1. Fjern hjulboltene og hjulet med det punkterede

2. Renger anlaegsfladerne pa hjulet med en ren
klud.

3. Montér det kompakte reservehjul.

4. Skru hjulboltene i, indtil bolthovedet rammer
kanten af hullerne, og stop derefter med at
skrue.

. Jawsa|qoud apajusan je buusipueH

5. Saenk bilen, og fiern donkraften. Tilspaend
hjulboltene i den raekkefalge, der fremgar af
illustrationen. Tilspaend hjulboltene i denne
reekkefelge 2-3 gange.
Tilspeendingsmoment:
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PP | tilfeelde af punktering > Udskiftning af et hjul med et punkteret daek

M Opbevaring af et hjul med et punkteret deek

1. Laeg hjulet med det punkterede daek i
opbevaringsposen, der fulgte med bilen.
P> Opbevaringsposen er i vaerktgjskassen.

2. Sla en knude pa toppen af opbevaringsposen.

3. Laeg donkraften, donkraftstangen og hjulngglen
sikkert tilbage i vaerktejskassen.

4. Bor et hul i posen, og treek holderemmen
gennem hullet i posen og hjulet med det
punkterede daek som vist.

BOpbevaring af et hjul med et punkteret daek

AADVARSEL

Lose genstande kan ryge rundt i kabinen i
tilfeelde af kollision og forarsage alvorlig
personskade.

Kontrollér, at hjul, donkraft og veerktej er
fastgjort, for du kerer.
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@ Bageste befaestningspunkt

5. Placér hjulet med det punkterede daek i
bagagerummet, og fer remmen gennem det
bageste befaestningspunkt som vist.

6. Traek remmen gennem ringen, og stram remmen
til for at sikre, at hjulet med det punkterede daek
holdes pa plads.

FORTSATTES
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PP | tilfeelde af punktering > Udskiftning af et hjul med et punkteret daek

B Daktrykadvarselssystem og det kompakte reservehjul

Hvis du udskifter et hjul med et punkteret daek med det kompakte reservehjul, teendes
indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystem under karsel. Nar du har kert nogle
kilometer, vises Fejl i dektrykovervagningssystem i fgrerinformationssystemet, og
indikatoren begynder kortvarigt at blinke og bliver derefter ved med at lyse. Dette er normalt
og bar ikke give anledning til bekymring.

Kalibrér deektrykadvarselssystemet, nar daekket udskiftes med et specificeret almindeligt daek.
Daektrykadvarselssystem: Kalibrering S. 453



Handtering af donkraft

Modeller uden kompakt reservehjul

Bilen har Igftepunkter som vist.
Ved udskiftning af deek skal du kontakte en forhandler.

{m
AQ_M_Q/
7 @\x

e [
’/j@ Lko

© Loftepunkter
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Elsystemet vil ikke starte

Kontrol af proceduren

Hvis indikatoren (Klar) ikke taendes, skal du kontrollere fglgende punkter
og traeffe passende foranstaltninger.

Tjekliste Betingelse

Hvad der skal gores

Kontrollér, om den pagaeldende For lav temperatur til at keretgjet kan fungere
indikator taendes, eller Vises.
farerinformationssystemets

® Du skal vente pa en stigning i den omgivende
temperatur eller flytte bilen til et varmere sted.
® Kontakt om ngdvendigt en forhandler.

meddelelser aktiveres. C~E)| Beror startknappen med logosiden af Smart
noglen for at starte vises.

Hvis batteriet i den noglefri fiernbetjening
er svagt S. 669

Indikatoren for gearkassesystemet blinker, og meddelelsen
Fejl i transmissionssystem. Aktivér
parkeringsbremsen ved parkering. vises.

Kontrollér gearvaelgerpositionen.  Hvis gearvaelgeren ikke er i positionen |E

Kontrollér indikatoren for Nar indikatoren for startspaerrefunktionen blinker, kan

startspaerrefunktionen. elsystemet ikke slas til.

Kontrollér elsystemets startprocedure.

Kontrollér sikringerne.

Hvis indikatoren for gearkassesystemet
blinker samtidig med
advarselsmeddelelsen s. 684

Saet gearvaelgeren i positionen |E

Startspaerrefunktion s. 208

Indikator for startspaerrefunktion s. 127

Folg anvisningerne, og sla elsystemet til igen.
Start af elsystemet s. 409

Kontrollér alle sikringer, eller fa bilen efterset af en

forhandler.

Kontrol og udskiftning af sikringer s. 689

Hvis du efter at have kontrolleret alle punkter pa listen ovenfor ikke kan sla elsystemet til, skal bilen efterses af en forhandler.

Hvis du skal starte bilen med det samme, skal du lane strgm fra en anden bils batteri eller fra et startbatteri.

Hvis 12 V batteriet er dadt S. 672

Afhaengigt af situationen kan det vaere muligt midlertidigt at starte elsystemet vha. ngdstartproceduren.

Afbrydelse af elsystemet i en ngdsituation S. 671



PP Elsystemet vil ikke starte »-Hvis batteriet i den neglefri fjernbetjening er svagt

Hvis batteriet i den ngglefri fjernbetjening er svagt

Hvis der hares en biplyd, @ Bergr startknappen med logosiden af Smart ngglen for at
starte vises i fgrerinformationssystemet, POWER knappen blinker, og indikatoren (Klar)
ikke tendes, skal du taende for elsystemet pa felgende made:

1. Tryk midt pd POWER knappen med H-logoet pa
den ngglefri fiernbetjening, mens POWER
knappen blinker. Knapperne pa den ngglefri
fiernbetjening skal vende imod dig.

» POWER knappen blinker i ca. 30 sekunder.

2. Traed pa bremsepedalen, og tryk pA POWER
knappen inden for 10 sekunder, efter at
bipperen har lydt, hvorefter POWER knappen
holder op med at blinke og i stedet lyser
konstant.
> indikatoren (Klar) teender.

P> Hvis du ikke traeder pedalen ned, skifter
tilstanden til TILBEHOR.
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P> Elsystemet vil ikke starte P> Aktivering af elsystemet i en nedsituation

Aktivering af elsystemet i en ngdsituation

Hvis elsystemet ikke kan aktiveres vha. den normale startprocedure, kan du muligvis aktivere
det vha. nedenstdende ngdstartsprocedure.

Brug ikke denne procedure, hvis det ikke er en ngdsituation.

1. Kontrollér, at parkeringsbremsen er deaktiveret.
P> Indikatoren for parkeringsbremsen og bremsesystemet (rad) lyser i 30 sekunder, nar du
traekker kontakten til det elektroniske parkeringsbremsesystem opad.
2. Kontrollér, at gearvaelgeren er i positionen |E og skift derefter stramtilstanden til
TILBEH@R.
3. Treed bremsepedalen godt ned, og hold derefter POWER knappen inde i mindst
15 sekunder.

Dette skal betragtes som en systemfejl, selv hvis du kan aktivere elsystemet vha. ovenstaende
procedure.
Fa straks bilen efterset af en forhandler.



PP Elsystemet vil ikke starte P> Afbrydelse af elsystemet i en nedsituation

Afbrydelse af elsystemet i en ngdsituation

POWER knappen kan bruges til at afbryde elsystemet i en nadsituation selv under karsel. Hvis
du skal afbryde elsystemet, skal du gere et af fglgende:

® Tryk pa POWER knappen, og hold den inde i to sekunder.

® Tryk hardt pA POWER knappen tre gange.

Rattet kan ikke lases. Afbrydelse af elsystemet deaktiverer imidlertid den servohjaelp, som
systemet leverer til styre- og bremsesystemerne, hvilket kraever betydelig mere fysisk kraft og
tid til at styre og bremse bilen. Brug begge fadder pa bremsepedalen for at bremse bilen, og
stands straks et sikkert sted.

Gearpositionen aendres automatisk til [P], nar bilen standses helt. Strgmtilstanden skifter
derefter til KGRET@) FRA.

BIAfbrydelse af elsystemet i en nedsituation

BEMARK /NOTE

Tryk ikke pa POWER knappen under karsel, medmindre det
er absolut ngdvendigt, at elsystemet afbrydes.

Hvis du trykker p4 POWER knappen under kersel, lyder der
en biplyd.
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Hvis 12 V batteriet er dodt

Starthjeelpsprocedure

Sluk for strammen til elektriske apparater sdsom lydanlaeg og lygter. Sluk for elsystemet, og
abn derefter frontklappen.

2. Tilslut det farste startkabel til pluspolen (+) pa
bilens 12 V batteri.
3. Tilslut den anden ende af det farste startkabel til
pluspolen (+) pa startbatteriet.
P> Der ma kun bruges et 12 V startbatteri.
P> Huvis du bruger en batterioplader til brug i biler
til at oplade dit 12 V batteri, skal du vaelge en
ladespaending pa under 15 V. Den korrekte

%' T o 1. Abn daekslet pa pluspolen (+).
)

indstilling fremgar af betjeningsvejledningen

@ startbatteri til opladeren.

BIHvis 12 V batteriet er dadt

AADVARSEL

12 V batteriet kan eksplodere med alvorlig
personskade til felge, hvis du ikke folger
anvisningerne.

Hold 12 V batteriet vaek fra aben ild, gnister og
braendbare materialer.

BEMARK /NOTE

Hvis et 12 V batteri udsaettes for ekstreme kuldeforhold, kan
batteriets elektrolytvaeske fryse til is. Forsgg pa at give
motoren starthjzelp med et frosset 12 V batteri kan forarsage
brud.

Serg for at sette klemmerne til startkablerne godt fast, sé de
ikke falder af, nar motoren vibrerer. Serg for, at startkablerne
ikke bliver viklet sammen, og pas pé, at enderne ikke rarer
hinanden, ndr startkablerne tilsluttes og frakobles.



PP Hvis 12 V batteriet er dedtPStarthjeelpsprocedure

@ Pindbolt

. Tilslut det andet startkabel til minuspolen (-) pa

startbatteriet.

. Tilslut den anden ende af det andet startkabel til

pindbolten som vist. Startkablet ma ikke tilsluttes
til andre dele af bilen.

. Hvis din bil er forbundet til en anden bil, skal

hjaelpebilens motor startes og dens
omdrejningstal @ges en smule.

. Prav at starte motoren i din egen bil. Hvis den

karer langsomt, skal du kontrollere, at
startkablerne har god metal-til-metal-kontakt.

FORTSATTES

MIHvis 12 V batteriet er dadt

12 V batteriets ydeevne formindskes under kolde vejrforhold,
s& motoren muligvis ikke kan starte.
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PP Hvis 12 V batteriet er dedtP>Starthjeelpsprocedure

M Nar elsystemet starter

Nar elsystemet i din egen bil er startet, skal du frakoble startkablerne i falgende raekkefalge.

1. Frakobl startkablet fra stelpunktet pa din bil.

2. Frakobl den anden ende af startkablet fra minuspolen (-) pa startbatteriet.
3. Frakobl startkablet fra pluspolen (+) pa 12 V batteriet i din egen bil.

4. Frakobl den anden ende af startkablet fra pluspolen (+) pa startbatteriet.

Fa din bil efterset pa det naermeste servicevaerksted eller af en forhandler.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BIHvis 12 V batteriet er dadt

Indikatorerne for aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed, VSA-system, VSA-system deaktiveret”,
sikkerhedshjzelp, kollisionsbegraensende bremsesystem,
udvidet vognbaneassistent, advarselssystem for lavt daektryk/
daektrykadvarselssystem kan blive aktiveret, nar du slar
stremtilstanden til efter gentilslutning af et 12 V batteri.

Ker en kort tur med mere end 20 km/t. De enkelte
indikatorer skal slukke. Hvis den ikke slukker, skal bilen
efterses af en forhandler.



ophedning

Handtering af overophedning

Tegn pa overophedning:

* [« |Effektsystemets temperatur er hgj. Dette kan pavirke ydeevnen. vises i
fererinformationssystemet.

] Motortemperatur for hgj. Ker ikke videre. Lad motoren kgle af. vises i
farerinformationssystemet.

® Der kommer damp eller steenk ud af motorrummet.

M [~ | Effektsystemets temperatur er hgj. Dette kan pavirke
ydeevnen. vises i farerinformationssystemet

[~gi| Effektsystemets temperatur er hgj. Dette kan pavirke ydeevnen. vises i
farerinformationssystemet, nar elsystemets temperatur er hg;j.
1. Kar ind til siden et sikkert sted.
P Traek parkeringsbremsen, og saet gearvaelgeren i position |E Sluk for alt elektronisk
udstyr, og aktivér katastrofeblinket.
2. Hold strgmtilstanden indstillet til TIL, og vent, indtil meddelelsen forsvinder.
P> Hvis meddelelsen ikke forsvinder, skal bilen efterses af en forhandler.

M |.£| Motortemperatur for hgj. Kor ikke videre. Lad motoren kgle af.
vises i farerinformationssystemet

M Det forste, du skal gore
1. Parkér straks bilen et sikkert sted.
2. Sluk for alt elektronisk udstyr, og aktivér katastrofeblinket.
P> Ingen damp eller staenk til stede: Lad elsystemet vaere slaet til, og dbn frontklappen.
» Damp eller staenk til stede: SI3 elsystemet fra, og vent, indtil det stilner af. Abn
derefter frontklappen.

FORTSATTES

BIHandtering af overophedning

AADVARSEL

Damp og steenk fra en overophedet motor kan
forarsage alvorlig skoldning.

Lad veere med at abne frontklappen, hvis der
stremmer damp ud.

Hvis du fortsaetter med at kare, mens Motortemperatur
for hgj. Kor ikke videre. Lad motoren kole af. vises i
farerinformationssystemet, kan motoren tage skade.

Hvis El Effektsystemets temperatur er hgj. Dette
kan pavirke ydeevnen. vises i fgrerinformationssystemet,
har bilen svaerere ved at accelerere og kan vaere svaerere at
starte pa en skraning.
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P p>Overophedning»Handtering af overophedning

B Det nzeste, du skal gore BHandtering af overophedning
- e 1. Kontrollér, at keleblaeseren kerer, og afbryd
elsystemet, nar Motortemperatur for hgj. AADVARS E L
Kor ikke videre. Lad motoren keole af. ikke
lzengere vises i farerinformationssystemet.
P> Hvis kaleblaeseren ikke virker, skal du straks
afbryde elsystemet.

=] _,.i r

Hvis du tager kolerdaekslet af, mens motoren er
varm, kan kolevaesken sprgjte ud og dermed
forarsage alvorlig skoldning.

2. Nar motoren er kalet af, skal du kontrollere Lad altid motoren og keleren kole af, inden

kalevaeskestanden samt kglesystemets kolerdaekslet tages af.

komponenter for laekager.

P> Hvis kalevaeskestanden i reservetanken er lav, Hvis systemet laekker kglevaeske, skal du kontakte en
© VAX pafyldes der kalevaeske op til MAX-meerket. forhandler med henblik pa reparation.
9 MIN P> Huis der ikke er mere kolevaeske i Brug kun vand i ngdstilfeelde eller som en midlertidig lasning.
9 Reservetank resewetarjken, skal du kontrollere, at kﬂleren F& en forhandler til at skylle systemet igennem med rigtig

er kold. Tildaek kelerdaekslet med en kraftig frostvaeske hurtigst muligt.

klud, og skru det af. Pafyld om ngdvendigt
kglevaeske op til kanten af
pafyldningsstudsen, og skru daekslet pa igen.

M Det sidste, du skal gare

Nar motoren er kelet tilstraekkeligt af, skal du sla elsystemet til.

Hvis Motortemperatur for hgj. Kor ikke videre. Lad motoren kegle af. ikke vises, kan
du genoptage kerslen. Hvis det vises igen, skal du kontakte en forhandler med henblik pa
reparation.
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Indikator teendes/blinker

Hvis advarslen Motorolietryk lavt vises

=71

M Arsager til, at advarslen vises
Vises, hvis motorolietrykket er lavt.
B Sa snart advarslen vises, skal du gere falgende
1. Parkér straks bilen et sikkert sted pa en plan overflade.
2. Aktivér om ngdvendigt katastrofeblinket.
B Efter parkering af bilen skal du gere falgende
1. Afbryd elsystemet, og lad det veere afbrudt i ca. tre minutter.
2. Abn frontklappen, og kontrollér oliestanden.
» Pafyld olie efter behov.
Oliekontrol S. 596
3. Start motoren, og kontrollér advarslen Motorolietryk lavt.
P> Advarslen forsvinder: Genoptag kerslen.
P> Advarslen forsvinder ikke inden for 10 sekunder:
Sluk motoren med det samme, og kontakt en forhandler med henblik pa
reparation.

BIHvis advarslen Motorolietryk lavt vises

BEMARK /NOTE

Det kan resultere i alvorlige og naesten gjeblikkelige
mekaniske skader, hvis motoren kares med lavt olietryk.
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P> Indikator teendes/blinker »Hvis indikatoren for 12 V batteriladesystemet teendes

Hvis indikatoren for 12 V batteriladesystemet
teendes

B Arsager til, at indikatoren taendes
Taendes, nar der er et problem med ladesystemet.
B Nar indikatoren taendes, skal du gere falgende

Ker ind til siden et sikkert sted, og fa straks bilen efterset af en forhandler.

Hvis advarslen om reduceret bremsekraft vises

Vises, ndr bremseevnen er reduceret.
B Sa snart advarslen vises, skal du gore felgende
Saet farten ned, og ker forsigtigt. Fa bilen efterset af en forhandler.

(@) B Arsager til, at advarslen vises

BJHvis indikatoren for 12 V batteriladesystemet teendes

Hvis du bliver ngdt til at standse midlertidigt, skal du ikke
slukke for elsystemet. Elsystemet bruger 12 V batteriet til at
aktiveres. Du kan muligvis ikke aktivere elsystemet igen, hvis
du har slukket for det, mens denne indikator var taendt.



PP Indikator taendes/blinker B> Hvis fejlindikatoren teendes eller blinker

Hvis fejlindikatoren taendes eller blinker

G

M Arsager til, at indikatoren taendes eller blinker

® Tandes, hvis der er en fejl i motorens emissionskontrolsystem.

e Blinker, nar der registreres fejltaending.

B Nar indikatoren teendes, skal du gere folgende

Undga at kare ved hgj hastighed, og fa straks bilen efterset af en forhandler.

® Taendes, nar der ikke er benzin i breendstoftanken, og slukkes, nar der fyldes
braendstof pa bilen, stramtilstanden aktiveres, bilen karer, og elsystemet
deaktiveres flere gange. Hvis den ikke slukker, skal bilen efterses af en
forhandler.

B Nar indikatoren blinker, skal du gere falgende

Parkér bilen et sikkert sted vaek fra braendbare materialer, og vent mindst

10 minutter med motoren slukket, indtil den er kglet af.

BIHvis fejlindikatoren taendes eller blinker

BEMARK /NOTE

Hvis du kerer med fejlindikatoren teendt, kan
emissionskontrolsystemet og motoren blive beskadiget.

Huvis fejlindikatoren blinker igen, nar du genstarter motoren,
skal du kere til den naermeste forhandler med 50 km/t eller
derunder. Fa bilen efterset.
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P> pIndikator taendes/blinker» Hvis indikatoren for bremsesystemet (rgd) taendes eller blinker

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rad) taendes eller blinker

©

(rod)

B Arsager til, at indikatoren taendes

® Bremsevaeskestanden er lav.

® Der er en fejl i bremsesystemet.

B Nar indikatoren teendes under korsel, skal du ggre falgende

Traed let pa bremsepedalen for at kontrollere pedalmodstanden.

® Hvis pedalmodstanden er normal, skal du kontrollere bremsevaeskestanden,
naeste gang du standser.

® Hvis pedalmodstanden ikke er normal, skal du straks reagere. Traek flere
gange i E decelerationsknappen pa rattet for at hjeelpe med at nedbremse
bilen vha. regenerativ bremsning.

M Arsager til, at indikatoren blinker

® Der er et problem med det elektroniske parkeringsbremsesystem.

B Nar indikatoren blinker, skal du gere folgende

® Undga at anvende parkeringsbremsen, og fa straks bilen efterset af en
forhandler.

BIHvis indikatoren for bremsesystemet (rad) teendes eller blinker

Fa straks bilen repareret.

Det er farligt at kare, hvis bremsevaeskestanden er lav. Hvis
bremsepedalen ikke yder modstand, skal du straks standse
bilen et sikkert sted. Traek om ngdvendigt i [—]
decelerationsknappen pé rattet for at hjeelpe med at
nedbremse bilen vha. regenerativ bremsning.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rad) og ABS
indikatoren taendes samtidig, fungerer det elektroniske
bremsekraftfordelingssystem ikke. Dette kan medfere, at
bilen bliver ustabil ved pludselig opbremsning.

Fa straks bilen efterset af en forhandler.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red) blinker, samtidig
med at indikatoren for bremsesystemet (gul) teendes,
fungerer parkeringsbremsen muligvis ikke.

Undga at anvende parkeringsbremsen, og fa straks bilen
efterset af en forhandler.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rod)
teendes eller blinker, samtidig med at
indikatoren for bremsesystemet (gul)
teendes S. 682



PP Indikator teendes/blinker P Hvis indikatoren for elektrisk servostyring (EPS) teendes

Hvis indikatoren for elektrisk servostyring (EPS) taendes

@' M Arsager til, at indikatoren taendes
° ® Tandes, nar der er et problem med EPS-systemet eller
fereropmaerksomhedsassistenten.
B Nar indikatoren teendes, skal du gere folgende
® Kgrind til siden et sikkert sted, og sla elsystemet til igen.
Hvis indikatoren taendes og bliver ved med at lyse, skal bilen straks efterses af
en forhandler.

® Hvis Kor ikke videre i fgrerinformationssystemet, skal du straks kere ind
til siden et sikkert sted og kontakte en forhandler.
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PP Indikator taendes/blinker»Hvis indikatoren for bremsesystemet (rgd) taendes eller blinker, samtidig med at indikatoren for bremsesystemet (gul) teendes

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rad) taendes eller blinker,
samtidig med at indikatoren for bremsesystemet (gul) taendes

©

(red)

©

(qul)

B Hvis indikatoren for bremsesystemet (red) teendes eller blinker,

samtidig med at indikatoren for bremsesystemet (gul) teendes, skal du
deaktivere parkeringsbremsen manuelt eller automatisk.
Parkeringsbremse S. 545

Hvis indikatoren for bremsesystemet (rad) lyser konstant eller blinker, samtidig
med at indikatoren for bremsesystemet (gul) taendes, skal du standse bilen et
sikkert sted og fa den efterset af en forhandler med det samme.

P Saet gearvalgeren i positionen [P] for at undgé, at bilen bevaeger sig.

Hvis kun indikatoren for bremsesystemet (rad) slukkes, skal du undga at bruge
parkeringsbremsen og fa bilen efterset af en forhandler med det samme.

B3Hvis indikatoren for bremsesystemet (red) teendes eller blinker,
samtidig med at indikatoren for bremsesystemet (gul) teendes

Hvis parkeringsbremsen aktiveres, kan du muligvis ikke
deaktivere den.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red) og indikatoren for
bremsesystemet (gul) teendes samtidig, fungerer
parkeringsbremsen.

Hvis indikatoren for bremsesystemet (red) blinker, samtidig
med at indikatoren for bremsesystemet (gul) teendes,
fungerer parkeringsbremsen muligvis ikke, fordi den er i
gang med at kontrollere systemet.

Hvis du gentagne gange betjener den elektroniske
parkeringsbremse i en kort periode, holder bremsen op med
at fungere for at undga overophedning af systemet, og
indikatoren blinker.

Den vender tilbage til sin oprindelige tilstand efter ca. 1 minut.



PP Indikator teendes/blinker »Hvis indikatoren for lavt daektryk/daektrykadvarselssystem teendes eller blinker

Hvis indikatoren for lavt deektryk/
daektrykadvarselssystem taendes eller blinker

I M Arsager til, at indikatoren taendes eller blinker

Q Trykket i et daek er meget lavt, eller daektrykadvarselssystemet er ikke blevet

kalibreret. Hvis der er et problem med daektrykadvarselssystemet, blinker

indikatoren i ca. et minut og bliver ved med at lyse.

Hvis det kompakte reservehjul* er monteret, taendes indikatoren, eller den blinker

farst i ca. et minut, hvorefter den forbliver taendt.

B Nar indikatoren taendes, skal du gere falgende

Kar forsigtigt, og undga skarpe sving og harde opbremsninger.

Kar ind til siden et sikkert sted. Kontrollér daektrykket, og justér det til det angivne

niveau. Det angivne daektryk fremgar af et maerkat pa darstolpen i farersiden.
P> Kalibrér daektrykadvarselssystemet, efter at daektrykket er justeret.

Hvis det kompakte reservehjul” far indikatoren til at taende, skal der skiftes til et
daek i fuld starrelse. Indikatoren slukker, nar daektrykadvarselssystemet er blevet
kalibreret.

Daektrykadvarselssystem S. 452

B Nar indikatoren blinker og derefter lyser konstant, skal du gare
folgende

Fa daekket efterset af en forhandler hurtigst muligt.

Hvis det kompakte reservehjul” far indikatoren til at blinke og derefter lyse

konstant, skal der skiftes til et hjul i fuld starrelse. Indikatoren slukker, nar

daektrykadvarselssystemet er blevet kalibreret.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

BIHvis indikatoren for lavt daektryk/deektrykadvarselssystem
teendes eller blinker

BEMARK /NOTE

Hvis der keres pa et daek med et alt for lavt daektryk, kan det
overophede dzaekket. Et overophedet daek kan svigte. Hold
altid daekkene pumpet op til det foreskrevne tryk.
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PP Indikator teendes/blinker > Hvis indikatoren for gearkassesystemet blinker samtidig med advarselsmeddelelsen

Hvis indikatoren for gearkassesystemet blinker
samtidig med advarselsmeddelelsen

M Arsager til, at indikatoren blinker BJHvis indikatoren for gearkassesystemet blinker samtidig med
Gearkassen er defekt. advarselsmeddelelsen

M Nar indikatoren blinker, skal du gore folgende Du kan muligis ikke aktivere elsystemet.
®F3 straks bilen efterset af en forhandler.
Serg for at aktivere parkeringsbremsen, nar du parkerer bilen.

Tilkald professionel assistance, hvis du har brug for hjzelp til
at fa transporteret bilen.
Neadtransport S. 692

®&




Sikringernes placering

Hvis nogen af de elektriske apparater ikke fungerer, indstilles stremtilstanden til KGRETZJ FRA,
og det kontrolleres, om en af de bergrte sikringer er sprunget.

M Sikringsboks i motorrum

Placeret naer 12 V batteriet. Tryk pa tapperne for at abne sikringsboksen.

Sikringernes placering vises pa illustrationen nedenfor og forklaringen pa naeste side.

Find frem til de forskellige sikringer ved at sammenligne nummeret pa sikringen og nummeret
pa illustrationen og oversigten.
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»p>Sikringer P>Sikringernes placering

H Beskyttet kreds og sikringsklassificering

Beskyttet kreds A
1 Batteri 175 A
— 40 A
— 40 A
Sikringsboks (ekstraudstyr) 60 A
2 — 40 A
Sikringsboks (ekstraudstyr2) 40 A
— 30 A
Hovedsikringsboks 60 A
— 40 A
— 40 A
— 40 A
3 Elbagrude 40 A
A/C PTC1 40 A
Blaesermotor 40 A
A/C PTC2 40 A
ESB 40 A
ABS-/VSA-motor 40 A
RFC 40 A
4 P-ACT-motor 30 A
IG primaer 30 A
— 30 A
Relaemodul2 30 A

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

Beskyttet kreds A Beskyttet kreds A
Ekstraudstyr6 30 A 26 P-ACT ECU 75A
Forrudevisker 30 A 27 LCM L 15 A

EPS 70 A 28 INJ 15 A
5 Releemodul1 30 A 29 Stoplygter 10 A
ABS/VSA FSR 40 A 30 LCMR 15 A
MOTORENS VANDPUMPE 40 A 31 IG spole 15 A
Sikringsboks (primaer2) 40 A 32 EVTC 20 A
6 — — 33 Katastrofeblink 15A
7 IG Primaer2 30 A 34 GEARVALGER 7,5A
8 — — 35 — —
9 — — 36 MON2 7,5A
10 LYD SEKUNDAR 75A 38 IGB 10 A
11 — — 39 IGA 15A
12 — — 40 — —
13 Ratvarmer* (10 A) 41 IGPS(LAF) 10 A
14 BATT IR 10 A 42 ESB 7,5A
15 Tageforlygter® (10 A) 43 — —
16 —_ —_ 44 — —
17 Sprinkler 15A
18 Horn 10A
19 BACKUP 15 A
20 LYD 15A
21 IGP 15 A
22 BACKUP FI-ECU 10A
23 DBW 15A
24 RFC-rele 7,5 A
25 PCU EWP 7,5A




P> Sikringer P> Sikringernes placering

M Sikringsboks i kabine
Placeret under instrumentbraettet.
Sikringernes placering vises pa illustrationen nedenfor og forklaringen pa naeste side.

Find frem til de forskellige sikringer ved at sammenligne nummeret pa sikringen og nummeret
pa illustrationen og oversigten.

7

Y A 3
@ Sikringsboks (venstrestyret model)
@ Sikringsboks (hgjrestyret model)

UL

]

&) &)

FORTSATTES
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»p>Sikringer P> Sikringernes placering

H Beskyttet kreds og sikringsklassificering

Beskyttet kreds A
Elrude
! i farerside 20 A
2 Elrude i passagerside 20 A
3 EIrude_i bagde;r, 20A
hgjre side
. 4 Elrude i bagdzr, 20 A
& venstre side
S 5 Tilbehgr 10 A
g. 6 SRS 10 A
Q 7 Hatch MTR 10A
% 8 - _
< Forreste
% 2 stremudtag til tilbehar 20 A
o 10 Dearlas 20A
e 11 INSTRUMENT 10A
S 12 Tilbeher3 (ST CUT) 10 A
] 13 Tilbeher2 (RR WIP) (10 A)
o 14 Tilbehgr6 (VB SOL) 10 A
- 15 Dgr i farerside, oplasning 10 A
16 Panoramatag” 20 A
17 SBW1 10A
18 - -
19 - -
20 Tagebaglygte 10 A
21 Tilbehgrsstik i bagagerum 20A

Beskyttet kreds A
22 Ngglefrit adgangssystem 10 A
23 Der i fgrerside, lasning 10A
24 SBW2 7,5A
25 IMG 10 A
26 SRS 10 A
27 ST CUT RLY 20A
28 Tilbehar5 10A
29 Braendstofpumpe 15A
30 Venstre degr, oplasning 10A
31 Hoire dar, 10A

oplasning

32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
36 Ekstraudstyr3 (SOLSKARM)” 20 A
37 IGA2 15A
38 - -
39 Hajre dgr, lasning 10 A
40 Elektrisk fgrersaede (REC / (20 A)

RR H)*

Beskyttet kreds A
Elektrisk fgrersaede (SLIDE /
41 FR HI)* (20 A)
42 - (10 A)
43 AIRCON 10 A
44 Karelys 10A
45 TILBEH@R 10 A
46 ADGANGSN@GLELAS 10A
47 Venstre dgr, lasning 10 A
48 Forseedevarmere 20 A
Elektrisk
49 passagersaede (REC)* 2
50 Laendestgtte pa elektrisk 10A
forersede
51 Leendestgtte pa ele*ktrlsk 10A
passagersaede
52 - (20 A)
Elektrisk
= passagersaede (SLIDE)* 208
54 Tilbehgr1 / braendstofdaeksel 10 A
55 AUDIOFORSTARKER™ (30 A)
56 - (30 A)

688 * Ikke tilgaengelig pa alle modeller



p-p>Sikringer »-Kontrol og udskiftning af sikringer

Kontrol og udskiftning af sikringer

1. Indstil stremtilstanden til KORET@J FRA. Sluk
forlygterne og alt elektronisk udstyr.
2. Tag laget til sikringsboksen af.
3. Kontrollér den store sikring i motorrummet.
P> Kig pa sikringen igennem hullet.
P> Huis sikringen er sprunget, skal den udskiftes
af en forhandler.

© Hul
@ Hovedsikring

FORTSATTES

BKontrol og udskiftning af sikringer

BEMARK /NOTE

Udskiftning af en sikring til én med en hgjere klassificering
@ger risikoen for beskadigelse af det elektriske system
betydeligt.

Brug diagrammerne til at finde frem til den pagzeldende

sikring, og kontrollér den foreskrevne stremstyrke.
Sikringernes placering s. 685

Udskift sikringen med én med samme strgmstyrke.
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P> Sikringer »-Kontrol og udskiftning af sikringer

4. Kontrollér de kombinerede sikringer i
motorrummet.
P> Kig ind i mellemrummet mellem sikringerne.
P> Hvis sikringen er sprunget, skal den udskiftes
af en forhandler.

@ Sprunget sikring
@ Kombineret sikring



PP Sikringer P>Kontrol og udskiftning af sikringer

5. Kontrollér de sma sikringer i motorrummet og
kabinen.
P> Huvis der er en sprunget sikring, skal den tages
ud og udskiftes med en ny.
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Ngdtransport

Tilkald professionel assistance, hvis du har brug for hjeelp til at fa transporteret bilen.

H Transport pa fejeblad
Din bil laesses op bag pa en lastvogn.
Dette er den bedste made at transportere bilen pa.

B Lofteudstyr

Der anvendes to drejearme, der indsaettes under forhjulene og lgfter dem op fra jorden.
Bagdaekkene forbliver pa jorden. Dette er en acceptabel made at bugsere bilen pa.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

RINedtransport

BEMARK /NOTE

Forseg pa at lafte eller bugsere bilen vha. kofangerne kan
forarsage alvorlige materielle skader pa bilen. Kofangerne er
ikke konstrueret til at understgtte bilens vaegt.

Kontrollér, at parkeringsbremsen er deaktiveret. Hvis du ikke
kan deaktivere parkeringsbremsen, skal bilen transporteres
pa et fejeblad.

Parkeringsbremse S. 545

BEMARK /NOTE

Forkert transport af bilen, sésom bugsering efter en
autocamper eller et andet motorkeretgj, kan edelaegge
gearkassen.

Bugsér aldrig bilen udelukkende vha. et reb eller en kaede.
Det er yderst farligt, eftersom reb og kaeder kan svinge fra
side til side og knaekke.

Hojrestyret model

For bugsering af bilen skal du deaktivere sikkerhedssystemets
vippesensor, hvis du er ngdt til at indstille systemet.
Vippesensor* S. 212



Hvis breendstofklappen ikke kan lases op

M Hvad der skal gares, hvis braendstofklappen ikke kan lases op

Hvis du ikke kan lase braendstofklappen op, skal du fglge denne fremgangsmade.
- 1. Abn bagklappen, og fijern daekslet i venstre side
af bagagerummet.

2. Traek udlgsersnoren mod dig selv.
P> Udlgsersnoren laser braendstofklappen op,
nar der traekkes i den.
3. Abn braendstofklappen.
Pafyldning af braendstof S. 569

@ Udlgsersnor

BIHvad der skal geres, hvis breendstofklappen ikke kan lases op

Efter at have foretaget disse foranstaltninger skal du
kontakte en forhandler for at f& bilen efterset.
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Hvis bagklappen ikke kan abnes

M Hvad du skal gare, hvis bagklappen ikke kan abnes

Hvis du ikke kan dbne bagklappen, skal du falge denne fremgangsmade.

1. Brug en kaervskruetraekker til at fierne daekslet
pa bagsiden af bagklappen.
P> Pak skruetraekkeren ind i en klud for at undga
at lave ridser.

2. Abn bagklappen ved at trykke pa den og
samtidig skubbe til tappen med
kaervskruetraekkeren.

BJHvad du skal gare, hvis bagklappen ikke kan &bnes

Efter at have udfert disse trin skal du kontakte en forhandler
for at fa bilen efterset.

Nar du dbner bagklappen indefra, skal du sikre dig, at der er
tilstraekkelig plads bag bagklappen, sa den ikke rammer
personer eller genstande.



Oplysninger

Dette kapitel indeholder specifikationer for bilen, oplysninger om placering af identifikationsnumre
samt andre oplysninger, der kirgeves af loven.

Specifikationer
Identifikationsnumre
Stelnummer (VIN), benzinmotornummer,
elmotornummer og gearkassenummer ... 699

Apparater, der udsender radiobglger*...700
EF-overensstemmelseserklzering,

sammenfatning”... 734
Open source-licens . .739

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Specifikationer

H Specifikationer for bilen

MW 12V batteri

Model Civic
Kareklar veegt 1.442-1.514 kg
Se certificeringsmaerkatet pa derstolpen i
) . ferersiden”!
42 GBS TR Se certificeringsmeerkatet pa derstolpen i
passagersiden™?
Maksimalt tilladt Se certificeringsmaerkatet pa darstolpen i
akselvaegt forersiden”!

Se certificeringsmaerkatet pa derstolpen i
passagersiden?

Kapacitet

36 Ah (5) /45 Ah (20)

M Sprinklervaeske

H Airconditionsystem

Kelemiddeltype HFO-1234yf (R-1234yf)
. . 435-485g™

Pafyldningsmaengde 445-495 g7

Kapacitet for beholder 1,51

*1: Venstrestyret model
*2: Hojrestyret model

M Specifikationer for motoren

Type Vandkelet 4-cylindret DOHC-raekkemotor

Boring x slagleengde 81,0 x 96,7 mm

Slagvolumen 1.993 cm?

Kompressionsforhold 13,9 : 1

Teendrer NGK DILZKAR7G11Y

M Braendstof
- Benzin/benzin iblandet atanol i henhold til EN 228-
standarderne

Type - Blyfri benzin/benzin iblandet aetanol op til E10
(90% benzin og 10% etanol), oktantal 95 eller
hejere

Kapacitet for

braendstoftank 4001

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

M Peerer
Forlygter (nerlys) LED
Forlygter (fjernlys) LED
Tageforlygter® LED
Forreste afviserblink LED
Aktivt kurvelys” LED
Positionslys/kerelys LED
Afviserblink pa siden (p4 sidespejle) LED
Stoplygter/baglygter LED
Baglygter LED
Bageste afviserblink 21 W (gul)
Baklygter 16W
Tagebaglygte LED
Hejt monteret stoplygte LED
Bageste nummerpladelys LED
Interigrlys
Laeselamper LED
Loftslys LED
Omgivende belysning LED
Lys i makeup-spejl 2 W
Lys i midterkonsol ~ LED
Lys i bagagerum 5W
Lys i handskerum LED

*1: Venstrestyret model
*2: Hejrestyret model

B Bremsevaeske

Anbefalet Bremsevaske maerket DOT 3 eller DOT 4
M Gearolie

Anbefalet Honda HEVF-Type 1

Kapacitet Skift 2,21




P> Specifikationer P>

M Motorolie

Modeller til Europa

Honda motorolie type 2.0

Original Honda motorolie af typen OW-20
Anbefalet ACEA C5 0W-20

Original Honda motorolie af typen OW-20

ACEA C5 0W-20

Skift 3,71

Kapacitet Skift inklusive filter 401

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

B Kolevaeske M Bremse
Anbefalet Honda heldrs frostvaeske/kelevaeske type 2 Type Med bremseforstaerkning
Blandingsforhold ~ 50/50 med destilleret vand Front Med ventilerede skiver
5,541 Bag Med ikke-ventilerede skiver
Kapacitet (ved skift, herunder de resterende 0,62 | i Parkering  Elektronisk parkeringsbremse
reservetanken)
M Bilens dimensioner
M Daek Lengde 4.551 mm
215/50R17 95W"" Bredde 1.802 mm
Starrelse 7 :
Almindelg 235/402R18 95Y . Hojde 1,408 mm
Tk Se ma?rkatet pa derstolpen i Akselafstand 2.734 mm
farersiden 1.537 mm?2
Storrelse T125/85D16 99M Front il
Kompakt Se maerkatet pé& derstolpen i Sporvidde e mmﬂz
reservehjul”  Tryk . B 1.576 mm
forersiden a08 o6 mmt
= :
Hjulsterrelse ~ Almindelig vz 71,2 *1: Modeller med 17" hjul
18x8) *2: Modeller med 18" hjul
Kompakt reservehjul” 16 x 4T

*1: Modeller med 17" hjul
*2: Modeller med 18" hjul

M Honda TRK-luftkompressor

Veegtet lydtryksniveau 81dB (A)
Vegtet lydeffektniveau 90 dB (A)

. 19butusAido

FORTSATIES 697



. J9bulushdo

698

P p>Specifikationer >

B Anhaengertraekkets monteringspunkt/
bageste udhaeng

Dimensioner

@ 662 mm
® 523 mm
© 476 mm
@ 915 mm
O 925 mm
O 986 mm
@ 1.045 mm
O 1.048 mm
© 1.055mm
@® 965 mm

BEMARK:

1. (O maerkerne viser anhaengertraekkets
monteringspunkter.

2. 4} maerkerne viser anhaengertraekkets
tilkoblingspunkt.

B Maks. anhangervaegt

Anhanger med bremser 750 kg
Anhanger uden bremser 600 kg
Maksimalt tilladt kugletryk pa 75kg

anhangertraekket




Identifikationsnumre

Stelnummer (VIN), benzinmotornummer,
elmotornummer og gearkassenummer

Bilen er udstyret med et 17-cifret stelnummer (VIN), som bruges til garantiregistrering af bilen
hos producenten samt til registrering af bilen hos de lokale myndigheder og det relevante

forsikringsselskab.
Din bils stelnummer (VIN), benzinmotornummer, elmotornummer og gearkassenummer er

BStelnummer (VIN), benzinmotornummer, elmotornummer og

gearkassenummer
Det indvendige stelnummer (VIN) er placeret under daekslet.

placeret som felger.

@ Stelnummer (VIN)*
@ Certificeringsmaerkat/stelnummer/benzinmotornummer

© Nummer til trinlgst variabel transmission
© Elmotornummer
@ Benzinmotornummer

. 19butusAido
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Apparater, der udsender radiobglger®

BJApparater, der udsender radiobelger*

Felgende produkter og systemer pa bilen udsender radiobglger under drift.
Modeller til Israel Modeller til Israel
Pa grund af problemer med radiointerferens er det forbudt at

_ betjene P uten ot nahente gockene egenSkaber o
denne enhed uden at indhente godkendelse fra
kommunikationsministeriet. Dette omfatter f.eks. andring af

Certificeringsnr. 51-74423" : NIWPENN TN DYON ANKNA LN 1900"
. s o . softwaren, udskiftning af den originale antenne og tilfgjelse
FRIDIN R DOY? T3 [ L1 02 NIWS 1 n':l'gl:_?:_l af tilslutningstilbehgaret til den eksterne antenne. P& grund af
nS0IN I NAIPH MOIN NSTAN AN 0 T 29531 RN T bekymringer om radiointerferens er udendgrs brug af denne
enhed forbudt.

T WA M YA K7D TINN NI0INYT 1RnNYT NNwor
e npEnn

TIFVINYH NIVI90YT7 wwnn.

Modeller til Israel

Certificeringsnr. 51-74074" : DIWFNN TIWN DYON NANTIN WK 1900"

I'MIJI2N NE NEWYT T3 (02 & 7R NTIWe 1eas Ies in
TI'INTHN
N20IN ¥ NMIPR MK NOTNN NI “0w AT 99211 wonn
T WA M YA K7D TINN NI0INYT 1RnNYT NNwor
e IEnn
TIFVINYH NIVI90YT7 wwnn.
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PP Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Israel

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

' EESLEE SRR 5]
kil

T S5t T s B G e

e imire v e e e 1
"SR S0 TSI RIS T PR YRS /T3 7 O, T YT W B e T 2 THI Y TTE
R WA o U T R e i

-

£ BE & Bu » ue

P T T TR YT " T 1 TS S,

¥ W 5 - e
VT Tl TR, TIR N S O RS 10 s TP 3

= e e
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Modeller til Israel
55-13657 MIWPNN TIWD OY0D NDRND N 1900 A

T NIOININD PTUION TR NOWS T2 00 W' 7RO MWD Y1) Wetk On 2
I2NG NNWHR NSOIN 1K NTIPD MIDIK NBINN AIIN 0w AT 95231,
TIDINTH NIYI9NY WWND S0 NNWREIN TWID TN NYIP K92 NI MoK

55-13915
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PP Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Nordmakedonien, Monaco, Montenegro og Europa undtagen modeller til Storbritannien

http://continental-homologation.com/honda

C€

Continental Automotive GmbH erklaerer hermed, at denne model [41580430]
overholder de grundlaeggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv
2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklzeringen er tilgeengelig pa felgende
internetadresse:

https://continental-homologation.com/honda

Anvisninger og sikkerhedsoplysninger:

Kortdistanceenhed til fjernstyring

Postadresse:

Siemensstral3e 12

D-93055 Regensburg

Tyskland

Producentens navn:

Continental Automotive GmbH

Frekvensband: 125 kHz

Maksimalt sendt output: 10 mW

Importgrens navn:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postadresse:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgien

. 19butusAido
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P> » Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Nordmakedonien, Monaco, Montenegro og Europa undtagen modeller til Storbritannien

http://continental-homologation.com/honda

C€

Continental Automotive GmbH erklaerer hermed, at denne model [TP_4]
overholder de grundlaeggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv
2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklzeringen er tilgaengelig pa felgende
internetadresse:

https://continental-homologation.com/honda

Anvisninger og sikkerhedsoplysninger:

Kortdistanceenhed til fjernstyring

Postadresse:

SiemensstraB3e 12

D-93055 Regensburg

Tyskland

Producentens navn:

Continental Automotive GmbH

Frekvensband: 433,92 MHz

Maksimalt sendt output: 1 mW

Importgrens navn:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postadresse:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgien




»p> Apparater, der udsender radiobglger

Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien

Handfrit telefonsystem
Lydanleeg med standarddisplay

http://www.ptc.panasonic.eu/

C€

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd erkleerer hermed, at den ovenfor anfgrte radioudstyrstype er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Ga til

http://www.ptc.panasonic.eu/, klik pa "Overensstemmelseserklaering”, indtast nedenstdende sggeord i sggefeltet, og download den nyeste
"OVERENSSTEMMELSESERKLZARING". Sggeord: Modelnr.

Nggleord [ * ]

CL-MH------ , CA-OH------ .

CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT, CL-MH1EXTTT, CL-MH1EXUTT, CL-MH1EXVTT,
CL-MH1TEXWTT, CL-MH1EXXTT, CL-MH1DX7JT, CL-MH1DX8JT, CL-MH1DX9JT, CL-MH1DXAJT, CL-MH1DXBJT, CL-MH1DXCJT
Der star "Ref No" pa meerkatet pa enheden.

Tilsigtet brug: Bilstereoanlzeg (Bluetooth og WLAN)

Postadresse: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan
Producentens navn: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikationer for Bluetooth

Frekvensband: 2402-2480 MHz

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Frekvensband: 2412-2472 MHz

Specifikationer for Bluetooth

Maks. udgangseffekt: 0,1 dBm

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Maks. udgangseffekt: 11,9 dBm

Importarens navn: Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postadresse:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgien

. 19butusAido
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Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien
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»p> Apparater, der udsender radiobglger

Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien

Telematikstyreenhed

C€

DENSO CORPORATION erklzerer hermed, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa felgende internetadresse:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tilsigtet brug:

Telematikenhed og Wi-Fi-hotspot til bil

Postadresse:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Model:

OGEY10

Driftsfrekvensband:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz,
Rx: 2110-2170 MHz) 4) WCDMA Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 5) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 6)
LTE Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz) 7) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 8) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz,
Rx: 2620-2690 MHz) 9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b
(Tx/Rx: 2401-2473 MHz) 12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2402-2472 MHz) 13) WLAN IEEE802.11n (TX/Rx: 2402-2472 MHz) 14) GPS (Rx: 1575,42 MHz)
15) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz) 16) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz)

Maks. udgangseffekt:

1)2 W 2)1W 3)-5) 0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Importarens navn:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Postadresse:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst - Belgien

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

FORTSATTES
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Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien
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Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien
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Modeller til Europa undtagen Storbritannien, Moldova og Serbien
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Modeller til Europa undtagen modeller til Storbritannien
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PP Apparater, der udsender radiobglger” P

Modeller til Storbritannien

Centralkontrolmodul
Ngglefrit adgangssystem

Fjernbetjening
Neaglefri fiernbetjening

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Continental Automotive GmbH erklzerer hermed, at denne model
[41580430] overholder de grundleeggende krav og andre relevante
bestemmelser i Radio Equipment Regulations 2017.

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa
felgende internetadresse:
http://continental-homologation.com/honda

Anvisninger og sikkerhedsoplysninger:

Kortdistanceenhed til fiernstyring

Postadresse:

Continental Automotive GmbH

SiemensstraBe 12

D-93055 Regensburg

Tyskland

Frekvensband:

125 kHz +/- 3 kHz

Maksimalt sendt output:

66 dBuA/m ved 10 m

Importerens navn: Honda Motor Europe Ltd.

Postadresse:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Continental Automotive GmbH erklzerer hermed, at denne model [TP_4]
overholder de grundlzeggende krav og andre relevante bestemmelser i
Radio Equipment Regulations 2017.

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa
felgende internetadresse:

http://continental-homologation.com/honda

Anvisninger og sikkerhedsoplysninger:

Kortdistanceenhed til fjernstyring

Postadresse:

Continental Automotive GmbH

SiemensstraBe 12

D-93055 Regensburg

Tyskland

Frekvensband:

433,66 MHz +/- 16 kHz

434,18 MHz +/- 16 kHz

Maksimalt sendt output:

1T mwW

Importgrens navn: Honda Motor Europe Ltd.

Postadresse:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien
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Modeller til Storbritannien

Handfrit telefonsystem
Lydanleeg med standarddisplay

http://www.ptc.panasonic.eu/

UK
CA

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd erkleerer hermed, at radioudstyrstypen [ * ] er i overensstemmelse med Radio Equipment Regulations 2017.

Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklaeringen er tilgeengelig pa felgende internetadresse:
http://www.ptc.panasonic.eu/

indtast nedenstaende sggeord i sggefeltet, og download den nyeste "OVERENSSTEMMELSESERKLARING".
Segeord:

Modelnr. Nggleord [ * ]

CL-MH------ , CA-9H------ y

CL-MH1BX1JT, CL-MH1AE6JT, CL-MH1AEQJT, CL-MH1AE2JT, CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT
Der star "Ref No" pa meerkatet pa enheden.

Tilsigtet brug: Bilstereoanlzeg (Bluetooth og WLAN)

Postadresse: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan
Producentens navn: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikationer for Bluetooth

Frekvensband: 2402-2480 MHz

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Frekvensband: 2412-2472 MHz

Specifikationer for Bluetooth

Maks. udgangseffekt: 0,1 dBm

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Maks. udgangseffekt: 11,9 dBm

Importgrens navn: Honda Motor Europe Ltd.

Postadresse:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien
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Modeller til Storbritannien
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»p> Apparater, der udsender radiobglger

Modeller til Storbritannien

Telematikstyreenhed

UK
CA

DENSO CORPORATION erklaerer hermed, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med de relevante lovkrav.
Den fulde ordlyd af UK-overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa felgende internetadresse:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Tilsigtet brug:

Telematikenhed og Wi-Fi-hotspot til bil

Postadresse:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Model:

OGEY10

Driftsfrekvensband:
1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)

4) WCDMA Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 5) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 6) LTE Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170
MHz) 7) LTE Band3 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz) 8) LTE Band7 (Tx: 2500-2570 MHz, Rx: 2620-2690 MHz) 9) LTE Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
10) LTE Band20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2401-2473 MHz) 12) WLAN IEEE802.11g (Tw/Rx: 2402-2472 MHz) 13) WLAN
IEEE802.11n (Tx/Rx: 2402-2472 MHz) 14) GPS (Rx: 1575,42 MHz) 15) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz) 16) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz)

Maks. udgangseffekt:

1)2W2)1W 3)-5) 0,25 W 6)-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12),13) 0,016 W

Importarens navn:

Honda Motor Europe Ltd.

Postadresse:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Storbritannien

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
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Modeller til Storbritannien
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Modeller til Storbritannien
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Modeller til Storbritannien
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Modeller til Storbritannien

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

FORTSATTES

. J9buiusAldo

719



[do

J1abuitusA

720

P> » Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Serbi

VALITET” B

AP ST 0 e M et A
dnt-atoeck covemanty A quaiy sting WVRLITET= Sl AA
5

POTVRDA O USAGLASENDSTI - RiTTo !ml
CONFIRMATION OF CONFORMTY « RETTE 1615061800

Pedeosin: zehieva:  RTTE CONSULTING DOO
Apphcant mw

Cih 028

Vrats opeeme:  KONTROUN MODUL
Bt cangoy.

Corakes ipwimodats;  A0TITHO
Equinand fguatnodel

Fuobea marks:  Conrastsl
imdnnan:

(i
reg
Iopiind lzvelay  BMEZE0.00RT, 17 02 3014
A v}
EMREMC. T8A Gt

FRITTWRATTE: C5A Garwp Rapsm Gri
TIREL 000000, C.00ama |

et O ot 58 150

| ekksruriiagda)lrmanses) S (B haanh R, 1 Tz,
o m«nmmw:‘am i 3 e
e Toaoramanatony Teoran

i, 18002005

Moais | detum sdmanga;  Vali so;
Vi st

LI

Wil 18000, Setim,

man e ensh . T AR S0

Adsciorarsin dusltve £ ipitvar keslels KVALITET Nk
A
aink-stock: cmpamy for quaity testng KVALITET Wi

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo a.w
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE. Ao

Podnosine sarievec  RTTE CONSULTING DOO
Appizant |

i
KNEZA h 62T
Vratn cprwrt KLU 24 DAL NS PRISTUP VOZILL
Equament
Ganaks tpaimodela: T4

Fotne rarka:  Conbnental

Equarent vt
Pooizvodad:  Contrantal Autormbv GrisH
[Py —
Laboratori’  Busbusiusaldately. Cosplinon Cartbicaton Serviors bez. THHEWE1-LY, 11 20001
Inpit Gzveda|  TROOUISAUTNC, 07 08 2075
Cataren EMEC Bardcen .. THOS1WWEIRE, U 04 2028

Tast mpar TTE: Compharce Coriialion Bervices e
ToaES N T, B 5 B ok TR, 108 2.

| intplcamarikacienc) erminging) opren (5L glesak RE. |\BJ‘?|
muwmmmmmm.ﬂ L L o e Trandook o1
T S S AT T e e e

ummm«wﬂ-uu\ntw—nsm

e B e
Mosts | datom leiavarta. Vi so: : 7
Fiaen s i Vit i, .
W, 7905 7505, o823 st R R R

Bul Sunteg Cars Snsswving £3-00 M4 VIS0, Srisn, Tol O1B(2790-TE, Sa0-8J1, M (00550630, 420,008
[N T e




PP Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Serbie

Panasonic
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Modeller til Serbien

Osnme, DENSO CORPORATION wusjaBrbyje aa je paguo
onpema Tvn ycarnawexa ca Qupektuesom 2014/53/EU.
Lleo Tekct EY geknapauuje o ycarnaweHocTn ocTynam
je Ha cnenehoj MHTepHeT agpecu:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

. J9bulushdo

722



PP Apparater, der udsender radiobglger*p>

Modeller til Serbien
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Modeller til Serbi
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.
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Modeller til Tyrkiet
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»p> Apparater, der udsender radiobglger

Modeller til Tyrkiet

Handfrit telefonsystem
Lydanleeg med standarddisplay

http://www.ptc.panasonic.eu/

C€

Panasonic Automotive System Co., Ltd. erkleerer hermed, at den ovenfor anferte radioudstyrstype er i overensstemmelse med direktiv

2014/53/EU. Ga til http://www.ptc.panasonic.eu/,click, klik pa "Overensstemmelseserklzering”, indtast nedenstdende sggeord i sggefeltet og download

den nyeste "OVERENSSTEMMELSESERKLZARING". Sggeord: Modelnr.

Nggleord [ * ]

CL-MH------ , CA-OH------ .

CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT, CL-MH1EXTTT, CL-MH1EXUTT, CL-MH1EXVTT,
CL-MH1TEXWTT, CL-MH1EXXTT, CL-MH1DX7JT, CL-MH1DX8JT, CL-MH1DX9JT, CL-MH1DXAJT, CL-MH1DXBJT, CL-MH1DXCJT
Der star "Ref No" pa meerkatet pa enheden.

Tilsigtet brug: Bilstereoanlzeg (Bluetooth og WLAN)

Postadresse: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan
Producentens navn: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikationer for Bluetooth

Frekvensband: 2402-2480 MHz

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Frekvensband: 2412-2472 MHz

Specifikationer for Bluetooth

Maks. udgangseffekt: 0,1 dBm

Specifikationer for 2,4 GHz WLAN

Maks. udgangseffekt: 11,9 dBm

Importarens navn: HONDA MOTOR EUROPE LTD.

HONDA TURKIYE A.S.

Postadresse:

Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ Istanbul

. 19butusAido
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.

. J9buiusfldo
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»p> Apparater, der udsender radiobglger

Modeller til Tyrkiet

Ngdopkald (eCall)

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

DENSO CORPORATION erklzerer hermed, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklaeringen er tilgaengelig pa felgende internetadresse:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
Tilsigtet brug:

eCall-enhed til biler

Postadresse:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Model:

OGEY23

Driftsfrekvens:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1710-1785 MHz, Rx: 1805-1880 MHz)
3) WCDMA Band1 (Tx: 1920-1980 MHz, Rx: 2110-2170 MHz)
4) WCDMA Band8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
5) GPS (Rx: 1575,42 MHz)

6) GALILEO (Rx: 1575,42 MHz)

7) GLONASS (Rx: 1601,709 MHz)

8) EGNOS (Rx: 1575,42 MHz)

Maks. udgangseffekt:

12W2)1W3,4)0,25W

Importarens navn:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

HONDA TURKIYE A.S.
Postadresse: )
Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ Istanbul

Isbu belge; DENSO CORPORATION telsiz ekipman tipinin 2014/53/AB sayili Direktif'e uygun oldugunu beyan eder.
AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde mevcuttur;

. 19butusAido
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.

* |kke tilgeengelig pa alle modeller
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.
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Modeller til Tyrkiet

HONDA TURKIYE A.S.
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EF-overensstemmelseserklaering, sammenfatning*

EC
UKCA Declaration of Conformity c€

1. The undersigned, Mr. Kensuke Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares

1hit the machinery described below fulfils all the relevant provisions of.

+ The EC-directive 2006/42(EC on machinery
*+ Supply of Machinery {Safety) Regulations 2008

2. Description of the machinery

&) Generic denamination: Pantograph jack
b} Function: lifting motor vehicle
("¢} Model 18} Type |
| Honda Type-h

Honda Type-
| Horda Type-C
Honda Type-[
Horda Type-G
| Honda Type- |
_(HondaTvped = |
Honda Type-K
| Honda Type-L
; (1} : Honda Typa-A/8/G/GA/KAL
RIKENKAKI CO., LTD,
5-6-12 Chiyoda Sakedo-shi,
Saitarma 350-0214
JAPAN

=

Manutacturer (2} | Honda Type-D/Jd

CHANGZHOU RIKENSEIKD MACHINERY CO., LTD.
Mo. § Xinlin Road, Zhonglow Changzhou,

Jlangsu CHINA

o

Handa Mator Eurape Lid Belgian Branch
p/a Honda Motor Eurcpe Lid - Aalst Office
Wijngaardweld 1 {Noord V)

B-0300 Aalst (Belgium)

Legal person authorised to compile the technical file (2 -

Honda Motor Europe Ltd

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom

Legal person authorised to compile the technical fike (1) |

7. Dther standards or specilications

Kenguke Hitaki

Saitarna, Japan
1 Sep.2021
Lo

g

Prasident of RIKENKAKI CO.LTD.
President of CHANGZHOU RIKENSEIKO

Nate:This declaration becomes Invalld, If technical or

MACHINERY CO, LTD.

withaul the manufacturers consent

Deutsch (German)

EG-Konformitatsaerklarung

4. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,

Vertreter der Hersteller, erklart hiermit, das

die unten beschriebenen Maschinen den

relevanten Bestimmungen von folgender

Richtiinie entsprechen

*EG-Richtlinie 2006/42/EC fir Maschinen

2. Beschreibung der Maschine

a) Allgemeine Bezeichnung :
Scherenwagenheber

b) Funktion ; Anhebung des Kraftfahrzeugs

©) Madel| d) Typ

3, Hersteller (1)

4. Hersteller (2)

5. Juristische Person, die bevolimachtig ist,

die technische Datei zu erstellsn

Frangais (French)
Deéclaration de conformité CE
1. Le soussigné, M. Ryoichl Hiraki,
représentant les fabricants, déclare par la
présente que les machines décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositions
pertinentes de:
+La Directive CE 2008/42/EC concernant
les machines
2. Description des machines
a) Dénomination générique :

Cric pantographe
b} Fonction : levage de véhicule 4 moteur
c) Modéle d) Type
3, Fabricant (1)
4, Fabricant (2)
5. Personne morale habilitée 4 compiler le

* |kke tilgaengelig pa alle modeller

6. Bezug auf fichier tech
7. Andere Standards oder Spezifikationen | 6. Références aux normes harmonisées
8, Ausgestellt in 9. Datum 7. Autres normes ou spécifications
8. Fait & 9. Date
Mederland {Dutch) Dansk (Danish)

EG-conformiteitsverklaring
1. De cndergetekende, dhr. Rynlchl Hiraki,

EF-overenssiemmelseserklaering
1. Undertegnede, hr. Ryoichi leakl s0m

die de fabrikanten g

verklaart hierbij dat de hserunder
beschreven machine voldoet aan alle
redevante voorzieningen van:

*De EG-richtiijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

prodt e,
hsn'nsd at de herunder beskrevne
maskiner overholder alle de relevante
bestemmelser i:

“Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskinerne

a) Gi g : F g a) 5

b) Functie : Motorvoertuig opheffen b) Funktion : Til at lefte motorkertaj

c) Model d) Type c) Model d) Type

3, Fabrikant (1) 3, Producent (1)

4, Fabrikant (2) 4, Producent (2)

5. Rechtspersoon geautoriseerd voor de 5, Jurldlsk person med bemyndigelse til at

van het technische dossler

den iske fil

6, Referentie geharmoniseerde normen
7. Andere normen of specificaties
8. Plaats 9, Datum

A Hen\.'lsnlngar til harmoniserede
standarder

7. Andre standarder etler specifikationer
8, Sted 9. Dato




PP EF-overensstemmelseserklaering, sammenfatning *p>

Itlllano (ltalian)
i CE di C.

1. Il sottoscritts, Sig. Ryaichi Hiraki,
rappresentante delle fabbriche, dichiara
che il veicolo sotto riportato & conforme
alle disposizioni pertinenti alla:
+Direttiva 2006/42/CE relative agli
autoveicoli
2. Descrizione della vettura
a) Denominazione generica

Martinetto a pantografo
b) Funzione :

sollevamento veicoio a motore
¢} Modello d) Tipo
3. Fabbrica (1)
4. Fabbrica (2)
5. Legale autorizzato a costituine i
fascicolo tecnico
6. Riferimento norme standard
7. Altre norme e specifiche
8. Eseguito a 9. Data

EAAnvikd (Greek)
Afhwon Zuppdppwong EK

1. O umoyeypappévog, k. Ryoichi leakl

wg ExTTpd: TV KO

6r|Auw:| Gi TOU TrapAVTOg 611 To unxdquc:
ToU TEMYPAGETaN TTOPAKATW TANEO GhEg
Tig oxeTIKES Biarateg g

*Kovorids Obnyiog 2006/42/EK oyenkd
HE prpavipara

2. Neprypogr ToU pnxavriparog

a) zum&qg ovopagia : Mpokog uumnm‘]rm

B} Aermoupyia : Aviywor
OYNPETLY
¥) Movieha &) Tumag

3. Karaokeuaars (1)
4. Karaokeuaatds (2)
5. Nopikd wpdowno sfovoobornuévo yia
n'| ouwaﬁn TOU TERVIKOU WKEMU
£ OTa EVOPPOVIO
? Ahha pdrurra f npcbmvpuspéq
8. ZuvtdayBnke omn 8, Hpepopnvia

Suomi / Suomen klell (FTnn!sh]

EY i I

1. Allekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
valmistajan edustaja, vakuuttaa taten, etta
alla kuvattu laite tayttaa lcamkl ssuraavtssa

Cestina {Czech)

ES - Prohlaseni o shodé

4. NiZze podepsany Ryoichi Hiraki jake

zéstupce vyrobee, timto prohladuje, 2e

uvedené strojnl zafizeni spifiuje pfisiugng
Fadavky Smérmice pské komise

saannoksisss annetut asiar

velvoitteet.

*Koneita koskeva EY-direktiivi 2008/42/EC

2. Laitteen kuvaus

a) Yieisnimike ; Saksinosturi

b) Kaytittarkoitus
meottoriajenauven nostaminen

) Malli d) Tyyppi

3. Valmistaja (1)

4. Valmistaja (2)

5. Teknisen tiedoston kokoamiseen

valtuutettu akeushenkils

2006/42/EC pro strojni zafizen,

2. Popis strojniho zafizen|

a) Obecny nazev : niZkovy zvedak
b) Funkce : zvedanl motorovych vozidel
c) Model d) Typ

3. Vyrobea (1)

4, Vyrobea (2)

5. Pravnické oscba oprawnénd k
pledio?eni technické dokumetace

6. Odkazy na harmonizované normy
7. Jiné normy nebo specifikace

Portugués (Portuguese)

Declaracio de Conformidade CE

1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maqulnarla descrita

Svenska (Swedish)

EG om Gverer

1. Undertecknad representant far
tillverkaren, Mr. Ryoichi Hiraki, farsakrar
hérmed att den nedan beskrivna

abaixo cumpre todas as
referentes &
+Directiva 2006/42/CE, sobre maqui

gen uppfylier alla
tillampliga bestammelser |
*EUs indirektiv 2006/42/EG

2, Descriggo da maquinaria
a) Denominagio genérica
Macaco de tesoura
i) Fungao - Elevagao de veiculo motor
¢} Madeio d) Tipo
3, Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5, Pessoa juridica autorizada a pilar o

2. Beskrwnmg av masklnulrustmngen

a)
Ib) Funktion : Lyft av molorfcrdun

processo tecnico

6. Referéncias as normas harmonizadas
7. Outras normas ou especificagies

8. Elaborado em 8. Data

<) Model| L d) Typ

3. Tillverkare (1)

4, Tillverkare (2)

5. Juridisk person behdrig att
dlla den i

dokumentationen

6. Hanvisningar till harmoniserade nomer
7. Ovriga normer eller specifikationer
8. Utfardad | 9. Datum

6. Yl 1l B Misto 9. Datum
viitetiedaot

7. Muut standardit tai tiedot

B. Paikka 9. Paivays

Polski (Polish) Slovenéina (Slovak)

Deklaracja zgodnosci WE

1. Nize| podpisany, Pan Ryoichi Hiraki,
reprezentufacy producentdw, ninlejszym
oéwiadcza, 2e opisane ponizej urzadzenie
Jest zgodne z wszystkimi stosownymi

ES vyhlasenie o zhode

1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zastupca
vyrobeov, tymto vyhlasuje, Ze nizsie
apisan strojové zariadenie splia viethy
prislugné ustanovenia tejio smemice:

postanowieniami; S i 2005{42}ES° ojovych
Divreakt T Wsndlno ik

Europejskiej 2006/42/\WE 2. Opis strojového zariadenia

2. Opis urzadzenia a) ické urdenie : par fick

a) Nazwa ogolna podnosnik nozycuwy zdvihak

b) Przez - podr Po§: b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
silnikowych «c) Model d) Typ

©) Madeal d) Typ 3. Vyrobea (1)

3. Producent (1) 4, Vyrobea (2)

4. Producent (2) 5. i y

5, Osoba prawna upowazniona do
kompilagj dokumentaci techniczne|

8. Odniesienie do zt wanych norm
7. Inne normy lub specyfmaqe
B. Sporzadzono w 9. Data

predicit’ technickd dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizovang normy
7. Iné normy alebo poziadavky

8, Miesto 9. Datum

. 19butusAido
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PP EF-overensstemmelseserklaering, sammenfatning*p>

Magyar (Hungarian)

EK megfelsltségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletéban ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezett gép teljesit:

+a gépekre vonatkozd 2006/42/EK iranyely
Gsszes vonatkozd eldirdsal

2. A gép leirdsa

a) Altaldnos megnevezés : ollds emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemeld

c) Modell d) Tipus

3. Gydrtd (1)

4. Gyértd (2)

5. A miiszaki dokumentdcié osszedllitdséra
meghata]maznll jngl szefmly

6.t dsok

7. Egyéb szabvanyok vagy miszaki

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Tootjate esindaja hr. Ryoichi Hiraki
Kinnitab ga, et alipool kirj d
seadmed vastavad jgrgmise Gigusakti
kdigile asjakohastele satetele;

+EU masinadirektiiv 2006/42/E0

2. Seadmete kirjeldus

a) Uldnimetus | kaartungraud

) Funktsioon : mootorsdiduki tostmine

) Mudel d) Toop

3. Toofja (1)

4, Tootja (2)

5. Juriidiline isik, kes on volitatud koostama
tehnilist toimikut

6. Viited harmoneeritud standarditele

7. Muud standardid ja spetsifikatsiconid

BEwnrapcku (Bulgarian)
EC aeknapauma 3a ChOTBETCTENE
1. DonynognucaHdkaT r-H Puoku Xupaku,

Romén (Romanian)
Declaratie de conformitate CE
1. Subsemnalul Rymchl Hiraki,

TanuTe,

AEKNApUpam ¢ Hammara. HE MawMHaTa

ONUCAHA NO-RONY HANLIHO UINLNHABE

BOWHKM CLOTBETHM pasnopesiin Ha:

*Esponeickara gupertweara 2006/42/EC

23 MALUKWHOCTPOEHETO

2, OnUcaHNE HA MELLIKHATA

a) MeHepuYHD HaMMEHOBEHE
MNaxTarpader kpuk

) DYHKUMA | NOBANTEHE HE MOTOPHW

NpeBo3HK cpeacTea

<) Magen d) Tun

A Npowasoguren (1)

4. MNpowasoguren (2)

5. Kpua WL Yk na

CHCTABM TEXHUHECKMA hain

&. MpenpaTiit Khm XapMOHKIUDAHK

atorilor, declar prin
prezenta ci uulajul descris mai jos
respectd toate prevederile relevanta ale:
+Directivei CE 2006/42/CE referitoare la
magini
2, Descrierea utilajulul
&) Denumire generica : Cric tip pantograf
b) Funchie : ridicarea vehiculelor cu motor
) Model d) Tip
3. Producitor (1)
4, Producator {2)
5, Persoana juridicd autorizata s3
redacteze fisierul fehnic
6, Trimiteri |a standardele armonizate
7. Alte standarde sau specificatii
8. Tntocmita in 9. Data

EK pazinojums par atbilstibu

1. Zemak parakstijies Ryoichi Hirakl, kas
parstav rafotajus, ar $o pazipo, ka zemak
apraksiltd ma&ina atbilst piem&rojamam
&Ts direktfvas prasTbdm:

*EK Masinu direkiiva 2006/42/EK

2. Masinas apraksts

jeliemzik 8. Koht 9. Kuupaev
8. Kidllitas helye 8. Kiallitas datuma
Latviesu (Latvian) Slovenséina (Slovenian)

Izjava o skladnosti ES

1. Podpisani g. Ryecichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavija, da naprava, ki
B opisana spodaj, izpolnjuje vse
relevantne dolotbe:

*Direktive o napravah 200642/ES

2. Opis naprave

4, Razotajs (2)

5. Juridisk& persona, kas pilnvarota
apkopot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizBtajiem

standartiem
7. Citi standarti vai specifikicijas
8. Vieta 9. Laiks

&) Visparigs j : Vitnes a) itno ime : Pantografski dvigalnik
b} Funkcija : Spékratu celdana b) Funkeija : dvigovanje motornega vozila
©) Modalis d) Tips ©) Model d) Tip

3. Razotajs (1) 3. Proizvajalec (1)

4. Proizvajalec (2)

&. Pravna oseba, ki je upravitena do
sestave tehnignega dokumenta

6, Reference glede harmoniziranih
standardov

7.Drugi standardi all specifikacie

8. Ustvarjeno vina 9, Datum

CTaHAapTH
7. Opyrv cTaHAapTH WNKW cneuudvkaLmMm

8. WaroTeeno B 9. Dara

Tiirk (Turkish) Islenska (lcelandic)
AT Uygunluk Beyan EB-samraemisyfirljsing

1. Asafjida imzasi bulunan Sn, Ryoichi
Hiraki, imalatcilar temsilen, tarif edilen
makinelerin asafida adi gecen
yonetmeligin ilgili hokimlerine uygun
oldufjunu beyan eder:

+AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerk adi : Pantograf kriko

b) Islevi : motorlu tagitlan kaldirma

) Model d) Tor

3, Imalatgi (1)

4, Imaiatg (2)

5. Teknik dosyay dizenlemeys yetkil tizel
Kigi

6, Uyumlagtinimis standartlara atiflar
7, Diger standartiar ya da sartnameler
8, Dizenlendigi yer 9. Tarih

1. Undirritadiur, herra Ryoichi Hiraki, fulltrdi
framieidanda, bysir yfir a8 vélblnadinum,
sem lyst er hér ad nedan, uppfyliir &Il
videigandi akvaebic

+EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
velbanad

2. Lysing & vélbinasdinum

&) Almennt heiti | Tviarma fakkur

) Hiutverk : a6 Iyfta vélkninum Skutsskjum
c) Gerd d) Tegund

3, Framleidandi (1)

4. Framigidandi (2)

5. Lagadili sem hefur heimild ad taka
saman taskniskjal

6. Tilvisanir | samheefda stadla

7. Adrir stadiar efia teeknilysingar

8. Stadur 9. Dagsetning
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Espafiol (Spanish)
Declaracién de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
p de los L porla
presente declara que la maguinaria
descrita a continuacidn cumple con las
disposiciones aplicables de:
*La directiva 20068/42/CE relativa a
maquinarias
2. Descripcion de la maquinaria
2) Denominacion genérica :
Gato pantografico
) Funcion :
Elevacion de vehiculo automotor
) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5. Persona juridica autorizada para
recopilar el archivo técnico
6. Referancias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificaciones
8. Elaborada en 8. Fecha

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarserklsring
1. Undertegnede, Ryoichi Hiraki, som

herved at maskinen beskrevet nedenfor
oppfylier alle relevante bestemmelser i@
*EU-maskindirektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Generisk betegnelse :

Pantografjekk (biljski)
i) Funksjon - Ipfting av motorkjereteyer
) Model| d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk parson med fullmakt til &
utarbeide den tekniske dokumentasjonen
6. Henvisninger til harmoniserte standarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i 9. Dato

Lietuviy kalba {Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Toliau pasirades gamintojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklarucja, kad toliau
apradytoji jranga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, isdéstytas:
+*EB Direktyvoje 2006/42/EB del masiny
2. |rangos apragymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo keliklis
b) Funkcija :

inés transporto pri

kelimas
) Modelis d) Tipas
3. Gamintojas (1)
4. Gamintojas (2)
5. Juridinis asmuo, jgalictas sudaryti
technine byla
6. Nuoreda | lygiaveréius standartus
7. Kiti standartai arba specifikacijos
8, Atlikta 9. Data

Hrvatski (Croatian)

Izjava o sukladnosti EK

1. Ja, dolje potpisani Ryecichi Hiraki,
predstavnik proizvodata, ovime izjavijujem
da su strojevi opisani u nastavku sukladni s
bitnim cdredbama:

+Direktive 2006/42/EZ Europskog
parlamenta i vije¢a o strojevima

2. Opis stroja

&) Generiéki naziv - pantografska dizalica
b) Funkcija : podizanje motornog vozila

c) Madel d) Tip

3, Proizvedat (1)

4. Proizvodad (2)

5. Pravna osoba ovladtena za sastavijanje
tehnitke dokumentacije

6. Upuéivanje na uskladene norme

7. Ostale norme ili specifikacije

8. Mjesto 9. Datum

. 19butusAido
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UK-DECLARATION OF CONFORMITY
in d with UK G id

Continental ContiMobilityKit
Compressaor to pump
sealant into tires

| Address: Ci Reifen O GmbH,
Vishrsrwakder Stralle 0, 30185 Hannover, GERMANY.

S24######H Continartal Reifen Dewtschland GebH hersby confirms under is
sole respansibdty that the designated praduct, whnnwod a5 infended,
iin with the essential

g ofme United Kingdom.
- Supuly of Manhme!y {Safety) Regulations 200&

Nmsa Emission In the Enviranmans by

Modeller til
g n Emupmsnl{uruseomdoursﬂegulamml
Storbritannien i imatod Sharga s i
DINENISO!MDUZDH EN 50!9&2010 ENBSOS?“QOW

hamun the standard U\TF 16848,

O (Feoas Lo

CA | &
Director BF Confikit and Regulatory Compliance
Accassories Speualstof Non-Tire Products.

. J9bulushdo
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Open source-licens

Open source-licenser for instrument

Softwaren, der er integreret i dette produkt, omfatter open source-software. Se fglgende
webside for at fa oplysninger om open source-softwaren.
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

Open source-licenser for telematikstyreenhed *

Gratis/open source-softwareoplysninger
Dette produkt indeholder gratis/open source-software (FOSS). Licensoplysningerne og/eller

kildekoden til sddan FOSS kan findes pé fglgende URL-adresse.
https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

* |kke tilgeengelig pa alle modeller

. 19butusAido
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Tal
12 V batteri
Indikator for ladesystem...................... 119, 678
Vedligeholdelse (udskiftning) ..............c........ 625
12 V batteriets ladeniveau er lavt................ 678
A
ABS (antiblokeringssystem).......................... 552
ABS-system
INAIKALOT ..o 120
Additiver, motorolie..............................L 594
Advarsel om lavt motorolietryk .................. 677
Advarsels- og informationsmeddelelser...... 135
Advarselsindikator teendt/blinker-................ 677
Advarselsmaerkater..............c..cccoocoeeiiiiiiinn. 110
AdVarsler ..o 190
Afrimning af forrude og sideruder.............. 278
Afspilning af Bluetooth®-lyd ........................ 331
Afviserblink
Indikatorer (instrumentpanel)..
AIrDagS ..o
Efter en kollision ...........cccoocveviviiiiiienn
Event Data Recorder ........cccovvvviiivieiciiieens 1
Forreste airbags (SRS)......coocvvvviviiiiiiiiii 60
Gardinairbag ........cccooveviiiiic 75
INdiKator.......oooiiiii e 77,121
Indikator for airbag i passagersiden
deaktiveret .........cocoevvveiieeicee e 78

KNnaeairbags .....vovveiiiiiicc 66
Midterste airbag .. 70
SENSOTET ...t 58
Sideairbag.......ovvvviiiiiiie 72
Vedligeholdelse af airbags...........ccccceevvenann. 79
Airconditionsystem (klimaanlaeg)................ 276
Afrimning af forrude og sideruder................ 278
Brug af automatisk klimaanlaeg................... 276
Recirkulationstilstand/friskluftstilstand........... 277
SENSOTET ...t 281
Stov- og pollenfilter ... 631
Andring af tilstand ... 277
Aktiv fartpilot med folgefunktion ved lav
hastighed ...
Indikator (gul)
Indikator (hvid/gran) ... 130
Aktivt kurvelys..........ccocooiiiiiiiii 230

Aktuel tilstand for den aktive fartpilot med
folgefunktion ved lav hastighed,
vognbaneassistenten og Traffic Jam Assist... 153

Aktuelt breendstofforbrug ....... . 158,178
Akustisk koretojsalarmsystem ..................... 426
AM/FM-radio ......ccoovviiiiiiiiiiiie 316
Anbefalet braendstof ... 568
Andre interigr-komfortfaciliteter ................ 270
ANdroid AUtO ........coooeiiiiiiii 339
Antiblokeringssystem (ABS) ..............c.o.... 552
Apparater, der udsender radiobeglger ......... 700
Appgenvejsfunktion ... 299
Apple CarPlay ..o 335

INdikator ..o 118, 549
Automatisk fjernlys ... 232
INAIKAtOr ... 124
Automatisk indklapning af sidespejle.......... 247
B
Bagage (lastgraense)...........cccccoceeeeiocenenn. 403
Bagagekrog ........cccceviiiiiiiiiiie 265
Bagagerum
PEBI .o 613
Bagagerumsafdeekning............ccccocoirin. 267
Baggrund .........ccoooiiii e 307
Bagklap ......ccoviiiiiii 205
Kan ikke abnes.........ccccooviiiiiiiii 694
Bagrudevisker/-sprinkler ... 240
Bagsaeder (nedklapning).. 253
Bakzoneassistent ................c.ocooiiiiiiiie 562
Barnestol.........ccoooviiiiiiiiii e 83
Batteri ..o 14,623
Hvis 12 V batteriet er dgdt .............ccccoeviennne 672
Hajspaending .........cccccooiiiiiiiin, 14, 461
Indikator for 12 V batteriladesystem.... 119, 678
Vedligeholdelse (kontrol) .........cccccocvirirnene 623
Vedligeholdelse (udskiftning)............... 625, 628
Begraensninger for manuel betjening ......... 305

. sypu
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Belysningsregulering............c..cccocee. 241, 242

Benzin .......cccocvveeiiiiiiiil ... 33,568
Aktuelt braendstofforbrug ................... 158, 178
Braendstofekonomi og CO,-emissioner........ 571
Indikator for lav braendstofstand ................. 120
MAIEE .o 149
OPlYSNINGEN ... 568
Pafyldning af braendstof ... 568

Betjeningsanordninger ... 191

Bilvasktilstand.................cccoocoiiiiiii 421

Blindvinkelassistent....................cccoeiiiinn. 455

Bluetooth®-lyd ............ccccocooiiiiiiiiiie. 331

Bremsesystem ... 545
ABS-system ... .. 552
Automatisk bremseholdefunktion................ 549
Bremseassistent..........c.occoevvieiiiiiiiceie 553
FOADreMSE ..o 548
INAIKAtOr ..o 116, 117,118
Parkeringsbremse ..........cccocoviviiiiiiiie 545
VEBSKE ... 602

Braendstof .........ccoooiiiiiiii 568
Aktuelt braendstofforbrug................... 158, 178
Anbefalet .......cocooviiiiiii 568
Braendstofekonomi og CO,-emissioner........ 571
Gennemsnitlig breendstofgkonomi ...... 158,178
Indikator for lav breendstofstand ................. 120
MAIBT .o 149
Pafyldning af braendstof ... 568
Raekkevidde ......ccoovvieiiiiiiiiiie 158,178

Braendstofdaeksel ....................cocoi 33, 569

Braendstofklap ........cccccooooiiiiiiiiis 33, 569
Bugsering af bilen
N@ASItUATION ... 692
Bornesikkerhed...............ccooiiiiiii 83
Barnesikringslase ........ccocoevvvviiviiiiiiie 204
Barnesikringssystem
Bagudvendt barnestol.............cccooiiiiiiiis 86
Barnestol til sma barn...........ccoooiiiii 88
Barnestol til spaedb@rn.........cccoooviiiiiiiiinnn 86
Brug af Strop ..o 104
Montering af en barnestol med en
trepunkissele ... ..o 102
Selepuder ... 107
Sterre barn.. 106
Valg af barnestol ..........cccooviiiiiiii 89
C
Certificeringsmaerkat...............ccoooiniinnnn. 699
CHARGE/DECEL-maler .................c.cccoeeninn. 150
D
DAB ..ot 321
Decelerationsknap pa rattet........................ 423
INAIKALOT ... 120
Displayindstilling ..........ccccooiiiiiiiiiie 310
Dobbeltlas .........c.ccoooiiiiiiii 213
Donkraft (hjulnegle) ..........ccccooiiiiiie 661

DaeK...ooiii e 617
Kontrol og vedligeholdelse... ... 617
LUFEEIYK o 697
Midlertidigt reparationssaet (TRK)................ 644
PUNKEEIING ..o 657
ROtation .....oooveiiiiieec e 620
Slidindikatormaerker............ccooovviiiii 618
SNEKEAET ... 621
VINEET it 621

Daektrykadvarselssystem.................c..ccoeee 452
INdiKator ... 123, 683
Kalibrering ..o 453

Daempning

Lasning/oplasning af dere indefra ................ 202
Lasning/oplasning af dare udefra................. 196
Meddelelse om dben d@r ...........cccocevieennn. 46
NGGIET ..o 193
E
EHEV . 13
eCall-indikator...........ccocooiiiiiii 392
Effektflow..........ocoooviiii 343
Elbagrude ..........ccooviii 243
Elektrisk servostyring (EPS)............cccccoceeuene. 681
INdiKator ... 121, 681
Elopvarmet sidespejl............cccccooiiiiiiinn. 243



EPS (elektrisk servostyring)................cccc..... 681
Indikator......

EV-indikator
F
Fartbegreenser, intelligent ........................... 441
Fartbegreaenser, justerbar....................oc. 434
Fastgerelsesforankringer..................cccco.. 266
Fejlfinding .....cocooviiiiii 641
Advarselsindikatorer ...........c..cccoooiiiiinnns 114
Bagdgren kan ikke dbnes............ccocooii 38
Bremsepedalen vibrerer ...........ccccooioiiinnn. 38
Der hgres en summer, nar dgren dbnes ......... 39
Elsystemet vil ikke starte ..........c.cccooeeviiinne 668
N@AtranSPOrt ........oviiiiiiiieeeccee 692
Overophedning.........cooveeiiiiiiiiiiiceice 675
Punktering/fladt daek ...........ccoovviiiiriene. 657
Sprunget SIKMNg ....ooveveieiiicic 685, 687
Stgj ved bremsning...........cccooeiiiiiiii 40
Fejlindikator
Filter
Stav 0g Pollen ..o 631
Fiernbetjening..........c.ccccooiiiiiii 199
Fjernbetjeningsknapper til lydanleegget..... 290
Fjernlys. ..o 225
FM/AM-radio .........ccoooeiiiniiiiii 316
Fodbremse............ccccooviiiniiiiiii 548
Forlygter ... 224
Aktivt Kurvelys ..o 230

Automatisk fjernlys ..........ccccooviiiiiiicicnns 232

Betjening ......

Daempning

FJEINIYS o

Intelligent fiermnlys. ..o 235

KBIelyS. ..o 229

Lyskegle ..o 606

POSItIONSIYS ..o 224
Forlgbet tid..........ccocooiiiiii, 160, 180

Forreste airbag i passagerside aktiveret/
deaktiveret

INdiKator .....ccoooiiic 121
Forreste airbags (SRS) ........ccccoviviiiiiici, 60
Forreste nakkestgtter . ... 256
FOrrude .........oooooiiiiiiieiccccc e 238

Afrimning/afdugning .........ccooooviiiiiiieine 278

RENGBING ..o 634, 638

Sprinklervaeske. .......cocooeviiiiiniiii 604

Vinduesviskere og sprinklere .............cc.cc..... 238

Viskerblade ..........oooiiviiiiiiiii 614
Forsaeder..

Indstilling
Forsaedevarmere .............cccoovviiiiiiiiiccn 275
Frontkamera med bred visningstilstand....... 543
Funktioner............cccoccoooiiiiiii 283
Funktioner, der kan tilpasses .............. 346, 355
Forerinformationssystem............. 154,171,174

Andring af displayvisning ................... 154,174
Foreropmaerksomhedsassistent........... 163, 182

G

Gardinairbag ...

Gearkasse ..o
Gearskift.......ocoooiiiiiiic
INAIKALON ..o
Kickdown-funktion
Krybek@rsel .........ccooooiiiiiiiiiii
NUMMET ..o
OlI€ it

Gearskift (gearkasse)...........ccocoovviiiiiinn. 416

Gennemsnitligt breendstofforbrug ..... 158, 178

Gennemsnitshastighed........................ 160, 180

Glas (vedligeholdelse) ............c..cccoc.. 634, 638

Gravide.......................

Gulvmatter

H

Handskerum ...............ccooooiiiiii 261

Hastigheds-/distanceenheder .............. 169, 188

Hastighedsalarm........ 162, 181

HFT (handfri telefon) ..., 363

Hill Start Assist-system.............ccccooeiiinnnnn. 411

Hjulnggle (donkrafthandtag)....................... 662

Honda reparationssaet ..............cccccoeeren. 644

Honda Sensing..........cccccooveviiiiiiiiiiee, 463

Hybridbil
EHEV .o 13

Hojspeendingsbatteri............c....ccooiin. 461
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opkald.....coooiiiiii e 373
Automatisk overfarsel ... 374
Begraensninger for manuel betjening........... 366
Foretrukne kontakter............cccoooiviiiinn. 375
Knapper til handfri telefon ......................... 363
Menuer for handfri telefon ... 367
RINGETONE ... 374
Skaermbilledet Telefonindstillinger ............... 369
Statusvisning for handfri telefon.................. 365
Sadan foretages et opkald...........cccoceornin. 377
Sadan modtages et opkald .... .. 379
TelefonopsaetNiNg ....covveveeiicecececee 370
Valg under en samtale.............ccocoooevriiinne 380

|
Identifikationsnumre ... 699
Motor og gearkasse
STEINUMMET .o
Indbygget instruktionsbog ...............c......... 294
Abn instruktionsbogen ................cccco.co....... 294
Indikator for airbag i passagersiden
deaktiveret..........cccoooiiiiii 78
Indikator for decelerationsknap pa rattet.... 120
Indikator for ECON-tilstand ........................ 126
Indikator for elsystem ................cccoveeinnn. 18
Indikator for gearveelgerposition................ 119

Indikator for INDIVIDUAL-tilstand............... 126
Indikator for lav breendstofstand
Indikator for lavt daektryk/

daektrykadvarselssystem................... 123, 683
Indikator for NORMAL-tilstand.................... 126
Indikator for parkeringssensor .................... 123
Indikator for SPORT-tilstand ........................ 126
Indikator for systemmeddelelse .................. 125
Indikator for tagebaglygte ............c..cccoeeee 124
Indikator for tageforlygter ...............c.......... 124
Indikatorer ... 114

12 V batteriladesystem ..........c.cccocevviirinnne

ABS-SYSTEM ..ot
Afviserblink og katastrofeblink...
Aktiv fartpilot med falgefunktion ved lav

hastighed ........ccocooiiiiiiie e 129
Aktiv fartpilot med fglgefunktion ved lav
hastighed (QUI).......coooveiiiiiiiiiie 129
Aktiv fartpilot med falgefunktion ved lav
hastighed (hvid/gran).........cccoeeveiiiienene. 130
Alarm til sikkerhedssystem......... . 128
Automatisk bremseholdefunktion................ 118
Automatisk bremseholdesystem .................. 118
Automatisk deaktivering af udvidet
vognbaneassistent ............cocoviiiiiiiins 131
Automatisk fjernlys...........occooiviiiiins 124
Decelerationsknap pa rattet.............cc..c....... 120
ECON-tilstand......c.oovevieiiieiiiceeeceee 126
Elektrisk servostyring (EPS) ..........cc.ccoevernnn. 121
EISYSTem ..o 118

BV 118
Fejlindikator .. .. 119
FJEINIYS o 124
Forreste airbag i passagerside
aktiveret/deaktiveret .............ccooeiiiiiiin, 121
Gearkassesystem..........cccccvevveeeeieenenn. 119, 684
Gearvaelgerposition..........ccoceveeeieecice. 119
INDIVIDUEL-tilstand..........cccooveiiiiiiiiiee, 126
Intelligent fartbegraenser............ccccocveennne. 130
Intelligent fjernlys.........ccooiviiiiiicce 124
Justerbar fartbegraenser..........c.coccooeviiiinn. 130
KIAT e 118

Kollisionsbegraensende bremsesystem (gra).... 131
Kollisionsbegraensende bremsesystem (gul).... 131

Lav braendstofstand ...........ccooceiiiiiiiiienn. 120
Lavt daektryk/daektrykadvarselssystem ..... 123,683
NORMAL-tilstand........ccocooiviieiiiiccece. 126
Parkeringsbremse og bremsesystem (gul) ..... 118
Parkeringsbremse og bremsesystem

(F@d) oo 116, 117
Parkeringssensor .................. ... 123
Pamindelse om sikkerhedssele...................... 120
Sikkerhedshjaelp (gran/gra) .........cccccceevvenenne. 134
Sikkerhedshjaelp (Qul)......cccoveieiiiiiie. 132
SPORT-tilstand .......coooeveeiieiiiiciic 126
SRS-airbagsystem.........ccooovviiiiiiiici 121
Startspaerrefunktion............cccoecoeviiiiiin 127
Systemmeddelelse..........ccoovviiiiiiiiie 125
Teendte lygter ....oooovvviiiiiiiece 124
Tagebaglygte ........ccooveiiiiiiiiiiie 124



Tageforlygter ..o
Udvidet vognbaneassistent (gra) ...
Udvidet vognbaneassistent (gul)

Vognbaneassistent (Qul)..........ccccoeveieeenn.

Vognbaneassistent (hvid/gren).....................

VSA deaktiveret ..o

VSA-SYSTEM ..o

VSA-system deaktiveret ...,
Indstilling

ATMIBEN e 258

BagSaAEr ..o 253

Forreste nakkestatter..........cccocoviiiiiiiiiens 256

Forsaeder .......c.coovveviiiiiiiciiieccee 248, 249

Rat.......

Spejle
Indstilling afur...........cocoo 192, 306
Indvendigt bakspejl ...........c.ccocooininn 245, 246
Ingen Visninger ...........ccccooiiiiiiiiee 169
Instrumentbraet................ocoo 113
Instrumentpanel

Lysstyrkeregulering ....... 241,242
Intelligent fartbegreenser............................. 441

INAIKALOT .o 130
Intelligent fjernlys...........ccococooiiiiiii 235

INAIKALOr ..o 124
Interigr-komfortfaciliteter ......................... 259
INTEri@rlYs ..o 259
IPhONE. ..o 382
PO 324, 382

J
Jakkekroge ... 265
Juridiske oplysninger om Apple CarPlay/Android
AULO . 390
Justerbar fartbegraenser...................c.o 434
INAIKAtOr ... 130
Justering
FOrlygter ..o 462
K
Kickdown-funktion ... 415
Kilometertaeller...........cccoooviiiiiiiiiiic, 151
Klar-indikator .... ... 118
Klimaanleeg ........ccccooiiiiiiiii 276
Afrimning af forrude og sideruder................ 278
Brug af automatisk klimaanlaeg................... 276
Recirkulationstilstand/friskluftstilstand........... 277
SENSOTET ..ttt 281
Stev- og pollenfilter .........cooevviiniiiin, 631
Andring af tilstand .... ... 276
Klokkesleet (indstilling)............ccccoovevinennn. 192
Knap til katastrofeblink............................... 6,7
Knaeairbags .........ccooveoeiiiiiiiiiiicc 66
Kollisionsbegraensende bremsesystem ........ 467
Kontakter ... 7
Kontakter (omkring rattet) ............. 6,7,8,222
Kopholdere............ccccooviiiiiiiiiiiiiiece 263
Krybekarsel...........cooooiiiiiii 415

Kolevaeske (MoOtor) .........c..cooevviiieiiee 598
Overophedning ........cooovveeiiiiiiiiiecee 675
Pé&fyldning af reservetank ... 598
Pafyldning i keleren...........ccoooeviiiiiicnen. 599

K@relys ... 229

Koretilstandskontakt...............ccocoociiin. 427

Keretojsidentifikationsnumre ...................... 699

KBISEI ..o 399
Bremsning.......ccooviviiiiiiiii i 545
GEAKASSE ... 415
Gearskift...... .. 416

Korsel med anhaenger.................cccoceoen. 404
LaSTGraBNSEr ....cvvieeeeiiieieeiee e 404
Udstyr og tilbehar ..o 406

Kersel med bagage ...........cccccoceein. 401, 403

L

Lastgraenser ........ccoovvviiiieececce e 403

Lovbestemmelser...........cccocoovviiiiiiiinenn. 700

LUFEErYK .o 697

Lydanlaeg .........cccoeiiiiiiiiiiiic 284
ANAroid AULO ...t 339
Appgenvejsfunktion ...........coceveiririei 299
Apple CarPlay .......ccocviiiiiiiii e 335
Audio-/informationsskaerm.............ccccccveene 298
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Displayindstilling.......c.coeveviveiiiiiiiiies 310
Effektflow ..o 343
Fejlmeddelelser...........ccoeviviiiiiiiie 381
Fjernbetjeningsknapper til lydanlaegget ....... 290
FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/

WMV Lo 327
FIM/AM-Tadio. ..o 316
GENAKLIVEIING....viiiiiieeee e 285
Generelle oplysninger...........ccoccviiiiricnins 382
Grundlaeggende betjening ... 287
Indbygget instruktionsbog .
Indstilling af baggrund ..........ccccocoiiiinnns
Indstilling af ur ..o
Indstillinger for systemopdateringer-............. 312
IPOT e 324
Lydanlaeggets funktioner..............ccocerveee. 287
MP3/WMA/JAAC ...t
Radio Data System (RDS) ..
Regulering af lyd ......ccooeviiiiiii
Sikkerhedskode ........ccovviviiiiiniiiicie
SEAMt .
Statusomrade........cccoeoviviiiiiiiiii
Stemmestyringsfunktioner........................... 295
Systemopdateringer .........cocoocvvceriiiiiinnns 311
Sadan opdaterer du..........ccoevveeieeieiiien. 311
Sadan opdaterer du tradlgst...........cccooeee 314
Sadan opdateres med en USB-enhed........... 315

Tyverisikring 285
USB-nggler .. ... 327,382
USB-POIte. ... 289
Valg af en lydkilde ..o 304
Wi-Fi-forbindelse ..........c.cccooiiiiiiine 334
Lydanleeg med standarddisplay................... 286
Lygter ..o 224,606
Aktivt kurvelys ... 230
Automatisk fJernlys..........cocevioiriiiiiiins 232
FJRINIYS ¢ 225
FOPYGLer ..o 224
Indikator for fiernlys ..o 124
Indikator for teendte lygter .............ccoeenre. 124
Intelligent fjernlys
KBIelys .....cvoiiiiiiiieeic e
Lygtekontakter .........cocooviiiiiiiiiie
POSItIONSIYS ...
Tageforlygter. ...
Tagelygte ..o
Udskiftning af paerer .........ccocooioiiiiiins 606
Lys
INTEMIB ..o 259
Lysstyrkeregulering (instrumentpanel)..... 241, 242
Laendestatte.........cocooiiiiiii 251
Lasning/oplasning..........ccccccooviiiiciiiiiinen 193
Barnesikringslase ... 204
INdefra ..o 202
Med NBGIE........ciiiiiiiiii 200
NGGIET .o 193
Udefra. ..o 196

M

Makeup-spejle.............
Maksimalt tilladt veegt
Mangvreringsassistent

Midlertidigt reparationsseet (TRK) ............... 644
Midterkonsol ............cccoeviiiiiiiiiiiiie 262
Miljemaler ... 151
Motor
Hvis 12 V batteriet er dedt.............ccccoeen 672
K@Ilevaeske ........oooviviiiiiicicce 598
Ol it 594
Summer for teending .......cccoocoeviiiiiiiin 222
Motorkeleveeske
Overophedning........ccccooveiieiieiciciccccce, 675

Pafyldning af reservetank..............ccocooeiie 598
Pafyldning i keleren ..o 599
Motorolie.........ccoiiiiiiiici 594
Advarsel om lavt motorolietryk..................... 677
Anbefalet motorolie...........ccccooviiiiiinn. 594
Hvis advarslen om lavt olietryk vises ............. 677
Kontrol ......
Pafyldning
MP3/WMA/AAC ... 327
Multivisningsbakkamera ...............ccccccceeene. 566
MAIEIE......ooiiiiiiieeeeeee e 149



N
Nakkestotter .
Navigation..........ccociiiiiiiii,
Nedblaending
BakSPEl ... 246
Nederste befaestningspunkter ...................... 97
Nedklapning af bagsaeder........................... 253
Nulstilling af alle indstillinger til standard .... 362
Nulstilling af tripteeller......................... 158, 178
Numre (identifikation) ................................. 699
Nodopkald (eCall) .........c..ooveviiiiieiice 392
Automatisk ngdopkald ... 392
Manuelt ngdopkald ............ccoooiiiiiiis 394
Nedsituation
Nedstopsignal
NBGIE ..o 193
Bagdaren kan ikke abnes.............cooce 204
Fiernbetjening........ccooovvvoiiiiiiiiie 199
Ngglenummermaerke...........cccovviiiiiiiinnne 194
Negletyper og -funktioner ............ccococooeee 193
Neglenummermeerke

(0

Olie (MOtOr)....c.oooiiiiiiecececeec e 594
Advarsel om lavt motorolietryk .................... 677
Anbefalet motorolie................cccooooeiiinn. 594
KONTIOl ..o 596
PAfYIANING .. 597

ViSKOSItET ..o 594
Oliepind (motorolie) ...
Opbevaringsfaciliteter

Open source-licenser...............cccceeeeveenen.. 385
OPplySNINGEr .......ccoiiiiiice 170
Oplasning af derene ...........cccccooiiiiiinn. 196
Oplasning af fordere indefra.................... 202
Optankning anbefales............................. 397
Overensstemmelseserkleering,
sammenfatning ..o 734
Overhalingsblink ... 224
Overophedning ..........ccocvviiiiiiiiiicn, 675
Overvagning af effektflow.......................... 176
P
Panoramatag........cccccooveviiiiiii 218
Parkeringsbremse.............cccccooiiiiiiiiiinine 545
Indikator for parkeringsbremse og bremsesystem
(QUIY oo 118
Indikator for parkeringsbremse og bremsesystem
(r@d) oo 116, 117
Parkeringssensorsystem .............cccccocooeernne 557
Pop-up hood-system ..............cccooiiiiiiinne 80
Pleje af pop-up hood-systemet..................... 82
POSItioNnslys .........ccocoiiiiii 224
POWER KNAP ...oveoiiiiieiiiciccceceee 222
POWER-MAler .........cocooiiiiiiiiiiiic 150
Punktering (daek) .........ccccoeviiiiiiis 644, 657

Pafyldning

Kglevaeske .. ... 598
MOLOrOlIE ... 597
Sprinklervaaske ..........c.ooovveveeiiiiecieeee 604
Pafyldning af braendstof..............ccccoceen. 568
BeNnzin......ooooiviiiei 568, 696
Braendstofmaler ..o 149
Indikator for lav breendstofstand .................. 120
Pamindelse om ting pa bagsaede.................. 254

R

Radio (FM/AM)........cccooiiiiiiiiiiiiii e
Radio Data System (RDS)..

INASEIIING v
Ratvarmer ...
RDS (Radio Data System)............cccocoeeivnrnnn.
Regulering af lyd..........cocoooiiiiii,
Rengering af kabine ...
Ruder (dbning og lukning) .
Raekkevidde ..........cccooiiiiiiis

S

Selepuder (til bern) ... 107
Servicepamindelsessystem ..................cocoo.. 579
Sideairbags ..o 72
Sidespejle ..o 247
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EFterSYN v 56
GraVide ..o 55
Justering af gverste selebefaestningspunkt...... 54
Montering af en barnestol med en
trepUNKESSElE. ..o 102
Pamindelse..........cooiiiiiii 49
SPENAING <. 52
Sikkerhedssystem..............ccoccooiiiiiiiinn. 208
DObDEtIAS ... 213
Indikator for alarm til sikkerhedssystem ....... 128
Indikator for startspaerrefunktion.. . 127
Ultralydssensorer .........covvevveeeiencicieiens 211
ViIPPESENSON ... 212
Sikkerhedstjek ...........ccoccooiiiiiiiiii 46
Sikringer......ccooiiiiii, 685
Kontrol og udskiftning ... 689
PIACEING .o 685, 687
Slidindikatormaerker (deek) ......................... 618
Slidte daek ........coooiiiiiii 617
Smeremiddelspecifikationer........................ 697

Solbrilleholder ... 269
SOS annulleringsknap ... 394
SOSKNAP ..o 394
Specifikationer...............c.occoooveviiiiiii 696
Specifikationer for paerer.................ccccoo... 696
Speedometer...........ocooiiiiiiiiiii 149
SPEJIE i 245
INASEIlING. ... 245
Indvendigt bakspejl.........cccoeiiiiiiiiis 245
SIAC e 247
Udvendige.....c.ooovveiiiiiiiiiecc 247
Sprinklere
Pafyldning af sprinklervaeske..............cc......
SRS (Supplemental Restraint System) ..
SRS-airbags (airbags) .........cocooiviiiiii
SRS-airbagsystem
INAIKatOr ... 121
Standsning ... 555
Start af elsystemet ... 409
Advarselslyd .......coooeeiiiii 222
Hvis 12 V batteriet er dedt.. 672
Starter ikke ..o 668
Starthjeelpsprocedure.............ccccooiiiiinns 672
Startspaerrefunktion ..o 208
INAIKALOr ... 127
Statusomrade...........coocooiiiiiiiii 304
Stemmestyringsfunktioner.......................... 295
Generelle kommandoer.............cccoooceveene. 296
Listekommandoer ..o, 297
Lydkommandoer .........ccccoeiiiiiiiiiin 296

Navigationskommandoer .............c.oceveenne 297

Standardkommandoer ... 297
Stemmegenkendelse...........ccoocoviiiiiiinnn 295
Stemmeportalskaermbillede.......................... 296
Telefonkommandoer..........ccoeviviiiiiins 296
Stremudtag til tilbeher.................. 270
Stov- og pollenfilter............cc.ocooins 631
System til registrering af trafikskilte .... 152, 534
Systemopdateringer............ccccoociiiiiiinnnn. 311
Seede
Pamindelse om sikkerhedssele...................... 120
SERUEN ...t 248
Bagsaeder ..o 253
Forsaeder ... . 248
Forsaedevarmere .........cocooeveeeieicccccce 275
INASIING .. 248
Pamindelse om ting pa bagsaede.................. 254
T
Telefon ... 160
Temperatur
Udetemperaturvisning............ccccoeeeeeieieenenn 151
Temperatursensor............cccocccoveennn. 151, 281
Tilbehor og eendringer ..............ccccccovinan. 639
Tilpasning af display .................. 170,172,189
Tripteeller...........cccooveviiiiiii, 158, 160, 178
TRK (midlertidigt reparationsseet) ............... 644
Tradles oplader..........cccccoovvvviiiiiiiici 271
Tyverisikring af lydanleeg ...........cc.ccccoeen. 285



TaeNdrOr......cccoooviiiiiiiieeeeee e

Tagelygter

U

Udetemperaturvisning ..............cccccoooviennne 151

Udskiftning
12V batteri ..o 625
Batteri .oveeeee e 625, 628
DK .t 657
PEBIEI . 606
SIKINGEr . 685, 687
Viskergummi ..o 614

Udskiftning af peerer.. 606
Afviserblink pa siden/katastrofeblink ............ 606
Bageste afviserblink ... 606, 607
Bageste nummerpladelys............cccccooeiivin. 611
Baklygter ... 610
FOrlygter .. .o 606
Heajt monteret stoplygte...........cccooiiiiine 611

Lys i bagagerum ....
Lys til makeup-spejl

Positionslys/K@relys...........cccvevvviiiiiiieieeee.

STOPIYGLEr ..o
Udstedningsgas (kulilte)...............ccccocoie 109
Udvendig reng@ring ............ccccccoeiiiiiiinnne 636
Udvendig vedligeholdelse (rengering)........ 636
Udvendige spejle ..........cocvviiiiiiiiiiie 247
Udvidet vognbaneassistent......................... 482

Aktivering og deaktivering...........cc.cccceevnee 485

INAIKALON ..o
Ultralydssensorer...
Ur
USB-N@gler.........cccooiviiniiiiiiiee
USB-POrte .....oooviiiiiiiiieceee e
\Y
Valg af barnestol.............ccocooiiiiii 89
Valg af en lydkilde .............ccoooiiii 304
Varmere ..ottt 275
Vedligeholdelse.................cccoe.. 167, 186, 573
Batteri. .o 623
Bremsevaeske... . 602
DK .t 617
Filernbetjening.......ocooeveviieiii 628
Gearolie.........coooioiiiiii e 601
KBIEI oo 599
Kalevaeske ..o 598
Ol 596
Rengering.........cccoevenene . 633
Servicepamindelsessystem...........ccocooevennnn. 579
Sikkerhed........ooooiiiiiiiii 575
Sikkerhedsforanstaltninger.............ccccccoove. 574
Udskiftning af paerer........ccccocooiiiiinn, 606
Under frontklappen ... 591
Vinduesviskere .............cccooeiiiiiiiii 238
Kontakt ..o 238
Vinduesviskere og sprinklere ...................... 238

Vinterdaek ..o 621
Snekaeder ... .. 621
ViPPESENSON ... 212
Viskere og sprinklere
Kontrol og udskiftning af viskerblade ........... 614
Viskositet (0li€)............cccoovvieiiiiiii 594, 697
Visning af effektflow/motorstatus/
hegjspaendingsbatteriopladningsmaler....... 156
Vognbaneassistent ..............ccocociiiiinne 511
Indikator (QUI) ...voveeeiieie 130
Indikator (hvid/gran)..........cccccevviiiiiiieinnnnnne 130
VSA-SYStEM ...t 449
Afbryderknap ..o 450
Indikator for deaktivering ... 122
Systemindikator ........cccocviiiiiiiiiie 122
VARIKED] ..ot 642
Vaesker
Bremsevaeske ......ooiviiiieiiie 602
Kalevaeske ..o 598
Sprinklervaaske .........cooovvviiiiiiiiiii 604
w
WATE oo 696
Wi-Fi-forbindelse...............ccoccocoiiiiiiiiin. 334
WIMA L 327
A
Andringer (og tilbehor)................ccc 639
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Qverste selebefeestningspunkt ....................... 54
o

A

Abning
Bagklap......ccooiiiiiiiii 694

Abning/lukning
EIrUEr .o 215
Frontklap.......ccoooveiiieececceeee e 592
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